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1.1. IDENTIFICACIO | OBJECTE DEL PROJECTE

Projecte:

Projecte d’execucié d’equipaments esportius i edificacid de serveis auxiliars, previa aprovacié de
I’Ajuntament de La Selva del Camp.

Tipus d’intervencio:

Es tracta de I'execuci6 de les obres necessaries per la implantacié d’'uns equipaments esportius
formats per 3 pistes de padel (amb possibilitat de futura ambpliacié6 amb 2 pistes més) i la construccié
d’'una edificacié de serveis que contindra els vestidors i serveis necessaris dels equipaments esportius.
Per les necessitats del promotor i titular de I'obra, cal executar la instal.lacié de les 3 pistes de padel a
la ubicacio descrita dins de la finca objecte, i la construccié d'una edificacio adossada a les pistes i en
planta baixa d'uns superficie construida d’aproximadament 153 mz2.

Actualment la finca on es pretén ubicar els equipaments compta amb una superficie total de 24.000 m2,
amb una subparcel.la de 6.000 m2 que és la ubicacié exacta per la implantacié. La finca actualment no
té cap edificacid, té una forma de L, i llinda a I'est amb el Cami Travesser, al nord amb el Cami de
Pedrafita, al sud amb la finca propietat del mateix promotor (habitatge permament) i a I'oest amb una
finca veina.

Emplacament:

Cami Travesser

Poligon 11, Parcel.la 61

43470 La Selva del Camp

Coordenades UTM: X =347.043 m
Y =4.562.619 m

Referéncia catastral de la finca: 43147A011000610000DQ

1.2. AGENTS DEL PROJECTE
Promotor:

JOAN ESCODA FERRE

CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 76
43470 La Selva del Camp

NIF: 39.881642-X

Enginyer Técnic Industrial:

David Rodriguez Robles
DOMOTIK, C/ Eres, 2, Baixos
43470 La Selva del Camp
Col.legiat num.: 20.361-T
NIF: 39.899.152-V

1.3. RELACIO DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS

Aquest projecte es complementa amb la segtient documentacié
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2.1. SITUACIO

L'obra es troba situada en I'interior d’una finca en sol no urbanitzable ubicada a:

CAMI TRAVESSER
POL. 11, PARC. 61
43470 LA SELVA DEL CAMP

2.2. ANTECEDENTS | CONDICIONANTS DE PARTIDA

Es rep, per part del promotor, I'encarrec de la redaccié del projecte per a I'execucio de les obres
necessaries per la instal.lacié de 3 pistes de padel (amb possibilitat d’ampliacio futura de 2 pistes més) i
la construccié d'un edifici de serveis auxiliars, aixi com del condicionament d'instal.lacions, per dur-hi a
terme l'activitat esportiva..

La finca té una superficie de 24.000 m2.
La superficie de la subparcel.la per la nova implantacié és de 6.000 m2i no té construccions existents.

Es preten instal.lar:

- 3 pistes de padel de 200 m2 cadascuna.
- Edifici serveis auxiliars de 153 m2.
- Possibilitat futura d’ampliar amb dues pistes més.

2.3. ENTORN FiSIC

L'altitud de la poblacié i de la ubicacio de la nau és de 222 m, sobre el nivell del mar.

La finca actualment no té cap edificacio, té una forma de L, i llinda a I'est amb el Cami Travesser, al
nord amb el Cami de Pedrafita, al sud amb la finca propietat del mateix promotor (habitatge
permament) i a I'oest amb una finca veina.

La parcel-la té el nimero o referencia cadastral 43147A011000610000DQ

No hi ha afectacio de serveis aliens.

2.4. SERVEIS EXISTENTS

La finca disposa de serveis basics d'aigua i electricitat, servitut de la finca adjacent propietat del
promotor de la obra.

2.5. ESTAT ACTUAL | RESUM SUPERFICIES EXISTENTS

La finca té una superficie de 24.000 m2.
La superficie de la subparcel.la per la nova implantacié és de 6.000 m2i no té construccions existents.

Vista en planta de la finca:

DOMOTIK ENGINYERIA | SERVEIS pag. 5
www.domotik.cat




PROJECTE D’'INSTAL.LACIO D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS
| EDIFICI DE SERVEIS AUXILIARS

JOAN ESCODA FERRE

CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

43470 LA SELVA DEL CAMP

1SO 9001:2008

;%nw COL-LEGI D'ENGINYERS VISAT LE019579

2" TECNICS INDUSTRIALS

DE TARRAGONA 01/04/2014
Obra: PROJECTE OBRES EH}HE

Col legiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361
Emplagament: CAMIi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
Situacié: LA SELVA DEL CAMP [=]

La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

=l
o
o
o
=)
LO_
=t
o
el
4
e
xt
o)

100m

-]

1]

ESCALA 1:3,000

Provincia de TARRAGONA
Municipio de LA SELVA DEL CAMP
50m

Coordenadas U.T.M. Huso: 31 ETRS89

del Catastro

Sede Elechénica
Parcela Catastral: 43147A01100061

SECRETARIA DE ESTADO

DE HACIENDA
DIRECCION GEMERAL

DEL CATASTRO

¥ ADMINISTRACIONES PUBLICAS

MINISTERIO
DE HACIENDA
CARTOGRAFIA CATASTRAL

A

9
£
oM
%

»
=

]
2

[346,732 ; 4,562 928]

[347.452 . 4,562 538]

FSUBPARCEL LA

4,562,733

347,092¥ =

(346,732 ; 4,562,538]

Coordenadas del centro: X

DOMOTIK ENGINYERIA | SERVEIS
www.domotik.cat

pag. 6




PROJECTE D’'INSTAL.LACIO D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS
| EDIFICI DE SERVEIS AUXILIARS

JOAN ESCODA FERRE

CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

43470 LA SELVA DEL CAMP

1SO 9001:2008

;{;’:w Cf)L-LEGI D'ENGINYERS VISAT LE019579
T e 01/04/2014
Obra: PROJECTE OBRES EH}EE

Col legiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361
Emplagament: CAMIi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
Situacié: LA SELVA DEL CAMP [=]

La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Fotografies des del Cami travesser:

Parcel.la de la
mateixa propietat

-

nova implantacid

>k FPTE

o2
S S
¥ 3

VISTA 1

VISTA 2

i
:

DOMOTIK ENGINYERIA | SERVEIS
www.domotik.cat

pag. 7




PROJECTE D’'INSTAL.LACIO D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS -

| EDIFICI DE SERVElSAUXlLlARS J T COLLEG! DUENGINYERS 1S0 9001:2008
JOAN ESCODA FERRE ' :\% VISAT LE019579

2" TECNICS INDUSTRIALS

CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61 i TARracona 01/04/2014

43470 LA SELVA DEL CAMP Gajepat ROGRIGUEZ ROBLES, DAVID - 21361 I
Emplagament: CAMIi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61 E
Situacié: LA SELVA DEL CAMP

La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

VISTA 3

2.6. NORMATIVA URBANISTICA

Es tracta d'uns finca en sol no urbanitzable, classificada com a sol rural.

2.7. ALTRES NORMATIVES

Pel que fa a les seves prestacions I'edifici compleix els requisits basics de qualitat establerts per la Llei
d'Ordenacié d'Edificaci6 (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Técnic de
I'Edificacié (CTE RD. 314/2006). Igualment es dona compliment a la resta de normativa técnica, d’ambit
estatal, autonomic i municipal que li sigui d'aplicacié. I'altra normativa d’'aplicacié que es relaciona en
I'apartat corresponent.

2.8. DESCRIPCIO DE LES OBRES A REALITZAR

Abast de les obres a realizar

A continuacié és mostra I'ambit d’actuacié del projecte:
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@)I
FUTUR ESPAI D'APARCAMENT

GUAN 5INSTAL.LIN LES PISTES
EN PREVISI®

EDIFICI SERVEIS
AUXILIARS

CGPHCH

TRAGAT LINIA ALIMENTACID ELECTRIGA

FINCA VEINA

PREVISIO LISTA 5

TACAT LINIG ALIMENTACIS AIGU:

3 L
AREA
= APARCAMENT
7] = i [PREVISIO PISTA 4 VEHICLES
—~—
FINCA DE LI
MATEIXA

PROPIETAT \

DISTRIBUCIO | SUPERFICIES EDIFICI SERVEIS AUXILIARS ‘

‘ DISTRIBUCIO | SUPERFICIES TOTAL FINCA ‘ ‘

> - | DESCRIPCIO I s [] ]
| DESCRIPCIO Il sup [m] ]
RECEPCIO /VESTIBUL 48.48
EQUIPAMENTS ESPORTIUS 600,00 D‘STR‘BMD/OR 733
EDIFICI SERVEIS AUXILIARS 153,00 VESTIDOR. HOMES e
ZONA PAVIMENTADA 285,00 VESTIDOR DONES 22,56
WC HOMES 4.58
WC DONES /ADAPTAT 4.3
MAGATZEM 12.93
\ DISTRIBUCIO | SUPERFICIES EQUIPAMENTS ESPORTIUS \ SALA TECNICA 6.87
| DESCRIPCIO I sup [m] ]
PISTA PADEL NUMERO 1 200,00
PISTA PADEL NOMERD 2 200,00
PISTA PADEL NUMERO 3 200,00
o TOTAL SUPERFICIE OTIL 130,00
TOTAL SUPERFICIE ’ TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 153,00

Obres a realitzar

Demolicié, moviment de terres i gestio de residus

Es preveu I'excavacio i moviment de terres necessari per la realitzacié de la cimentacié de formigé de
la nova edificacio. Les terres seran aprofitades a la mateixa finca.
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Fonamentacié/cimentacid/soleres

La cimentacio té la funcié principal de transmetre les carregues al terreny.
En aquest sentit al present projecte hi ha dos cimentacions a executar:

- una fonamentacié basada en zuncho perimetral de formigé armat de 40x40cm per la nova
ediciacio.

- una solera de 15 cm de formigé armat, a la zona descrita com a zona pavimentada i base de
les 3 primeres pistes de padel.

Facanes

Les facanes seran d'obra de fabrica composta per dues fulles de mad ceramic amb aillament térmic
intermig. L'acabat exterior sera majoritariament revestiment continu tipus monocapa.

La fusteria exterior sera d’alumini lacat amb trencament de pont térmic i envidrament amb cambra
d’aire.

Envans interiors

Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per la utilitzacié d’elements
ceramics .

Els envans so6n ceramics de mao foradat de 7cm de gran format recolzats directament sobre el

paviment.

Coberta. Aillaments térmics i impermeabilitzacio

La coberta o estructura forjat de sostre, sera una coberta no transitable formada per un forjat
unidireccional de bigueta pretensada de formigd i revolté ceramic amb formig6 i armadura de 30 cm de
canto. Comptara amb impermeabilitzacié i aillament amb planxa de poliureta i 'acabat sera amb grava.
Paviment

Es preveu la pavimentacié a base de rajola de gres col.locada sobre morter adhesiu, seguint les juntes
amb beurada, incloent socol d'una alcaria de 7cm de color i mida a escollir per la propietat.

Revestiments i acabats

Les divisories interiors de les zones humides, vestidors i serveis s'enrajolaran amb rajola de gres
esmaltat col-locat amb adhesiu. Es preveu un enrajolat amb peces de gres esmaltat de mides
estandaritzades i de bona qualitat.

La resta de paraments verticals es realitzara amb aplacat de planxa de guix fixat amb guies.

En el cas de paraments horitzontals, es col.locara un sostre desmuntable de placa de 60x60cm
col.locat amb guies.

Els marcs de les portes interiors es pintaran amb esmalt sintétic, i els fulls de les portes s'envernissaran
amb vernis sintétic acabat mat.

Fusteria exterior

Es preveu la col.locacié de tres conjunts d’alumini amb vidre de gran format.
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També es col.locaran 2 finestres a la zona de vestibul i una finestra a cada vestidor. Les finestres seran
practicables.

L'envidriament de la fusteria exterior es realitzara amb vidre aillant de dues llunes incolores i camera
d’aire interior, tipus climalit o similar, amb perfils conformats de neoprée sobre alumini. Els gruixos seran
els adequats per complir les exigencies termiques i acustiques, essent 4/8/6.

Fusteria i Serralleria interior

Es preveu la col-locacié de premarc, marc de fusta de pi per pintar i fulla batent de cares llises de tauler
de fusta de DM per pintar o envernissar.

Instal.lacions
Xarxa de fontaneria, aigua freda i calenta

La xarxa d'aigua freda i calenta destinada a I'edificacid es dissenya d'acord amb les necessitats
plantejades pels promotors. La linia d’alimentacié d’aigua provindra a través de rasa de la instal.lacié de
la finca adjacent propietat del promotor. L'origen de 'aigua és un pou ubicat a la finca i degudament
registrat a 'ACA (Expedient: UDPH2010005530)

El sistema d'aigua calenta sanitaria, es realitza mitjancant la instal-lacié de captacié solar amb dos
captadors plans d’aproximadament 2m2 de superficie cadascun i un acumulador amb serpenti de 300
litres. El suport es realitzara amb calentador estanc de 24kW connectat en serie amb I'acumulador i que
alimentara directament la instal.lacio d’ACS.

La distribucio de les xarxes d’'aigua freda i calenta fins als punts de subministrament (aixetes, etc..) es
realitzara de superficie suportat mecanicament en paraments verticals i horitzontals.

Agquestes xarxes comptaran amb punts de tancament mitjancant valvules per realitzar aillament de
zones per a reparacions de fugues, canvis o0 noves connexions.

Dins dels lavabos, es realitzaran amb instal-lacio empotrada i discorrera proxima als paraments i es
connectaran per mitja d'accessoris roscats a les aixetes.

Les canonades de les xarxes seran de polipropile.

Les aixetes de lavabos seran pulsadors temporitzats, totes de qualitat mitja-alta.

Es disposaran els corresponents dosificadors de sabd, miralls, porta-rotllos, escombretes i penjadors...

Recollida i evacuacio d'aigies fecals

La recollida d'aigiues fecals provinents dels lavabos, es canalitzaran sota el terra, agrupant-se en
conductes de PVC enterrats. Es preveu l'obertura d'una rasa per al pas d'instal-lacions i el seu posterior
farcit. Seguint els criteris del CTE es realitzara xarxa exclusiva de fecals.

A la sortida de I'edifici es realitzara un pericd, que connectara amb una instal.lacié depuradora de dues
etapes que buidara I'aigua tractada a una fossa filtrant.

Climatitzaci6 i ventilacio

La climatitzacié afectara a la recepcio i vestidors. S’instal.lara dos sistemes bomba de calor d'unitat
partida, un 2x1 amb les unitats interiors tipus split de paret als vestidors i una 1x1 amb la unitat interior
tipus split de paret a la zona de recepci6. Seran sistemes inverter a 2 tubs.

Els espais climatitzats comptaran a un control manual basat en termostat que permeti actuar sobre els
parametres basics de velocitat d'impulsié, temperatura de consigna, mode de funcionament, etc.

La instal-lacié de ventilacio, constara basicament de xarxa d’extraccié de l'aire. En lavabos es realitzara
per mitja d’'extractors individuals connectats a conductes i agrupats en un de sol per fals sostre, de
funcionament temporitzat i unit a I'encesa dels espais ventilats. Als vestidor i recepcié es realitzara amb
extraccio individual i descarrega directa a I'exterior amb accionament manual.
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L’admissio d’'aire de renovacio es fara per mitja de reixetes que se situaran en els paraments verticals
exteriors 0 bé airejadors col.locats a les obertures practicables.

Electricitat

L'aliementacio eléctric a prové directament del centre de mesura propietat del promotor i col.locat en
armari homologat al limit de la finca al costat del cami Travesser.

La instal-lacié eléctrica forca i il-luminacié es realitza d'acord a les necessitats del local, compta per al
seu disseny amb les necessitats de poténcia del sistema de climatitzacié, extractors d'aire, preses de
corrent, il-luminacié interior, exterior i pistes esportives, reserves, etc., per poder establir la seccid i
tipologia dels cables d'alimentacio.

El quadre eléctric de comandament i proteccid pels diferents circuits, s'instal-laran en un armari de
superficie i comptara amb porta i pany.

La instal.lacio interior es discorrera per fals sostre, empotrada i en algun cas sera de superficie sota tub
de PVC rigid o flexible.

Les preses de corrent seran encastades en parament vertical.

La instal-lacié d'enllumenat es realitzara per zones amb accionament per mitja d'interruptors manuals
connectats als punts de llum formats a l'interior basicament per downlight fluorescents de 2x26 W.

La il.luminacié exterior sera I'adequada per la realitzacié de 'activitat esportiva, es tindran en compte la
normativa relativa a la contaminacioé luminica, en aquest sentit s’optara per projectors amb equips de
descarrega i col.locats de manera que el flux lluminds s’orienti a I’hemisferi inferior.

La instal-lacié electrica i xarxa d'enllumenat compliran el reglament de Baixa Tensio.

Instal.laci6 de gas

L'alimentacié del calentador de suport i generacié6 d’ACS sera a través d'instal.lacié de bateria
d’ampolles industrials de gas propa ebvasat de 35 kgs. La bateria estara formada per una sistema 3+3
en descarrega alterna amb inversor manual ubicada en armari exterior indicat als planols adjunts.

La instal.lacié compleix amb les mesures de seguretat exigides per la Normativa de Gas.

La sala técnica disposa de ventilacié superior, inferior i rapida, reglamentaria segons els Reglament
d’Instal.lacions de Gas.

La instal.lacié interior sera rigida amb canonada de coure fixada superficialment als paraments verticals
cada aparell comptara amb clau individual de tall de subminitrament.

La instal.lacio ha estat realitzada per un instal.lador autoritzat, i es sol.licitara la inscripcio de la mateixa.

Antena TV

Es preveu la instal.lacio d'antena de TV i FM col.locada sobre mastil en facana de I'edifici per tenir
major recepcié de senyal i visibilitat directa amb els repetidors més propers.

Contra incencis

Es projecta la col.locacié d’extintors manuals tipus ABC i de C02 de 5 kg d'acord a normativa i a
tipologia de foc a extingir com a sistema de proteccié en front al foc.

Es col-locaran el cartells indicadors de situacié dextintors que siguin necessaris, per complir les
condicions minimes de seguretat.

Senyalitzacié d’emergéncia i rutes evacuacié

La senyalitzacié d'emergéencia en l'interior del local complira la normativa vigent, garantint els nivells
d'il-luminaci6 minims en rutes d'evacuacié. El projecte inclou planols de detall del recorregut
d'evacuacio i de disposicié dels diversos dispositius d'emergéncia (llums, cartells de senyalitzacio i
extintors)
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Us caracteristic de I'edifici

L’edifici seran els serveis auxiliars als equipaments esportius (pistes de padel), i contindra els vestidors,
serveis, sala técnica, recepcié i magatzem de material.

2.9. JUSTIFICACIO DE NORMATIVA URBANISTICA, ORDENAN CES MUNICIPALS | ALTRES
NORMATIVES

Compliment del CTE

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l'edifici disposi de les prestacions
adequades per garantir els requisits basics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d'Ordenacié de
I'Edificaci6. Aquests requisits basics tenen relaci6 amb les exigéncies basiques del CTE. S'indiquen
especificament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars establerts al CTE.

En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redaccion
de proyectos y direccion de obras de edificacién", i també en compliment de l'apartat 1.3 de I'annex del
Codi Técnic de I'Edificacid, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre la
construccio vigents, i que aquestes estan relacionades a l'apartat de Normatives Aplicables d'aquesta
memoria.

Els requisits basics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del Codi Técnic
d'Edificacio, que conté les exigencies basiques que han de complir els edificis i del compliment del
Decret 21/2006 d'ecoeficiencia en els edificis.

El compliment del CTE es fa a través dels Documents Basics corresponents, que incorporen la
quantificacié de les exigéncies i els procediments necessaris. Les exigéncies basiques també es
satisfan a través de solucions alternatives, que justifiquen que assoleixen les mateixes prestacions.

Normativa urbanistica

El projecte compleix la normativa de caracter urbanistic corresponent a la finca. L’equip redactor del
projecte ha obtingut la informacid precisa i ha realitzat les consultes necessaries perquée el projecte
pugui obtenir al moment oportt la llicencia municipal d’obres corresponent.

Compliment d’altres normatives

Per a la realitzacio del projecte també s'ha tingut en compte la normativa vigent aplicable per aquest
tipus de construccid, que es relaciona i es justifica en els apartats corresponents. D’aquesta manera
compleix i incorpora totes les disposicions pertinents de la normativa basica vigent i, en general, totes
les disposicions de compliment obligat.

Codi d’accessibilitat

En compliment de la normativa vigent, el projecte garanteix I'accessibilitat del local a les persones amb
mobilitat reduida o qualsevol altra limitacio. Compleix els requeriments i les especificacions del Decret
135/95. de 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/91, de 25 de novembre, de promocio de
I'accessibilitat i de supressio de barreres arquitectoniques, i d'aprovacio del Codi d’accessibilitat.
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2.10. QUADRE DE SUPERFICIES.

Els planols de planta també reflecteixen les superficies Utils i construides del local aixi com de les pistes
esportives. La superficie total és es desglossa de la segiient manera:

‘ DISTRIBUCIO | SUPERFICIES EDIFICI SERVEIS AUXILIARS ‘

‘ DISTRIBUCIO | SUPERFICIES TOTAL FINCA ‘

= ; | DESCRIPCIO I swp. [m] ]
| DESCRIPCIO HECE
RECEPCIO/VESTIBUL 48.48
EQUIPAMENTS ESPORTIUS 600,00 D‘STR‘BMD/OR T3
EDIFICI SERVEIS AUXILIARS 153,00 VESTDOR. HOMES P
ZONA PAVIMENTADA 285,00 VESTIDOR DONES 22.56
WC HOMES 4.58
WC DONES/ADAPTAT 4.31
MAGATZEM 12.93
\ DISTRIBUCIO | SUPERFICIES EQUIPAMENTS ESPORTIUS \ SALA TECNICA 6.87
| DESCRIPCIO HECE
PISTA PADEL NUMERO 1 200,00
PISTA PADEL NUMERO 2 200,00
PISTA PADEL NUMERO 3 200,00
P TOTAL SUPERFICIE 0TIL 130,00
TOTAL SUPERFICIE ' TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 153,00

2.11. PRESSUPOST.

El pressupost d’execucié material puja la quantita de SETANTA-UN MIL SET-CENTS CINQUANTA
EUROS (71.750,00 €)
La Selva del Camp, abril de 2014

.

Enginyer Tecnic Industrial.
David Rodriguez Robles
Col-legiat nim. 20.361 CETIT
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3.1. DESCRIPCIO DELS SISTEMES DE L’EDIFICI

Fonamentacié/cimentacid/soleres

La cimentaci6 té la funci6 principal de transmetre les carregues al terreny.
En aquest sentit al present projecte hi ha dos cimentacions a executar:

- una fonamentacié basada en zuncho perimetral de formigé armat de 40x40cm per la nova
ediciacio.

- una solera de 15 cm de formigé armat, a la zona descrita com a zona pavimentada i base de
les 3 primeres pistes de padel.

Facanes

Les facanes seran d'obra de fabrica composta per dues fulles de mad ceramic amb aillament térmic
intermig. L'acabat exterior sera majoritariament revestiment continu tipus monocapa.

La fusteria exterior sera d’alumini lacat amb trencament de pont térmic i envidrament amb cambra
d'aire.

Envans interiors

Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per la utilitzacié d’elements
ceramics .

Els envans so6n ceramics de mao foradat de 7cm de gran format recolzats directament sobre el

paviment.

Coberta. Aillaments térmics i impermeabilitzacid

La coberta o estructura forjat de sostre, sera una coberta no transitable formada per un forjat
unidireccional de bigueta pretensada de formigdé i revolté ceramic amb formig6 i armadura de 30 cm de
canto. Comptara amb impermeabilitzacié i aillament amb planxa de poliureta i 'acabat sera amb grava.
Paviment

Es preveu la pavimentacio a base de rajola de gres col.locada sobre morter adhesiu, seguint les juntes
amb beurada, incloent socol d'una alcaria de 7cm de color i mida a escollir per la propietat.

Revestiments i acabats

Les divisories interiors de les zones humides, vestidors i serveis s'enrajolaran amb rajola de gres
esmaltat col-locat amb adhesiu. Es preveu un enrajolat amb peces de gres esmaltat de mides
estandaritzades i de bona qualitat.

La resta de paraments verticals es realitzara amb aplacat de planxa de guix fixat amb guies.

En el cas de paraments horitzontals, es col.locara un sostre desmuntable de placa de 60x60cm
col.locat amb guies.

Els marcs de les portes interiors es pintaran amb esmalt sintétic, i els fulls de les portes s'envernissaran
amb vernis sintétic acabat mat.

Fusteria exterior
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Es preveu la col.locacié de tres conjunts d’alumini amb vidre de gran format.

També es col.locaran 2 finestres a la zona de vestibul i una finestra a cada vestidor. Les finestres seran
practicables.

L'envidriament de la fusteria exterior es realitzara amb vidre aillant de dues llunes incolores i camera
d’aire interior, tipus climalit o similar, amb perfils conformats de neoprée sobre alumini. Els gruixos seran
els adequats per complir les exigéncies térmiques i acustiques, essent 4/8/6.

Fusteria i Serralleria interior

Es preveu la col-locacié de premarc, marc de fusta de pi per pintar i fulla batent de cares llises de tauler
de fusta de DM per pintar o envernissar.

3.2. DESCRIPCIO DELS SISTEMES DE LES PISTES DE PADEL

Estructura metal.lica

Tancament perimetral de 60 metres lineals amb :

10 Panells de perfil fusteria Pds 35x15x2 pregalvanitzacié antilesié amb ref: 5851 (PC1) de mesures
exteriors 3000x1960 i reforcats amb 2 tubs transversals de 25x25x2 pregalvanitzats, amb malla
electrosoldada de format 50x50x4 amb varilla recta pregalvanitzada i fosa en puntes amb marc
perimetral Pds.

12 Panells de perfil fusteria Pds 35x15x2 pregalvanitzacié antilesié amb ref: 5851 (PC1) de mesures
exteriors 1015x1960, amb malla electrosoldada de format 50x50x4 amb varilla recta pregalvanitzada i
fosa en puntes amb marc perimetral Pds.

4 Panells de perfil fusteria Pds 35x15x2 pregalvanitzacié antilesi6 amb ref: 5851 (PC1) de mesures
exteriors 1015x1980, amb malla electrosoldada de format 50x50x4 amb varilla recta pregalvanitzada i
fosa en puntes amb marc perimetral Pds.

4 Panells de perfil fusteria Pds 35x15x2 pregalvanitzacié antilesi6 amb ref: 5851 (PC1) de mesures
exteriors 1015x1990, amb malla electrosoldada de format 50x50x4 amb varilla recta pregalvanitzada i
fosa en puntes amb marc perimetral Pds.

10 pilars d'ancoratge de tub rectangular de perfil 100x40x2 de mesura maxima 3000 mm amb reforg del
darrere de tub perfil 100x40x2 a mesura maxima 1000 mm soldats entre si i soldada a platina de
200x200x10 mm amb 4 perforacions de 20 mm per a la subjeccio en la base amb varilla roscada de 16
mm. Tot aix0 acabat en acer pregalvanitzacio.

8 pilars d'ancoratge de tub rectangular de perfil 100x40x2 de mesura maxima 4000 mm amb refor¢ del
darrere de tub perfil 100x40x2 a mesura maxima 1000 mm soldats entre si i soldada a platina de
200x200x10 mm amb 4 perforacions de 20 mm per a la subjeccié en la base amb varilla roscada de 16
mm, amb angulars soldats amb perforacié oval per a la subjeccié de vidre de 3000x2000. Tot aix0
acabat en acer pregalvanitzacio.

4 pilars d'ancoratge de tub rectangular de perfil 100x40x2 de mesura maxima 4000 mm amb reforg del
darrere de tub perfil 100x40x2 a mesura maxima 1000 mm soldats entre si i soldada a platina de
200x200x10 mm amb 4 perforacions de 20 mm per a la subjeccio en la base amb varilla roscada de 16
mm, amb 5 angulars soldats amb perforacié oval per a la subjeccié de vidre de 2000x2000. Tot aixo
acabat en acer pregalvanitzacié.
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4 pilars d'ancoratge de tub quadrat de perfil 80x80x3 de mesura maxima 4000 mm soldat a platina de
200x200x10 mm amb 4 perforacions de 20 mm per a la subjeccio en la base amb varilla roscada de 16
mm, amb 6 angulars soldats amb perforacié oval per a la subjeccié de vidre de 3000x2000. Tot aixo
acabat en acer pregalvanitzacio.

4 baculs d'il-luminacié amb perfil rectangular de 120x60x3 de mesuramaxima 6000 amb refor¢ davanter
de perfil rectangular de 80x40x2 de mesura maxima 3000, soldats entre si i soldats a platina de
220x200x10 mm amb 4 perforacions de 20 mm per a la subjeccié en la base amb varilla roscada de 16
mm. Tot aixd acabat en acer galvanitzat.

Vidre temperat

Panells de vidre temperat de 10 o 12 mm d'espessor, units a I'estructura metal-lica. Compost per 18
panells. 14 Panells de dimensions de 3x2 mts i 4 Panells de dimensions de 2x2 mts

Trepants avellanats per a subjeccid, cantonades polits i juntes de neopré de 40 mm d'ample per 4mm
d'espessor i tornilleria d'acer galvanitzat.

Gespa attificial

Gespa artificial de 13 mm fabricat amb fils de polipropilé 100%. Amb 6.600 dtex, fibra recta fibrilada
resistent als raigs UVA amb 49,350 ptn/mz2. Color a triar entre verd, blau i teula.

Enllumenat pista

4 baculs d'il-luminacié amb 4 projectors d’halogenurs metal-lics de 400 W a 6 m d'altura.
Xarxa
Xarxa professional de 10 metres de longitud i 0.92 metres d'altura, amb cable d'acer plastificat i xarxa

de fil natural de 4 mm amb subjeccié de pal ancorat en la base o0 amb subjecci6 directa al pal central
entre portes.
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4.1. CONDICIONAMENT D’INSTAL.LACIONS | SERVEIS

Criteris generals de les instal.lacions

La finca disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua i electricitat.
S’ha previst que la nau compti amb els serveis:

- Subministrament d’aigua

- Evacuacié d'aigles residuals

- Instal.lacié eléctrica.

- Termiques i ventilacio

-  Gas

- Instal.lacié de proteccio contra incendis.
- Antena TV

El disseny i dimensionat de les instal-lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de
normativa d’aplicacio.

4.2. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

La xarxa d'aigua freda i calenta destinada a l'edificaci6 es dissenya d’acord amb les necessitats
plantejades pels promotors. La linia d’alimentacié d’aigua provindra a través de rasa de la instal.lacié de
la finca adjacent propietat del promotor. L'origen de l'aigua és un pou ubicat a la finca i degudament
registrat a 'ACA (Expedient: UDPH2010005530)

La instal.lacio partira d'una clau de tall connectada a la xarxa d’entrada amb tub de prolipropilé DN20.

La distribuci6 interior es realitzara per fals sostre i es ramificara en canonades de recorregut vertical
descendent fins a cadascuna de les aixetes o aparells de consum.

XARXA DE DISTRIBUCIO AIGUA FREDA

El subministrament a cada local amb punts de consum es sectoritzara amb claus per tal de poder
realitzar manteniment en cas d’avaria de tal forma que aquest fet afecti en menor mesura a las resta de
la instal.lacio.

La instal.lacio d’aigua freda es trobara corresponentment aillada d’acord amb la normativa vigent.

L'aigua freda es distribueix basicament als punts de consum de lavabos i inodors, dutxes i a la
generacio d’ACS.

El dimensionament dels circuits es realitza en base als cabals necessaris de consum i les canonades
utilitzades per les arribades a cada punt de consum sén:

Distribuci6: DN20

Inodor: DN16
Lavabo: DN16
Dutxa: DN16

Les canonades d’aigua freda discorren pel fals sotre degudament subjectades i aillades termicament
amb escuma elastomérica segons l'apéndix 03.1 de les ITE del RITE (com a referéncia). Aquest
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aillament evita condensacions en falsos sostres i també contribueix a mantenir l'aigua a temperatura
per sota de 20°C, per evitar la proliferacio de legionel.la.

Aixetes:
Els aparells tal com lavabos tindran aixetes de tipus monocomandament.
DESCRIPCIO DEL SISTEMA DE GENERACIO D'ACS

El sistema d'aigua calenta sanitaria, es realitza mitjancant la instal-lacié de captacié solar amb dos
captadors plans d’aproximadament 2m2 de superficie cadascun i un acumulador amb serpenti de 300
litres. El suport es realitzara amb calentador estanc de 24kW connectat en serie amb I'acumulador i que
alimentara directament la instal.lacio d’ACS.

XARXA DE DISTRIBUCIO AIGUA CALENTA

El subministrament a cada local amb punts de consum es sectoritzara amb claus per tal de poder
realitzar manteniment en cas d’avaria de tal forma que aquest fet afecti en menor mesura a las resta de
la instal.lacié.

La instal.laci6é d’aigua calenta es trobara corresponentment aillada d’acord amb la normativa vigent.
L’aigua calenta es distribueix basicament als punts de consum de les piques i les dutxes.

El dimensionament dels circuits es realitza en base als cabals necessaris de consum i les canonades
utilitzades per les arribades a cada punt de consum son:

Distribucio: DN20
Lavabo: DN16
Dutxa: DN16

Les canonades d'aigua calenta discorren per parets i sotre degudament subjectades i aillades
termicament amb escuma elastomeérica segons I'apéndix 03.1 de les ITE del RITE (com a referéncia).

4.3. EVACUACIO D'AIGUES

La xarxa d'evacuacio d'aiglies es connectara a la depuradora de dos etapes situada soterrada a
I'exterior de I'edifici.
A l'interior de I'edificaci6 la xarxa d’evacuacié estara conformada seguint els criteris:

- Tracat senzill per aconseguir una circulacio natural per gravetat, evitant els canvis bruscos de direccié
i utilitzant peces adients.
- La distancia del pot sifonic a la baixant no ha de ser superior a 2,00 m.
- Les derivacions que arribin al pot sifénico han de tenir una longitut igual o menor que 2,5 m, amb una
pendent prompresa entre el 2 i el 4 %.
- Els aparells dotats de sifé individual han de tenir les caracteristiques segiients:
- Als lavabos la distancia a la baixant ha de ser 4,00 com a maxim, amb pendents compreses
entre un 2,5iun 5 %.
- A les dutxes la pendente ha de ser menor o igual del 10 %.
- El desglias dels inodors a les baixants ha de realitzar-se directament o per mitja d’'un mangueto
de longitut igual o menor que 1,00 m, sempre que no sigui possible donar al tub el pendent
necessari.
- No s’ha de disposar desggassos enfrontats acometent a una canalitzacié comd.
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- Les unions dels desguassos a les baixants han de tenir la major inclinacio possible, que en qualsevol
cas no ha de ser menor de 45°.

- Quan s'utilitzi el sistema de sifons individuals, els ramals dels aparells sanitaris han d’unir-se a un tub
de derivacio, que desemboqui a la baixant i si no fos possible, al mangueto de I'inodor, i que tengui la
capcalera registrable amb tap roscat.

- Excepte en instal.laciones temporals, han d’evitar-se en aquestes xarxes els desguassos bombejats.

4.4, SUBMINISTRAMENT ELECTRIC | INSTAL.LACIO D'IL.L UMINACIO

El consum eléctric de la instal.laci6 es preveu en funcié de la potencia eléctrica a instal.lar en
enllumenat i aparells o equips ubicats a la instal.laci6é. Cal tenir en compte que el subministrament
provindra de I'actual instal.lacié de la finca, de manera que s’executara una nova linia per alimentar
I'edifici.

DECRIPCIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA

La instal.lacio electrica objecte té les caracteristiques segients:

Subministrament: Trifasic
Tensié: 3x230/400 V
Poténcia prevista nova instal.lacio: 27.713 W

Especificacions generals de la instal.lacid

Les instal.lacions es realitzaran per un instal.lador degudament autoritzat i s'ajustaran a les
especificacions.

Connexi6 de Servei:

Es realitzara a des del CM ubicada en llindar de la finca al cami Travesser.

Derivacio individual / Linia principal

Es transportara una linia des de la proteccié6 fins a quadre de comandament i proteccié ubicat a I'interior
de I'edifici. Els conductors deran de tensio assignada 0.6/1kV, no propagadors d’'incendi i amab baixa
emissio de fums i opacitat reduida ( segons ITC-BT-15).

En aquest cas el circuit sera de seccio 4x10mm2 i anira sota tub soterrat.

Quadre de comandament i protecci6:

Es dimensionara un quadre en espai i en elements basics per complir amb els requisits establerts de
consum i servei.

El quadre s’equipara amb els elements de maniobra i proteccio i totes les sortides estaran constituides
per interruptors automatics de baixa tensio en caixa moldejada que hauran de complir amb els requisits
fixats, equipats amb proteccié diferencial.

Instal.lacio interior:

La instal.lacio interior s’efectuara sota tub i canals plastiques en trams horitzontals i encastada sota tub
en els trams verticals.

DOMOTIK ENGINYERIA | SERVEIS pag. 8
www. domotik.cat




PROJECTE D'INSTAL.LACIO D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS :
| EDIFICI DE SERVEIS AUXILIARS SN CoLtrel o ENGIYERS
JOAN ESCODA FERRE "%” TECNICS INDUSTRIALS VISAT LE019579
CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61 bE TARRAGONA 01/04/2014 )
43470 LA SELVA DEL CAMP Coveg, RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361 Elal
S LA SR DEL o ARG € =
La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

S’adoptaran els sistemes de proteccid requerits per les citades instruccions, en el que fa referéncia a
canalitzacions, lluminaries, preses de corrent i aparells de connexio i tall.

Tots els tubs protectors seran no propagadors de la flama i els seus diametres estaran en funcio de la
seccio i nombre de conductors que s’allotjen en ells, tal i com s’ha esmentat anteriorment, d’acord amb
la ITC-BT-21.

La instal.lacié s’efectuara amb conductors de coure amb coberta i aillament termoplastic per 1000 V,
essent la seccid de cada linia individual la indicada en els calculs. Els conductors de proteccié
s'instal.laran en les mateixes canalitzacions que els actius. Tots els conductors estaran degudament
identificats per colors d’acord amb la ITC-BT-19.

Les derivacions s’efectuaran en caixes de bornes de dimensions adequades i les connexions als
receptors seran directes.

Receptors:

Tant els receptors d’enllument com els de forca seran en general de baix consum i la seva ubicaci6 és
la definida als planols d'instal.lacié.

La instal-lacioé d'enllumenat es realitzara per zones amb accionament per mitja d'interruptors manuals
connectats als punts de llum formats a l'interior basicament per downlight fluorescents de 2x26 W.

La il.luminacié exterior sera I'adequada per la realitzacié de 'activitat esportiva, es tindran en compte la
normativa relativa a la contaminacié luminica, en aquest sentit s'optara per projectors amb equips de
descarrega i col.locats de manera que el flux lluminos s’orienti a I'hemisferi inferior.

Enllumenat d’emergeéencia:

La instal-lacio estara dotada d’enllumenat d’emergencia reglamentari, per garantir en cas de fallada de
l'alimentacié de I'enllumenat normal, la il-luminacié al local i accessos fins les sortides. L'alimentacio
serd automatica amb tall breu.

L'enllumenat de seguretat entrara en funcionament automaticament quan es produeixi la fallada de
I'enllumenat general o quan la tensié baixi a menys del 70% del seu valor nominal. L’enllumenat de
seguretat podra funcionar, quan es produeixi la fallada de I'alimentacié normal, com a minim una hora,
proporcionant la il-luminacié prevista.

La instal-lacié d'aquest enllumenat sera fixa i estara provista de fonts propies d'energia; només es
podra utilitzar el subministrament exterior per procedir a la seva carrega, quan la font propia d’energia
estigui constituida per bateries d’acumuladors o aparells autbnoms automatics.

Enllumenat d’evacuacio:

Garantira el reconeixement i la utilitzacié dels mitjans o rutes d’evacuacié quan el local estigui o pugui
estar ocupat. Haura de proporcionar una il-luminancia de:

- 5 lux als punts en els que estiguin situats els equips d'instal-lacions de proteccié contraincendis que
exigeixen utilitzacié manual i als quadres de distribuci6 de I'enllumenat.

- 1 lux a nivell del terra i en I'eix dels passos principals de las rutes d’evacuacio.
La relacio entre la il-luminancia maxima i la minima en I'eix dels passos principals sera menor de 40.

Enllumenat ambient antipanic:

Evitara tot risc de panic i proporcionara una il-luminacié ambient adequada que permetra als ocupants
identificar i accedir a les rutes d’evacuacio i identificar obstacles. Aquest enllumenat proporcionara una
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il-luminancia horitzontal minima de 0,5 lux en tot I'espai considerat, des del terra fins una algcada d'1 m.
La relacio entre la il-luminancia maxima i la minima en tot I'espai considerat sera menor de 40.
L’enllumenat d’emergéncia consistira en la instal-lacié d’aparells autdnoms d’emergéncia i senyalitzacio
amb 1 lampada fluorescent de baix consum, i amb una potencia d'1x8 W o superior. Aquests aparells
autonoms hauran de complir les normes UNE-EN 60.598-2-22 i la norma UNE 20.392.

Posada a terra:

Les posades a terra s’establiran amb objecte de limitar la tensi6 que, amb respecte a terra puguin
presentar en un moment donat les masses metal-liques, assegurar l'actuacié de les proteccions i
eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria al material utilitzat.

Aquesta derivacié estara constituida per conductors que uniran la linia principal de terra amb la borna
de terra instal-lada juntament al dispositiu de comandament i protecci6. S'utilitzara conductor de coure
aillat, de color groc-verd.

Conductors de proteccié: Uniran electricament les masses de la instal-lacio a la linia principal de terra
amb la finalitat d'assegurar la proteccio contra contactes indirectes.

Consideracions generals: No podran utilitzar-se com a conductors de terra les tuberies d’ aigua, gas,
calefaccio, desaigles, conductes d’evacuacio de fums o brosses, ni les cobertes metal-liques de cable.
Les connexions dels conductors de terra es realitzara mitjancant dispositius amb cargols amb rosca o
d’altres similars, que garanteixin una continua i perfecta connexié entre aquells.

Els circuits de posada a terra formaran una linia eléctricament continua, en la que no podra incluir-se
en serie ni masses ni elements metal-lics al circuit de posada a terra.

Els conductors de proteccié seran independents per circuit i tindran el dimensionat seguent:

Per les seccions de fase iguals 0 menors de 16 mm? el conductor de proteccié sera de la mateixa
seccio que els conductors actius

Per les seccions compreses entre 16 i 35 mm? el conductor de protecci6 sera de 16 mm?.

Per seccions de fase superiors a 35 mm? el conductor de protecci6 sera la meitat de I'actiu.

Els conductors de proteccio seran canalitzats preferentment en envolvent comd amb els actius i en
gualsevol cas el seu grau de trenat sera paral-lel a aquests i presentara les mateixes caracteristiques
d'aillament.

El conductor principal d’equipotencialitat ha de ser d’'una seccié no inferior a la meitat de la del
conductor de proteccié de seccié major de la instal-lacié, amb un minim de 6 mm?, encara que pot
reduir-se a 2,5 mm? essent de coure. Si el conductor suplementari d’equipotencialidad unis una massa
a un element conductor, la seva secci6 no sera inferior a la meitat de la del conductor de proteccié unit
a aquesta massa. La unié equipotencial suplementaria pot estar assegurada, bé per elements
conductors no desmuntables, tals com estructures metal-liques no desmuntables, bé per conductors
suplementaris, o bé per combinacio dels dos.

Les instal-lacions de posada a terra es realitzaran d’acord amb les condicions assenyalades a la
Instruccié ITC-BT-18.

4.5. SISTEMES DE VENTILACIO

Es realitzara una ventilacié forcada als espais de vestidors, serveis i recepcid a raé de 8 l/s per
persona, garantint aixi les exigéncies del RITE i proporcionant el confort necessari.

La instal-lacié de ventilacid, constara basicament de xarxa d’extracci6 de l'aire. En lavabos es realitzara
per mitja d’extractors individuals connectats a conductes i agrupats en un de sol per fals sostre, de
funcionament temporitzat i unit a I'encesa dels espais ventilats. Als vestidor i recepcio es realitzara amb
extraccio individual i descarrega directa a I'exterior amb accionament manual.

L’admissio d’'aire de renovacio es fara per mitja de reixetes que se situaran en els paraments verticals
exteriors 0 bé airejadors col.locats a les obertures practicables.
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4.6. INSTAL.LACIONS TERMIQUES

La climatitzacié afectara a la recepcid i vestidors. S'instal.lara dos sistemes bomba de calor d'unitat
partida, un 2x1 amb les unitats interiors tipus split de paret als vestidors i una 1x1 amb la unitat interior
tipus split de paret a la zona de recepci6. Seran sistemes inverter a 2 tubs.

Els espais climatitzats comptaran a un control manual basat en termostat que permeti actuar sobre els
parametres basics de velocitat d'impulsié, temperatura de consigna, mode de funcionament, etc.

4.7. INSTAL.LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

S’ubicaran 2 extintors estratégicament, de manera que la longitud del recorregut real fins a ell des de
gualsevol punt del local és inferior a 15 metres. Els extintors es disposen per ésser utilitzats de manera
rapida i facil, i seran dels seglients tipus:

Extintor portatil de 6 kg de pols ABC (polivalent). el qual és adequat segons la norma UNE 23.010 als
tres tipus de focs (solids, liquids, gasos). L'eficacia minima per a combustibles de tipus A sera de 21A, i
per a combustible de tipus B sera de 113B.

En compliment del Reglament d’instal-lacions de proteccié contra incendis cal seguir un programa de
manteniment dels extintors d'incendis, operacions que es realitzen per una empresa mantenidora
homologada, o bé per personal de I'usuari o titular de la instal-lacié.

El programa és:
- Cada tres mesos: Comprovacié de l'accessibilitat, senyalitzacié, bon estat aparent de
conservacio. Inspeccio ocular de precintes, inscripcions, etc. Comprovacié del pes i pressio
en el seu cas. Inspeccié ocular de I'estat extern de les parts mecaniques (boca, valvula,
manega, etc.).
- Cada Any: Comprovacio del pes i pressié en el seu cas. En el cas d'extintors de pols amb
botelli de gas d'impulsié es comprova el bon estat de I'agent extintor, el pes i 'aspecte extern
del botelli. Inspeccié ocular de l'estat de la manega, boca o llanca, valvules i parts
mecaniques.
- Cada cinc anys; a partir de la data de l'encunyat de l'extintor (i per tres vegades)
s’encunyara I'extintor d’acord amb la ITC-MIE AP.5 del Reglament d’aparells a pressioé sobre
extintors d'incendis.

Es col-locara senyalitzacié als punts de situacio d'extintors.
4.8. INSTAL.LACIO DE GAS

L’alimentacié del calentador de suport i generacié6 d’ACS sera a través d'instal.lacié de bateria
d’'ampolles industrials de gas propa ebvasat de 35 kgs. La bateria estara formada per una sistema 3+3
en descarrega alterna amb inversor manual ubicada en armari exterior indicat als planols adjunts.

La instal.lacié compleix amb les mesures de seguretat exigides per la Normativa de Gas.

La sala técnica disposa de ventilacié superior, inferior i rapida, reglamentaria segons els Reglament
d’Instal.lacions de Gas.

La instal.lacio interior sera rigida amb canonada de coure fixada superficialment als paraments verticals
cada aparell comptara amb clau individual de tall de subminitrament.

La instal.lacio ha estat realitzada per un instal.lador autoritzat, i es sol.licitara la inscripcio de la mateixa.
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4.9. ANTENATV

Es preveu la instal.lacio d'antena de TV i FM col.locada sobre mastil en facana de I'edifici per tenir
major recepcié de senyal i visibilitat directa amb els repetidors més propers.

La Selva del Camp, abril de 2014

-

Enginyer Tecnic Industrial.
David Rodriguez Robles
Col-legiat nim. 20.361 CETIT
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5. NORMATIVA APLICABLE
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Normativa aplicable

Normativa técnica general aplicable als projectes d'edificacié d'acord al CTE

| Ambit general

Ley de Ordenacién de la Edificacion.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacio: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de
I'estat per a I'any 2003. art. 105

Codi Tecnic de I'Edificacio

RD 314/2006, de 17 de mar¢ de 2006 (BOE 28/03/2006)

Normas para la redacciéon de proyectos y direccion de obras de edificacion

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

0. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcci6 d'errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'0. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de marg

Certificado final de direccion de obras

D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

\ Requisits basics de gqualitat |

[REQUISIT BASIC DE FUNCIONALITAT |

Funcionalitat

Normativa en funcio de I'Gs: Habitatge

Acreditacié de determinats requisits préeviament a I'inici de la construccio d'habitatges
D. 282/91 (DOGC: 15/1/92)

Llei de I'habitatge

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92)

Llibre de I'edifici

D. 206/92 (DOGC: 7/10/92)

Es regula el llibre de I'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisi6 de
I'estat de conservacio dels edificis d'habitatges

D. 158/97 (DOGC: 16/7/97)
Requisits minims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cédula d’habitabilitat

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcci6é d'errades: DOGC: 6/02/04)
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Llei 20/91 DOGC: 25/11/91

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/791
D 135/95 DOGC: 24/3/95

Ley de integracion social de los minusvalidos

Ley 13/82 BOE 30/04/82

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

RD 314/2006 "Codi Técnic de I'Edificaci¢" BOE 28/03/2006

Telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), madificaci6 Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de
equipos y sistemas de telecomunicaciones.

(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d'aplicacié a Catalunya en quant al servei de telefonia basica).
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior
de los edificios y de la actividad de instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones,
aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Modificacié de I’'ambit d’aplicacio del RD Ley 1/98 en la modificacié de la Ley de Ordenacion de la
Edificacion

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusié sonora, televisio, telefonia basica i altres serveis
per cable als edificis.

D. 172/99 (DOGC: 07/07/99)

Norma técnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a I'accés al
servei de telecomunicacions per cable

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)

Norma técnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captaci6, adaptacio i
distribuci6 dels senyals de radiodifusio, televisio i altres serveis de dades associats, procedents
d’emissions terrestres i de satél-lit.

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)
Reglament del registre d’instal-ladors de telecomunicacions de Catalunya

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)

| REQUISIT BASIC DE SEGURETAT

Seguretat estructural

SE 1 DB SE 1 Resistencia i estabilitat
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006
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CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificaci6” BOE 28/03/2006

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Seguretat d'utilitzacio

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades

CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacio
CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

CTE DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificaci6” BOE 28/03/2006

| REQUISIT BASIC D'HABITABILITAT

Estalvi d’energia

CTE DB HE-1 Limitacio de la demanda energeética

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Termiques (RITE)

CTE DB HE-3 Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacio
CTE DB HE-4 Contribucio solar minima d’aigua calenta sanitaria

CTE DB HE-5 Contribucio fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidéncia en diferents ambits es torna a referenciar en cadascun
dells

Salubritat

CTE DB HS 1 Protecci6 enfront de la humitat

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacio de residus

CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

CTE DB HS 5 Evacuaci6 d’aigues

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificaci¢” BOE 28/03/2006
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Protecci6 enfront del soroll

CTE DB HR Seguretat en front del soroll

Llei de proteccié contra la contaminaci6 acustica

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002

Ley del ruido

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

| Sistemes estructurals

CTE DB SE 1 Resisténcia i estabilitat

CTE DB SE 2 Aptitud al servei

CTE DB SE AE Accions en I'edificacio

CTE DB SE C Fonaments

CTE DB SE A Acer

CTE DB SE M Fusta

CTE DB SE F Fabrica

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificaci6” BOE 28/03/2006

NCSE-02 Norma de Construcciéon Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

NRE-AEOR-93. norma reglamentaria d'edificacié sobre accions en I'edificacié en les obres de
rehabilitacié estructural dels sostres d'edificis d'habitatges

0. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

EFHE Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigén estructural
realizado con elementos prefabricados

RD 642/2002 (BOE: 6/08/02)
EHE Instrucciéon de Hormigon Estructural

RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99)

| Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecci6 enfront de la humitat
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Materials i elements de construccié

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de hormigon en
las obras de construcciéon

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

RC-92 Instruccién para la recepcion de cales en obras de rehabilitacion de suelos



PRIV

3 1SO 9001:2008

;;\%Zm COL-LEGI D'ENGINYERS VISAT LE019579

2 N
~ %" TECNICS INDUSTRIALS

DE TARRAGONA 01/04/2014
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. .- . Empl t: CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
UC-85 recomanacions sobre I'Us de cendres volants en el fofmig@ . i x seva ber canp ]

o 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

RC-03 Instruccion para la recepcion de cementos
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

RY-85 pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de
construccion

0 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

RL-88 pliego general de condiciones para la recepcion de los ladrillos ceramicos en las obras de
construccion

0 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

| Instal-lacions

Instal-lacions de proteccié contra incendis

Reglamento de Instalaciones de Protecciéon Contra Incendios (RIPCI)

RD 1942/93 (BOE:14/12/93)

Instal-lacions de fontaneria

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

CTE DB HE-4 Contribucioé solar minima d’aigua calenta sanitaria
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Regulacion de los contadores de agua fria

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

Mesures de foment per a I'estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacio
obligatoria als edificis destinats a serveis publics de la generalitat de catalunya, aixi com en els
habitatges financats amb ajuts atorgats o gestionats per la generalitat de catalunya).

D 202/98 (DOGC: 06/08/98)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficieéncia en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Instal-lacions térmiques

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Termiques (remet al RITE)
RD 314/2006 “Codi Téecnic de I'Edificaci¢” BOE 28/03/2006
RITE Reglament d’Instal-lacions Téermiques en els edificis

RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002
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La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

0 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)
Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios
(DOCE 04.01.2003)

Requisitos minimos de rendimiento de las calderas

RD 275/1995

Aplicacion de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presion y que modifica el RD
1244/1979 que aprobd el reglamento de aparatos a presion.

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al disefio, fabricacién y evaluacién de conformidad)
RD 769/99 (BOE: 31/06/99)

Reglamento de aparatos a presion. Instruciones técnicas complementarias
(en vigor per als equips exclosos 0 no contemplats al RD 769/99)

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcci6 d'errades (BOE: 28/6/79) modificacié (BOE: 12/3/82)

Instal-lacions de ventilacio

CTE DB HS 3 Qualitat de l'aire interior
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal-lacions d’electricitat

Reglamento electrotécnico para baja tensién (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

CTE DB HE-5 Contribucio fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Procediment administratiu per a I’'aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi6

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a I'aplicacié del reglament electrotéecnic de baixa tensio
Instrucci6 7/2003, de 9 de setembre

Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensi6 d’habitatges

Instrucci6é 9/2004, de 10 de maig

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies
electriques

Resoluci6 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros
de transformacion

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correccié d'errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilacién y acceso de ciertos centros de transformacion
Resoluci6 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de lineas aéreas de alta tension

D 3151/1968

Actividades de transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de
autorizacion de instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)
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La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CTE DB HE-3 Eficiencia energeética de les instal-lacions d’il-luminacié
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada

RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal-lacions de parallamps

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per I’acci6é del llamp

RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal-lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 Evacuaci6 d’aigues
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal-lacions de recollida i evacuaci6 de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuaci6 de residus

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificaci6” BOE 28/03/2006
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Control de qualitat |

Directiva 89/106/CEE de productes de construccio
Transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Control de qualitat en I'edificacio

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correccié d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92
i 12/9/94)

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a lI'autoritzacié
administrativa relativa als sostres i elements resistents

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Criteris d’utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I’edificacio.
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Autorizacién de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)

Actualizacion de las fichas de autorizacidon de uso de sistemas de forjados

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Autoritzacié administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements
resistents components de sistemes

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (0. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

| Residus d’obra i enderrocs

Residus

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos

0. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

D. 89/2010, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construcci6 de Catalunya (PROGROC),

es regula la produccio i gestio dels residus de la construccio i demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus

de la construccié



PROJECTE D’'INSTAL.LACIO D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS :
| EDIFICI DE SERVEIS AUXILIARS i .
JOAN ESCODA FERRE ({1 Covira vENGMYERS \|SAT LEO19579
CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61 bE TARRAGONA 01/04/2014 )
43470 LA SELVA DEL CAMP Collogat RODRIGUEZ ROBLES, DAVID -20%1 Elal
S LA SR DEL o ARG € G
La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

6. COMPLIMENT CTE

DOMOTIK ENGINYERIA | SERVEIS pag. 2

www.domotik.cat




’l.s\?'—/e;/ COL-LEGI D' ENGINYERS VlSAT LE019579

TECNICS INDUSTRIALS

DE TARRAGONA 01/04/2014
Obra: PROJECTE OBRES Eh}ﬁm

Col-legiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361
Emplagament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARCEMpPlimienta
Situacio: LA SELVA DEL CAMP [=] 55

Seguridad en caso d lio
La informacié de control del contingut formal del"ocument es troba referenciat en el CodiQR
Hoja nim. 1

Seguridad en caso de incendio
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DE TARRAGONA 01/04/2014
Obra: PROJECTE OBRES Eh}ﬁm

Col-legiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361
Emplagament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARCEMpPlimienta

Situacié: LA SELVA DEL CAMP Uridad en caso d

La informaci6 de control del contingut formal delgocumem es troba referenciat en el CodiQR

Hoja nim. 2

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.( BOE nim. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (S).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su
proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizaran de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se
establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-S| especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los
niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial
a los que les sea de aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias béasicas se cumplen
mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia basica S| 1: Propagacion interior : se limitara el riesgo de propagacion del
incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica S| 2: Propagacion exterior : se limitard el riesgo de propagacion del
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3: Evacuacion de ocupantes : el edificio dispondra de los medios
de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica S| 4: Instalaciones de proteccién contra incendios : el edificio
dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el
control y la extincion del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica S| 5: Intervencion de bomberos : se facilitara la intervencién de los
equipos de rescate y de extincion de incendios.

11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura : la estructura portante
mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias basicas
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S\tuacu?: LA SF'LVA DEL CAMP Seguridad en caso d E L “0
La informaci6 de control del contingut formal delocument es troba referenciat en el CodiQR
Hoja nim. 3
Tipo de proyecto y ambito de aplicacion del documen to basico
Definicion del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

[ Tipo de proyecto (V) | Tipo de obras previstas () | Alcance de las obras () | Cambio de uso () |
[ Ejecutivo | Nueva edificacién | No procede | No |

() Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de

apertura...

(® Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacion o refuerzo
estructural; proyecto de legalizacion...

Reforma total; reforma parcial; rehabilitacion integral...

Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

@

kN
N

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacién el Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias basicas mediante su
aplicacion.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Basico CTE-SI que prescribe el apartado Il (Criterios
generales de aplicacién) para las reformas y cambios de uso.

SECCION Sl 1: Propagacion interior

Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estardn compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen
en la tabla 1.1 de esta Seccion, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen
en la tabla 1.2 de esta Seccion.

A los efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la tabla 1.1.

Superficie construida m?) Resistencia al fuego del elemento

Sector Uso previsto () compartimentador (%) (%)
Norma |  Proyecto Norma | Proyecto
Unico (edificacion 2500 130 Publica E1-90 No procede

aislada) concurrencia

() Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos no contemplados en
este Documento Basico, debe procederse por asimilaciéon en funcion de la densidad de ocupacién, movilidad de los
usuarios, etc.

Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccion.

Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

R

—~
o]
[
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Ascensores
Numero de Resistencia al fuego de la Vestibulo de Puerta
Ascensor sectores que caja () independencia
atraviesa Norma | Proyecto | Norma | Proyecto Norma | Proyecto
No

() Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y estan
contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Seccion.

Locales de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) segun los criterios
que se establecen en la tabla 2.1 de esta Seccién, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta
Seccion.
Superficie . Vestibulo de Resistencia al fuego del elemento
- 2 Nivel de . 2 - 3
Local o zona construida (m®) ) 1 independencia () compartimentador (y sus puertas) ()
riesgo (°)
Norma | Proyecto Norma | Proyecto Norma Proyecto
No

() Segun criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Seccion.
(® Lanecesidad de vestibulo de independencia esta en funcién del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla

2.2 de esta Seccion.
(® Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 2.2 de esta Seccion.

Reaccion al fuego de elementos constructivos, decor ativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta

Seccion.
Revestimiento
Situacion del elemento De techos y paredes De suelos
Norma | Proyecto Norma | Proyecto
Zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 Er Er

SECCION Sl 2: Propagacion exterior

Distancia entre huecos

Se limita en esta Seccion la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras
zonas. El pafio de fachada o de cubierta que separa ambos huecos debera ser como minimo EI-60.

Fachadas Cubiertas
Distancia horizontal (m) () Distancia vertical (m) Distancia (m)
An%l;;?]gsmre Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
No procede - - -

() La distancia horizontal entre huecos depende del &ngulo a que forman los planos exteriores de las fachadas:
Para valores intermedios del &ngulo q, la distancia d puede obtenerse por interpolacién

a 0° (fachadas paralelas enfrentadas) 45° 60° 90° 135° 180°

d(m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50
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SECCION Sl 3: Evacuacion de ocupantes

Calculo de ocupacién, nimero de salidas, longitud d e recorridos de evacuacion y dimensionado de los me dios de
evacuacion

En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente,
Residencial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m? contenidos en edificios cuyo
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuacion hasta el espacio
exterior seguro estaran situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestion; no obstante dichos elementos podran
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podran comunicar con un
elemento comudn de evacuacion del edificio a través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuacion esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

Como excepcion al punto anterior, los establecimientos de uso Publica Concurrencia cuya superficie construida total no
exceda de 500 m? y estén integrados en centros comerciales podran tener salidas de uso habitual o salidas de
emergencia a las zonas comunes de circulacién del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos
las salidas de emergencia seran independientes respecto de dichas zonas comunes.

El célculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizara, segun se establece el apartado 4
de esta Seccion, teniendo en cuenta la inutilizacion de una de las salidas, cuando haya mas de una, bajo la hipotesis
més desfavorable y la asignacion de ocupantes a la salida mas proxima.

Para el célculo de la capacidad de evacuacion de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada
en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

. . Densidad . Recorridos de Anchura de salidas
Recinto, Uso Superfici ocupacién | Ocupacién Namero de evacuacion (%) ®)
planta, pre\{isto e l:l;il ) (pers.) salidas (%) A (m) (m)
sector 0 (m) (m%pers.) Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy.

Recepcio P. Conc. 48,48 2 20 1 1 25 0,8 1,60
Distribuidor | P. Conc 7,33 - - 1 1 25 0,8 1,60
Vestidor H P. Conc 22,56 3 8 1 1 25 0,8 1,60
Vestidor D P. Conc 22,56 3 8 1 1 25 0,8 1,60
WC Homes | P. Conc 4,58 10 1 1 1 25 0,8 1,60
WC Don./A | P. Conc 4,31 10 1 1 1 25 0,8 1,60
Magatzem P.Conc 12,93 - - 1 1 25 0,8 1,60
Sala P.Conc 6,87 - - 1 1 25 0,8 1,60
técnica
() Segln se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos previstos no

contemplados en este Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funcion de la densidad de ocupacion,

movilidad de los usuarios, etc.
(® Los valores de ocupacion de los recintos o zonas de un edificio, segin su actividad, estan indicados en la Tabla 2.1 de

esta Seccion.
(® El nimero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud maxima de los recorridos hasta ellas estan

indicados en la Tabla 3.1 de esta Seccion.
() Lalongitud de los recorridos de evacuacién que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccion se pueden aumentar un 25%

cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalacién automatica de extincién.
El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta
Seccion.
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Proteccion de las escaleras

Las condiciones de proteccion de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Seccion.

. Las escaleras protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacion que se contienen en la definicién del
término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

. Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacion que se contienen en la
definicién del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Béasico CTE-SI.

. Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumpliran en todas las plantas las condiciones mas restrictivas de
las correspondientes a cada uno de ellos.

Escalera Sentido de Altura de Proteccién () Vestibulo de Anchura (%) Ventilacion
evacuacion evacuacion independencia (%) (m) Natural (m?) Forzada
(asc./desc.) (m) Norma | Proy. | Norma [ Proy. [Norma| Proy. | Norma[ Proy. | Norma| Proy.
NO

(1) Las escaleras seran protegidas o especialmente protegidas, segun el sentido y la altura de evacuacién y usos a los que sirvan, segin
establece la Tabla 5.1 de esta Seccion:

No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).

Se justificara en la memoria la necesidad o no de vestibulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas.

El dimensionado de las escaleras de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Seccién. Como
orientacion de la capacidad de evacuacion de las escaleras en funcion de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Seccion (a
justificar en memoria).

R

—_~
o]
NN

Vestibulos de independencia
Los vestibulos de independencia cumplirdn las condiciones que se contienen en la definicion del término que obra en el

Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Béasico CTE-SI.

Las condiciones de ventilacion de los vestibulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas
que para dichas escaleras.

Vestibulo de | Recintos Ref3|sten§|a|1 al Ventilacion P q Distancia entre
independencia que uego ce 2 uertas de acceso puertas (m)
O acceden vestibulo Natural (m°) Forzada
al mismo | Norma | Proy | Norm | Proy. | Norm [ Proy. | Norma [ Proy. Norma | Proy.
NO

() Senalese el sector o escalera al que sirve.

SECCION Sl 4: Dotacién de instalaciones de protecci  6n contra incendios

. La exigencia de disponer de instalaciones de deteccion, control y extincion del incendio viene recogida en la Tabla 1.1
de esta Seccion en funcion del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.

. Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacion de
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

. El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus materiales,
sus componentes y sus equipos, cumpliran lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el
Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones
complementarias, y demas reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

. o . Rociadores
Recinto, Extln}qres Columna seca B.LE. Deteccion y Instalacion de automaticos de
portétiles alarma alarma
planta, sector agua
Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy.
Recepcio Si Si No No No No No No No No No No
Magatzem Si Si No No No No No No No No No No
No No No No No No No No No No No No

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de proteccion (p.ej. ventilacion forzada de garaje, extraccion de humos de
cocinas industriales, sistema automatico de extincion, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consignese en las
siguientes casillas el sector y la instalacion que se prevé:
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SECCION SI 5: Intervencién de los bomberos

Aproximacion a los edificios
Los viales de aproximacion a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Seccién, deben cumplir
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Seccion.

Anchura minima Altura minima | Capacidad portante Tr.amos cyrvos i
libre (m) libre o galibo (m) | del vial (kN'M*) | Radio interior (m) | R2dio exterior Anchura libre de
(m) circulacién (m)
Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto
3,50 = 4,50 = 20 5,30 = 12,50 = 7,20 =

Entorno de los edificios

Los edificios con una altura de evacuacion descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que
establece el apartado 1.2 de esta Seccion.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos. De
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran elementos
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos
de 18 m de cada punto de conexion a ella, debiendo ser visible el punto de conexion desde el camién de bombeo.

Anchura minima | Altura libre (m) | Separacién maxima Distancia Pendiente ur?zeosrllzt;ri];atoaldel
libre (m) A del vehiculo (m) & | maxima (m) (%) maxima (%) p suelo
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
5,00 = = = 30,00 = 10 = =

() Laaltura libre normativa es la del edificio.

(® La separacién méaxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la via se establece en funcién

de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23 m
edificios de méas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacion 18 m
edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10 m

() Distancia maxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccién deben disponer de huecos que permitan
el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincién de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos
huecos estan establecidas en el apartado 2 de esta Seccion.

Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una via
compartimentada con elementos EI-120 y puertas El, 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel
existente, asi como sistema de extraccién mecénica de humos.

Altura maxima del alféizar

Distancia maxima entre huecos
consecutivos (m)

Dimensién minima vertical
del hueco (m)

Dimensién minima
horizontal del hueco (m)

(m)

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.

1,20 = 0,80 = 1,20 = 25,00 =
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6: Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de
escaleras que sean recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccién, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante
la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Seccion si esta en un
sector de riesgo especial) en funcién del uso del sector de incendio y de la altura de evacuacién del edificio;
soporta dicha accién durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

Estabilidad al fuego de los

. Uso del recinto . . 1
Sector %Iscgiligle riesgo | rerior al forjado Material estructural considerado (7) elementos estructurales
considerado - -
Soportes | Vigas | Forjado Norma | Proyecto ()
Sector Unico - Fabrica Prefabricado Hormigon R-90 R-90
ladrillo hormigén

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,
forjados, losas, tirantes, etc.)

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

comprobando las dimensiones de su seccién transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de célculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situaciones habituales;

— adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucién de la temperatura durante el incendio;

— mediante la realizacion de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Deber4 justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.
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HS 1 PROTECCIO ENFRONT A LA HUMITAT

Exigéncies basiques HS 1: Proteccio enfront la humitat (art.13.1 Part | CTE)

“Es limitara el risc previsible de preséncia inadequada d’aigua o humitat en l'interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqiiencia
de l'aigua provinent de precipitacions atmosferiques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjians que impedeixin la

seva penetracio o, si s'escau, permetin la seva evacuacio sense la produccio de danys.”

MURS
Cosfici . ) 2 5 2 5 Grau d’impermeabilitat
oeficient de permeabilitat del terreny*”’ K (cm/s) >10 107<K<10 <10” | v | @
Preséncia d'aigua ® Taula 2 Alta Mitja Baixa | v
TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny " K (cm/s) >10 <10°| ¢/ | Grau d’impermeabilitat
Preséncia d'aigua ® Taula 2 Alta | | Mitja Baixa | ¢ | @
FACANES
Zona Pluviomtrica ® Taula5 | | o ml | 2 v Grau d'impermeabiitat
Zona edlica Tot Catalunya és zona edlica C | @
Altura de coronaci6 de la fagana sobre el terreny (m) <15 ‘ v ‘ 16-40 41-100
Classe d’entorn ©  Taula 6 EO E1|y

COBERTES

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a I'apartat 2.4.2 del DB HS 1

Els punts singulars dels murs, terres, fagcanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4

del DB HS 1 respectivament.
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Exigéncies basiques HS 2: Recollida i evacuacio de residus (art.13.2 Part | CTE)

“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema public de recollida, de
manera que es faciliti 'adequada separaci6 en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestio.”

Edificis Espais comuns de I’edifici

Interior de I’habitatge

e En funcio del sistema de

recollida municipal —»

Previsio de magatzem o espai de
reserva

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta L’edifici disposa d’'un magatzem Els habitatges disposen en el seu v
de contenidors interior d’espais per
. Y e s . emmagatzemar les cinc fraccions
Contenidors de la brossa al carrer | L’edifici t& un espai de reserva dels residus ordinaris.
Edificis , . - - N
x S’aporta estudi especific adoptant criteris analegs als establerts en el DB HS 2 v
d’altres usos
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HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR ‘

Exigéncies basiques HS 3: Qualitat de I’aire interior (art.13.3 Part | CTE)

“Els edificis disposaran de mitjans perque els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de
manera habitual durant I'us normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi I'extraccio i expulsié de
l'aire viciat pels contaminants.

Per tal de limitar el risc de contaminacio de I'aire interior dels edificis i de I'entorn exterior de faganes i patis, I'evacuacié dels productes de la
combustié de les instal-lacions termiques es produira, amb caracter general, per la coberta de I'edifici, amb independencia del tipus de
combustible i de I'aparell que s utilitzi, d’acord amb la reglamentacio especifica sobre instal-lacions termiques.”

VENTILACIO Interior dels habitatges Ventilacié Ambit: Conjunt de I'habitatge ‘ v
DELS RECINTES general Sistemes: | - Hibrid, o bé
(apartat 3.1.1) .
Es garantiran els - Mecanic
cabals minims de Cabals Admissio d’aire | - Dormitoris — 5 |/s persona
ventilacio minims: de I’gsp(%/ I d
mitjangant la (taula 2.1) exterior - Sa a.d estar— 3 I/s persona
implantacio6 dels menjador
sistemes de Extracci6 de - Banys - 151/s local
ventilacié adequats Iaire viciat - .
- Cuina —> 2l/sm”i
— 8l/s local si hi ha
aparells de combustio
Ventilacié Ambit: Cuina
addicional Cabal Extraccié mecanica per a bafs _y 50 |/s
(apartat 3.1.1) minim: i contaminants de la coccié @
(taula 2.1)
Ventilacio Ambit: Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina
complementaria Elements: | Finestres o portes exteriors practicables. m
(apartat 3.1.1) rtat 4.4
(@partat 4.4) | g herficie practicable> 1/20 Superficie util del local
Magatzem de resid(L‘l‘)s en | Cabal minim: 10 s m? Sistema de ventilacio: @ - Natural, ‘
edificis d’habitatges (taula 2.1) (apartat 3.1.2) - Hibrid, o bé ]
- Mecanic
Trasters en edificis Cabal minim: 0,7 l/s m? Sistema de ventilacio: @ - Natural, ‘
d’habitatges (taula 2.1) (apartat 3.1.3) - Hibrid, o bé
- Mecanic
Aparcaments Cabal minim: 120 I/s plaga Sistema de ventilacié: '@ - Natural, o bé ‘
(taula 2.1) (apartat 3.1.4) - Mecanic o
Locals d’altres tipus - Cal un estudi especific adoptant criteris analegs als establerts en el DB HS 3. ® ‘ v ‘
EVACUACIO DELS De les instal-lacions - Es produira amb caracter general per la coberta de I'edifici i es fara d’acord amb la v
PRODUCTES DE | térmiques reglamentacio especifica sobre instal-lacions térmiques ©

LA COMBUSTIO

™ Les obertures d’admissié d’aire per a la ventilacié general i les finestres i portes per a la ventilacié complementaria han de comunicar amb un espai exterior
que tingui les seglients condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):

- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diametre D > H/3, sent H I'altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D >3 m.
- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, 'amplada, A, d’aquesta sera:

a) A >3m, quan la fondaria de la reculada, F, estigui compresa 1,5 <F <3 m.

b) A >F, quan la fondaria de la reculada, F> 3 m.

@ L’expulsié de I’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extraccio, després de I'aspirador:
- Per sobre de la coberta de I'edifici si es tracta d’'un sistema hibrid: 1 m, com a minim; 2m si és transitable.

- Separada: 3 m com a minim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissio, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt
on puguin haver persones de forma habitual.

@ Encara que I'apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer I'extraccié6 mecanica de I'aparell de coccié amb conductes individuals o collectius, el D. 259/2003
d’habitabilitat estableix que I'extraccié de les cuines es fara amb conductes independents fins a la coberta de I'edifici.

@ Sjenel projecte només es contempla I'espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsié del sistema de ventilacié.
® Condicions de ventilacié de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal-lacions Térmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i
complementariament en les “Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997).

® Reglamentacioé especifica sobre instal-lacions térmiques: Reglament d’instal-lacions termiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de
combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.
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Emplagament: CAMIi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

Situacié: LA SELVA DEL CAMP E

La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Exigéncies basiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part | CTE)

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a I'equipament higienic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteracié de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin I'estalvi i el control del cabal de l'aigua.

Els equips de produccio d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulacio i els punts terminals d’utilitzacio tindran unes caracteristiques tal que
evitin el desenvolupament de germens patogens.”

PROPIETATS DE Qualitat de I'aigua — L’aigua de la instal-lacié6 complira els parametres de la legislacié vigent per a aigua de consum huma.

LA INSTAL-LACIO — Els materials de la instal-lacié garantiran la qualitat de I'aigua subministrada, la seva compatibilitat
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal-laci6 a més de no disminuir la vida
util de la instal-lacié.

— El disseny de la instal-laci6 de subministrament d’aigua evitara el desenvolupament de gérmens
patogens.

Proteccio contra retorns | Sistemes antiretorn: — Se’'n disposaran per tal d evitar la inversi6 del sentit del flux de I'aigua
S’establiran = Instal-lacions de subministrament d’aigua i altres instal-lacions
discontinuitats entre: d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa publica

— Instal-lacions de subministrament d’'aigua i instal-lacions d’evacuacio
— Instal-lacions de subministrament d’aigua i l'arribada de l'aigua als aparells i
equips de la instal-lacio

Buidat de la xarxa: — Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat

Condicions minimes Cabals Aigua Freda v
de subministrament instantanis minims: q 2 0,04l/s - urinaris amb cisterna
als punts de consum q 2 0,05l/s = “pileta” de rentamans

q 2 0,10l/s = rentamans, bidet, inodor

q 2 0,15l/s — urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aillada

q 2 0,201/s = dutxa, banyera < 1,40m, aigiera i rentadora
domeéstica, safareig, aixeta garatge, abocador

q 2 0,25l/s = rentavaixelles industrial (20 serveis)
q 2 0,30l/s = banyera = 1,40m, aigliera no domeéstica
q 2 0,60l/s = rentadora industrial (8kg)

Aigua Calenta (ACS)

q 2 0,03l/s — “pileta de rentamans

q 2 0,065l/s = rentamans, bidet

q 2 0,10l/s — dutxa, aiglera i rentadora doméstica, safareig,
aixeta aillada

q 2 0,15l/s — banyera < 1,40m rentadora doméstica

q 2 0,20l/s - banyera = 1,40m, aigliera no domestica,
rentavaixelles industrial (20 serveis)

q 2 0,40l/s — rentadora industrial (8kg)

Pressio: — Pressié minima: Aixetes, en general — P = 100kPa
Escalfadors i fluxors — P = 150kPa
— Pressié maxima: Qualsevol punt de consum — P < 500kPa

Temperatura d’ACS: — Estara compresa entre 50°C i 65°C
(No és d’'aplicaci6 a les instal-lacions d’Us exclusiu habitatge)

Manteniment Dimensions dels locals — Els locals on s’instal-lin equips i elements de la instal-lacié que /
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per
poder realitzar-lo correctament.
(No és d’aplicaci6 als habitatges unifamiliars aillats o adossats)

Accessibilitat de la — Per tal de garantir el manteniment i reparacié de la instal-lacio, les
instal-lacio canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres.
(Si es possible també s’aplicara a les instal-lacions particulars)

SENYALITZACIO Aigua no apta per al Identificacié — Es senyalitzaran de forma facil i inequivoca les canonades, els
consum punts terminals i les aixetes de les instal-lacions que subministrin
aigua no apta per al consum.

ESTALVI D’AIGUA | Parametres a Comptatge — Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a
considerar cada unitat de consum individualitzable. /

Xarxa de retorn d’ACS — La instal-lacié d’ACS disposara d’una xarxa de retorn quan des del
punt de produccié fins al punt de consum més allunyat la longitud
de la canonada sigui > 15m

Dispositius d’estalvi — A les cambres humides dels edificis 0 zones de publica
d’aigua concurréncia les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors =/
en disposaran.
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La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

HS 5 EVACUACIO D’AIGUES

Exigéncies basiques HS 5 Evacuaci6 d’aigiies (art.13.5 Part | CTE)

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aiglies residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les
precipitacions atmosferiques i amb els escorrentius”.

PROPIETATS DE Objecte — La instal-laci6 evacuara Unicament les aigues residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a 'evacuacio v

LA INSTAL-LACIO d'altre tipus de residus.
— S’evitara el pas d’aires mefitics als locals ocupats mitjangant la utilitzacié de tancaments hidraulics.

Ventilacio — Es disposara de sistema de ventilacié que permeti 'evacuaci6 dels gasos mefitics i garanteixi el v
correcte funcionament dels tancaments hidraulics. —

Tragat = El tragat de les canonades sera el més senzill possible, amb distancies i pendents que facilitin v
'evacuacié dels residus i seran autonetejables. S’evitara la retencié d’aiglies en el seu interior.

Dimensionat — Els diametres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en v
condicions segures.

Manteniment — Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i \/
reparacio, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran arquetes o registres.
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HE 1 LIMITACIO DE LA DEMANDA ENERGETICA

La informacio de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Exigéncia basica HE 1: Limitacié de la demanda energética (art.15.1 Part | CTE)
“Els edificis disposaran d'una envolvent de caracteristiques tals que limiti adequadament la demanda energetica necessaria per assolir el benestar termic en funcio
del clima de la localitat, de I'is de l'edifici i del regim d'estiu i hivem, aixi com per les seves caracteristiques d'aillament i inercia, permeabilitat a l'aire i exposicio a la
radiacio solar, reduint el risc d'aparicio d’humitats de condensacio superficials i insterticials que puguin perjudicar les seves caracteristiques i tractant adequadament
els ponts termics per tal de limitar les perdues i guanys de calor i evitar problemes higrotermics als mateixos”

AMBIT )
D’APLICACIO

DADES
PREVIES

METODE DE
CALCUL

EXIGENCIES

Edificis de nova
construccié

Rehabilitacio
d’edificis
existents

v

Edificis existents amb superficie til > 1000 m? on es renovi més del 25% dels seus tancaments

S’exclouen

Zona climatica

Edificacions que, per les seves caracteristiques d'utilitzacié, hagin de restar obertes
Edificis i monument protegits oficialment, quan el compliment de I'exigéncia obligui a alterar el seu aspecte

Edificis utilitzats com a llocs de culte i per a activitats religioses
Construccions provisionals amb un terme previst d'utilitzacié < 2anys
Instal-lacions industrials, tallers i edificis agricoles no residencials
Edificis aillats amb una superficie total < 50 m?

Provincia: | Tarragona Capital provincia: Tarragona

Alcada capital provincia: 1

- = c2
Poblaci¢ : Selva del Camp, la Algada poblacio: 246
Desnivell entre la poblacié i la capital de provincia: 245 M
Classificaci dels Segons la quantitat de calor que es dissipa al seu interior Baixa carrega intema 2
espais habitables Alta carrega interna 3 v
Higrometria 3 o inferior (55% HR) 4
Segons el nivell d’humitat interior Higrometria 4 (62 % HR) 5 v
Higrometria 5 (70% HR) 6
Opcié Aplicable a edificis en els quals = — Percentatge d'obertures en cada fagana < 60% de la superficie de la fagana 7
simplificada —> Percentatge de lluernaris en coberta < 5% de la superficie de la coberta v
—> Les solucions constructives siguin convencionals ' 8
Opci6 general Aplicable a tot tipus d’edificis — Es comprovara el compliment de les exigéncies per mitja del programa
informatic oficial LIDER o programa alternatiu reconegut
Limitacio Taula 2.1 Transmitancia maxima de cadascun dels elements de I’envolvent térmica de I’edifici u max
demanda segons zona (Wim®K)
energética climatica Murs de fagana 0.95
Particions interiors en contacte amb espais no habitables 0.95
Primer metre de terres (suelos) i murs en contacte amb el terreny 9 0.95
Terres (suelos) 13 0.65
Cobertes 14 0.53
Vidres i Marcs 15 4.4
Mitgeres 10 1
En edificis d’habitatges, particions interiors que separen hab. calefactats de zones comuns no calefactades 1.2
Taula 2.2 Transmitancia limit i Factor solar modificat limit de cada categoria d’elements U jim v
segons zona F im
climatica _
ZONA CLIMATICA C2 \
Transmitancia limite de muros de fachada y
cerramientos en contacto con el terreno Umiim: 0,73 W/m?K
Transmitancia limite de suelos Usjim: 0,50 W/im?K
Transmitancia limite de cubiertas Uciim: 0,41 Wim’K
Factor solar modificado limite de lucernarios FuLim: 0,32
Transmitancia limite de huecos” Uy W/m’K Factor solar modificado limite de huecos Fyy,
Baja carga interna Alta carga interna
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO
de0al0 4.4 44 44 44 - - - - - -
de 11220 34(42) 3.9 4.4) 4.4 4.4 -
de21a30 29(3.3) 3.3(3.8) 43 (4.4) 43 (4.4) 0,60 -
de31a40 2,6 (2,9) 3,0(3.3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) - - - 0,47 - 0,51
dedlaso 24(2,6) 28(3,0) 36(3.8) 36(3.8) 0,59 - - 0,40 0,58 043
de 51 a 60 22(24) 2,7(2.8) 3,5(3,6) 3,5(3,6) 0,51 - 0,55 0,35 0,52 0,38
) En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada Uyn, sea inferior a 0,52 W/m’K se podra tomar el valor
de Unim indicado entre paréntesis.
RECORDATORI: Parametres del Decret d’Ecoeficiéncia 11 Obligatoris | +4 punts | +6 punts | + 8 punts
Parts massisses de tancaments verticals exteriors Uyim (W/mZK) <0,70 <0,63 < 0,56 <0,49
Obertures de cobertes i facanes d'espais habitables Uy i Upim (W/mZK) < 3,30
Obertures de cobertes i facanes orientades a SO (+90°) 12 Fyymi Fuim <0,35
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Notes:

@)

(©)
4)
®)

(6)

@)

®)

©)

(10)

(1)

(12)

(13)

(14)

(15)

.

—> ponts térmics

de I'envolvent térmica, es
limitaran les condensacions
superficials de forma que:

Comprovacions
Per assegurar I'abséncia total de condensacions, el factor de temperatura de la superficie interior f gs; sera:
f rsi 2 f rsi, min (S€gONS ZONa climatica)
fRSi, min fRsi, min fRSi, min
Higrom. 3 | Higrom.4 | Higrom. 5
En tancaments, particions interiors i ponts térmics de I'envolvent térmica 0.56 0.69 0.8

Exempts de comprovacio Tancaments en contacte amb el terreny

Particions interiors en contacte amb espais no habitables on es prevegi
escassa produccio de vapor d’aigua

Insterticials En: — tancaments — no produeixin una merma significativa de les seves prestacions
> particions interiors EmgEs ) o
—> no suposin un risc de degradacié o perdua de vida util /

de I'envolvent téermica, es . ., .
rfereD s comEnsseions —» maxima condensacié acumulada en 1 any < quantitat que es pot

insterticials de forma que: evaporar en 1 any
Comprovacions

Per assegurar I'abséncia total de condensacions, la pressi6é de vapor en cada capa dels tancaments i
particions interiors sera:

Pressi6 de vapor < Pressi6 de saturacio
(en condicions interiors i exteriors corresponents al mes de gener, segons apendix G.1 del DB HE-1)
Exempts de comprovacié Tancaments en contacte amb el terreny

Tancaments amb barrera de vapor a la part calenta

Limitacio
permeabilitat a
Iaire fusteries

Les fusteries de finestres i lluernaris tindran una permeabilitat a I'aire maxima de 27 m>h/m? v
(seran de classe 2,3 04 segons norma UNE EN 12.207:2000)

Si es modifica el clima assignat per defecte, calculat segons Apéndix D.1 del DB HE1, caldra adjuntar justificacio en el projecte

Espais amb baixa carrega interna: espais en els quals es genera poca calor. Sén els destinats principalment a I'is residencial (eventual o permanent):
tots els espais dels edificis d’habitatge, habitacions, sales i zones de circulacié d’hotels, hospitals, etc.

Espais amb alta carrega interna: espais en els quals es genera gran quantitat de calor, per causa de I'ocupacio, la il-luminacié o els equips existents
Espais amb higrometria 3 o inferior: espais en els quals no es preveu una quantitat d’humitat alta (tots els espais d’edificis residencials)

Espais amb higrometria 4: espais en els quals es preveu una quantitat d’humitat alta: restaurants, cuines industrials, pavellons esportius, dutxes
col-lectives, etc.

Espais amb higrometria 5: espais en els quals es preveu una gran quantitat d’humitat, com ara bugaderies i piscines.
Com a excepci6é s’admeten percentatges d’obertures > al 60% si la superficie de la fagana és inferior al 10% del sumatori de les arees de totes les
faganes de l'edifici, i sempre que la transmitancia mitjana d’aquesta fagana sigui inferior a la transmitancia mitjana que s’obtindria si el percentatge

d’obertures fos del 60%

Queden exclosos de I'ambit d’aplicaci6é de I'opci6é simplificada els edificis amb tancaments formats per solucions constructives tals com murs trombe,
murs parietodinamics, hivernacles adossats, etc.

L’exigéncia es refereix al primer metre perimetral exterior dels terres (suelos) recolzats sobre el terreny, incloses les lloses o soleres enterrades a una
profunditat < 0,5m; i pels murs en contacte amb el terreny el requeriment es refereix al primer metre superior.

Mitgeres: tancaments que llinden amb altres edificis construits o en construccié i que conformen una divisi6 comu (si I'edifici vei ni tan sols esta en
construccio, a efectes del DB HE 1, els tancaments es consideren facanes).

Cal comprovar si els parametres que marca el Decret 21/2006 d’Ecoeficieéncia son més restrictius que els del DB HE 1, i aplicar els més exigents en cada
cas. El Decret d’Ecoeficiéncia fixa uns parametres minims a complir, i n’apunta uns altres opcionals als quals adjudica un nimero determinat de punts,
per tal d’aconseguir un minim de 10 punts obligatoris.

L’orientacié Sud Oest del Decret d’Ecoeficiéncia no coincideix exactament amb la del DB HE 1

Les particions interiors en contacte amb espais no habitables, com és el cas de cambres sanitaries, es consideren com a terres (suelos) (segons RD
1371/2007)

Les particions interiors en contacte amb espais no habitables, com és el cas de les golfes, es consideren com a cobertes (segons RD 1371/2007)

Transmitancia mitja de la del vidre i la del marc, ponderada segons la superficie ocupada per cadascun d’ells (segons RD 1371/2007)

ref. projecte:  EDIFICI SERVEIS
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La informaci¢ de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Exigéncia basica HE 3: Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminaci6 (art.15.3 Part | CTE)
“Els edificis disposaran d’instal-lacions d'il-luminacié adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces energeticament
disposant d’un sistema de control que permeti ajustar 'encesa a l'ocupacio real de la zona, aixi com d’un sistema de regulacié que optimitzi
I'aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions”

Ambit d’aplicacié
INSTAL-LACIONS

D’IL-LUMINACIO
INTERIOR de:

EXIGENCIA

Edificis de nova construccié

Rehabilitacié d’edificis existents

Reformes de:

superficie il-luminada

— quan es renovi la instal-lacié d’il-luminacié

- locals comercials
- edificis d’as administratiu

S’exclouen:

VEEI (W/m?)

Valor
d’Eficiéncia
Energética de la
instal-lacio

SISTEMES DE
CONTROL i
REGULACIO
de les
instal-lacions
d’il-luminacié de
les zones dels
grups

1i2

— Edificis i monuments amb valor historic o arquitectonic reconegut, quan el compliment de les exigencies del

HS-3 pugui alterar de manera inacceptable el seu caracter o aspecte

— Construccions provisionals amb un periode d'utilitzacié previst < 2anys
— Instal-lacions industrials, tallers i edificis agricoles no residencials

v

- Edificis existents amb superficie atil > 1000m? i en els que es renovi més del 25% de la

- Edificis independents amb una superficie total < 50m?

— Interior dels habitatges
— Enllumenats d’emergéncia

Es garantiran els valors limits fixats a continuacié en funci6 de I's de cada zona i del grup al que pertany.
(el valor inclou la il-luminacié general i la d’accent, exclou la d’il-luminacié d’aparadors i zones d’exposicid)

ZONES del GRUP 1: zones de no representacio VEEI <
- administratiu en general
- andanes d’estacions de transport 35
- sales de diagnostic
- pavellons d’exposicions o fires
- aules i laboratoris 4,0
- habitacions d’hospital 45
- zones comunes v '
- magatzems, arxius, sales técniques i cuines V4
- aparcaments 5,0
- espais esportius /
- recintes interiors assimilables a Grup 1 i no descrits al llistat anterior / 4,5
ZONES del GRUP 2: zones de representacio
- administratiu en general
- estacions de transport 6,0
- supermercats, hipermercats i grans magatzems
- biblioteques, museus i galeries d’art
- zones comunes en edificis residencials 7,5
- centres comercials (s’exclou les botigues) 8,0
- hosteleria i restauracio
- religios en general
- sales d’actes, auditoris i sales d’Us muiltiple i convencions; sales d’oci o espectacle, sales de 10
reunions i sales de conferéncies
- botigues i petit comerg
- zones comunes
- habitacions d’hotels, hostals, etc. 12
- recintes interiors assimilables a Grup 2 i no descrits al llistat anterior 10

» Per a cada zona

» Per a zones d’us esporadic

» Per a zones amb aprofitament de
la llum natural
No és d’aplicaci6 a
- zones comunes d’edificis residencials

- habitacions d’hospital
- habitacions d’hotels, hostals, etc.

-

-

-

-

Es disposara, com a minim, d’'un sistema d’encesa i apagada
manual, a manca d’un altre sistema de control. /
(no s’accepta com a Unic sistema de control, 'encesa i apagada

des del quadre eléctric)

El control d’encesa i apagada s’haura de fer per:
- sistema de control de preséncia, o bé /
- sistema de temporitzacio

les lluminaries situades sota una lluerna: Sempre

la primera linia paral-lela de lluminaries situades a una
distancia < 3m de la finestra:

En zones amb tancaments de vidre a I'exterior o a patis/atris on
es donin unes determinades relacions entre I'edifici projectat,
I'obstacle exterior, la superficie vidrada d’entrada de llum i les
superficies interiors del local. (DB HE-3 art. 2.2b)
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TECNICS INDUSTRIALS

DE TARRAGONA 01/04/2014
Ref. del prOjeCte: EDIFICI SERVEIS Obra: PROJECTE OBRES EH}EE
Col legiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361
Emplagament: CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61 E
y Situacié: LA SELVA DEL CAMP
D A D E s D E L E D I F I C I o L O C A L La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
Us previst (1)
Administratiu Comercial Docent Publica L v Reslldenmal Rt’es[denmal Sanitari
concurréncia habitatge public
Tipus d’intervencié en I’edifici o local (2)
Nova construccio v | Canvid’as Rehabilitacié (2) Altres intervencions en edifici o local existent
Tipus d’intervencio en les instal-lacions
Nova instal-lacio v | Reformade la - Canvi del tipus d’energia

instal-lacio . .
stal-lacio - Incorporacié d’energies renovables (3)

- Altres: - Incorporacié de nous subsistemes de climatitzacié o de produccié
d’ACS o la modificacié dels existents.

- Substitucié dels subsistemes de climatitzacié o de produccié d’ACS o
I'ampliacié del nombre d’equips de generadors de calor o fred.

- El canvi d’us previst de I'edifici. (4)

CARACTERISTIQUES GENERALS DE LES INSTAL-LACIONS TERMIQUES
Objecte

Climatitzacié (5) | v/ | Calefacci6 (6) Refrigeracié(7) Ventilacio 8) | v :ngl;?;)'o d'algua calenta sanitaria, v
Tipus d’instal-lacio
Individual Nombre Calor 2| Suma de Potéencies Calor 20,00 kW /| Centralitzada Calor KW
d’individuals individuals previstes(71)
Fred 2 Fred 20,00 kw Fred kW
Centrals de produccio de calor o fred
Caldera Caldera Unitat Unitat Bomba Planta Captadors Altres
mixta autonoma autonoma de calor v | refredadora solars v (10)
compacta partida
Previsio de poténcia térmica nominal total, P
P equip recolzament 24,00 kW
Calor (11) 20,00 kW Fred (11) 20,00 kW | Solar (12 5
P equivalent (0,7 kW/m*X S captadors) 3,15 kW
Fonts d’energia previstes
Electricitat v/ | Combustible gasés v/ | Combustible liquid Energia solar Altres

CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DE LA INSTAL-LACIO SOLAR

Objecte
ACS v | Calefaccio Climatitzacio Escalfament d’aigua del vas de les piscines

Dades de la instal-lacio

Demanda energética 4.000 Cobertura anual o, | P térmica de I'equip 2400
anual estimada (73) ’ Sl estimada (73) 60 % de recolzament (72) ’ Y
Captacio
Individual Col-lectiva Superficie de captacié 2 | Poténcia térmica equivalent
v total prevista (13) 4,50 M b =07 KWIMEX S captacors (12) 3,15 kW
Acumulacio
Individual v/ | Collectiva Volum d’acumulacié total (713) 300 litres | Nombre de diposits 1 Ut
DOCUMENTACIO No cal a) P calor i/o fred < 5 kW
TECNICA documentaci6 b) Produccié ACS —amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos
per donar compliment eléctrics- amb P individual o suma de P <70 kW
al RITE ¢) Sistemes solars d’un tnic element prefabricat
:12) la Instruccio 4/2008 d) Reforma d’instal-lacié per incorporar energia solar P < 5 kW (0,7 W/m®x m?)
MEMORIA v, - 5 kW <P calori/o fred <70 kW
TECNlCA Elaborada per 'empresa instal-ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la 4
instal-lacié hagi estat executada.
PROJECTE - P calorilo fred > 70 kW: | - Projecte de la instal-lacié integrat en el projecte de
Iedifici, o bé
(15) [
- Projecte especific de la instal-laci6 elaborat per
altres técnics: cal fer referéncia del contingut i I'autor
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i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, aixi com d’altres fets susceptibles de
produir en els usuaris molésties i malalties.”

DE TARRAGONA 01/04/2014 Projecte
General En Fambit del CTE: | “Els edificis disposaran d'instal-laciond fermiguas apropiades dastiades a | CTE H ENLE
proporcionar el benestar térmic dels [seus:QeURARS JRGHNIRLERNFANentdRJes:
mateixes i dels seus equips. Situacio: LA SELVA DEL CAMP [= /
Aquesta exigencia es desenvolupg en el‘aigent ‘Regiarrentudbirrstaidaniomg oos eferenciat en el CodiQR
téermiques, RITE, i la seva aplicacié quedara definida en el projecte de I'edifici’.
En I'ambit del RITE: “Les instal-lacions térmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir RITE v
i utilitzar de manera que es compleixin les exigéncies de benestar i higiene,
eficiencia i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentacié o CTE
normativa que pugui ésser d’aplicacio a la instal*lacié projectada’. HE 4, HS 3, HR
D. 21/2006 v
Ecoeficiencia
Prevenci6 i control
de la legionel-losi
Benestar “Les instal'lacions termiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que RITEIT 1.1
. . . s’obtingui una qualitat térmica de 'ambient, una qualitat de I'aire interior i una qualitat de la dotaci6 d’aigua v
i H igiene calenta sanitaria que siguin acceptables per als usuaris de [ledifici sense que es produeixi
menyscabament de la qualitat acustica de I'ambient, complint els requisits segtients:
Qualitat térmica “Les instal-lacions térmiques permetran mantenir els parametres que defineixen | RITE IT 1.1.4.1
de I'ambient I'ambient termic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes v
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.”
Qualitat de l'aire “Les instal-lacions termiques permetran mantenir una qualitat de I’aire interior | RITE IT 1.1.4.2
interior acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants
que es produeixin de forma habitual durant I'Gs habitual dels mateixos, aportant 4
un cabal suficient d’aire exterior i garantint I'extraccio6 i expulsié de l'aire viciat.”
(*) En I'ambit del CTE, cal - Ventilaci6 de Pinterior dels habitatges — CTEDBHS3 | /
disposar d’un sistema de
ventilacio que garanteixi | _ yentilacié en la resta d’edificis — s’aplicaran RITEIT 1.1.4.2
Pexigénia basica HS 3 criteris analegs al CTE DB HS3 4
“Qualitat de I'aire interior™:
Higiene “Les installacions termiques permetran proporcionar una dotacié d’aigua calenta | RITE IT 1.1.4.3
sanitaria, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” L v
Prevencio6 i control
de la legionel-losi
Qualitat de “En condicions normals d'utilitzacio, el risc de molésties o malalties produides pel | RITE IT 1.1.4.4 v
’ i isti soroll i les vibracions de les instal-lacions térmiques estara limitat.”
I'ambient acustic a CTE DB HR
Eficiéncia “Les instal-lacions térmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es RITEIT 1.2
' redueixi el consum d’energia convencional de les instal-lacions térmiques i, com a conseqiéncia, de les
energ etica emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosferics, mitjangant la utilitzacio de v
sistemes eficients energéticament, de sistemes que permetin la recuperacié d’energia i la utilitzacio
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits segtients:
Rendiment “Els equips de generacié de calor i fred, aixi com els destinats al moviment i | RITE IT 1.2.4.1
energétic transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves v
prestacions, en qualsevol condicié de funcionament, estiguin el més a prop
possible al seu réegim de rendiment maxim.”
Distribucid “Els equips i les conduccions de les instal-lacions termiques han de quedar aillats | RITE IT 1.1.4.2
de calor i fred térmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats v
terminals amb temperatures proximes a les de sortida dels equips de generaci6 .”
Regulacio i “Les installacions estaran dotades dels sistemes de regulacié i control necessaris | RITE IT 1.1.4.3
control perqué es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals v
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions
de la demanda térmica, aixi com interrompre el servei.”
Comptabilitzacié | “Les installacions termiques han destar equipades amb sistemes de | RITEIT 1.1.4.4
de consums comptabilitzacié perqué I'usuari conegui el seu consum d’energia, i per v
permetre el repartiment de despeses d’explotacié en funcié del consum, entre
diferents usuaris, quan la instal-laci6 satisfaci la demanda de diferents usuaris.”
Recuperacié “Les instal-lacions térmiques incorporaran subsistemes que permetin l'estalvi, la | RITE IT 1.1.4.5
d’energia recuperaci6 d’energia i I'aprofitament d’energies residuals.”
Utilitzacié “Les instal-lacions térmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, | RITE IT 1.1.4.6
d’energies amb l'objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de I'edifici.”
renovables (*) En 'ambit del Instal-lacions térmiques per a la produccié d’ACS: CTE DB HE 4
CTEHE4 - Sila demanda d’ACS és > 50 l/dia a 60°C D. 21/2006
- Escalfament de I'aigua de piscines climatitzades Ecoeficiéncia
Se gu retat “Les instal'lacions termiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es RITEIT 1.3
previngui i es redueixi a limits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capacos de produir danys v

EDIFICI SERVEIS
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Justificacio del compliment del Reglament d'instal-lacions termiques. Dades generals de les instal-lacions térmiques RITE

PRIV

s~z TECNICS INDUSTRIALS /0412014
A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els seguents usos (qu& cohditidhen les sales Qe cal%eres :
g 9 q

e T . . . o L Qbra: PROJECTEOBRES .~ . . A E‘h}ﬁlﬂ
- Edificis o locals institucionals: Hospitals, residencies d'avis, col-legis i cenfres dfpganyapaetdntasi pimasia,ssecundari i similars,
- Edificis o locals de publica concurréncia: Teatres, cinemes, sales d'expog icio@%@éﬁ%ﬁéﬁ%ﬁ?é’éib&ldpéﬁgegfacles i activita
N A ) ) ituacio:, E L
recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament upiversitari, i similars.

La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

EI CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a I'exigéncia de rendiment energétic de les instal-lacions termiques. Per tant,
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldra revisar conjuntament I'ambit d'aplicacio del
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part | del CTE). Podeu consultar el document "Ambit d'aplicacio del CTE".
En I'ambit del CTE, s'entén per rehabilitacié d’edificis, intervencions generals que tinguin per objecte I'adequacio funcional, estructural
o la modificacio del nombre o superficie dels habitatges.

A partir de I'ambit d'aplicacié general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haura d'incorporar un sistema solar de
produccio d'ACS: per exemple, en rehabilitacié d'edificis en els que existeixi una demanda d'ACS 2 50 litres a T? 60 °C .

L'ambit del CTE inclou també el canvi d'us de I'establiment.

Climatitzacio: procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de I'aire dels espais.
Calefaccio: procés que controla temperatura de I'aire dels espais amb carrega negativa (escalfa).
Refrigeracio: procés que controla temperatura de I'aire dels espais amb carrega positiva (refreda).

Ventilacio: procés que renova l'aire dels locals. Qualsevol edifici o local en 'ambit del CTE, ha de disposar d'un sistema de ventilacié per
garantir la qualitat de I'aire interior, segons I'exigencia basica HS 3. En el cas d'edificis d'habitatges es pot garantir aplicant el Document
basic DB HS3. Podeu consultar la "Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilacié. Aplicacio practica a un edifici
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 "Exigencia de qualitat de I'aire interior”.

Quan es preveu una instal-lacié d'aigua calenta sanitaria, segons I'ambit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribucio solar minima per
a la producci6 d'aigua calenta sanitaria (si la demanda és > 50 I/dia a 60°C ) i per a I'escalfament de I'aigua de piscines climatitzades.

Altres: per exemple, equips de produccié d’ACS com els termos electrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc.

A efectes de determinar la documentacio tecnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin multiples generadors de
calor o fred (inclos els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitaria (ACS), com ara, escalfadors instantanis,
escalfadors acumuladors i termos electrics) la poténcia térmica nominal de la instal-lacié, P, s'obtindra com a suma de les
poténcies termiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar
en aquesta suma la instal-lacié solar térmica.

P total = z P generadors
* No cal sumar la potéencia de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultaniament. La potencia a efectes de documentacio,
sera la més gran de les dues.

*  Atitol orientatiu es pot fer una estimacio de Poténcies nominals térmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges:

Termos eléctrics per produccié d’ACS: Els tipus habituals (100-200 I) tenen una Potencia, P entre 1,5 kW i 2 kW

Escalfadors instantanis per produccié d’ACS: Potencia,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 I/s i 0,3 I/s, respectivament)

Calderes mixtes de calefaccié i ACS: Es dimensionen per a la producci6 instantania d’ACS i tenen una Potencia P, entre 24 i 35 kW

Aparells d’aire condicionat, només refrigeracio: El rati de refrigeracio es troba entre 100-150 W/m?. Considerant les zones climatiques de
Catalunya, un habitatge de 100 m?, tindria una Potencia de generaci6 de fred entre 10§ 15 kW

Aparells d’aire condicionat per refrigeracié i El rati de fred és igual al cas anterior.

calefaccié (bomba de calor): El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m?®.

A efectes de determinar la documentacio técnica, la poténcia térmica nominal de la instal-lacié solar térmica sera:
a) la poténcia térmica nominal en generacio6 de calor o fred de I’equip o equips d’energia de recolzament, o bé

b) la que resulta de multiplicar la superficie d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m?, si no existeix equip
d'energia de recolzament o si es tracta d’'una reforma de la instal-lacio térmica que només incorpora energia solar:

- 2
P total instal-lacions solars = 0;7 kW/m X s captadors

Podeu consultar els documents OCT "Predimensionament de les instal-lacions d’ACS amb energia solar termica” (www.coac.net/oct/...)

Classificacio de les instal-lacions termiques i procés de tramitacio segons Instruccié 4/2008 de la Secretaria d'Industria i Empresa de la
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum ‘“Installacions térmiques: Procediment
administratiu a Catalunya”

Contingut del Projecte de les instal-lacions térmiques (article 16 del RITE, RD 1027/2007):

Es desenvolupara en forma d'un o varis projectes especifics, o integrat en el projecte general de I'edifici. Quan els autors dels projectes especifics fossin
diferents que I'autor del projecte general, hauran d'actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal-lacié ha d'estar visat.

El projecte descriura la instal-lacié térmica en la seva totalitat, les seves caracteristiques generals i la forma d’execucié de les mateixa, amb el
detall suficient perque es pugui valorar i interpretar inequivocament durant la seva execucio.

En el projecte s'incloura la seguent informacio:

a) Justificacié de que les solucions proposades compleixen les exigéncies de benestar termic i higiene, eficiencia i seguretat del RITE i la
resta de normativa aplicable.

b) Les caracteristiques tecniques minimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal-lacié projectada, aixi com les seves
condicions de subministrament i execucio, les garanties de qualitat i el control de recepcié en obra que s'hagi de realitzar.

c) Les verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de I'execucio de la instal-laci6 i el control de la instal-laci6 terminada.

d) Les instruccions d’us i manteniment d'acord amb les caracteristiques especifiques de la instal-lacié, mitjancant I'elaboracié d'un "Manual
d’'us i manteniment” que contindra les instruccions de seguretat, utilitzacié i maniobra, aixi com els programes de funcionament, manteniment
preventiu i gestié energetica de la instal-lacio projectada, d’acord amb la IT 3.
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1/ 6 RESIDUS Obra Nova

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

DECRET 89/2010 pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus d
Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i ges]
construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicig
de la construccié

REAL DECRETO 105/2008

Regulador de la produccidé i gestid de residus de cor]

BT0 CORSITUCCIO de

6 deResdysdela o o
o g MAHEEDSSTs

DE TARRAGONA

fipus
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Obra: PROJECTE OBRES =
Col-legiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361 EH}HE
Emplagament: CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

strustidis:enseNOREL CAMP =]

La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Obra: PROJECTE D’INSTAL.LACIO D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS | EDIFICI DE SERVEIS AUXILIARS
Situacié: CAMI TRAVESSER, POL.11, PARC.61
Municipi : LA SELVA DEL CAMP Comarca:: BAIX CAMP
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES
Materials d'excavacidé (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum Densitat real Pes Volum aparent
Terres d'excavacio Codificacio residus LER m=) (rones/m-) (tones) m’
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 15,00 20 30 18
grava i sorra solta 0,00 1.7 0 0
argiles 0,00 2,1 0 0
terra vegetal 0,00 1.7 0 0
pedraplé 0,00 1.8 0 0
terres contaminades 170503 0,00 1.8 0 0
altres 0,00 1.0 0 0
Total excavacié 15 m’ 30 18 m’
Desti de les terres i materials d'excavacié
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en una no es considera residu és residu
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou Us reutilitzacié abocador
pugui ser acreditat mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portfades .
a abocador sl no no

Residus de construccié totals

Superficie construida 130,00 m?
Codificacid residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (fones/m?) (tones) m®/m? m°)
sobrants d'execucid 0,086 11,165 0,090 11,644
obra de fabrica cerdmica 170102 0,037 4,762 0,041 5,292
formigd 170101 0,036 4,740 0,026 3.386
petris barrejats 170107 0,008 1,022 0,012 1534
Quixos 170802 0,004 0511 0,010 1,264
altres 0,001 0,130 0,001 0,169
embalatges 0,004 0.555 0,029 3,709
fustes 170201 0,001 0.157 0.005 0.585
plastics 170203 0,002 0.205 0,010 1,346
paper i cartrd 170904 0,001 0.108 0012 1,544
metalls 170407 0,001 0,085 0,002 0.234
Total residu edificacié 0,090 11,72 t 0,118 15,35 m’
Desglos de residus de construccio per tipus ifase d'obra en m?
fonaments/estructura tancaments acabats
formigdns, fabrica, petris 0,63 544 2,87
fustes 0,08 0,19 0,50
plastics 0,52 0.26 0,93
paper i cartrdé 0,08 0.45 1,08
metalls 0,37 0,06 0.29
altres 0.06 0,07
guix 126
Totals 1,69 M 6,48 M° 7,18 M°
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minimItZacio

4 odba i2 4 001:2008
MINMITZACIO (i gontee, penemens KT TEDL0570
DE TARRAGONA 01/04/2014
PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han pres les seglents mesures pegr T@Hgm&ﬁ\ﬁﬁ@ﬁgﬁ E?SL?HFS., s E¥tE
1.- Els sistemna constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sensg géﬁ%ﬁ%ﬁﬁ@i{j@ﬁéﬁ’éﬁﬁﬁs”m 1 PARC. 61 [ s [ORS
2.- S’han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments| etc.  Lainfomacio de control del contingut forma del document es troba referenciat bn el BdioR
3.- L'adequacié de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres si
4.- -
5.- -
6.- -
OBRA. a |'obra es duran a terme les accions seguents
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes si
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacio si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures si
A4.- -
5.- -
6.- -
GESTIO (obra)
[Terres |
Excavacié / Mov. terres volum Reutilizacié Per portar a l'abocador |
m” (+20%) alamateixa obra  |a altra autoritzada
ferra vegetal 0 0.00 0,00 0,00
graves/ sorres/ pedraplé 18 8,40 0,00 9,60
argiles 0 0,00 0,00 0,00
afres 0 0.00 0,00 0,00
terres contaminades 0 i 0,00
Total 18 8,40 [ 0,00 9,60

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualizadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasci d'ells a
I'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigé 80 4,74 no inert

Maons, teules i ceramics 40 4,76 no inert

Metalls 2 0,08 no no especial

Fusta 1 0,16 no no especial

Vidres 1 inapreciable no no especial

Plastics 05 021 no no especial

Paper i cartré 05 0,11 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contfaminats per aquests. Tot i ser dificiiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i fractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s’han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus
I'obra en contenidors o espais reservats pels seguents residus
R.D. 105/2008 projecte*
IConTenidor per Formigd no no
Inerfsl(:onfenidor per Cerdmics (maons.teules...) no Si
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especialsfContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartrd no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
EspeciolslPeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si Si
* Ala cel:la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislacié. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-
ne millorar la gestid, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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Obra nova

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

o

sty

n‘w

4
~l%" TECNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGON

gestio fora obra

1SO 9001:2008

Ml: COL-LEGI D'ENGINYERS VllgﬁW'OEE019579

01/04/2014

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les realitzard fora d¢ I'otRPIRYESTECERESritzat - n
Insfgcgul-looions de vclloriTzF:Joié ¥ i Nﬁﬂzﬁé:\fﬁsﬁD;(\)/Fnﬂﬁéc <I31—| EH}HE
Dipdsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié (abocador) St | VA DEL CAMP =
Tipus de residu i Nom ,adreca i codi de gestor del residu
tipus de residu gestor adreca codi del gestor
CESPA
PRESSUPOST
S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos™®
Les previsions de separacié de I'apartat de gestid i : Classificacid a obra: entre 12-16 €/m’ 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m* (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m” 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m” 15,00
Contenidors de 5 m” per cada tipus de residu Especials**: n? tfransports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclds en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m® 5,00
La gesti6 de terres inclou la seva caracteritzaciéo*** Gestor terres confaminades: entre 70-90 €/m’ 70,00

Els preus recoallits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
* Malgrat ser de dificil quantificacid, sempre hi haurd residus especials a obra, per tant sempre caldrd una previsi6 de nombre de transports per a la seva correcta

** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents
(dins el cost s'ha previst una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.)

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m’ (+20%) 12,00 €/m’ 5,00 €/m’ 5,00 €/m’ 70,00 €/m’
Terres 9,60 1.207,57 100,00 86,49
Terres contaminades 0.00 0,00
runa neta runa bruta
Construccio m” (+35%) 4,00 €/m~ 1500 €/m”
Formigo 4,57 - 100 - 68,57
Maons, teules i ceramics 7.14 85,72 100 28,57 -
Petris barrejats 207 - 100 - 31,06
Metalls 0.32 - 100 - 4,74
Fusta 0,79 - 100 - 11.85
Vidres inapreciable - - - 0,00
Plastics 1.82 - 100 - -
Paper i cartré 2,08 - 100 - 0,00
Guixos i altres no especials 193 - 100 -
[Perillosos Especials | incpreciable 0 |
1.293,29 100,00 115,06 116,21
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..)
El pressupost estimatiu de la gestid de residus és de : 1.624,56 €

El volum de residus aparent és de :
El pes dels residus és de :

23,35 m®
26,38 tones

|EI pressupost de la gestié de residus és de :

1.686,98euros |
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documentacio grafica

1SO 9001:2008
DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DH con;&uﬁo&%ﬁ%ﬁﬂ{ﬁ%&aw ISAT LE019579

DE TARR GONA 01/04/2014
Obra” PROJECTE UBRES EH}HE

Col-legiat: RODRIGYEZ ROBLHS, DAVID - 2p361

\ | | | | g
@ =, 2. % Emplagament: CAM| TRAVESSER, HOL. 11, |PARC. 61 %
2 Situacié: LA SELVA|DEL CAMP| e E
- La informaci6 de cqntrol del corftirjgut foimal del ddcument es troba referenciat en el CodiQR

CONTENIDORO M * L 330 L

Contenidor 9 m?. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta unitats | - |

170

—

CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES L 230 L
Contenidor 5m?. Apte per a plastics, paper i cartrd, metalls i fusta unitats | - |
CONTENIDOR 5 M* | <30 | T
Contenidor 5 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta | metalls |uni’ro’rs | 1 |

100
98
0

T T
120
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
[unitats [ - | [unitats [ - |
Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, pldstics Bidd 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, maneig,
separacioé i alfres operacions de gestid dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests pldnols d'instal-lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestid de Residus -

Posteriorment aquests pldanols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execucid, previ acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haurd altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Alires tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..) -
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Les operacions destinades a la fria, classificacio, fransport i disposicid dels resi
el Pla de Gestid de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direccid

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestidé de Residus, que s'inc

Obra nova

p pfecdecomnditions
1?%%} fecniqueaso 9001:2008
'

"% ;,:/ COL-LEGI D'ENGINYERS VlSAT LE019579

TECNICS INDUSTRIALS
DE TARRAGONA 01/04/2014
Obra: PROJECTE OBRES nE

R Lk
Hus SRFIBFGRP RGSIG TR que determir
il e sife e weibtsl(elas XS %ﬁ

Facsitativassaaeepiak per la Propietat.

La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

ou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direccié Facultativa i se’'n donard comunicacid

per a la seva acceptacié a la Propietat.
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e Tanca
Pty . 1SO 9001:2008
(i Copuesmenemens VISAT LEO19579
e o 01/04/2014
[FIANCA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010 Obra: PROJECTE OBRES EynE
Emplat:;al.nent: CAMI TRAVESSER,UI:OI'_I.JM, PAI;C. 61
Situacié: LA SELVA DEL CAMP E
La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard I'obra i donades les operacions de minimitzacidé abans descrites, el
calcul inicial de generaciod de residus, a efectes del cdlcul de la fianga, s'estima que es podrd reduir en un percentatge del:
Previsié inicial del Estudi Percentatge de Previsi6 final del Estudi
reduccid per
minimitzacié
Total excavacié 30,00 tones 14,66 tones
Total construccid 11,72 tones 50,00 % 5,86 tones

Si per les previsions del Pla de gestié de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generacid de
residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucié de les obres, aquest document s'actualizard i les

noves dades es faran arribar a :

Cdlcul de la fianca

L'Ajuntament d'/de LA SELVA DEL CAMP

Residus de excavacié * 0,00 tones 11 euros/ tona 0 euros
Residus de construccié * 541 tones 11 euros/ tona 120,20 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS 5 tones

Total fianca [ 150,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacid i construccid de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
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La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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Obra: PROJECTE OBRES EyE

Collegiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361
Emplagament: CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
Situacié: LA SELVA DEL CAMP [=]

La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Projecte: PROJECTE D'INSTAL.LACIO D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS | EDIFICI DE SERVEIS AUXILIARS

Emplagament

Adreca: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

Codi Postal: 43470 Municipi: LA SELVA DEL CAMP

Urbanitzacio:

Promotor

Nom: JOAN ESCODA FERRE

DNI/NIF:39.881.642-X

Adreca: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 76

Codi Postal: 43470 Municipi: LA SELVA DEL CAMP

Autor/s projecte

Nom: Nam. col.:
DAVID RODRIGUEZ ROBLES 20.361-T
Els tecnic:
Signatura
Lloc i data: LA SELVA DEL CAMP \ a \1 \ de ‘ABRIL \ de\ 2014

Visats oficials
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Obra: PROJECTE OBRES EH}EE

Collegiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361
Emplagament: CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
Situacié: LA SELVA DEL CAMP [=]

La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la proteccié del medi ambient, I'edificacié ha de rebre un
Us i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides
normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin 0 no propietaris, respectin les instruccions d’us i manteniment que s'especifiquen a
continuacio.

L'Us incorrecte ifo la no realitzacié de les operacions de manteniment previst a I'edifici pot comportar;

La pérdua de les garanties i assegurances atorgades a |'edificacid.

L'envelliment prematur de I'edifici, amb la conseqiient depreciacié del seu valor patrimonial, funcional i estetic.

Aparicions de deficiéncies que poden generar situacions de risc als propis usuaris de I'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat
civil.

La reduccio6 de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervencié sobre una deficiéncia detectada a temps, mitjangant
unes revisions periodiques.

Una davallada en el rendiment de les instal-lacions amb els consequients augments de consums d’energia i de contaminacié atmosferica.

La pérdua de seguretat de les instal-lacions que pot comportar la seva interrupcié o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis esta reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen:
Codi Civil.
Codi Civil de Catalunya
Llei d'Ordenacio6 de I'edificacio, Llei 38/1999 de 5 novembre.
Codi Técnic de I'Edificacid, Reial Decret 314/2006 de 17 de marg.
Llei de 'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
Legislacions urbanistiques estatals i autonomiques.
Legislacions sobre els Régims de propietat.
Ordenances municipals.
Reglamentacions técniques.

Sobre les instruccions d'Us i manteniment

Les instruccions d’Us i manteniment formaran part de la documentacio de I'obra executada que, juntament amb el projecte — el qual
incorporara les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, I'acta de recepcio de I'obra i la relacié dels agents que han
intervingut en el procés constructiu, conformaran el contingut basic del Llibre de I'Edifici. Aquest llibre sera lliurat pel promotor als propietaris
i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.

Instruccions d’Us:

Les instruccions d'Us inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris — siguin 0 no propietaris - per desenvolupar a l'edifici, 0 a
les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construit.
Els usos previstos a I'edifici son els seglents:

Us principal: Situacio:
PUBLICA CONCURRENCIA (PISTES ESPORTIVES))

Instruccions de manteniment:

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives basiques i genériques que cal realitzar a I'edifici perque conservi les
seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.

L'adaptacio a I'edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. Aquest formara part del
Llibre de I'edifici i incorporara la corresponent programacio i concrecid de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els
subjectes que les han de realitzar, tot d'acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels técnics redactors del mateix. Els
propietaris i usuaris de I'edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de I'edifici encarregant a un tecnic competent les operacions
programades pel seu manteniment.

Al llarg de la vida util de I'edifici s’anira recollint tota la documentacié relativa a les operacions efectuades pel seu manteniment aixi com
totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparacio, reforma o rehabilitacié. Tota aquesta documentacié esmentada s'anira
consignant al Llibre de I'Edifici.

A continuacio es relacionen els diferents sistemes que composen I'edificacié fent una relacié de les seves instruccions d’Us i manteniment
especifiques.
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Fonaments — Elements de contenci6 bE TARRAGONA 01/04/2014 |
|- Instruccions d'ds: Catloiat RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20%1 i
Emplagament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

Condicions d’Us: Situacio: LA SELVA DEL CAMP [=

La fonamentacié de I'edifici pot transmetre al terreny una carrega limitada. A
cal que es mantinguin les condicions de carrega i de salubritat previstes per a les quals s'ha construit I ed|f|C|

Intervencions durant la vida atil de edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié dels fonaments i/o dels elements de contencié de terres, caldra
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un técnic competent, el compliment de les normatives vigents i la
corresponent llicencia municipal.

Incidéncies extraordinaries:

Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. L'accié continuada de l'aigua pot lesionar la
fonamentacié i/o modificar les condicions resistents del subsol.

Les alteracions dels terrenys propis (plantacié d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o de terrenys veins (noves construccions, tinels
i carreteres, entre d'altres) poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contencié de terres. Si es detecten
lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element vist de la fonamentacio, de contencio de terres, o element
constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de I'edifici perqué prenguin les mesures adients.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la fonamentacio tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

Inspeccions tecniques dels fonaments i dels elements de contencio.

Revisions del correcte funcionament dels murs de contencié enterrats d’acord amb el grau de impermeabilitzacio exigit.

Estructura

L.- Instruccions d’us

Condicions d’ds
L'estructura pot resistir una carrega limitada d’acord amb el seu Us previst en el projecte. Per no alterar el seu comportament i les seves
prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’Us i que es mantinguin les condicions previstes de carrega i de
proteccio al foc per a les quals s'ha construit 'edifici.
Aquesta prescripcié inclou evitar, entre d'altres, la realitzacié de regates o obertures de forats en parets de carrega o en altres elements
estructurals, la sobreposicio de paviments pesants sobre els existents (augment de les carregues permanents), la incorporacié d’elements
pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, diposits i escultures), i la creacié d'altells o I'obertura de forats en sostres per
intercomunicacio entre plantes.
Les sobrecarregues d'Us dels sostres s’han calculat en funcid de I'ls previst a les diferents zones de I'edifici i no poden superar els valors
seglents:

Categoria d’us Subcategoria d’us Carrega uniforme Carrega Carrega
kN/m2—(Kg/m?2) concentrada lineal
N-(Kg) KN/m-(Kg/m)
Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2-(200) 2-(200) -
A Zones d'accés i evacuacio (escales, replans i portals) 3-(300) - -
Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o sobre la _ _ 08 (80)
. . vora superior de I'element si esta a menys altura ’

A | Zones residencials
Trasters 3-(300) 2-(200) -

A2 Zones d'accés i evacuacio (escales, replans i portals) 4 - (400) - -
Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada o sobre la _ B 0.8 - (80)
vora superior de I'element si esta a menys altura ’

Zones administratives 2-(200) 2-(200) -

B | Zones administratives Zones d'accés i evacuacio (escales, replans i portals) 3-(300) - -
Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o sobre la _ _ 08 (80)
vora superior de I'element si esta a menys altura ’

C | Zones de reunio (llevat les Zones amb taules i cadires 3-(300) 4—(400) -

superficies  corresponents | C1 Baranes. for n - ;
) , forga horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o sobre la _ _ _
als usos AB D) vora superior de I'element si esta a menys altura 08-(80)
Zones amb seients fixes 4 - (400) 4 - (400) -

G2 Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada o sobre la _ B 08 (80)

vora superior de I'element si esta a menys altura ’
Zones sense obstacles que impedeixin el lliure moviment de les

C3 persones com vestibuls d'edificis publics, administratius, hotels, 5-(500) 4—(400) -

sales d’exposicions en museus, etc.
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Baranes, forga horitzontal aplicadd a 1,20m chalcadk GEGRr SR JSTRIALS W ]
vora superior de I'element si esta g menys altura PE TARRAGQNA - 01/04/2014 1.6-(160
Zones destinades a gimnas o activltats figifligs.. rooricuEZ rRopLes, DAV s 7-(700)  [=lytnlEl

C4 Baranes, forga horitzontal aplicadd a 1,%'&3@86‘6%&’65@%55“ POL. 11, PARC. &1 _ ] 60
vora superior de I'element si esta d meny&4ififta™* S?LVA DEL CAMP :
Zones d’aglomeracio (sales de confeertestadis;ete) 5=—(560) 4400}

Cs Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada o sobre la _ _ 3-(300)
vora superior de I'element si esta a menys altura

D Zones comercials D1 Locals comercials 5~ (500) 4 - (400) -

D2 Supermercats, hipermercats o grans superficies 5-(700) 7 - (500) -
Zones trafic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN -3.000Kg) 2-(200) 20 - (2.000) -

E Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d’algada o sobre la vora superior de 'element si esta a _ _ 16- (160)
menys altura ’
Cobertes accessibles d'lis solament privadament 1-(100) 2-(200)

F Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o sobre la vora superior de I'element si esta a _ _ 16- (160)
menys altura ’

G1 Cobertes amb inclinacié inferior a 20° 1-(100) 2-(200) -

G Cobertes accessibles | G2 Cobertes amb inclinacié superior a 40° 0 2-(200) -
exclusives per conservacio Baranes, forga horitzontal aplicada a 1,20m d'algada o sobre la vora _ _ 08 (80)

superior de 'element si esta a menys altura ’

Balcons volats per tots els usos (s'especificara la sobrecarrega d'Us corresponent a la categoria d’Us amb la _ 2 (200)

que es comuniqui i la carrega verticalalavora) [

Porxos, voreres i espais de transit sobre un element portant o un terreny que dona | zones privades 1-(100) - -

empentes sobre altres elements estructurals Zones publiques 3-(300) ~ ~

Magatzem (s’haura d'especificar la sobrecarrega mitjana i, si s'escau, la distribucié de la carrega de les _ _

diferents zones i col-locar una placa amb el valor adoptat) | e

Biblioteca (s'haura d’especificar la sobrecarrega mitjana i, si s'escau, la distribucié de la carrega de les _ _

diferents zones i col-locar una placa amb el valor adoptat) | v

S’han reduit sobrecarregues d’acord amb els valors del Document Basic SE-AE del CTE ? Sl | NO |

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s'escau, les del terreny - aixi com els coeficients de seguretat i, les
reduccions de sobrecarregues adoptades estan contemplades en la memdria d'estructures del projecte.

Intervencions durant la vida atil de Iedifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de I'estructura, caldra el consentiment de la propietat o del seu
representant, el projecte d'un técnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal. Per a les
reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures,
proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s'utilitzaran productes d'iguals o similars caracteristiques als originals.

Neteja:

En cas de desenvolupar treballs de neteja o proteccid, s'analitzara I'efecte que puguin tenir els productes emprats sobre els elements
estructurals afectats. En qualsevol cas, s'adoptaran les instruccions d’Us i manteniment donades pel fabricant.

Incidéncies extraordinaries:

Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguas s'han de reparar immediatament. L'acci6 continuada de
l'aigua pot lesionar I'estructura. S'avisara als responsables del manteniment de I'edifici si es detecten lesions (oxidacions, despreniments,
humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en els components que suporta (envans, paviments,
obertures, entre d'altres) perque prenguin les mesures oportunes.

I.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de I'estructura tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

Inspeccions técniques de I'estructura.

Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia estructura (recolzaments, juntes,
drenatges, pintures, proteccions, etc.).

Cobertes

L.- Instruccions d’us:

Condicions d’Us:
Tipus de cobertai us : Situacio:
COBERTA PLANA NO TRANSITABLE
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a les quals s’ha construit I'edifici. A les cobertes en general no esta permesa lasollogacid.sielements aliens que puguin re| EviE uha

alteracio del seu sistema d'estanquitat vers I'aigua i del seu comportament fermie' ?ﬁc SClshit, o facdistifrucity de, la seva sec frant

les caigudes. Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatiys - aoaestaspemwesa% formamo de coberts emn [ atge
de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sol i f ardifrese
tindran per sota un espai de ventilacié que pugui facilitar la correcta evacuacié de Ies aigies pluvials i evitar 'acumulacié de bruticia i
d’humitats. No es premés I'abocament als desguassos de productes quimics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc.

Intervencions durant la vida util de I'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacio de les cobertes, caldra el consentiment de la propietat o del seu
representant, la supervisié d'un tecnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Si a la coberta s'instal-len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells que requereixen ser fixats,
caldra consultar a un técnic competent per tal que la subjeccié no afecti al sistema d'impermeabilitzacio, a les baranes o les xemeneies. Si,
a més a més, aquestes noves instal-lacions necessiten un manteniment periodic caldra preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions
adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia coberta (juntes, proteccions, etc.), s'utilitzaran productes
idéntics als existents o d’equivalents caracteristiques que no alterin les seves prestacions inicials.

Neteja:
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.

Incidéncies extraordinaries:

Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldra avisar als responsables del manteniment de I'edifici perqué
prenguin rapidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a 'habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden
afectar a la seguretat de I'estructura.
Despres de grans xafecs, vendavals, pedregades i nevades, efc. caldra:

Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruides i estiguin en bon estat.

Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.

No llengar la neu de les cobertes al carrer.

Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, efc.) i l'estat dels elements
singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres).

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) tindran un manteniment periodic
d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideracié les seglients operacions:

Inspeccions tecniques de la coberta.

Revisions de I'estat de conservacié de la teulada o de la proteccié de la impermeabilitzacié.

Revisions de I'estat de conservacio dels punts singulars (juntes de dilatacio, trobades amb paraments verticals, buneres o canals,
rafecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres).

Faganes

L.- Instruccions d’Us:

Condicions d’Us:
Les facanes s'utilitzaran exclusivament per a I'Us previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a
les quals s’ha construit I'edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideracié.
A les faganes no esta permés realitzar modificacions o col-locar elements aliens que puguin representar l'alteracié de la seva configuracio
arquitectonica, del seu sistema d’estanquitat vers l'aigua, del seu comportament termic o acustic, o una disminucié de la seva seguretat
enfront les caigudes.
Aixi doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col-locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire
condicionat, rétols o antenes, etc.) o substituir elements de caracteristiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d'Us que les cobertes. Les plantes s'han de regar vigilant no crear regalims d'aigua
que caiguin al carrer i evitant d'embrutar els revestiments de la fagana o bé malmetre els seus elements metal-lics. No es pot estendre roba
a les faganes exteriors a no ser que hi hagi un lloc especific per fer-ho.

Intervencions durant la vida atil de Iedifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les faganes, caldra el consentiment de la propietat o del seu
representant, la supervisié d'un tecnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la propia fagana (juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de
vidre, s'utilitzaran productes idéntics als existents o de caracteristiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i
habitabilitat inicials.
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Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tébia o argwlq I%%%qgiie?geglgga e2>§3celpent els abrasil EyE s e

desenvolupar altres treballs de neteja i/o proteccio, s'analitzara I'efecte que pugtin e asmproGLEtaS-S0b eals elements de %ﬁ 1. En

qualsevol cas sempre s'adoptaran les instruccions d’Us i manteniment donadgs p%?fa%rfc%ﬁ% DEL CAVP

La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Incidéncies extraordinaries:

Els despreniments d'elements de la fagana son un risc tant pels usuaris com pels vianants. Es responsabilitat de I'usuari que quan hi hagi
simptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a les faganes, avisar urgentment als responsables del manteniment de I'edifici
perqué es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers.
Abans de grans xafecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldra:
Tancar portes i finestres.
Plegar i desmuntar els tendals.
Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.
Si s'escau, subjectar les persianes.
Després de grans xafecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldra:
Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre d'altres).
No llengar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les faganes tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideracié les seglients operacions:

Inspeccions tecniques de les faganes.

Revisions de 'estat de conservacié dels revestiments.

Revisions de I'estat de conservacio dels punts singulars (juntes de dilatacio, trobades amb fonaments, forjats, pilars, cambres
ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, rafecs o cornises, entre d'altres).

Zones interiors d’us comu

L.- Instruccions d’Us:

Condicions d’Us:
A les zones interiors d’Us comu es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en I'apartat d'Introduccié de les presents instruccions,
mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat especifiques per a les quals s'ha construit I'edifici.
A les zones d’Us comu no estan permeses les modificacions o la col-locacié d’elements aliens que puguin representar 'alteracié del seu
comportament térmic o acustic, de la seva seguretat en cas d'incendis, o una disminuci6 de la seva accessibilitat i seguretat d'utilitzacié
(caigudes, impactes, enganxades, il-luminacié inadequada, entre d’altres).
Les zones d’Us comu han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulacio i evacuacié de I'edifici i, llevat de les
zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de maquines, cambres de
comptadors o d'altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi 0 emmagatzemar-hi cap element alié.

Intervencions durant la vida atil de Iedifici:

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparaci6 o rehabilitacié de les zones comuns, caldra el consentiment de la propietat o
del seu representant, la supervisié d'un técnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicencia municipal.

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminaries i els seus mecanismes, o pintures de senyalitzacié horitzontal,
s'utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.

Neteja:

Els elements de les zones d'Us comU (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar periddicament per conservar el seu
aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. Sempre es vigilara que els productes de neteja que ofereix el mercat
siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant.

Incidéncies extraordinaries:

Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a 'edifici o provocar situacions de risc
s'haura d'avisar als responsables del manteniment de I'edifici perque facin les mesures correctores oportunes.

En cas d'una emergéncia (incendi, inundacio, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en funcié de les possibilitats
personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat fisica de propis i tercers, tot adoptant les mesures genériques que es
donen a continuacié i, si s'escau, els protocols recollits en el Pla d'emergéncia de I'edifici:

Accions:

Si es detecta una emergéncia en la seva zona avisi al personal responsable de la propietat de I'edifici i, si es possible, alerti a persones
properes. En cas que ho consideri necessari avisi al Servei de Bombers.

Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la ma per veure si son calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.
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Si la sortida esta bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb

Mai s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se per les faganes. Obra: PROJECTE OBRES EyE
Evacuacio: Col-legiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361

. ’ N . . . . Emplagament: CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61 .
Si es troba en el lloc de 'emergencia i aquesta ja ha sigut convenientment cV|sadaFmOxSEewtretmgm i abandom Ia zona i, si s EI difici

tot sequint les instruccions dels responsables de I'evacuacid, les de megafonia
En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que
puguin dificultar la correcta evacuacié. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de I'edifici. No utilitzi mai els
ascensors.

Si en el recorregut d’evacuacié hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la respiracié i tancar els ulls.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

Inspeccions técniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments interiors de les zones d’is comd.

Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar periddicament perqué funcionin amb suavitat. Els canals i
forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar.

Les baranes i altres elements metal-lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes d'oxidaci.

Instal-lacié d'aigua

l.- Instruccions d’Us:
Condicions d’Us:

La instal-lacié d'aigua s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint les prestacions de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi
especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio.

Tipus de subministrament:

Continu

Situaci6 clau general de I'edifici:
EXTERIOR EDIFICI
Tipus comptadors: Situacio:

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de maquines no han de tenir cap element alié a la instal-lacid, shan de netejar
periddicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i s6n d'accés
restringit al personal de la companyia de subministrament, a 'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgéncia, al responsable designat
per la propietat.

Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'abséncia prolongada. Els tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir
com a connexio a terra dels aparells eléctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes.

A fi d'aconseguir el maxim estalvi d’aigua possible cal:

Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.

Racionalitzar el consum de l'aigua fent un bon Us d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s'escau, els mecanismes i sistemes instal-lats
per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble descarrega o descarrega interrompible a les cisternes dels inodors
0, si s'escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.

Intervencions durant la vida atil de I'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacio que afectin les instal-lacions comunes d'aigua, caldra el
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de
subministrament i 'execucié d’un instal-lador especialitzat (0 be una empresa autoritzada si la companyia d'aiglies del municipi aixi ho
especifica).

Neteja:

Si una xarxa d'aigua pel consum huma queda fora de servei més de 6 mesos es tancara la seva connexid i es procedira al seu buidat. Per
posar-la de nou en servei s’haura de netejar.

Incidéncies extraordinaries:

Si es detecten fuites d'aigua a la xarxa comunitaria d'aigua s'ha d'avisar rapidament als responsables del manteniment de I'edifici perqué
facin les mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que I'accié continuada
de l'aigua pot malmetre I'estructura. Si aquestes afecten al subsol poden lesionar la fonamentacié ifo modificar les condicions resistents del
terreny.
En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundacié caldra:

Tancar la clau de pas de I'aigua de la zona afectada.

Desconnectar l'electricitat.
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Comprovar I'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatgesdegato.zana com a les veines. ENE
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II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

Revisio i neteja de cambres 0 armaris de comptadors i sales de maquines.

Els grups de pressié dels sistemes de sobre-elevacié d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua es mantindran segons les
instruccions d’Us i manteniment donades pel fabricant.

Revisions, neteges i desinfeccions de les instal-lacions d'aigua freda pel consum huma i de I'aigua calenta sanitaria.

Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d'aigua climatitzada amb hidromassatge d’s col-lectiu (piscines, jacuzzis,
banyeres terapéutiques o d’hidromasatge i d’altres).

Instal-lacié d'electricitat

L.- Instruccions d’Us:

Condicions d’us:
La instal-laci6 d’electricitat s'utilitzara exclusivament per a I'Us projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i de funcionalitat
especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio.

Situaci6 caixa general de protecci6 de I'edifici:
LIMIT PARCEL.LA CAMI TRAVESSER
Tipus comptadors: Situacio:

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal-lacié no es pot consumir una poténcia eléctrica superior
a la contractada. Caldra doncs considerar la poténcia de cada aparell instal-lat donada pel fabricant per no sobrepassar — de forma
simultania - la poténcia maxima admesa per la instal-lacid.

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element alie a la instal-laci6. Aquests recintes estan tancats amb clau
i son d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a I'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgencia, al
responsable designat per la propietat. En el cas de I'existencia a I'edifici d'un Centre de Transformacié de 'empresa de subministrament,
I'accés al local on estigui ubicat sera exclusiu del personal de la mateixa.

El quadre de dispositius de comandament i proteccié de I'habitatge, local 0 zona es composa basicament pels dispositius de comandament i
proteccio segiients :

L'ICP (Interruptor de Control de Poténcia) és un dispositiu per controlar que la poténcia realment demandada pel consumidor no sobrepassi
la contractada.

L'IGA (Interruptor General Automatic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que esta dotat d'elements de proteccid
contra sobrecarregues i curtcircuits.

L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la proteccid contra contactes indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites
accidentals de corrent): Periodicament s’ha de comprovar si I'interruptor diferencial desconnecta la instal-lacio.

Cada circuit de la distribuci6 interior t& assignat un petit interruptor automatic o interruptor omnipolar magneto térmics que el protegeix
contra els curt circuits i les sobrecarregues.

Per a qualsevol manipulacié de la instal-lacié es desconnectara el circuit corresponent.

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexié d'aparells s'ha de fer estirant
de I'endoll, mai del cable.

Intervencions durant la vida util de I'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacio6 o rehabilitacié de les instal-lacions eléctriques comunes, caldra el consentiment
de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la
seva execucio per part d'un instal-lador autoritzat.

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de proteccié normatius respecte dutxes i banyeres i no instal-lar ni
mecanismes ni d'altres aparells fixos que modifiquin les distancies minimes de seguretat.

Neteja:
Per a la neteja de lampades i lluminaries es desconnectara l'interruptor magneto térmic del circuit corresponent.

Incidéncies extraordinaries:

Si s'observen deficiencies en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, lampades foses en zones d’Us comu, etc.) sha d'avisar als
responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.
Cal desconnectar immediatament la instal-lacié eléctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de combustible.
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Depenent de I'Us i de la poténcia instal-lada, s’haura de revisar periddicamentea-instataete:
Si no és fa el manteniment o la instal-laci6 presenta deficiencies importants, I'empresa subministradora o la que desenvolupi les inspeccions
de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal-lacié. Tots els aparells connectats s'han
d'utilitzar i revisar periddicament seguint les instruccions de manteniment facilitades pels fabricants.

Instal-lacié de climatitzacio

L.- Instruccions d’us:

Condicions d’Us:
La installaci6 de climatitzacidé s'utilitzara exclusivament per a I'ls projectat, mantenint les prestacions especifiques de salubritat, de
funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energétic per a les quals s’han dissenyat les instal-lacions.

Tipus de climatitzacio:
AIRE CONDICIONAT, FRED | CALOR AMB BOMBA DE CALOR UNITAT PARTIDA

Per optimitzar la despesa energetica de la installacié cal controlar amb programadors i termostats les temperatures de I'ambient a
climatitzar en funcié de la seva ocupacid, de I'Us previst i de la seva freqliencia.

No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les faganes. Es col-locaran preferentment a les cobertes tot seguint les ordenances
municipals i l'autoritzacio de la propietat o comunitat de propietaris.

Les sales de maquines no han de tenir cap element alie a la instal-lacio, s'han de netejar peribdicament i, si s'escau, comprovar que no hi
manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i sén d'accés restringit al personal de I'empresa que
es fa carrec del manteniment i, en cas d'urgéncia, al responsable designat per la propietat.

Intervencions durant la vida atil de Iedifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacio de la instal-lacié comunitaria de climatitzacio, caldra el
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execuci6 per part d'una empresa
autoritzada.

Incidéncies extraordinaries:

Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiéncies de funcionaments en la instal-lacié comunitaria s’ha d'avisar als responsables
de manteniment de I'edifici perqué es facin urgentment les actuacions oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal-laci6 de climatitzacié tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideracid les segilents operacions:

Revisio i neteja de les sales de maquines.

Inspeccio de la instal-lacié comunitaria de I'edifici.

Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatitzaci6 amb torres de refrigeracio, condensadors evaporatius o, en
general, dels equips de la instal-lacié que puguin produir aerosols amb I'aigua que utilitzen pel seu funcionament.

Instal-lacié de telecomunicacions

L.- Instruccions d’us:

Condicions d’Us:
La instal-laci6 de telecomunicacions s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint les prestacions especifiques de funcionalitat per
a les quals s'ha dissenyat la instal-lacid. No es poden fixar les antenes a les faganes. Es col-locaran preferent a les cobertes tot seguint les
ordenances municipals i l'autoritzaci6 de la propietat o comunitat de propietaris.
Els armaris de les instal-lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element alié a la instal-lacié i estan tancats amb clau i sén
d'accés restringit al personal de I'empresa que faci el manteniment o instal-ladors autoritzats.

Intervencions durant la vida util de I'edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la instal-lacié de telecomunicacions, caldra el consentiment
de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execucio per part d’'un instal-lador autoritzat.

Incidéncies extraordinaries:

Si s'observen deficiencies en la qualitat de la imatge o so, 0 en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.),
s'ha d'avisar als responsables del manteniment de I'edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.
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Instal-lacions per a la recollida i evacuacié de residus

l.- Instruccions d’uUs:
Condicions d’Us:

Les instal-lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a I's projectat, mantenint-se les prestacions de salubritat i de
funcionalitat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacié.

Tipus de recollida municipal:
CONTENIDORS MUNICIPALS

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haura de mantenir la prescripcio de que cada fraccié s’aboqui a la boca corresponent. No es
podran abocar liquids, objectes tallants i/o vidres. Els envasos lleugers i la matéria organica s'abocaran dins d’envasos tancats, i els
envasos de cartr6 que no entrin per la comporta s'introduiran trossejats i no plegats.

El magatzem de contenidors o les estacié de carrega no han de tenir cap element alié a la instal-lacié, shan de comprovar que estiguin nets
i que no manqui aigua en els sifons dels desguassos.

Intervencions durant la vida atil de edifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de les instal-lacions per la recollida i evacuaci6 de residus,
caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execucié per part d'una
empresa especialitzada.

Incidéncies extraordinaries:

Si es detecten deficiéncies de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de I'edifici perqué facin les mesures
correctores adients.

II. Instruccions de manteniment:

Els components de la instal-laci6 d’eliminacio de residus tindran un manteniment periodic d'acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideracio les segtients operacions:
Revisié, neteja, desinsectacio, desinfeccié i desratitzacio dels recintes i de les instal-lacions.

Instal-lacié de proteccié contra incendis

l.- Instruccions d’Us:
Condicions d’Us:

Les instal-lacions i aparells de proteccié contra incendis s'utilitzaran exclusivament per a I'Us projectat, mantenint les prestacions de
seguretat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-laci6.

Sistema o aparells instal-lats: Situacio:
EXTINTORS RECEPCIO,MAGATZEM

No es pot modificar la situacio dels elements de proteccié d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuacié
no es col-locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.

En cas d'incendi — sempre que no posi en perill la seva integritat fisica i la de possibles tercers — es pot utilitzar els mitjans manuals de
protecci6 contra incendis que estiguin a I'abast depenent del tipus d’edifici i I'is previst . Aquests poden ser tant els d'alarma (polsadors
d’alarma) com els d’extincié (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d'Us impreses.

Intervencions durant la vida atil de Iedifici:

En el cas dintervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la instal-lacié de proteccié contra incendis, caldra el
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execucié per part d’un instal-lador
autoritzat.

Incidéncies extraordinaries:

Després d’haver utilitzat els mitjans d’extincié caldra avisar a 'empresa de manteniment perqué es facin les revisions corresponents als
mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.
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Els components de la instal-lacié proteccié contra incendis tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideracid les segiients operacions:
Revisio dels aparells o sistemes installats.
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal-lacions de proteccié contra incendis comportar tant la pérdua de les garanties de
I'asseguranca aixi com la responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre.

Instal-lacié de ventilacio

l.- Instruccions d’Us:
Condicions d’Us:

La instal-laci6 de ventilaci6 s'utilitzara exclusivament per a I'Us projectat, mantenint les prestacions especifiques de salubritat per a les quals
s’ha dissenyat la instal-lacié.

Sistema o aparells instal-lats: Situacio:
EXTRACTORS VESTIDORS,SERVEIS,RECEPCIO

No és permés connectar en els conductes d'admissio o extraccié de la instal-lacié de ventilacié les extraccions de fums d'altres aparells
(calderes, cuines, etc.). No es poden tapar les reixetes de ventilacié de les portes i finestres.

Intervencions durant la vida atil de Iedifici:

En el cas d'intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié de la instal-lacié de ventilacio, caldra el consentiment de la
propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execuci6 per part d'un instal-lador especialitzat.

Il.- Instruccions de manteniment:

Els diferents components de la instal-lacié de ventilaci6 tindran un manteniment periodic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:

Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.

Revisi¢ sistemes de comandament i control.
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9. CONTROL DE QUALITAT
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT Dt TARRAGONA 01/04/2014
1. CONDICIONS | MESURES PER A L'OBTENCIO DE LES QUALITATS DELS MATERIALS 5L S PRUCESSOS RANSIRUCTIUS. [Ty
2. CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS RELACIO | DEFINICIO DELS CONTROLS D’ACQRD AW'EE@?@Tgﬁggg‘zm%?W- 11, PARC. 61 i

3. LLISTAT MINIM DE PROVES DE LES QUALS S'HA DE DEIXAR CONSTANCIA SEGONSEL C'TE

a informacio de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

CONDICIONS | MESURES PER A L’OBTENCIO DE LES QUALITATS DELS MATERIALS | DELS PROCESSOS CONSTRUCTIUS

Introduccié | Marc Legal

El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control dels materials, equips i productes que
estableix el CTE. Aquest determina quins marcatges, segells i certificacions sén admissibles pels productes, equips i sistemes constructius
de l'edificaci6 en general.

En determinats casos els DB estableixen les caracteristiques técniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin en els edificis,
sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable d’acord amb les corresponents Directives Europees.

Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que facilitin el compliment de les exigéncies
basiques del CTE, podran ser reconegudes per I'’Administraci.

També es podran reconéixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis, les certificacions de conformitat que
tinguin els agents que intervenen en la execucio de les obres, les certificacions mediambientals que considerin 'analisi del cicle de vida dels
productes, altres avaluacions mediambientals d'edificis i altres certificacions que facilitin el compliment del CTE.

També es consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que demostrin el compliment de les exigéncies
basiques del CTE.

Els articles que marquen les directrius sén els seglients:

Article 6é: “Pla de Control”. Condicions de Projecte”

Article 7&: “Condicions en la Execucié de les Obres”.

Part | del CTE, Annex II: “Documentacié del Seguiment de I'Obra”

segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de marg, pel que s'aprova el “Cédigo Técnico de la Edificacion” (CTE).

A tal efecte, 'actuacio de la Direcci6 Facultativa s'ajustara al que es disposa en la relaci6 de disposicions i articles que s’adjunta tot sequit i
que conforma el present document.

Marcat | Segells de Qualitat dels Productes de Construccié
Verificacié Del Sistema De “Marcat Ce”

La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificacio de la recepcié en obra dels productes de construccio al Director de la Execucié de la
Obra que, mitjangant el corresponent procés de Control de recepcio, ha de resoldre sobre I'acceptacio o rebuig del producte. Aquest procés
afecta, també, als fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra).

Els productes de construccié que s'incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcié del seu Us previst, portaran un marcat CE, de
conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o d'altres Directives Europees
que els siguin d’aplicacié. Aixo significa que el procés de Control de la recepcié de materials s’ha afectat i s'estableixen unes noves regles
per les condicions que han de complir els productes de construccio a través del marcat CE.

El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions son admissibles pels productes, equips i
sistemes a emprar en qualsevol edifici.

El terme producte de construccid es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva incorporacié, amb caracter permanent, a les
obres d'edificacio6 i enginyeria civil que tinguin incidencia en els seglients requisits essencials:

a) Resisténcia mecanica i estabilitat.
b) Seguretat en cas d'incendi.

c) Higiene, salut i medi ambient.

d) Seguretat d'utilitzacio.

e) Proteccié en front del soroll.

f) Estalvi d'energia i aillament térmic.

El marcat CE d’un producte de construcci6 indica:

* Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tecniques relacionades amb els requisits essencials contingudes en les
Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d'ldoneitat Técnica Europea).

* Que s’ha complert el sistema d’avaluacio de la conformitat establert per la corresponent Decisi6 de la Comissié Europea (aquests sistemes
d'avaluacié es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada un d'ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al producte
pel fabricant i/o per un organisme notificat).

El fabricant (o el seu representant autoritzat) sera el responsable de la seva fixacié i la Administracié competent en materia d'indstria la
qual vigili per la correcta utilitzacié del marcat CE.

Es obligacio del Director d’Execucié de 'Obra verificar si els productes que entren en I'obra estan afectats pel compliment del marcat CE i,
en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions establertes en el Reial Decret 1630/1992.

La verificacié del sistema del marcat CE en un producte de construccié es pot resumir en els seglients passos:

—_—— =
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* La existéncia de la documentaci6 addicional que procedeixi.
1. Comprovaci6 de la obligatorietat del marcat CE

Aquesta comprovacié es pot realitzar en la pagina web del “Ministerio de Industria, Turismo i Comercio”, entrant en “Legislacién sobre
Seguridad Industrial”, a continuacié en “Directivas " i, per Ultim, en “Productes de construcci6”

En la taula a la que es fa referéncia al final de la present nota (i que s'anira actualitzant en funcié de la publicacié del BOE) es resumeixen
les diferents families de productes de construccid, agrupades per capitols, afectades pel sistema de marcat CE, incloent:

* La referéncia i titol de les normes UNE-EN i Guies DITE.
+ La data d'aplicacié voluntaria del marcat CE i inici del termini de coexisténcia amb la norma nacional corresponent (FAV).

+ La data de la fi del termini de coexisténcia a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional corresponent i exigir el marcat CE al producte
(FEM). Durant el termini de coexisténcia els fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentacié nacional existent o la
de la nova redacci6 sorgida.

« El sistema d’avaluacio de la conformitat establert, podent aparéixer varis sistemes per un mateix producte en funcié de I'ls a que es
destini, havent-se de consultar en aquest cas la norma EN o Guia DITE corresponent (SEC).

+ La data de publicacié en el “Boletin Oficial del Estado” (BOE).
2. El marcat CE

El marcat CE es materialitza mitjangant el simbol “CE” acompanyat d’una informacié complementaria. El fabricant ha de tenir cura que el
marcat CE figuri, per ordre de preferéncia:

1. En el producte propiament dit.

2. En una etiqueta adherida al mateix.

3. En el seu envas o embalatge.

4. En la documentacié comercial que s'adjunta.

Les lletres del simbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una dimensié vertical apreciablement
igual que no sera inferior a 5 mil-limetres).
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El citat article estableix que, a més a més del simbol “CE”, deuen estar situades, en una de les quatre possibles localitzacions, una série
d'inscripcions complementaries (el contingut especific de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada
familia de productes) entre les que s'inclouen:

* El nimero d'identificacié de I'organisme notificat (quan procedeixi).

* El nom comercial o la marca distintiva del fabricant; 'adreca del fabricant.

* Les dues darreres xifres de I'any en el que s’ha estampat el marcat en el producte.

* El nimero del certificat CE de conformitat (quan procedeix)

* El nimero de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per varies els nimeros de totes elles).

* La designacio del producte, el seu Us previst i la seva designacié normalitzada.

* Informacié addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent a les especificacions técniques (que en el cas de
productes no tradicionals haura de buscar-se en el DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d'incloure el nimero de DITE del producte en
las inscripcions complementaries)

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color o composicié especial havent
d’incloure, Unicament, les caracteristiques ressenyades anteriorment pel simbol.

c € Simbolo

0123 e del organismo notificado
Alslamientos XXKXXX Nombre del fabricante
XXX ~ NNNNIN XXX Direccion del fabricante.
02 Dos dltimas cifras del afio
0123 - CPD - 001 N del certificado de conformidad
EN 13162 Norma armonizada
Lana mineral para uso como

aislante termico en edificacion Designacion y uso previsio

Espesor :80 mm
BRSO MONAMLRPPNNIONE | iricrmacion adicional rokiiva a las
onductiadad termica 0,04 Wi e b

Resistencia a traccion : NPD

Dins de les caracteristiques del producte podrem trobar que alguna d'elles presenti les lletres NPD (no performance determined) que
signifiquen prestacié sense definir o Us final no definit.
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La opci6 NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un pstat mempre!fio"t8"teuthisits legals/pey-auna determina
caracteristica i el fabricant no vol facilitar el valor d'aquesta caracteristica. Obra: PROJECTE OBRES EyE

En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la exis|enGiasaahdald i pelproaUae . sieceh seu termini %ﬁ 38 i
recordar que el marcat CE acredita la preséncia del DITE i la avaluacié de conforftitat dsdotiada " D

La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
3. La documentacio addicional

A més del marcat CE propiament dit, en I'acte de la recepci6 el producte ha de tenir una documentacié addicional presentada, al menys, en
una llengua oficial de I'Estat. Quan al producte li siguin aplicables altres directives, la informacié que acompanya al marcat CE ha de
registrar clarament les directives que li han estat aplicades.

Aquesta documentaci6 depen del sistema d’avaluacié de la conformitat assignat al producte i pot consistir en un o varis dels seguents tipus
d'escrits:

+ Declaracio CE de conformitat: Document emés pel fabricant, necessari per tots els productes sigui quin sigui el sistema d’avaluacié
assignat.

* Informe d’assaig inicial del tipus: Document emes per un Laboratori notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluacio 3.

+ Certificat de Control de produccio en fabrica: Document emes per un organisme d’inspeccio notificat, necessari pels productes amb
sistema d’avaluacio 2 i 2+.

+ Certificat CE de conformitat: Document emés per un organisme de certificacié notificat, necessari pels productes amb sistema d'avaluacié
1i1+,

Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi exhaurit el termini de coexisténcia, s'ha de
tenir en compte que la verificacio del marcat CE no eximeix de la comprovacié d’aquelles especificacions técniques que estiguin
contemplades en la normativa vigent mentre no es produeixi la seva anul-lacié expressa.

Procediment pel control de recepcié dels materials als que no els hi és exigible el sistema de “Marcatge”

A continuacié es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepci6 dels materials de construcci6 als que no els hi és exigible el
sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini
de coexisténcia).

En aquest cas, el Control de recepcié ha de fer-se d’acord amb allo exposat en I'Article 9 del RD1630/92, podent-se presentar tres casos en
funcié del pais de procedéncia del producte:

1. Productes nacionals.
2. Productes d'altre estat de la Uni6 Europea.
3. Productes extracomunitaris.

1. Productes nacionals

D’acord amb I'Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El compliment de les especificacions
técniques contingudes en elles es pot comprovar mitjangant:

a) La recopilacié de les normes tecniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com obligatories en els Reglaments, Normes Basiques,
Plecs, Instruccions, Ordres d’homologacié, etc., emeses principalment pels Ministeris de Foment i de Ciéncia i Tecnologia.

b) L’acreditacié del seu compliment exigint la documentacié que pugui garantir la seva observanca.
c) Donar l'ordre de realitzacié dels assaigs i proves precises en cas que la documentaci6 aportada no ens hagi estat facilitada o no existeixi.

A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tecniques de caracter contractual que es defineixin en els plecs de prescripcions
técniques del projecte en questio.

2. Productes que provenen d’un pais comunitari

En aquest cas, I'Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a peticid expressa i individualitzada) seran considerats per la
Administracié de 'Estat conformes amb les disposicions espanyoles vigents si:

* Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els métodes en vigor a Espanya.

* Ho han fet amb métodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme autoritzat en I'Estat membre en el que
s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest d’acord als procediments establerts en la Directiva de Productes de la Construccid.

Aquest reconeixement de I'Administracié de I'Estat es fa a traves de la Direccid General competent mitjangant I'emissio, per a cada
producte, del corresponent document, que sera publicat al BOE. No s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot
remetre el producte al procediment descrit en el punt 1.

3. Productes que provenen de un pais extracomunitari

L'Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i utilitzar-se dins el territori espanyol si
satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions teécniques europees corresponents disposis un altre cosa; és a dir, el
procediment analitzat en el punt 1.

Documents acreditatius

Es relacionen a continuacio els possibles documents acreditatius (i les seves caracteristiques més notables) que es poden rebre al sol-licitar
l'acreditacié del compliment de les especificacions técniques del producte en qtiestid.

La validesa, la idoneitat i I'ordre de prelacié d’aquests documents estara detallada en les fitxes especifiques de cada producte.
* Marca / Certificat de conformitat a Norma:

j=n
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- Es un document expedit per un organisme de certificacio acreditat per|IEmprésa 'Rationag/AGditacio (ENAGP que afima que

producte satisfa una(es) determinada(es) Norma(es) que li sén d’aplicacié. Obra: PROJECTE OBRES EyE
. . . 'y y Collegiat; RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361,

- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificacié s'efectua mitjangant-unt rasesAe:caNGessitisaltre de seq ﬁ-ﬁ ngls

que s'inclouen assaigs del producte en fabrica i en el mercat) a través glelsSCHifeS-Tethicsde Certificacio (CTC) del = nant

. e Vs La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
organisme de certificacio (AENOR, ECA, LGAI...) -

- Tant els certificats de producte, com els de concessié del dret a I'lis de la marca tenen una data de concessi6 i una data de validesa que
ha de ser comprovada.

+ Document d'ldoneitat Técnica (DIT):

- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser acreditats per aquest tipus de document, on la seva
concessié es basa en el comportament favorable del producte per la utilitzacio prevista en front als requisits essencials descrivint-se, no
només les condicions del material, sin6 les de posada en obra i conservacio.

- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les caracteristiques técniques del producte.

- A Espanya, I'inic organisme autoritzat per la concessié de DIT, es el “Instituto de Ciencias de la Construccié Eduardo Torroja” (IETcc)
havent-se de, com en el cas anterior, comprovar la data de validesa del DIT.

+ Certificacié de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR)

- Document (que substitueix als antics certificats d’homologacié de producte i de tipus) emés pel Ministeri de Ciéncia i Tecnologia o un

organisme de Control, i publicat en el BOE, en el que es certifica que el producte compleix amb les especificacions técniques de caracter
obligatori contingudes en les disposicions corresponents.

- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologacio, s’ha regulat, mitiangant Ordre Ministerial, que la marca o certificat de
conformitat AENOR equival al CCRR.

+ Autoritzacions d'us dels forjats:

- Son obligatries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de formigd armat o presentat, i biguetes o elements
resistents armats o pretensats de formigé, o de ceramica i formigé que s'utilitzin per la fabricacié d’elements resistents per a pisos i cobertes
per la edificacid.

- Sbn concedides per la “Direccion General de Arquitectura i Politica de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la Vivienda”, mitjangant Ordre
Ministerial publicada en el BOE.

- El termini de validesa de la autoritzacié d’us és de cinc anys prorrogables per terminis iguals a sol-licitud del peticionari.

* Segell INCE
- Es un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la Vivienda”, mitjangant Ordre Ministerial, que no suposa, per
si mateix, 'acreditacié de les especificacions técniques exigibles.

- Significa el reconeixement, exprés i periddicament comprovat, que el producte compleix les corresponents disposicions reguladores de
concessié del Segell INCE relatives a la materia primera de fabricacio, els mitjans de fabricacio i el Control aixi com la qualitat estadistica de
la produccid.

- La seva validesa té una vigéncia d'un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes vegades com ho sol-liciti el peticionari, podent-se
cancel-lar el dret de I's del Segell INCE quan es comprovi 'incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir per a la seva
concessio.

+ Segell INCE / Marca AENOR

- Es un distintiu creat per integrar en la estructura de certificacio ¢ AENOR aquells productes que ostentaven el Segell INCE i que, a més a
més, son objecte de Norma UNE.

- Ambdds distintius es concedeixen per I'organisme competent, drgan gestor o CTC d’AENOR (entitats que tenen la mateixa composicio,
reunions comunes i mateix contingut en els seus reglaments técnics pera la concessio i enretirada).

- Als efectes de Control de recepcio d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de conformitat a Norma.

+ Certificats d'assaig

- Sén documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el qué es certifica que una mostra determinada d’'un producte satisfa unes
especificacions técniques. Aquest document no és, per tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja que la produccié total no
es controla i, per tant, cal mostrar-se cautelés en front a la seva admissié.

- En primer lloc, cal tenir present I'Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests Laboratoris han de justificar la seva capacitat amb la
corresponent acreditacio oficial atorgada per la Comunitat Autdnoma corresponent. Aquesta acreditacié és requisit imprescindible per que
els assaigs i proves que es redactin siguin valids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es tracti de laboratoris acreditats.

- En la resta dels casos, en qué la normativa d’aplicacié no exigeixi I'acreditaci6 oficial del laboratori, I'acceptacié de la capacitat del
laboratori resta al judici del técnic, recordant que pot servir de referéncia la relacié d’aquests i les seves arees d’acreditacié que elabora i
comprova ENAC

- En tot cas, per a procedir a 'acceptacio o rebuig del producte, s’haura de comprovar que les especificacions tecniques detallades en el
certificat d'assaig aportat son les exigides per les disposicions vigents i que s'acredita el seu compliment.

- Per ultim, es recomana exigir el lliurament d'un certificat del subministrador assegurant que el material lliurat es correspon amb el del
certificat aportat.

@
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» Certficat del fabricant o Tarencona S 01/04/2014
- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix yra sériect-especificacions tecniques. EyE

Col-legiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361

- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels d%g&ﬁgg%gﬂeﬁm&wequest cas ser i s les
Cltades recomanaC|0nS . La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real perd poden tenir-la a efectes de responsabilitat legal si, posteriorment, apareix
qualsevol problema.

» Altres distintius i marques de qualitat voluntaris

- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per organismes publics o privats, que (com el segell INCE) no
suposen, per si mateixos, I'acreditacio de les especificacions técniques obligatories.

- Entre els de caracter public es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per la OM 12/12/1977) entre els que es troben, per
exemple, el Segell de conformitat CIETAN per biguetes de formigd, la Marca de qualitat EWAA EURAS per pel-licula anodica sobre alumini i
la Marca de qualitat QUALICOAT per revestiment d’alumini.

- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q,
EMC, FERRAPLUS, etc.

Informacié suplementaria

+ La relacié i arees dels Organismes de Certificacié i Laboratoris d’Assaig acreditats per la Empresa Nacional d’Acreditacié (ENAC) es
poden consultar en la pagina WEB: www.enac.es.

* Les caracteristiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents, concedits per I'lETcc, es poden consultar en la
seglent pagina web: www.ietcc.csic.es/apoio.html

+ Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) es poden consultar en www.miviv.es, en “Normativa”.

* La relaci6 de productes certificats pels diferents organismes de certificacié poden trobar-se en les seves pagines web www.aenor.es ,
www.lgai.es, etc.

2. RELACIO | DEFINICIO DELS CONTROLS D’ACORD AMB EL D 375/88 D’1.12.1988

El Decret 375/1988 d'1 de desembre (DOG 28.12.88) sobre Control de Qualitat a I'Edificacid, desenvolupat en I'Ordre de 13 de setembre de
1989 (DOGC 11.10.89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22.6.92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12.9.94), obliga en el
seu article 1r. a que en els projectes d'execucié d'obra d'edificacié s'hi enumerin i defineixin els controls que s'han de fer segons les normes
de compliment obligat i que siguin necessaris per a una correcta execucié de l'obra. En aquest sentit es redacta aquest plec de condicions
amb la finalitat d’establir els criteris basics per al desenvolupament del projecte de control de materials.

Els controls, als que fa referéncia l'article esmentat, justifiquen I'acceptacié o rebuig del material emprat a les obres i suposen una millor
garantia en el seu Us.

Els assaigs, les analisis i les proves que s'hagin de realitzar en laboratoris, seran fets en laboratoris acreditats pel Departament de Politica
Territorial i Obres Publiques.

Els arquitectes técnics que intervinguin en la direccié de les obres elaboraran, d'acord amb I'enumeracio i definicio dels controls que es
preveuen en aquest projecte d'execucio, el corresponent programa de control de qualitat, del qual hauran de donar coneixement al
promotor.

En el programa de control de qualitat s’haura d’especificar els components de I'obra que cal controlar, les classes d’assaig, analisis i proves,
el moment oportu de fer-los i 'avaluacié economica dels assaigs, analisis i proves que vagin a carrec del promotor. Opcionalment el
programa de control de qualitat podra preveure analisis i proves complementaries en funcié del contingut del projecte.

Aniran a carrec del promotor/propietari, llevat que es pacti el contrari, les despeses del assaigs, analisis i proves fetes per laboratoris,
persones 0 entitats que no intervinguin directament en l'obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en qué es
produeixi el seu acreditament.

El resultat de les proves encarregades haura de ser posat a disposicio de la Direccié Facultativa en el termini maxim de 15 dies des del
moment que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les
obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a I'efecte.

El retard en la realitzacié de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats sera del risc exclusiu del promotor/propietari, i en
cap cas imputable a la Direcci6 Facultativa, la qual podra ordenar la paralitzacié de tots o part del treballs d’execucié si considera que la
seva realitzacio, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de I'obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de qualitat,
restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuds comunicat per la Direcci6 Facultativa.

A continuacié hi ha una fitxa per a cada material que inclou la normativa a aplicar, les dades que defineixen correctament el material o
component de l'obra, i els tipus de control i assaig a realitzar.

01 - Formigo
Tipus de formigo

El formig6 que s'utilitzara en I'execucid de I'obra, que procedira de central formigonera, complira les condicions indicades a I'article 69.2 de
'EHE i tindra les caracteristiques que s'especifiquen en la memoria de I'estructura, plec de condicions, pressupost i planols (veure EHE, art.
69.2.8).
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Es realitzaran els assaigs pertinents dels materials segons s'indica al cap. XV, art 524 S%ﬁ%@%@ow 01/04/2014

Les dades referents al formig: elements a construir, designacié del formigp p SP-propi Rg%gt@ﬁéﬂz us -en massa, armat o prete [EIy[E , grt.
39.2-, resistencia -EHE, art. 39.2-, consisténcia -EHE, art. 30.6-, mida ma (lma%f Agranu E@E ]f@@cletlpus d’ambi grt.
8.2-), designaci6 del formigd per dosificacid (tipus -en massa, armat o pr=tes%1‘t‘a°EH“EELéf‘t°EL39“2 consisténcia -EHE, art. = nia
méaxima del granulat -EHE, art. 28.2-, tipus d’ambient -EHE, art. 8.2- i cor e P AR L S desigRacio ele

resistent i caracteristiques addicionals del ciment (RC-97) i les altres caracterlsthues (coeficient de mmoramo adoptat en el calcul EHE art.
15.3-, modalitat dels assaigs de control -EHE, art. 88- i els criteris de divisié de lots -EHE, art. 88.4- estan definits en altres apartats

d’'aquest projecte o seran definits per els arquitectes técnics.

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de I'obra establira el nombre, forma i freqiiéncia
necessaris per realitzar els controls.

Tipus de control i assaig
Documentals:

- Control de full de subministrament, es controlara la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitjangant la comprovacid
de l'albara, signat per persona fisica, el qual contindra totes les dades indicades en l'article 69.2.9.1 de 'EHE.

- Control del temps transcorregut entre la fabricacié i la posada a I'obra del formigé.

- Es comprovara el nivell dhomologacié de la central productora, que pot ser un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE
(EHE, art. 81).

Operatius:

- Es comprovara la consistencia en la forma, freqliéncia i tolerancies indicades en I'article 83 de 'EHE (con d'Abrahms).

- Es realitzaran provetes segons l'article 88 de 'EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisié de lots indicat pels arquitectes
técnics, per tal de disposar de dades de resisténcia a compressid a 7 i 28 dies.

- Esrealitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb 'UNE 83300/84).

- En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’'un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran
els assaigs de recepcid en obra dels components del formigd, segons que s'indica a l'article 81 de 'EHE.

- Sota l'autoritzacié expressa de la direccidé d’obra es podra aplicar una reduccié en el nombre d’'amassaments a assajar per cada lot
segons s'estableix a 'apartat 3 de I'annex al Decret 375/88.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col-locacié en obra.

Assaigs de laboratori:

Es realitzaran prescriptivament les segiients determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre
paréntesi i amb els criteris de tolerancies expressats en l'article 88 de I'EHE:

- Resisténcia a compressio als 7 dies (EHE, art. 88)
- Resisténcia a compressio als 28 dies (EHE, art. 88)

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglients, amb la metodologia i els criteris
d’'acceptacio referenciats entre paréntesi:

- Mida maxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)

- lé-clorur total (EHE, art. 30.1)

- Densitat (UNE 83317/91)

- Resisténcia als cicles glag-desglag (ASTM C-666/89)

- Penetracié d'aigua sota pressié (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85)

02 - Rodons d’acer per formig6 armat
Caracteristiques de I'acer

Els rodons d’acer per armar que s'utilitzaran en I'obra compliran les condicions indicades a I'article 31 de 'EHE i tindran les caracteristiques
que s'especifiquen en la memoaria, plec de condicions, pressupost i planols.

Les dades referents a I'acer: elements a construir, designacié (EHE, art. 31: diametres, distintiu de qualitat -EHE, art. 31.5.1- i altres
caracteristiques (nivell de control -EHE, art. 90 i criteri de divisié de lots —EHE, art. 90.3-) estan definits en altres apartats d'aquest projecte
o seran definits per els arquitectes tecnics.

Les dades per els arquitectes técnics.

No s'utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant i del subministrador, firmant per una
persona fisica (EHE, art. 90.1).

En cas que no quedi expressament indicat, I'arquitecte técnic responsable de I'obra establira el nombre, forma, freqiiéncia i tolerancies
necessaris per a realitzar els controls.

Tipus de control i assaig
Documentals:
- Es controlara, per cada subministrament diferent, la correspondéncia entre la comanda, I'albara i allo especificat en el projecte.

- En el cas d'acers certificats, aquells que disposen d'un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es sol'licitara per cada
partida I'acreditaci6 d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1).
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- Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponpiits: RS eti*un labeyaiesiihomplogat, conforme

A

compleixen les exigéncies establertes a 'EHE (EHE, art. 31.5.2). Obra: PROJECTE OBRES Ey5E
. . N Colegiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID ; 20361, . e
- En barres corrugades i malles electrosoldades es sol-licitara, per a cada sUbminiSiEadRE ilipus-aacat, o Garifieat especific ﬁ-ﬁ ncja,
segons que s'indica al article 31 de 'EHE. Situacic: LA SELVA DEL CAVP [=l:s2
La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
- Control d'apreciacio de caracteristiques a la recepcio:
- [dentificacié

- Bon estat aparent
- Garantia de fabricant
Operatius:

- Es realitzaran les determinacions necessaries per lot, segons l'article 90.2 i 90.3 de 'EHE, amb I'objecte de verificar que la seccié
equivalent compleix les especificacions de I'article 31.1 de 'EHE.

- En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessaries per lot, segons l'article 90.3 de 'EHE, amb l'objecte de verificar que
les caracteristiques dels resalts s’ajusten a les variacions consignades obligatoriament en el certificat especific d'adheréncia, segons que
s'indica a I'article 31.2 de 'EHE (control normal).

- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessaries per lot, amb I'objecte de verificar el gravat de
les marques d'identificacio (tipus d’'acer, pais d'origen i marca del fabricant) segons que s'indica a I'article 31.2 de 'EHE.

- Es comprovara 'abséncia d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjangant inspeccié visual (control a nivell reduit) o
després de I'assaig de doblegat - desdoblegat segons s'indica a l'article 31.2 de 'EHE (control a nivell normal).

- En el cas d'existir unions per soldadura es comprovara I'aptitud pel soldatge segons I'article 90.4 de 'EHE.

- Com a minim dos cops al llarg de I'obra es determinara el limit elastic, la carrega de trencament i I'allargament en trencament en una
proveta de cada diametre, tipus i subministrador d'acer, segons l'article 90.3 de 'EHE (control normal).

- En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada diametre principal utilitzat, e
inclouran I'assaig de resisténcia a I'arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal).

- Es realitzara la presa de mostres necessaria per a la possible realitzacio de posteriors assaigs de comprovacid.

- En el cas d'acers certificats, que disposin d'un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i sota l'autoritzaci6 expressa de la
direcci6 d'obra es podra deixar d’assajar I'acer en les condicions que estableix I'apartat 2 de I'annex al Decret 375/88.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col-locacié en obra.

Assaig de laboratori:

Es realitzaran prescriptivament les seglents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer
parentesi i els criteris d'acceptacio indicats en el segon:

- Limit elastic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)

- Carrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)

- Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5)

- Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5)
- Resisténcia a I'arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5)

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglients en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada en el primer paréntesi i els criteris d’acceptacié indicats en el segon:

- Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5)
- Adheréncia (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2)

03 - Totxos ceramics
Caracteristiques dels totxos

Els maons que s'utilitzaran en I'execucié de I'obra tindran les caracteristiques que s'especifiquen en la memoria de I'estructura, plec de
condicions, pressupost i planols, d'acord amb els criteris indicats a la “Norma Basica de la Edificacién. Muros resistentes de fabrica de
ladrillo” (NBE-FL-90) i en el “Pliego General de Condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de construccion” (RL-88).

Les dades referents als maons: classe (vist 0 no vist: RL-88, apt. 3), tipus (massis, calat o foradat: RL-88, apt. 2), dimensions (RL-88, apt.
4), resisténcia a compressio (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2), geladicitat (RL-88, apt. 4.2), distintiu de qualitat, segell INCE o
equivalent (RL-88, apt. 6.6) en el cas de que no es demani indicacié expressa en aquest sentit, estan definits en altres apartats d’aquest
projecte.

La definici6 de “partida” i “mostra” es realitzara segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant sempre el subministrament amb el seu
desti a 'obra.

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de I'obra establira el nombre, forma i freqiiéncia
necessaris per realitzar els controls.

Tipus de control i assaig
Control d'apreciaci6 de caracteristiques a la recepcio:

- Bon estat del material
- |dentificacié
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- Contrast amb la mostra prévia acceptada T TanRAconA 01/04/2014

- Segell de qualitat Obra: PROJECTE OBRES EynE
i i Col-legiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361

B Certlflcat de Conformltat E(n)1pleagQI:ment: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

Documentals. Situacio: LA SELVA DEL CAMP E

La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

- Es controlara, per a cada subministrament diferent, la correspondéncia enffe fa comanda, I'albara i alfo especificat en el projecte, segons
les indicacions de I'apartat 5.2 de la RL-88.

- Es sol'licitara, per a cada subministrament i tipus de mad, el document de garantia del fabricant de la resisténcia a compressio, segons
que s'indica a I'apartat 4.2 de la RL-88.

- Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovara, per a cada subministrador i tipus de mag, la certificacié dels assaigs
realitzats en laboratori, segons I'apart. 6.4 de la RL-88.

- Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovara, per a cada subministrador i tipus de mad, la vigencia i documentacié del
distintiu de qualitat.

Operatius:

- Es verificara la correspondéncia entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons I'apartat 6.4 de la RL-88.
- Es comprovara la inexisténcia de fissures no tolerables, segons I'apartat 4.3 de la RL-88.

- Es comprovara la inexisténcia d’exfoliacions, segons I'apartat 4.3 de la RL-88.

- Es comprovara la inexisténcia d’escrostonats per pinyol, segons 'apartat 4.3 de la RL-88.

Assaigs de laboratori:

En cas de dubte raonable, la Direcci6 Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglents en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada en el primer paréntesi i els criteris d’acceptacié indicats en el segon:

- Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1)

- Resisténcia a compressio (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2)
- Eflorescencia (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2)

- Succio (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2)

- Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2)

- Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2)

04 - Sostres unidireccionals de formigé armat o pre-tesat
Tipus i caracteristiques del sostre

Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s'utilitzaran en I'execucié de l'obra tindran les caracteristiques que
s'especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instruccion para el proyecto y la
ejecucion de forjados unidireccionales de hormigén armado o pretensado” (EF-96) i “Instruccidn de Hormigon Estructural” (EHE-08).

Estan definits en altres apartats d’aquest projecte les dades referents als sostres:

- Per les biguetes: tipus (armada, pretesada, ...), forma (semibigueta, ...), cantell i llum maxima.
- Per les peces d’entrebigat: tipus (resistent o no) i material (ceramic, morter de ciment, ...).

- Pel conjunt del sistema: intereix i distintiu de qualitat.

- Coeficient de majoracio de carregues emprat en el calcul (EF-96, art. 6.1 EHE, art. 12).

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de I'obra establira el nombre, forma i freqiiéncia
necessaris per realitzar els controls.

Els sostre unidireccionals prefabricats que no es fabriquin a peu d'obra han de disposar d'autoritzacié d'Us, per tan no s'empraran forjats
sense autoritzacio d'Us, ni sense segell de qualitat homologat pel MOPU.

Tipus de control i assaig
Documentals:

- Control d'apreciacio de caracteristiques a la recepci6:

- Autoritzacié d'us

- Certificat de garantia

- Codi d'identificacio

- Verificacié caracteristiques definides als planols d'autoritzacié d'Us

- |dentificaci6 de revoltons

- Compatibilitat entre biguetes i revoltons

- Es controlara la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitjangant la comprovacié de I'albara.

- Es comprovara, per a cada sistema de sostre, 'autoritzacio d'Us, segons s'indica a I'art 10.1 de 'EF-96.

- Es sol'licitara, per a cada sistema de sostre, la justificaci6 documental del fabricant garantint les caracteristiques especificades a
l'autoritzaci6 d'Us, segons que s'indica a l'article 9.1 de 'EF-96. Aquesta comprovacié no caldra fer-la si el sistema de sostre te un distintiu
de qualitat oficialment reconegut.

Operatius:

- Es comprovara el gravat del codi d'identificacié de cada bigueta (fabricant i tipus), segons I'article 9.1 de 'EF-96. Tota bigueta que arribi a
I'obra ho ha de fer acompanyada de l'autoritzacio d'us i del certificat de garantia del forjat, i ha de portar gravat de forma indeleble el codi
que l'identifica: fabricant, model, tipus i data de fabricacid.
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- Es controlara el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. T TARRAGONA 01/04/2014
- Es verificaran les caracteristiques geomeétriques i d'armat reflectides en I'Butasitzacid=grussAel sistema de sostre, segons « ENE cda
I’artlcle 91 de |7EF_96 Col legiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361

N oo . . s . Empla. ament: Q;I’AMI'TRA.VESSER, P’OL. 11, PARC. 61 , .
- Es comprovara la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a lajsevarutiitzacio-osnjunta, d'acord amb l'article 4.1 xR 6.

., La informacip dejcorrgl del coningyt formaldel docuryept es pba referenciat en el CodiQR |

Les proves de carrega s'exigira en cas de que hi hagi indicis d'un incorrecte-formigonat-derorattaosticaciowbrat—etrat-gelades;—) o
apreciar-se deformacions excessives.

Assaigs de laboratori:

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglents, d’'acord amb ['article 9 de I'EF-96, en
laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre paréntesi:

Per les biguetes:

- Col‘locacio d'armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4)
- Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31)

- Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32)

- Quantia minima (EHE, art. 42.3)

- Armadura transversal (EHE, art. 44)

- Formigo (EHE, art. 30)

- Destesat i fissuracio (EHE, art. 49)

Per les peces d’entrebigat:

- Carrega (EF-96, art. 3.1).

- Resistencia al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1).

- Resistencia a compressié (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents.

05 - Guixos, escaioles i productes afins
Tipus de guix, escaiola o producte afi
Tipus de guix: Y-20

Tipus de control i assaig

a > Control d'apreciacié de caracteristiques aparents:
- Identificacio
- Envasat
- Bon estat aparent
- Homologaci6
- Segell de qualitat o certificat de conformitat
Si el material a emprar disposa de Segell de Qualitat Ince per a guixos i escaioles es podra simplificar el control de recepcié a I'apreciacié
de les caracteristiques aparents i a la comprovacié del segell en els envasos i albarans. Només es realitzaran assaigs previs i de control
quan hi hagi dubtes sobre I'estat o procedéncia del material a emprar.
b > Assaigs previs
¢ > Assaigs de control
Observacions

No s'admetra en cap concepte I'ls de guixos i escaioles que tot i figurant en el Plec de Recepcié RY.85, no es trobin homologats o no
disposin de certificat de conformitat expedit per la "Comisién de Vigilancia y Certificacion del Ministerio de Industria y Energia”.

Els assaigs previs o de control només es faran en cas de dubte sobre el material emprat, execuci6 o d'altre circumstancia que ho aconselli.

06 - Impermeabilitzacié de cobertes amb materials bituminosos

Definicié del projecte

El tipus i les caracteristiques dels materials bituminosos es poden consultar a 'apartat de la Memoria constructiva que fa referencia al
capitol de cobertes i impermeabilitzacions.

Tipus de control i assaig

a > Controls previs del suport
b > Controls previs del materials
¢ > Control d'execucio

Observacions

Abans de la seva col-locacié es prendran mostres dels materials d'impermeabilitzacio, podent-se rebutjar les partides que no acompleixin
alld especificat en al Norma.

Quan els materials vinguin emprats per un document d'idoneitat técnica, I'execucio es realitzara d'acord amb aquest.

Una vegada executada l'impermeabilitzacio es fara una prova d'estanqueitat i evacuaci6 d'aigua amb comprovaci6 posterior de formaci6 de
bosses.
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07 - Materials per a aillament térmic TECNICS INDUSTRIALS 01/04/2014

Tipus d'aillament Obra: PROJECTE OBRES EH}EE

Col-legiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361

El material que s'utilitzara com aillament térmic en I'execucié de I'obra tindra Ieswaggéﬁi/gyg%m@%speaﬁwen en la mel i
. . N ituacio:
CondICIOnS’ pressupOSt l planOIS (Sempre Segons CTE DB HE) La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Les dades referents als materials d’aillament: tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...), classe de material (fibres minerals -
de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, argila expandida, perlita, escuma de poliureta, suro, ...), densitat aparent, conductivitat térmica, gruix,
Segell o Marca de Qualitat i/o altres caracteristiques, estan definits en altres apartats d’aquest projecte.

En cas que no quedi expressament indicat, I'arquitecte tecnic o director d’execucié responsable de I'obra establira el nombre, forma i
freqliéncia necessaris per realitzar els controls, aixi com la Divisié en unitats d’inspeccio.

Tipus de control i assaig
Documentals:

- Control d'apreciacié de caracteristiques a la recepcid:

- |dentificacié

- Homologaci6

- Segell de qualitat

- Certificat de conformitat oficial, que no s'haura d'aportar si disposa de Segell de qualitat

- Es controlara la correspondéncia entre la comanda, el subministrament i alld especificat en el projecte, mitjangant la comprovacié de
lalbara.

- Es comprovara que la documentacié tecnica del producte especifica les seves dimensions i tolerancies, segons que s'indica a la normativa
térmica vigent.

- Es verificara que el fabricant garanteix a les caracteristiques requerides en la comanda mitjangant la comprovaci6 de I'etiquetat, segons
que s'indica a la normativa térmica vigent.

- Es comprovara I'existencia del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia del fabricant del compliment de les
caracteristiques requerides, permetra realitzar la recepcid del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que
s'indica a la normativa térmica vigent, que li sigui d'aplicacid.

Operatius:

- Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors.
- Els assaigs previs només seran preceptius per a materials desconeguts i no tabulats.

Es faran els prescrits per la Direccié Facultativa, tot i que, de forma alternativa, s'acceptaran les dades dels assaigs que el fabricant hagi fet
en Laboratoris homologats.

Assaigs de laboratori:

En cas de dubte raonable, la Direccid Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs segiients, en laboratori homologat i amb la
metodologia referenciada entre paréntesi:

- Conductivitat térmica (UNE 53037/76)

- Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74)

- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76)

- Permeabilitat a I'aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78)
- Absorci6 d’aigua per volum (UNE 53028/55)

Observacions

No s'admetra per cap concepte I'is de poliestirens expandits i fibres de vidre que no estiguin homologats i que no disposin de certificat de
conformitat expedit per la "Comision de Vigilancia y Certificacion del Ministerio de Industria y Energia".

¢ fle

08 - Materials per a aillament acustic
Tipus d'aillament

El material que s'utilitzara com aillament acuUstic en 'execucioé de 'obra tindra les caracteristiques que s’especifiquen en la memaria, plec de
condicions, pressupost i planols, d’acord amb els criteris indicats a la Normativa vigent referent a aquest tema.

Les dades referents als materials d’aillament: tipus de material (mantes, plafons,...), classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de
roca, suro, ...), densitat aparent, gruix, Segell o Marca de Qualitat i/o altres caracteristiques estan definits en altres apartats d’aquest
projecte.

En cas que no quedi expressament indicat, I'arquitecte técnic responsable de I'obra establira el nombre, forma i freqiiéncia necessaris per
realitzar els controls, aixi com la Divisié en unitats d'inspeccié (segons normativa).

Tipus de control i assaig

Documentals:

- Control d'apreciacio de caracteristiques a la recepci6:
- dentificacio

- Homologaci6

- Segell de qualitat
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- Certificat de conformitat oficial, que no s'haura d'aportar si disposa de Sege|l de ZT é’ﬁta!fc}“;ffﬂ INDUSTRIALS 01/04/2014

- Es controlara la correspondéncia entre la comanda, el subministrament | allérespegificateer el Ergjggtg&gﬂtjangant la co EwE O fe

y N Collegiat: RODRIGUEZ ROBLE:
l'albara. Emplagament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

N vy oo . e jtuacio: LA SELVA DEL. CAMP 5 . E I o
- Es comprovara que la documentacié tecnica del producte especifica les seyes émggm@géJomlllgﬁ%mghl;ggmsesqggegemggpeacw ot
acustica vigent.

- Es verificara que el fabricant garanteix les caracteristiques requerides en la comanda mitjangant la comprovacié de I'etiquetat, segons que
s'indica a la normativa acustica vigent.
- Es comprovara I'existéncia del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia del fabricant del compliment de les
caracteristiques requerides, permetra realitzar la recepcid del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que
s'indica a la normativa acustica vigent.

- Es comprovara que la documentacié técnica del producte especifica els resultats dels assaigs d'aillament acustic de la solucid
constructiva, per tal de justificar la fitxa de compliment de la normativa acustica vigent, sense necessitat de fer assaigs a I'obra.

- Es comprovara que el material rebut a I'obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots els assaigs.
Operatius:

- Es reallitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors.
- Els assaigs previs només seran preceptius per a materials desconeguts i no tabulats.

Es faran els prescrits per la Direccié Facultativa, tot i que, de forma alternativa, s'acceptaran les dades dels assaigs que el fabricant hagi fet
en Laboratoris homologats.

Assaigs de laboratori:

En cas de dubte raonable, la Direcci6 Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglients, en laboratori homologat i amb la
metodologia referenciada entre parentesi:

- Aillament a soroll aeri (UNE 74040/84)

- Aillament a soroll d'impacte (UNE 74040/84)

- Materials absorbents acustics (UNE 74041/80)

- Permeabilitat a I'aire en finestres (UNE 85208/81)

=

a

09 - Poliuretans produits in situ
Tipus d'aillament

El poliureta produit in situ que s'utilitzara com aillament térmic en I'execucié de I'obra tindra les caracteristiques que s'especifiquen en la
memoria, plec de condicions, pressupost i planols.

Les dades referents als materials d’aillament: tipus, densitat aparent, conductivitat térmica, Gruix, Situacié segons Ordre de 29/7/94 (*) ilo
altres caracteristiques estan definits en altres apartats d’aquest projecte.

En cas que no quedi expressament indicat, I'arquitecte técnic responsable de I'obra establira el nombre, forma i freqiiéncia necessaris per
realitzar els controls, aixi com la Divisié en unitats d'inspeccié (veure O. de 29/07/94).

Tipus de control i assaig
Documentals:

- Es controlara la correspondéncia entre la comanda, el producte acabat i alld especificat en el projecte, mitjangant la comprovacio de la
documentacio lliurada pels productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que sera la segtient:

- Per a situacio A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat):

- Certificat de llistat d'informacié técnica del sistema, lliurat pel fabricant.

- Certificat de les condicions d'aplicaci6 del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant.

- Certificat del control de recepci6 dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs efectuats), lliurat per 'aplicador.

- Certificat conforme s’han complert els controls de relacié de mescla, aixi com que s’han complert les condicions d'aplicacié indicades pel
fabricant, lliurat per I'aplicador.

- Per a situacio B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat):

- Certificat de llistat d’informaci6 técnica del sistema, lliurat pel fabricant.

- Certificat de les condicions d’aplicacio del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant.

- Certificat que el sistema esta en possessié d’'un segell 0 marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant.
- Certificat de control de recepci6 dels components (eximit d'assaigs), lliurat per 'aplicador.

- Certificat conforme s’han complert els controls de relacié de mescla, aixi com que s’han complert les condicions d'aplicacié indicades pel
fabricant, lliurat per I'aplicador.

- Per a situacio C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat)

- Certificat de llistat d’informacio técnica del sistema, lliurat pel fabricant.

- Certificat de les condicions d’aplicacio del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant.

- Certificat del control de recepcié dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs efectuats), lliurat per I'aplicador.
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- Certificat de llistat d'informacié técnica del sistema, lliurat pel fabricant.

- Certificat de les condicions d’aplicaci6 del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant.

- Certificat que el sistema esta en possessié d’'un segell 0 marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant.

- Certificat del control de recepcié dels components (eximit d’assaigs), lliurat per I'aplicador.

- Certificat on constara que esta en possessié d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es fara constar el nimero de codi, el
nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realitzacié de I'obra, lliurat
per I'aplicador.

Operatius:
En les situacions A i B es realitzara prescriptivament el control de producte acabat segient:

Es fara la presa de mostres i contramostres necessaries per a la realitzacio dels assaigs de compliment obligat, en laboratori homologat,
segons s'indica als articles 1.5 2.5 de I'0. de 29/7/94.

Es comprovara I'aparenga externa i el gruix segons les especificacions establertes als articles 1.5 2.5 de I'O. de 29/07/94.
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col-locacié en obra.
Assaigs de laboratori:

En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les seglents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada entre paréntesi i segons les indicacions dels articles 1.5 2.5 de I'0. de 29/07/94:

Densitat (UNE 53215/91)
Conductivitat térmica (UNE 92201/89 i 92202/89)

En cas de dubte raonable, la Direccio Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglients, en laboratori homologat i amb la
metodologia referenciada entre parentesi:

Resisténcia a compressio (UNE 53182/70)
Classificacié del comportament de reaccié davant el foc (UNE 23727/81)

10 - Acer per a estructures metal-liques

Es faran els assaigs pertinents d’acord amb la lo indicat en les parts 2 i 5 de la norma EA-95.
Tipus d'element estructural i d'unié

Tipus d'acer: A-42

Tipus de control i assaig

a > Control d'apreciacié de caracteristiques a la recepcio:
- identificacio
- bon estat aparent
- sigles de fabrica
- simbol de la classe d'acer
b > Assaigs de recepcié
Es faran en casos excepcionals quan s'hagi de comprovar I'acompliment de la garantia del fabricant.

Observacions

Tot producte d'acer laminat ha de portar marcat el simbol de la classe d'acer i les sigles de fabrica.

Es faran els controls pertinents de les soldadures.

3. LLISTAT MiNIM DE PROVES DE LES QUALS S’HA DE DEIXAR CONSTANCIA. FASE ESTRUCTURA | INSTAL-LACIONS

1. Fonamentacio
1.1. Fonamentacions Directes | Profundes
* Estudi Geotécnic.

+ Andlisis de les aiglies quan hagi indicis que aquestes siguin acides, salines o d’agressivitat potencial.
« Control geometric de replantejos i de nivells de fonamentaci6. Fixacio de tolerancies segons DB ES C Seguretat Estructural

Fonaments.

+ Control de formigd armat segons EHE Instruccié de Formigo Estructural i DB ES C Seguretat Estructural Fonaments.
+ Control de fabricacié i transport del formigé armat.

1.2. Condicionament Del Terreny
* Excavacio:
- Control de moviments en I'excavacio.
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- Analisi d'inestabilitats de les estructures enterrades en el terreny per trencaments hidraul
* Millora o reforg del terreny:

- Control de les propietats del terreny després de la millora

* Ancoratges al terreny:

- Segons norma UNE EN 1537:2001.

gé%dmrol del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

2. Estructures De Formigé Armat
2.1. Control De Materials

+ Control dels components del formigé segons EHE, la Instruccio per a la Recepcio de Ciments, els Segells de Control 0 Marques de
Qualitat i el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars:

- Ciment

- Aigua de pastat

- Arids

- Altres components (abans de ['inici de I'obra)

+ Control de qualitat del formigd segons EHE i el Plec de Prescripcions Técniques Particulars:

- Resisténcia
- Consisténcia
- Durabilitat

+ Assajos de control del formigé:

- Modalitat 1: Control a nivell reduit

- Modalitat 2: Control al 100 %

- Modalitat 3: Control estadistic del formigo.

- Assajos d'informacié complementaria ( en els casos contemplats per la EHE en els articles 72°i 75° i el 88.5, o quan aixi s'indiqui en el
Plec de Prescripcions Tecniques Particulars).

« Control de qualitat de 'acer:

- Control a nivell reduit;

- Només per a armadures passives.

- Control a nivell normal:

- S’ha de realitzar tant en armadures actives com passives.

- Es I'nic valid per al formigo pretensat.

- Tant per als productes certificats, com per als que no ho siguin, els resultats del control de I'acer han de ser coneguts abans del
formigonat.

- Comprovacié de soldabilitat. (en el cas d’existir unions per soldadura)

« Altres controls:

- Control de dispositius d’ancoratge i unié d’armadures postesades.
- Control de les beines i accessoris per a armadures de pretesat.

- Control dels equips de tesat.

- Control dels productes d'injeccio.

2.2. Control De L’execucio
* Nivells de control d’execucio:

- Control d’execucié a nivell reduit:

- Una inspeccio per cada lot en que s’hagi dividit I'obra.
- Control de recepci6 a nivell normal:

- Existéncia de control extern.

- Dues inspeccions per cada lot que s’hagi dividit I'obra.
- Control d’execucié a nivell intens:

- Sistema de quallitat propi del constructor.

- Existéncia de control extern.

- Tres inspeccions per lot en que s’hagi dividit 'obra.

« Fixacio de tolerancies d’execucid
+ Altres controls:

- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d’execuci6 de la injecci6.
- Assajos d'informacié complementaria de I'estructura (proves de carrega i altres assajos no destructius).
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- Certificat de qualitat del material.
- Procediment de control mitjangant assajos per a materials que presentin caracteristiques no avalades pel certificat de qualitat.
- Procediment de control mitjangant aplicacié de normes o recomanacions de prestigi reconegut per a materials singulars.

+ Control de qualitat de la fabricacio:

- Control de la documentaci6 de taller segons la documentacio6 del projecte, que incloura:
- Memaria de fabricacio.

- Planols de taller.

- Pla de punts d'inspeccid.

- Control de qualitat de la fabricacio:

- Ordre d'operacions i utilitzacio de les d’'eines adequades.

- Sistema de tragat adequat.

« Control de qualitat de muntatge:

- Control de qualitat de la documentaci6 de muntatge:
- Memaria de muntatge.

- Planols de muntatge.

- Pla de punts d'inspeccid.

- Control de qualitat del muntatge.

4. Estructures De Fabrica
* Recepci6 de materials:

- Peces:

-Declaracio del fabricant sobre la resisténcia i la categoria (categoria | o categoria Il) de les peces.
- Sorres.

- Ciments i calg.

- Morters secs preparats i formigons preparats.

- Comprovacié de dosificacié i resistencia.

+ Control de fabrica:

- Tres categories d’execucio:

- Categoria A: peces i morter amb certificacio d’especificacions, fabrica amb assajos previs i control diari d'execucio.

- Categoria B: peces (excepte succid, retraccid i expansié per humitat) i morter amb certificacio d’especificacions i control diari d’execuci6.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

* Morters i formigons de farcit

- Control de dosificacio, barrejat i posada en obra.

* Armadura:

- Control de recepci6 i posada en obra.

* Proteccié de fabriques en execucio:

- Protecci6 contra danys fisics.

- Proteccié de la coronacio.

- Manteniment de la humitat.

- Proteccié contra gelades.

- Arriostrament temporal.

- Limitacié de l'altura d'execucio per dia.

5. Estructures De Fusta.
+ Subministrament i recepcié dels productes:

- Identificacié del subministrament amb caracter general:

- Nom i adrega de I'empresa subministradora i de la serradora o fabrica.
- Data i quantitat del subministrament

- Certificat d'origen i distintiu de qualitat del producte

- |dentificacié del subministrament amb caracter especific:

- Fusta serrada:

a) Espécie botanica i classe resistent.
b) Dimensions nominals.
c) Contingut d’humitat
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- Element estructural de fusta encolada:

a) Tipus d’element estructural i classe resistent.
b) Dimensions nominals.
c) Marcat.

- Elements realitzats a taller:

a) Tipus d’element estructural i declaracié de capacitat portant, indicant condicions de suport.
b) Dimensions nominals.

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:

a) Certificat del tractament: aplicador, espécie de fusta, protector empleat i n® de registre, metode d’aplicacid, categoria del risc cobert, data
del tractament, precaucions en funcié de mecanitzacions posteriors i informacions complementaries.
- Elements mecanics de fixacio:
a) Tipus de fixacid.
b) Resisténcia a traccié de I'acer.
c) Proteccio enfront de la corrosio.
)

d) Dimensions nominals.
i) Declaracio de valors caracteristics de resisténcia l'aixafada i moment plastic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.

+ Control de recepcié a obra:

- Comprovacions amb caracter general:
- Aspecte general del subministrament i
- [dentificacié del producte
- Comprovacions amb caracter especific:
- Fusta serrada:
a) Especie botanica.
b) Classe resistent.
c) Tolerancies en les dimensions.
d) Contingut d’humitat.
- Taulers:
a) Propietats de resisténcia, rigidesa i densitat.
b) Tolerancies en les dimensions.
- Elements estructurals de fusta laminada encolada:
a) Classe resistent.
b) Tolerancies en les dimensions.
- Altres elements estructurals realitzats a taller:
a) Tipus.
b) Propietats.
c) Tolerancies dimensionals.
d) Planeitat.
e) Contrafletxes.
- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:
a) Certificacio del tractament.
- Elements mecanics de fixacio:
a) Certificacio del material.
b) Tractament de proteccio.
- Criteri de no acceptacio del producte.

La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

6. Tancaments i Particions

+ Control de qualitat de la documentacio del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucié d’aillament aportada.
+ Subministrament i recepci6 de productes:

- Es comprovara I'existéncia de marcat CE.

+ Control d’execucio6 a 'obra:

- Execucié d'acord a les especificacions de projecte.

- Es parara especial atencio a les trobades entre els diferents elements i, especialment, a I'execuci6 dels possibles ponts térmics integrats
en els tancaments.

- Posada en obra daillants térmics (posicio, dimensions i tractament de punts singulars).

- Posicié i garantia de continuitat en la col-locacié de la barrera de vapor.
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- El projecte defineix i justifica la solucié d'aillament aportada.

+ Subministrament i recepci6 de productes:

- Es comprovara I'existéncia de marcat CE.

+ Control d’execuci6 a l'obra:

- Execucio d'acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS Salubritat, en la seccid HS 1 Protecci6 enfront de la Humitat.
- Es realitzaran proves d’estanqueitat en la coberta.

8. Instal-lacions Térmiques
+ Control de qualitat de la documentacio del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucié d’aillament aportada, justificant de manera expressa el compliment del Reglament d'Instal-lacions
Teérmiques (RITE).

+ Subministrament i recepci6 de productes:

- Es comprovara I'existéncia de marcat CE.

+ Control d'execuci6 a I'obra:

- Execucié d'acord a les especificacions de projecte.

- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.

- Caracteristiques i muntatge dels conductes d’evacuacié de fums.

- Caracteristiques i muntatge de les calderes.

- Caracteristiques i muntatge dels terminals.

- Caracteristiques i muntatge dels termostats.

- Proves parcials d'estanqueitat de zones ocultes. La pressié de prova no ha de variar en, almenys, 4 hores.

- Prova final d'estanqueitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressié de prova no ha de variar en, almenys,
4 hores.

9. Instal-lacions de Climatitzacié

+ Control de qualitat de la documentacié del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucié de climatitzaci6 aportada.

+ Subministrament i recepci6 de productes:

- Es comprovara I'existéncia de marcat CE.

+ Control d’execuci6 en obra:

- Execucié d'acord a les especificacions de projecte.

- Replanteig i ubicacié de maquines.

- Replanteig i tracat de canonades i conductes.

- Verificar caracteristiques de climatitzadores, fan-coils i refredadores.

- Comprovar muntatge de canonades i conductes, aixi com alineaci6 i distancia entre suports.
- Verificar caracteristiques i muntatge dels elements de control.

- Proves de pressio hidraulica.

- Aillament en canonades, comprovaci6 d’espessors i caracteristiques del material d’aillament.
- Prova de xarxa de desaiglies de climatitzadores i fan-coils.

- Connexi6 a quadres eléctrics.

- Proves de funcionament ( hidraulica i aire).

- Proves de funcionament eléctric.

10. Instal-lacions Eléctriques
+ Control de qualitat de la documentacié del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucio eléctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio i de les Instruccions Técniques Complementaries.

+ Subministrament i recepci6 de productes:
- Es comprovara I'existéncia de marcat CE.
+ Control d’execuci6 en obra:

- Execucié d’'acord a les especificacions de projecte.
- Verificar caracteristiques de la caixa transformador: envans/parets, fonamentacié/suports, terres, etc.
- Tragat i muntatges de linies repartidores: secci6 del cable i muntatge de safates i suports.



- Situacié de punts i mecanismes.
- Tragat de regates i caixes d'instal‘lacié encastades.
- Subjeccio de cables i senyalitzacié de circuits.

- Caracteristiques i situacio d’equips d’enllumenat i de mecanismes (marca, 1
- Muntatge de mecanismes (verificacio de fixacié i anivellacio)

- Verificar la situacié dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.

- Quadres generals;
- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
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La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

- Caracteristiques técniques dels components del quadre (interruptors, automatics, diferencials, relés, etc.)

- Fixacio d’elements i connexionat.

- Identificacio i senyalitzacio o etiquetatge de circuits i les seves proteccions.

- Connexionat de circuits exteriors a quadres.

- Proves de funcionament:

- Comprovacié de la resistencia de la xarxa de terra.
- Tir d'automatics.

- Encesa d’enllumenat.

- Circuit de forga.

- Comprovacié de la resta de circuits de la instal-lacié finalitzada.

11. Instal-lacions d’extraccié
+ Control de qualitat de la documentacio del projecte:

- El projecte defineix i justifica la soluci6 d’extracci6 aportada.

+ Subministrament i recepci6 de productes:
- Es comprovara 'existéncia de marcat CE.

+ Control d’execuci6 a I'obra: - Execucié d'acord a les especificacions de projecte.

- Comprovacié de ventiladors, caracteristiques i ubicacio.

- Comprovacié de muntatge de conductes i reixetes.
- Proves d'estanqueitat d’unions de conductes.
- Prova de medicié d’aire.

- Proves afegides a realitzar al sistema d'extracci6 de garatges:
- Ubicacio de central de deteccid de CO al sistema d’extraccid dels garatges.
- Comprovacié de muntatge i accionament davant la preséncia de fum.

- Proves i encesa (manual i automatica).

12. Instal-lacions de Fontaneria
+ Control de qualitat de la documentacié del projecte:

- El projecte defineix i justifica la soluci6 de fontaneria aportada.

+ Subministrament i recepci6 de productes:
- Es comprovara I'existéncia de marcat CE.
+ Control d’execuci6 en obra:

- Execucié d'acord a les especificacions de projecte.
- Punt de connexié amb la xarxa general i escomesa.

- Instal-laci6 general interior: caracteristiques de canonades i de valvules.
- Protecci¢ i aillament de canonades tant encastades com vistes.

- Proves de les instal-lacions:

- Prova de resisténcia mecanica i estanquitat parcial. La pressio de prova no ha de variar en, almenys, 4 hores. - Prova d'estanqueitat i de
resisténcia mecanica global. La pressio de prova no ha de variar en, almenys, 4 hores. - Proves particulars en les instal-lacions d'Aigua

Calenta Sanitaria.

a) Medicié de cabal i temperatura en els punts d’aigua.

b) Obtencié del cabal exigit a la temperatura fixada, una vegada obertes les aixetes estimades en el funcionament simultani.

c) Temps de sortida de I'aigua a la temperatura de funcionament.

d) Medici6 de temperatures a la xarxa.

€) Amb I'acumulador a régim, comprovaci6 de les temperatures del mateix a la seva sortida i a les aixetes.

- Identificacié d'aparells sanitaris i lampisteria.

- Col-locacié d'aparells sanitaris (es comprovara I'anivellament, la subjeccié i la connexio).
- Funcionament d'aparells sanitaris i llauneria (es comprovara la lampisteria, les cisternes i el funcionament dels desaigiies).

- Prova final de tota la instal-lacio durant 24 hores.
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13. Instal-lacions de Proteccié Contra Incendis

+ Control de qualitat de la documentacié del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucié de protecci6 contra incendis aportada, justificant de manera expressa el compliment del Document
Basic DB S| Seguretat en Cas d'Incendi.

+ Subministrament i recepci6 de productes:

- Es comprovara I'existéncia de marcat CE.

- Els productes s'ajustaran a les especificacions del projecte que aplicara allo recollit en el REIAL DECRET 312/2005, de 18 de marg, pel
qual s'aprova la classificacié dels productes de construcci6 i dels elements constructius en funcié de les seves propietats de reaccié i de
resisténcia enfront del foc.

« Control d’execucio6 en obra:

- Execucit d'acord a les especificacions de projecte.

- Verificacié de les dades de la central de deteccio d'incendis.

- Comprovar caracteristiques de detectors, polsadors i elements de la instal‘lacio, aixi com la seva ubicacié i muntatge.
- Comprovar instal-lacio i tracat de les linies electriques, comprovant les seves alineacions i subjeccié.

- Verificar la xarxa de canonades d’alimentacio dels equips de manegues i sprinklers: caracteristiques i muntatge.

- Comprovar equips de manegues i sprinklers: caracteristiques, ubicacio i muntatge.

- Prova hidraulica de la xarxa de manegues i sprinklers.

- Prova de funcionament dels detectors i de la central.

- Comprovar funcionament del bus de comunicacié amb el lloc central.

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT ESPECIFIC.

mmnCertificats de qualitat dels fabricants de tots els materials.

lnCertificat especific d'aplicacié del projectat de perlita-vermiculita i de totes le mesures contra incendis.

mmPel formigd, que es preveu la seva col locacié en una sola vegada, es realitzaran un série de provetes, 2 de les quals es trencaran als 7 dies.l
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10. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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SEGURETAT, HIGIENE | SALUT EN EL TREBALL

1. PREVENCIO DE RISCOS LABORALS.
1.1. INTRODUCCIO.
1.2. DRETS | OBLIGACIONS.
1.3. SERVEIS DE PREVENCIO.
1.4. CONSULTA | PARTICIPACIO DELS TREBALLADORS.
2. DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.
2.1. INTRODUCCIO.
2.2. OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI.

3. DISPOSICIONS MINIMES EN MATERIA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT | SALUT EN EL
TREBALL.

3.1. INTRODUCCIO.
3.2. OBLIGACIO GENERAL DE L'EMPRESARI.

4. DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT PER A LA UTILITZACIO PELS
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.

4.1. INTRODUCCIO.
4.2. OBLIGACIO GENERAL DE L'EMPRESARI.
5. DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO.
5.1. INTRODUCCIO.
5.2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.

5.3. DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DE SEGURETAT | SALUT DURANT LA EJECUCION DE
LES OBRES.

6. DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIO PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

6.1. INTRODUCCIO.

6.2. OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESARI.
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1. PREVENCIO DE RISCOS LABORALS.

1.1. INTRODUCCIO.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenci6 de Riscos Laborals té per objecte
la determinaci6 del cos basic de garanties i responsabilitats precis per a establir un adequat nivell de
proteccid de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

Com llei establix un marc legal a partir del com les normes reglamentaries aniran fixant i
concretant els aspectes més técnics de les mesures preventives.

Agquestes normes complementaries queden resumides a continuacio:

- Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

- Disposicions minimes en matéria de senyalitzacié de seguretat i salut en el treball.

- Disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball.
- Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.

- Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors d'equips de
proteccid individual.

1.2. DRETS | OBLIGACIONS.

1.2.1 . DRET A LA PROTECCIO ENFRONT DELS RISCOS LABORALS.

Els treballadors tenen dret a una proteccié eficac en matéria de seguretat i salut en el treball.

A aquest efecte, I'empresari realitzara la prevencié dels riscos laborals mitjancant I'adopcié de
guantes mesures siguin necessaries per a la proteccié de la seguretat i la salut dels treballadors, amb
les especialitats que es recullen en els articles segiients en matéria d'avaluacio de riscos, informacio,
consulta, participacio i formacio dels treballadors, actuacié en casos d'emergéncia i de risc greu i
imminent i vigilancia de la salut.

1.2.2 . PRINCIPIS DE L'ACCIO PREVENTIVA.

L'empresari aplicara les mesures preventives pertinents, conformement als seglients principis
generals:

- Evitar els riscos.

- Avaluar els riscos que no es poden evitar.

- Combatre els riscos a I'origen.

- Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepcié dels llocs de treball,
l'organitzacié del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels factors
ambientals en el treball.

- Adoptar mesures que anteposin la proteccio col-lectiva a la individual.

- Donar les degudes instruccions als treballadors.

- Adoptar les mesures necessaries a fi de garantir que només els treballadors que hagin rebut
informacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

- Preveure les distraccions o imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador.
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1.2.3 . AVALUACIO DELS RISCOS.

L'accio preventiva en I'empresa es planificara per I'empresari a partir d'una avaluacio inicial dels
riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzara, amb caracter general, tenint en
compte la naturalesa de l'activitat, i en relaci6 amb aquells que estiguin exposats a riscos especials.
Igual avaluacié haura de fer-se en ocasié de l'eleccidé dels equips de treball, de les substancies o
preparats quimics i de lI'acondicionament dels llocs de treball.

D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories segients:

- Insuficient qualificacié professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.

- Ocupacio de maquinaria i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la qual van ser
concebuts o a les seves possibilitats.

- Negligéncia en el maneig i conservacié de les maquines i instal-lacions. Control deficient en
I'explotacid.

- Insuficient instruccio del personal en materia de seguretat.

Referent a les maquines eina, els riscos que poden sorgir al manejar-les es poden resumir en
els segients punts:

- Es pot produir un accident o deterioracié d'una maquina si s'engega sense coneixer la seva manera
de funcionament.

- La lubricacio deficient conduix a un desgast prematur pel que els punts de greixatge manual han de
ser greixats regularment.

- Pot haver certs riscos si alguna palanca de la maquina no esta en la seva posici6 correcta.

- El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les maquines es desgasten, i per aixo cal
protegir-les contra la introduccié d'encenalls.

- Pot haver riscos mecanics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments que realitzin les
diferents parts d'una maquina i que poden provocar que |'operari:
- Entre en contacte amb alguna part de la maquina o ser atrapat entre ella i qualsevol estructura

fixa o material.

- Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la maquina.
- Ser copejat per elements de la maquina que resultin projectats.
- Ser copejat per altres materials projectats per la maquina.

- Pot haver riscos no mecanics tals com els derivats de la utilitzacié d'energia eléctrica, productes

quimics, generacié de soroll, vibracions, radiacions, etc.

Els moviments perillosos de les maquines es classifiquen en quatre grups:

- Moviments de rotacié. S6n aquells moviments sobre un eix amb independéncia de la inclinacié del
mateix i encara quan girin lentament. Es classifiquen en els seguients grups:
- Elements considerats ailladament tals com arbres de transmissi6, plancons, broques,
acoblaments.
- Punts de atrapamiento entre engranatges i eixos girant i altres fixes o dotades de
desplacament lateral a elles.
- Moviments alternatius i de translacié. El punt perillés se situa en el lloc on la peca dotada d'aquest
tipus de moviment s'aproxima a altra peca fixa o mobil i la sobrepassa.
- Moviments de translaci6 i rotaci6é. Les connexions de bielas i plangcons amb rodes i volants sén
alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de moviments.
- Moviments d'oscil-lacié. Les peces dotades de moviments d'oscil-lacié pendular generen punts de
"tijera” entre elles i altres peces fixes.

Les activitats de prevencié haurien de ser modificades quan s'aprecii per I'empresari, com a
consequencia dels controls periodics prevists en I'apartat anterior, la seva inadequacio a les fins de
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proteccid requerits.

1.2.4 . EQUIPS DE TREBALL | MITJOS DE PROTECCIO.

Quan la utilitzacié d'un equip de treball pugui presentar un risc especific per a la seguretat i la
salut dels treballadors, I'empresari adoptara les mesures necessaries amb la finalitat de que:

- La utilitzacié de I'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilitzacio.
- Els treballs de reparacio, transformacid, manteniment o conservacid siguin realitzats pels
treballadors especificament capacitats per a aixo.
L'empresari haura de proporcionar als seus treballadors equips de proteccié individual
adequats per a I'acompliment de les seves funcions i vetllar per I'Us efectiu dels mateixos.

1.2.5 . INFORMACIO, CONSULTA | PARTICIPACIO DELS TREBALLADORS.

L'empresari adoptara les mesures adequades perque els treballadors rebin totes les
informacions necessaries en relacié amb:

- Elsregs per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.
- Les mesures i activitats de proteccio i prevencié aplicables als riscos.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a I'empresari, aixi com als organs competents
en aquesta materia, dirigides a la millora dels nivells de la proteccid de la seguretat i la salut en els llocs
de treball, en matéeria de senyalitzacid en aquests llocs, quant a la utilitzacid pels treballadors dels
equips de treball, en les obres de construcciod i quant a utilitzacid pels treballadors d'equips de proteccid
individual.

1.2.6 . FORMACIO DELS TREBALLADORS.

L'empresari haura de garantir que cada treballador rebi una formacio tedrica i practica, suficient
i adequada, en matéria preventiva.

1.2.7 . MESURES D'EMERGENCIA.

L'empresari, tenint en compte la grandaria i I'activitat de I'empresa, aixi com la possible
presencia de persones alienes a la mateixa, haura d'analitzar les possibles situacions d'emergéncia i
adoptar les mesures necessaries en materia de primers aukxilis, lluita contra incendis i evacuacio dels
treballadors, designant per a aix0 al personal encarregat de posar en practica aquestes mesures i
comprovant periodicament, si escau, el seu correcte funcionament.

1.2.8 . RISC GREU | IMMINENT.

Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent en ocasié del seu treball,
I'empresari estara obligat a:

- Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre I'existéncia d'aquest risc i de les
mesures adoptades en materia de proteccio.

- Donar les instruccions necessaries perque, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els
treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més estar en condicions, tenint en compte dels
seus coneixements i dels mitjans técnics llocs a la seva disposicid, d'adoptar les mesures
necessaries per a evitar les conseqiiencies d'aquest perill.

1.2.9 . VIGILANCIA DE LA SALUT.
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L'empresari garantira als treballadors al seu servei la vigilancia periodica del seu estat de salut en
funcié dels riscos inherents al treball, optant per la realitzacié d'aquells reconeixements o proves que
causin les menors molésties al treballador i que siguin proporcionals al risc.

1.2.10 . DOCUMENTACIO.

L'empresari haura d'elaborar i conservar a la disposicio de l'autoritat laboral la segiient documentacié:

- Avaluacio dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificacié de I'accié preventiva.

- Mesures de protecci6 i prevencio a adoptar.

- Resultat dels controls periodics de les condicions de treball.

- Practica dels controls de I'estat de salut dels treballadors.

- Relaci6 daccidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una
incapacitat laboral superior a un dia de treball.

1.2.11 . COORDINACIO D'ACTIVITATS EMPRESARIALS.

Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses,
aquestes haurien de cooperar en I'aplicacio de la normativa sobre prevencié de riscos laborals.

1.2.12 . PROTECCIO DE TREBALLADORS ESPECIALMENT SENSIBLES A DETERMINATS
RISCOS.

L'empresari garantira, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives necessaries, la
proteccid dels treballadors que, per les seves propies caracteristiques personals o estat biologic
conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situacio de discapacitat fisica, psiquica o sensorial,
siguin especificament sensibles als riscos derivats del treball.

1.2.13 . PROTECCIO DE LA MATERNITAT.

L'avaluaci6 dels riscos haura de comprendre la determinacié de la naturalesa, el grau i la durada
de l'exposicié de les treballadores en situacié d'embaras o part recent, a agents, procediments o
condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus,
adoptant, si escau, les mesures necessaries per a evitar I'exposicio a aquest risc.

1.2.14 ., PROTECCIO DELS MENORS.

Abans de la incorporacio al treball de joves menors de divuit anys, i previament a qualsevol
modificacié important de les seves condicions de treball, I'empresari haura d'efectuar una avaluacio
dels llocs de treball a ocupar pels mateixos, a fi de determinar la naturalesa, el grau i la durada de la
seva exposicio, tenint especialment en compte els riscos derivats de la seva falta d'experiéncia, de la
seva inmadurez per a avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara
incomplet.

1.2.15. RELACIONS DE TREBALL TEMPORALS, DE DURADA DETERMINADA | EN EMPRESES DE
TREBALL TEMPORAL.

Els treballadors amb relacions de treball temporals o de durada determinada, aixi com els
contractats per empreses de treball temporal, haurien de gaudir del mateix nivell de proteccié en
materia de seguretat i salut que els restants treballadors de I'empresa en la qual presten els seus
serveis.

1.2.16 . OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS EN MATERIA DE PREVENCIO DE RISCOS.
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Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjancant el compliment de
les mesures de prevencié que en cada cas siguin adoptades, per la seva propia seguretat i salut en el
treball i per la d'aquelles altres persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa
dels seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formacio i les instruccions de
I'empresari.

Els treballadors, conformement a la seva formacié i seguint les instruccions de I'empresari, deuran en
particular:

- Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les maquines, aparells,
eines, substancies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els
quals desenvolupin la seva activitat.

- Utilitzar correctament els mitjans i equips de proteccio facilitats per I'empresari.

- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.

- Informar immediatament un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

- Contribuir al compliment de les obligacions establertes per 'autoritat competent.

1.3. SERVEIS DE PREVENCIO.

1.3.1 . PROTECCIO | PREVENCIO DE RISCOS PROFESSIONALS.

En compliment del deure prevencio de riscos professionals, I'empresari designara un o diversos
treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituira un servei de prevencié o concertara dit
servei amb una entitat especialitzada aliena a I'empresa.

Els treballadors designats haurien de tenir la capacitat necessaria, disposar del temps i dels
mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandaria de I'empresa, aixi com els
riscos que estan exposats els treballadors.

En les empreses de menys de sis treballadors, I'empresari podra assumir personalment les
funcions assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el
centre de treball i tingui capacitat necessaria.

L'empresari que no hagués concertat el Servei de Prevencié amb una entitat especialitzada aliena
a I'empresa haura de sotmetre el seu sistema de prevencié al control d'una auditoria o avaluacio
externa.

1.3.2 . SERVEIS DE PREVENCIO.

Si la designacié d'un o diversos treballadors fos insuficient per a la realitzacié de les activitats de
prevencio, en funcié de la grandaria de I'empresa, dels riscos que estan exposats els treballadors o de
la perillositat de les activitats desenvolupades, I'empresari haura de recérrer a un o diversos serveis de
prevencio propis o aliens a I'empresa, que col-laboraran quan sigui necessari.

S'entendra com servei de prevencio el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per a
realitzar les activitats preventives a fi de garantir 'adequada proteccié de la seguretat i la salut dels
treballadors, assessorant i assistint per a aix0 a I'empresari, als treballadors i als seus representants i
als organs de representacio especialitzats.

1.4. CONSULTA | PARTICIPACIO DELS TREBALLADORS.

1.4.1.CONSULTA DELS TREBALLADORS.

L'empresari haura de consultar als treballadors, amb la deguda antelacid, l'adopcié de les
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decisions relatives a:

- La planificacio i I'organitzacié del treball en I'empresa i la introduccié de noves tecnologies, en tot el
relacionat amb les conseqiiencies que aquestes poguessin tenir  per a la seguretat i la salut dels
treballadors.

- L'organitzaci6 i desenvolupament de les activitats de proteccié de la salut i prevencié dels riscos
professionals en I'empresa, inclosa la designacié dels treballadors encarregats d'aquestes activitats
o el recurs a un servei de prevencié extern.

- Ladesignacio dels treballadors encarregats de les mesures d'emergéncia.

- El projecte i l'organitzacié de la formacié en matéria preventiva.

1.4.2 . DRETS DE PARTICIPACIO | REPRESENTACIO.

Els treballadors tenen dret a participar en I'empresa en les questions relacionades amb la
prevencio de riscos en el treball.

En les empreses o centres de treball que contin amb sis o més treballadors, la participacié
d'aquests es canalitzara a través dels seus representants i de la representacié especialitzada.

1.4.3 . DELEGATS DE PREVENCIO.

Els Delegats de Prevencid son els representants dels treballadors amb funcions especifiques en
materia de prevencio de riscos en el treball. Seran designats per i entre els representants del personal,
conformement a la seguent escala:

- De 50 a 100 treballadors: 2 Delegats de Prevencio.

- De 101 a 500 treballadors: 3 Delegats de Prevencio.

- De 501 a 1000 treballadors: 4 Delegats de Prevencio.
- De 1001 a 2000 treballadors: 5 Delegats de Prevencio.
- De 2001 a 3000 treballadors: 6 Delegats de Prevencio.
- De 3001 a 4000 treballadors: 7 Delegats de Prevencio.
- De 4001 des d'ara: 8 Delegats de Prevencio.

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenciéo sera el Delegat de
Personal. En les empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors haura un Delegat de Prevencio que
sera triat per i entre els Delegats de Personal.

2. DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.

2.1. INTRODUCCIO.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevencié de Riscos Laborals és la norma legal
per la qual es determina el cos basic de garanties i responsabilitats precis per a establir un adequat
nivell de proteccio6 de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les normes reglamentaries les quals fixaran i
concretaran els aspectes més técnics de les mesures preventives, a través de normes minimes que
garanteixin l'adequada proteccid dels treballadors. Entre aquestes es troben necessariament les
destinades a garantir la seguretat i la salut en els llocs de treball, de manera que de la seva utilitzacio
no es derivin riscos per als treballadors.

Per tot I'exposat, el Reial decret 486/1997 de 14 d'Abril de 1.997 establix les disposicions
minimes de seguretat i de salut aplicables als lloc s de treball , entenent com a tals les arees del
centre de treball, edificades o0 no, en les quals els treballadors hagin de romandre o a les quals puguin
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accedir en rad del seu treball, sense incloure les obres de construccié temporals 0 mobils.

2.2. OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI.

L'empresari haura d'adoptar les mesures necessaries perque la utilitzacié dels llocs de treball no
origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.

En qualsevol cas, els llocs de treball haurien de complir les disposicions minimes establertes en el
present Reial decret quant a les seves condicions constructives, ordre, neteja i manteniment,
senyalitzacid, instal-lacions de servei o proteccio, condicions ambientals, il-luminacio, serveis higiénics i
locals de descans, i material i locals de primers auxilis.

2.2.1 . CONDICIONS CONSTRUCTIVES.

El disseny i les caracteristiques constructives dels llocs de treball haurien d'oferir seguretat
enfront dels riscos de relliscades o caigudes, xocs 0 cops contra objectes i derrumbaciones o caigudes
de materials sobre els treballadors, per a aix0 el paviment constituira un conjunt homogeni, pla i llis
sense solucid de continuitat, de material consistent, no relliscés o susceptible de ser-lo amb I'Gs i de
facil neteja, les parets seran llises, guarnides o pintades en tons clars i susceptibles de ser rentades i
blanquejades i els sostres haurien de protegir als treballadors de les incleméncies del temps i ser prou
consistents.

El disseny i les caracteristiques constructives dels llocs de treball haurien de també facilitar el
control de les situacions d'emergéncia, especialment en cas d'incendi, i possibilitar, quan sigui
necessari, la rapida i segura evacuacio dels treballadors.

Tots els elements estructurals o de servei (fonamentacioé, pilars, forjats, murs i escales) haurien
de tenir la solidesa i resistencia necessaries per a suportar les carregues o esforcos que siguin
sotmesos.

Les dimensions dels locals de treball haurien de permetre que els treballadors realitzin el seu
treball sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergondmiques acceptables, adoptant

una superficie lliure superior a 2 m2 per treballador, un volum major a 10 m3 per treballador i una altura
minima des del pis al sostre de 2,50 m. Les zones dels llocs de treball en les quals existeixi risc de
caiguda, de caiguda d'objectes o de contacte o exposicid6 a elements agressius, haurien d'estar
clarament senyalitzades.

El sol haura de ser fix, estable i no relliscés, sense irregularitats ni pendents perillosos. Les
obertures, desnivells i les escales es protegiran mitjancant baranes de 90 cm d'altura.

Els treballadors haurien de poder realitzar de forma segura les operacions d'obertura, tancament,
ajustament o fixacié de finestres, i en qualsevol situacié no suposaran un risc per a aquests.

Les vies de circulacio haurien de poder utilitzar-se conforme al seu Us previst, de forma facil i amb
total seguretat. L'amplaria minima de les portes exteriors i dels passadissos sera de 100 cm.

Les portes transparents haurien de tenir una senyalitzacié a l'altura de la vista i haurien d'estar
protegides contra el trencament.

Les portes d'accés a les escales no s'obriran directament sobre els seus graons, sind sobre
descansos d'amplaria almenys igual a la d'aquells.

Els paviments de les rampes i escales seran de materials no relliscosos i cas de ser perforats
I'obertura maxima dels intersticios sera de 8 mm. El pendent de les rampes variara entre un 8 i 12 %.
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L'amplaria minima sera de 55 cm per a les escales de serveii de 1 m. per a les d'Us general.

Cas d'utilitzar escales de ma, aquestes tindran la resisténcia i els elements de suport i subjeccio
necessaris perqué la seva utilitzacié en les condicions requerides no suposi un risc de caiguda, per
trencament o desplagcament de les mateixes. En qualsevol cas, no s'empraran escales de més de 5 m
d'altura, es col-locaran formant un angle aproximat de 75° amb I'horitzontal, els seus travessers haurien
de perllongar-se almenys 1 m sobre la zona a accedir, l'ascens, descens i els treballs des d'escales
s'efectuaran enfront de les mateixes, els treballs a més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operacié al sal,
que requereixin moviments o esforcos perillosos per a I'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si
s'utilitza cinturé de seguretat i no seran utilitzades per dues o més persones simultaniament.

Les vies i sortides d'evacuacié haurien de romandre expeditas i desembocaran en I'exterior. El
nombre, la distribucié i les dimensions de les vies haurien d'estar dimensionadas per a poder evacuar
tots els llocs de treball rapidament, dotant d'enllumenat d'emergéncia aquelles que ho requereixin.

La instal-lacié eléctrica no haura de comportar riscos d'incendi o explosié, per a aix0 es
dimensionaran tots els circuits considerant les sobreintensidades previsibles i es dotara als conductors i
resta de aparamenta eléctrica d'un nivell d'aillament adequat.

Per a evitar el contacte electric directe s'utilitzara el sistema de separacié per distancia o
allunyament de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposicioé d'obstacles
i/o barreres (armaris per a quadres eléctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aillament de
les parts actives.

Per a evitar el contacte eléctric indirecte s'utilitzara el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de proteccié connectats a les carcasses dels receptors electrics, linies d'enllag amb terra i
electrodes artificials) i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat
adequada al tipus de local, caracteristiques del terreny i constitucio dels eléctrodes artificials).

2.2.2 . ORDRE, NETEJA | MANTENIMENT. SENYALITZACIO.

Les zones de passada, sortides i vies de circulacié dels llocs de treball i, especialment, les
sortides i vies de circulacidé previstes per a I'evacuacié en casos d'emergéencia, haurien de romandre
lliures d'obstacles.

Les caracteristiques dels sols, sostres i parets seran tals que permetin aquesta neteja i
manteniment. S'eliminaran amb rapidesa els desaprofitaments, les taques de greix, els residus de
substancies perilloses i altres productes residuals que puguin originar accidents o contaminar I'ambient
de treball.

Els llocs de treball i, en particular, les seves instal-lacions, haurien de ser objecte d'un
manteniment periodic.

2.2.3 . CONDICIONS AMBIENTALS.

L'exposicio a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la
seguretat i la salut dels treballadors.

En els locals de treball tancats haurien de complir-se les condicions seguents:

- La temperatura dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis d'oficines o similars estara
compresa entre 17 i 27 °C. En els locals on es realitzin treballs lleugers estara compresa entre 14 i
25°C

.- La humitat relativa estara compresa entre el 30 i el 70 per 100, excepte en els locals on existeixin
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riscos per electricitat estatica en els quals el limit inferior sera el 50 per 100
.- Els treballadors no haurien d'estar exposats de forma freqlent o continuada a corrents d'aire la
velocitat del qual excedeixi els seglents limits:
- Treballs en ambients no calorosos: 0,25 m/s
.- Treballs sedentaris en ambients calorosos: 0,5 m/s
.- Treballs no sedentaris en ambients calorosos: 0,75 m/s

.- La renovacié minima de l'aire dels locals de treball sera de 30 m3 d'aire net per hora i treballador

en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac i 50 m3
en els casos restants.
- S'evitaran les olors desagradables.

2.2.4 . 1IL-LUMINACIO.

La il-luminaci6 sera natural amb portes i finestres acristaladas, complementant-se amb
il-luminacio artificial en les hores de visibilitat deficient. Els llocs de treball duran a més punts de llum
individuals, amb la finalitat d'obtenir una visibilitat notable. Els nivells d'il-luminacié minims establerts
(lux) son els seguents:

- Areas o locals d'Us ocasional: 50 lux

- Areas o locals d'Us habitual: 100 lux

- Vies de circulacié d'Us ocasional: 25 lux.

- Vies de circulacié d'Us habitual: 50 lux.

- Zones de treball amb baixes exigencies visuals: 100 lux.

- Zones de treball amb exigéncies visuals moderades: 200 lux.
- Zones de treball amb exigéncies visuals altes: 500 lux.

- Zones de treball amb exigéncies visuals molt altes: 1000 lux.

La il-luminacié anteriorment especificada haura de posseir una uniformitat adequada, mitjangant
la distribucié uniforme de lluminaries, evitant-se els deslumbramientos directes per equips d'alta
luminancia.

S'instal-lara a més el corresponent enllumenat d'emergencia i senyalitzacio amb la finalitat de
poder il-luminar les vies d'evacuacio en cas de fallada de I'enllumenat general.

2.2.5 . SERVEIS HIGIENICS | LOCALS DE DESCANS.

En el local es disposara d'aigua potable a bastament i facilment accessible pels treballadors.

Es disposaran vestuaris quan els treballadors hagin de dur roba especial de treball, proveits de
seients i d'armaris o taquilles individuals amb clau, amb una capacitat suficient per a guardar la roba i el
calcat. Si els vestuaris no fossin necessaris, es disposaran colgadores o armaris per a col-locar la roba.

Existiran lavabos amb miralls, excusats amb descarrega automatica d'aigua i paper higienic i
lavabos amb aigua corrent, calenta si és necessari, sabd i tovalloles individuals o altres sistema
d'assecat amb garanties higiéniques. Disposaran a més de dutxes d'aigua corrent, calenta i freda, quan
es realitzin habitualment treballs bruts, contaminants o que originin elevada sudoracién. Duran
enrajolats els paraments fins a una altura de 2 m. del sdl, amb baldosin ceramic esmaltat de color
blanc. El solado sera continu i impermeable, format per lloses de gres rugoso antilliscant.

Si el treball s'interrompés regularment, es disposaran espais on els treballadors puguin romandre
durant aquestes interrupcions, diferenciant-se espais per a fumadors i no fumadors.

2.2.6 . MATERIAL | LOCALS DE PRIMERS AUXILIS.
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El lloc de treball disposara de material per a primers auxilis en cas d'accident, que haura de ser
adequat, quant a la seva quantitat i caracteristiques, al nombre de treballadors i als riscos que estiguin
exposats.

Com a minim es disposara, en lloc reservat i alhora de facil accés, d'una farmaciola portatil, que
contindra en tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura d'iode, mercurocromo, gases esteérils,
coté hidréfilo, borsa d'aigua, torniquete, guants esterilitzats i d'un sol Us, xeringues, hervidor, agulles,
termometre clinic, gases, esparadrap, aposits adhesius, tisores, pinces, antiespasmadicos, analgésicos
i benes.

3. DISPOSICIONS MINIMES EN MATERIA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT | SALUT EN EL
TREBALL.

3.1. INTRODUCCIO.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevencié de Riscos Laborals és la norma legal
per la qual es determina el cos basic de garanties i responsabilitats precis per a establir un adequat
nivell de protecci6 de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les normes reglamentaries les quals fixaran les
mesures minimes que han d'adoptar-se per a I'adequada proteccié dels treballadors. Entre aquestes es
troben les destinades a garantir que en els llocs de treball existeixi una adequada senyalitzacié de
seguretat i salut, sempre que els riscos no puguin evitar-se o limitar-se suficientment a través de
mitjans técnics de proteccio col-lectiva.

Per tot I'exposat, el Reial decret 485/1997 de 14 d'Abril de 1.997 establix les disposicions
minimes en matéria de senyalitzacio de seguretat i de salut en el treball , entenent com a tals
aquelles senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situacié determinada, proporcionin una
indicacié o una obligacio relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjancant un senyal en forma de
panell, un color, un senyal lluminds o acustica, una comunicacié verbal o un senyal gestual.

3.2. OBLIGACIO GENERAL DE L'EMPRESARI.

L'eleccio del tipus de senyal i del nombre i emplacament dels senyals o dispositius de
senyalitzacio a utilitzar en cada cas es realitzara de manera que la senyalitzacio resulti el més eficag
possible, tenint en compte:

- Les caracteristiques del senyal.

- Elsriscos, elements o circumstancies que hagin de senyalitzar-se.
- L'extensi6 de la zona a cobrir.

- El nombre de treballadors afectats.

Per a la senyalitzacié de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda de
persones, xXocs 0 cops, aixi com per a la senyalitzacid de risc eléctric, presencia de materies
inflamables, toxiques, corrosives o risc biologic, podra optar-se per un senyal d'advertiment de forma
triangular, amb un pictograma caracteristic de color negre sobre fons groc i vores negres.

Les vies de circulacié de vehicles haurien d'estar delimitades amb claredat mitjancant franges
continues de color blanc o groc.

Els equips de proteccioé contra incendis haurien de ser de color vermell.

La senyalitzacié per a la localitzaci6 i identificaci6 de les vies d'evacuacié i dels equips de
salvament o socors (farmaciola portatil) es realitzara mitjancant un senyal de forma quadrada o
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rectangular, amb un pictograma caracteristic de color blanc sobre fons verd.

La senyalitzaci6 dirigida a alertar als treballadors o a tercers de l'aparicié d'una situacio de perill i
de la conseguent i urgent necessitat d'actuar d'una forma determinada o d'evacuar la zona de perill, es
realitzara mitjancant un senyal lluminds, un senyal acustic 0 una comunicacio verbal.

Els mitjans i dispositius de senyalitzaci6 haurien de ser netejats, mantinguts i verificats
regularment.

4. DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT PER A LA UTILITZACIO PELS
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.

4.1, INTRODUCCIO.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevencié de Riscos Laborals és la norma legal
per la qual es determina el cos basic de garanties i responsabilitats precis per a establir un adequat
nivell de proteccio6 de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les normes reglamentaries les quals fixaran les
mesures minimes que han d'adoptar-se per a I'adequada proteccié dels treballadors. Entre aquestes es
troben les destinades a garantir que de la preséncia o utilitzacio dels equips de treball posats a la
disposicio dels treballadors en I'empresa o centre de treball no es derivin riscos per a la seguretat o
salut dels mateixos.

Per tot I'exposat, el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol de 1.997 establix les disposicions

minimes de seguretat i de salut per a la utilitzaci & pels treballadors dels equips de treball
entenent com a tals qualsevol maquina, aparell, instrument o instal-lacié utilitzat en el treball.

4.2. OBLIGACIO GENERAL DE L'EMPRESARI.

L'empresari adoptara les mesures necessaries perqué els equips de treball que es posin a la
disposicio dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i convenientment adaptats
al mateix, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l'utilitzar aquests equips.

Haura d'utilitzar Gnicament equips que satisfacin qualsevol disposicio legal o reglamentaria que
els sigui d'aplicacio.

Per a I'elecci6 dels equips de treball I'empresari haura de tenir en compte els segiients factors:

- Les condicions i caracteristiques especifiques del treball a desenvolupar.
- Elsriscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball.
- Siescau, les adaptacions necessaries per a la seva utilitzacié per treballadors discapacitats.

Adoptara les mesures necessaries perque, mitjangant un manteniment adequat, els equips de
treball es conservin durant tot el temps d'utilitzaci6 en unes condicions adequades. Totes les
operacions de manteniment, ajustament, desbloquejo, revisié o reparacié dels equips de treball es
realitzara després d'haver parat o desconnectat l'equip. Aquestes operacions haurien de ser
encomanades al personal especialment capacitat per a aixo.

L'empresari haura de garantir que els treballadors rebin una formacié i informacié adequades als
riscos derivats dels equips de treball. La informacié, subministrada preferentment per escrit, haura de
contenir, com a minim, les indicacions relatives a:

- Les condicions i forma correcta d'utilitzacié dels equips de treball, tenint en compte les instruccions
del fabricant, aixi com les situacions o formes d'utilitzaci6 anormals i perilloses que puguin
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- Les conclusions que, si escau, es puguin obtenir de I'experiéncia adquirida en la utilitzacié dels
equips de treball.

4.2.1 . DISPOSICIONS MINIMES GENERALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL.

Els organs d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidéncia en la seguretat
haurien de ser clarament visibles i identificables i no haurien d'implicar riscos com a conseqiiéncia
d'una manipulacié involuntaria.

Cada equip de treball haura d'estar proveit d'un organ d'accionament que permeti la seva
desocupada total en condicions de seguretat.

Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions haura d'estar
proveit de dispositius de proteccié adequats a aquests riscos.

Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanacié de gasos, vapors o liquids o per
emissio de pols haura d'estar proveit de dispositius adequats de captacié o extraccio prop de la font
emissora corresponent.

Si fos necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus
elements haurien d'estabilitzar-se per fixacié o per altres mitjans.

Quan els elements mobils d'un equip de treball puguin comportar risc d'accident per contacte
mecanic, haurien d'anar equipats amb resguards o dispositius que impedeixin l'accés a les zones
perilloses.

Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball haurien d'estar adequadament
il-luminades en funci6 de les tasques que hagin de realitzar-se.

Les parts d'un equip de treball que arribin a temperatures elevades o molt baixes haurien d'estar
protegides quan correspongui contra els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors.

Tot equip de treball haura de ser adequat per a protegir als treballadors exposats contra el risc de
contacte directe o indirecte de I'electricitat i els quals comportin risc per soroll, vibracions o radiacions
haura de disposar de les proteccions o dispositius adequats per a limitar, en la mesura del possible, la
generacio i propagacio d'aquests agents fisics.

Les eines manuals haurien d'estar construides amb materials resistents i la unié entre els seus
elements haura de ser ferm, de manera que s'evitin els trencaments o projeccions dels mateixos.

La utilitzacio de tots aquests equips no podra realitzar-se en contradicci6 amb les instruccions
facilitades pel fabricant, comprovant-se abans de liniciar la tasca que totes les seves proteccions i
condicions d'Us so6n les adequades.

Haurien de prendre's les mesures necessaries per a evitar el atrapamiento del cabell, robes de
treball o altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecarregues,
sobrepresiones, velocitats o tensions excessives.

4.2.2 . DISPOSICIONS MINIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL MOVILES.

Els equips amb treballadors transportats haurien d'evitar el contacte d'aguests amb rodes i
erugues i el aprisionamiento per les mateixes. Per a aix0 disposaran d'una estructura de proteccié que
impedeixi que I'equip de treball inclini més d'una cambra de tornada o una estructura que garanteixi un
espai suficient al voltant dels treballadors transportats quan I'equip pugui inclinar-se més d'una cambra
de tornada. No es requeriran aquestes estructures de proteccid quan l'equip de treball es trobi
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estabilitzat durant la seva ocupacié.

Els carretons elevadors haurien d'estar condicionades mitjangant la instal-lacié d'una cabina per al
conductor, una estructura que impedeixi que el carretd bolqui, una estructura que garanteixi que, en
cas de bolcada, quedi espai suficient per al treballador entre el sol i determinades parts d'aquest carretod
i una estructura que mantingui al treballador sobre el seient de conduccié en bones condicions.

Els equips de treball automotores haurien de contar amb dispositius de frenat i desocupada, amb
dispositius per a garantir una visibilitat adequada i amb una senyalitzacié acustica d'advertiment. En
qualsevol cas, la seva conduccié estara reservada als treballadors que hagin rebut una informacié
especifica.

4.2.3 . DISPOSICIONS MINIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL PER A
ELEVACION DE CARREGUES.

Haurien d'estar instal-lats fermament, tenint present la carrega que hagin d'aixecar i les tensions
induides en els punts de suspensio o de fixacié. En qualsevol cas, els aparells d'hissar estaran equipats
amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors eléctrics estaran proveits de limitadors
d'altura i del pes, els ganxos de subjeccié seran d'acer amb "pestells de seguretat” i els carrils per a
desplacament estaran limitats a una distancia de 1 m del seu terme mitjancant topalls de seguretat de
final de carrera eléctrics.

Haura de figurar clarament la carrega nominal.

Haurien d'instal-lar-se de manera que es redueixi el risc que la carrega caigui en picat, se solti o
es desvii involuntariament de forma perillosa. En qualsevol cas, s'evitara la presencia de treballadors
sota les carregues suspeses. Cas d'anar equipades amb cabines per a treballadors haura d'evitar-se la
caiguda d'aquestes, la seva aixafada o xoc.

Els treballs d'hissat, transport i descens de carregues suspeses, quedaran interromputs sota
régim de vents superiors als 60 km/h.
4.2.4 . DISPOSICIONS MINIMES ADDICIONALS APLICABLES ALS EQUIPS DE TREBALL PER A
MOVIMENT DE TERRES | MAQUINARIA PESADA EN GENERAL.

Les maquines per als moviments de terres estaran dotades de fars de marxa cap a endavant i
de reculada, servofrens, fre de ma, botzina automatica de reculada, retrovisores en ambdés costats,
portic de seguretat antivuelco i antiimpactos i un extintor.

Es prohibe treballar o romandre dintre del radio d'accié de la maquinaria de moviment de
terres, per a evitar els riscos per atropellament.

Durant el temps de desocupada de les maquines se senyalitzara el seu entorn amb "senyals de
perill", per a evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant I'engegada.

Si es produis contacte amb linies eléctriques el maquinista romandra immobil en el seu lloc i
sol-licitara auxili per mitja de les botzines. Possiblement el salt sense risc de contacte eléctric, el maqui-
nista saltara fora de la maquina sense tocar, al unisono, la maquina i el terreny.

Abans de l'aband6 de la cabina, el maquinista haura deixat en repos, en contacte amb el
paviment (la cuchilla, casso, etc.), posat el fre de ma i parat el motor extraient la clau de contacte per a
evitar els riscos per fallades del sistema hidraulic.

Les passarel-les i esglaons d'accés per a conduccié o manteniment romandran nets de graves,
fangs i oli, per a evitar els riscos de caiguda.
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Es prohibe el transport de persones sobre les maquines per al moviment de terres, per a evitar
els riscos de caigudes o d'atropellaments.

S'instal-laran topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronacion dels talls (talusos o
terraplens) als quals ha d'aproximar-se la maquinaria emprada en el moviment de terres, per a evitar
els riscos per caiguda de la maquina.

Se senyalitzaran els camins de circulacié interna mitjancant corda de banderolas i senyals
normalitzats de trafic.

Es prohibe l'apilament de terres a menys de 2 m. de la vora de l'excavaci6 (com norma
general).

No s'ha de fumar quan s'abasteixi de combustible la maquina, doncs podria inflamar-se. AL
realitzar aquesta tasca el motor haura de romandre desocupat.

Es prohibe realitzar treballs en un radio de 10 m entorn a les maquines de clava, en prevencio
de cops i atropellaments.

Les cintes transportadoras estaran dotades de passadis lateral de visita de 60 cm d'amplaria i
baranes de protecci6 daquest de 90 cm daltura. Estaran dotades de encauzadores
antidesprendimientos d'objectes per desbordi de materials. Sota les cintes, en tot el seu recorregut,
s'instal-laran safates de recollida d'objectes despresos.

Els compressors seran dels cridats "silenciosos” en la intencié de disminuir el nivell de soroll. La
zona dedicada per a la ubicacid del compressor quedara acordonada en un radio de 4 m. Les
manegues estaran en perfectes condicions d'Us, és a dir, sense esquerdes ni desgastos que puguin
produir una rebentada.

Cada tall amb martells pneumatics, estara treballat per dues quadrilles que s'alternaran cada
hora, en prevencid de lesions per permanéncia continuada rebent vibracions. Els pisones mecanics es
guiaran avancant frontalment, evitant els desplacaments laterals. Per a realitzar aquestes tasques
s'utilitzara faixa elastica de proteccioé de cintura, canelleres bé ajustades, botes de seguretat, cascos
antirruido i una mascarilla amb filtre mecanic recambiable.

4.2.5 . DISPOSICIONS MINIMES ADDICIONALS APLICABLES A LA MAQUINARIA EINA.

Les maquines-eina estaran protegides electricament mitjancant doble aillament i els seus
motors eléctrics estaran protegits per la carcassa.

Les quals tinguin capacitat de tall tindran el disc protegit mitjancant una carcassa
antiproyecciones.

Les quals s'utilitzin en ambients inflamables o explosius estaran protegides mitjancant
carcasses antideflagrantes. Es prohibe la utilitzaci6 de maquines accionades mitjancant combustibles
liquids en llocs tancats o de ventilacié insuficient.

Es prohibe treballar sobre llocs entollats, per a evitar els riscos de caigudes i els eléctrics.

Per a totes les tasques es disposara una il-luminacié adequada, entorn de 100 lux.

En prevencio dels riscos per inhalacié de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que ho
produeixin.
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Les taules de serra circular, talladores de material ceramic i serres de disc manual no se
situaran a distancies inferiors a tres metres de la vora dels forjats, amb I'excepcié dels quals estiguin
clarament protegits (xarxes o baranes, petos de rematada, etc). En cap concepte es retirara la
proteccid del disc de tall, utilitzant-se en tot moment ulleres de seguretat antiproyeccion de particules.
Com normal general, s'haurien d'extreure els claus o parts metal-liques clavades en I'element a tallar.

Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran tirs inclinats, s'haura de verificar que no hi ha ningua
a l'altre costat de l'objecte sobre el qual es dispara, s'evitara clavar sobre fabriques de mad buit i
s'assegurara l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tir.

Per a la utilitzacio dels trepants portatils i rozadoras eléctriques es triaran sempre les broques i
discos adequats al material a trepar, s'evitara realitzar trepants en una sola maniobra i trepants o
rozaduras inclinades a pols i es tractara no recalentar les broques i discos.

Les pulidoras i abrillantadoras de sols, fregadores de fusta i alisadoras mecaniques tindran el
manillar de maneig i control revestit de material aillant i estaran dotades de cercle de proteccio
antiatrapamientos o abrasions.

En les tasques de soldadura per arc eléctric s'utilitzara yelmo del soldar o pantalla de ma, no es
mirara directament a I'arc voltaico, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldara en un lloc
ventilat, es verificara la inexisténcia de persones en l'entorn vertical de lloc de treball, no es deixara
directament la pinca en el sol o sobre la perfileria, s'escollira I'electrode adequada per al cordé a
executar i se suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intemperie amb
regim de pluges.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no es barrejaran ampolles de gasos distints, aquestes
es transportaran sobre bats engabiades en posicio vertical i ligades, no se situaran al sol ni en posicid
inclinada i els encenedors estaran dotats de valvules antirretroceso de la flama. Si es desprenen
pintures es treballara amb mascarilla protectora i es fara a l'aire lliure o en un local ventilat.

5. DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

5.1. INTRODUCCIO.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevencié de Riscos Laborals és la norma legal
per la qual es determina el cos basic de garanties i responsabilitats precis per a establir un adequat
nivell de proteccio de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

D'acord amb l'article 6 d'aquesta llei, seran les normes reglamentaries les quals fixaran les
mesures minimes que han d'adoptar-se per a I'adequada proteccié dels treballadors. Entre aquestes es
troben necessariament les destinades a garantir la seguretat i la salut en les obres de construccio.

Per tot I'exposat, el Reial decret 1627/1997 de 24 d'Octubre de 1.997 establix les disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de constr  uccié, entenent com a tals qualsevol obra,
publica o privada, en la qual s'efectuin treballs de construccié o enginyeria civil.

L'obra en projecte referent a I'Execucié d'una Edificacié d'Us Industrial o Comercial es troba
inclosa en I'Annex | d'aquesta legislacié, amb la classificacié a) Excavacié, b) Moviment de terres, c)
Construccio, d) Muntatge i desmuntatge d'elements p refabricats, i) Acondicionament o
instal-lacio, I) Treballs de pintura i de neteja i m) Sanejament .

AL tractar-se d'una obra amb les segtients condicions:
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a) El pressupost d'execucio per contracta inclos en el projecte és inferior a 450759,08 euros.
b) La durada benvolguda és inferior a 30 dies laborables, no utilitzant-se en cap moment a més de 20
treballadors simultaniament.
¢) El volum de ma d'obra benvolguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels

treballadors en I'obra, és inferior a 500.

Per tot l'indicat, el promotor estara obligat que en la fase de redaccié del projecte s'elabori un estudi
basic de seguretat i salut . Cas de superar-se alguna de les condicions citades anteriorment haura de
realitzar-se un estudi complet de seguretat i salut.

5.2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.

5.2.1 . RISCOS MES FREQUENTS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Els Oficis més comuns en les obres de construccié sén els seguents:

Moviment de terres. Excavacio de pous i rases.
Farciment de terres.

Encofrats.

Treballs amb ferralla, manipulacié i posada en obra.
Treballs de manipulacié del formigé.

Muntatge d'estructura metal-lica

Muntatge de prefabricats.

Ofici de paleta.

Cobertes.

Enrajolats.

Esquerdejats i arrebossats.

Solados amb marbres, terratzos, plaquetas i assimilables.
Fusteria de fusta, metal-lica i cerrajeria.

Muntatge de vidre.

Pintura i vernissats.

Instal-lacié eléctrica definitiva i provisional d'obra.
Instal-lacié de fontaneria, aparells sanitaris, calefaccio i aire condicionat.
Instal-lacié d'antenes i parallamps.

Els riscos més frequients durant aquests oficis sén els descrits a continuacio:

Lliscaments, despreniments de terres per diferents motius (no emprar el talis adequat, per variacio
de la humitat del terreny, etc).

Riscos derivats del maneig de maquines-eina i maquinaria pesada en general.

Atropellaments, col-lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinaria per a moviment de terres.
Caigudes al mateix o diferent nivell de persones, materials i Utils.

Els derivats dels treballs pulverulentos.

Contactes amb el formigo (dermatitis per ciments, etc).

Caiguda dels encofrats al buit, caiguda de personal al caminar o treballar sobre els fondillos de les
bigues, trepitjades sobre objectes punxents, etc.

Despreniments per mal apilat de la fusta, planxes metal-liques, etc.

Talls i ferides en mans i peus, aixafades, ensopegades i torceduras al caminar sobre les
armadures.

Enfonsaments, trencament o rebentada d'encofrats, fallades de entibaciones.

Contactes amb I'energia eléctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.

Els derivats del trencament fortuit de les planxes de vidre.
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- Cossos estranys en els ulls, etc.

- Agressio per soroll i vibracions en tot el cos.

- Microclima laboral (fred-calor), agressio per radiacié ultraviolada, infraroja.
- Agressié mecanica per projeccio de particules.

- Cops.

- Talls per objectes i/o eines.

- Incendii explosions.

- Risc per sobreesfuerzos musculars i dolents gestos.
- Carrega de treball fisica.

- Deficient il-luminacié.

- Efecte psico-fisioldgic d'horaris i torn.

5.2.2 . MESURES PREVENTIVES DE CARACTER GENERAL.

S'establiran al llarg de I'obra rétols divulgatius i senyalitzacié dels riscos
(vol, atropellament, col-lisié, caiguda en altura, corrent electric, perill d'incendi, materials inflamables,
prohibit fumar, etc), aixi com les mesures preventives previstes (Us obligatori del casc, Us obligatori de
les botes de seguretat, Us obligatori de guants, Us obligatori de cinturé de seguretat, etc).

S'habilitaran zones o estades per a l'apilament de material i Gtils (ferralla, perfileria metal-lica,
peces prefabricades, fusteria metal-lica i de fusta, vidre, pintures, vernissos i dissolvents, material
eléctric, aparells sanitaris, canonades, aparells de calefacci6 i climatitzacio, etc).

Es procurara que els treballs es realitzin en superficies seques i netes, utilitzant els elements
de proteccio personal, fonamentalment calgat antilliscant reforcat per a proteccié de cops en els peus,
casc de protecci6 per al cap i cinturé de seguretat.

El transport aeri de materials i Utils es fara suspenent-los des de dos punts mitjangant eslingas,
i es guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la carrega i el tercer ordenara les maniobres.

El transport d'elements pesats (sacs de aglomerante, maons, sorres, etc) es fara sobre carretd
de ma i aixi evitar sobreesfuerzos.

Les bastides sobre borriquetas, per a treballs en altura, tindran sempre plataformes de treball
d'amplaria no inferior a 60 cm (3 taulons travats entre si), prohibint-se la formaci6 de bastides
mitjancant bidons, caixes de materials, banyeres, etc.

Es tendiran cables de seguretat amarrats a elements estructurals solids en els quals enganxar
el mosqueto del cinturé de seguretat dels operaris encarregats de realitzar treballs en altura.

La distribuci6 de maquines, equips i materials en els locals de treball sera l'adequada,
delimitant les zones d'operacid i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre
maquines i equips, etc.

L'area de treball estara a I'abast normal de la ma, sense necessitat d'executar moviments forcats.

Es vigilaran els esforgos de torsio o de flexié del tronc, sobretot si el cos estan en posicid inestable.

S'evitaran les distancies massa grans d'elevacid, descens o transport, aixi com un ritme massa alt
de treball.

Es tractara que la carrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.

Es recomana evitar els fanguers, en prevencid d'accidents.
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S'ha de seleccionar I'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i (s correcte
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.

La il-luminaci6 per a desenvolupar els oficis convenientment oscil-lara entorn dels 100 lux.

Es convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes al comprendre entre elles
quantitats d'aire que milloren l'aillament al fred. Ocupacié de guants, botes i orejeras. Es protegira al
treballador de vents mitjancant apantallamientos i s'evitara que la roba de treball es xopi de liquids
evaporables.

Si el treballador sofris estrés térmic s'han de modificar les condicions de treball, amb la finalitat de
disminuir el seu esforg fisic, millorar la circulacio d'aire, apantallar la calor per radiacio, dotar al
treballador de vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i lociones solars), vigilar que la
ingesta d'aigua tingui quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperacio si les solucions
anteriors no son suficients.

L'aporti alimentari calérico ha de ser suficient per a compensar la despesa derivada de l'activitat i
de les contraccions musculars.

Per a evitar el contacte eléctric directe s'utilitzara el sistema de separacié per distancia o
allunyament de les parts actives fins a una zona no accessible pel treballador, interposicioé d'obstacles
i/lo barreres (armaris per a quadres eléectrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aillament de
les parts actives.

Per a evitar el contacte eléctric indirecte s'utilitzara el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de proteccio, linies d'enllag amb terra i eléctrodes artificials) i dispositius de tall per
intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions d'humitat i
resisténcia de terra de la instal-lacié provisional).

Les vies i sortides d'emergencia haurien de romandre expeditas i desembocar el més directament
possible en una zona de seguretat.

El nombre, la distribucié i les dimensions de les vies i sortides d'emergéencia dependran de I'Gs, dels
equips i de les dimensions de I'obra i dels locals, aixi com el nombre maxim de persones que puguin
estar presents en ells.

En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergéncia que requereixin
il-luminacio haurien d'estar equipades amb il-luminacié de seguretat de suficient intensitat.

Sera responsabilitat de I'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment
per personal amb la suficient formacio per a aixo.

5.2.3 . MESURES PREVENTIVES DE CARACTER PARTICULAR PER A CADA OFICI

Moviment de terres. Excavacié de pous i rases.

Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionara el tall amb la finalitat de detectar possibles
esquerdes o moviments del terreny.

Es prohibira l'apilament de terres o de materials a menys de dos metres de la vora de
I'excavaci6, per a evitar sobrecarregues i possibles bolcades del terreny, senyalitzant-se a més
mitjancant una linia aquesta distancia de seguretat.
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S'eliminaran tots les bitlles o viseras dels fronts de I'excavacié que per la seva situacio ofereixin
el risc de despreniment.

La magquinaria estara dotada d'esglaons i agafador per a pujar o baixar de la cabina de control.
No s'utilitzara com suport per a pujar a la cabina les llandes, cobertes, cadenes i guardabarros.

Els desplacaments per l'interior de I'obra es realitzaran per camins senyalitzats.

S'utilitzaran xarxes tibants 0 mallazo electrosoldado situades sobre els talusos, amb un solape
minim de 2 m.

La circulacio dels vehicles es realitzara a un maxim d'aproximacio a la vora de I'excavacié no
superior als 3 m. per a vehicles lleugers i de 4 m per a pesats.

Es conservaran els camins de circulacié interna cubriendo sots, eliminant blandones i compactant
mitjancant zahorras.

L'accés i sortida dels pous i rases s'efectuara mitjancant una escala solida, ancorada en la part
superior del pou, que estara proveida de sabates antilliscants.

Quan la profunditat del pou sigui igual o superior a 1,5 m., es entibara (o encamisara) el perimetre
en prevencio d'esfondraments.

S'efectuara l'acovardeixi immediat de les aiglies que afloren (o cauen) en l'interior de les rases,
per a evitar que s'alteri I'estabilitat dels talusos.

En preséncia de linies eléctriques en servei es tindran en compte les segiients condicions:

Es procedira a sol-licitar de la companyia propietaria de la linia eléctrica el tall de fluid i posada
a terra dels cables, abans de realitzar els treballs.

La linia eléctrica que afecta a l'obra sera desviada del seu actual tracat al limiti marcat en els
planols.

La distancia de seguretat pel que fa a les linies eléctriques que creuen l'obra, queda fixada
en 5 m.,, en zones accessibles durant la construccio.

Es prohibe la utilitzacio de qualsevol calgat que no sigui aillant de I'electricitat en proximitat
amb la linia eléctrica.

Farciment de terres.

Es prohibe el transport de personal fora de la cabina de conduccio i/lo en nombre superior als
seients existents en l'interior.

Es regaran periddicament els talls, les carregues i caixes de camid, per a evitar les
polsegueres. Especialment si s'ha de conduir per vies publiques, carrers i carreteres.

S'instal-lara, en la vora dels terraplens d'abocament, solids topalls de limitacié de recorregut per
a l'abocament en reculada.

Es prohibe la permanencia de persones en un radio no inferior als 5 m. entorn de les
compactadoras i apisonadoras en funcionament.
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Els vehicles de compactacio i piconat, aniran proveits de cabina de seguretat de proteccié en
cas de bolcada.

Encofrats.
Es prohibe la permanencia d'operaris en les zones de batut de carregues durant les operacions
d'hissat de tablones, sopandas, puntales i ferralla; igualment es procederd durant l'elevaci6 de

biguetes, nervis, armadures, pilars, bovedillas, etc.

L'ascens i descens del personal als encofrats, s'efectuara a través d'escales de ma
reglamentaries.

S'instal-laran baranes reglamentaries en els fronts de lloses horitzontals, per a impedir la
caiguda al buit de les persones.

Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran o reblaran, segons casos.

Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'altura mitjancant la
ubicacio6 de xarxes de proteccio.

Treballs amb ferralla, manipulacié i posada en obra.

Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posicié horizontal sobre durmientes de fusta
capa a capa, evitant-se les altures de les piles superiors al 1'50 m.

S'efectuara un escombrat diari de puntes, filferros i retallades de ferralla entorn del banc (o
bancs, borriquetas, etc.) de treball.

Queda prohibit el transport aeri d'armadures de pilacap de bestiar en posicié vertical.
Es prohibe grimpar per les armadures en qualsevol cas.

Es prohibe el muntatge de cércols perimetrals, sense abans estar correctament instal-lades les
xarxes de proteccio.

S'evitara, en tant que sigui possible, caminar pels fondillos dels encofrats de jasseres o bigues.

Treballs de manipulacié del formigé.

S'instal-laran forts topalls final de recorregut dels camions hormigonera, en evitacid de
bolcades.

Es prohibe acostar les rodes dels camions hormigoneras a menys de 2 m. de la vora de
I'excavacio.

Es prohibe carregar la galleda per sobre de la carrega maxima admissible de la grua que ho
sustenta.

Es procurara no copejar amb la galleda els encofrats, ni les entibaciones.

La canonada de la bomba de hormigonado, es donara suport sobre cavallets, arriostrandose
les parts susceptibles de moviesmento.
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Per a vibrar el formigoé des de posicions sobre la cimentacion que es hormigona, s'establiran
plataformes de travajo mobils formades per un minim de tres taulons, que es disposaran
perpendicularment a I'eix de la rasa o sabata.

El hormigonado i vibrat del formigo de pilars, es realitzara des de "castilletes de hormigonado"

En el moment en el qual el forjat ho permeti, s'hissara entorn dels buits el peto definitiu de
fabrica, en prevencién de caigudes al buit.

Es prohibe transitar trepitjant directament sobre les bovedillas (ceramiques o de formigd), en
prevencio6 de caigudes a diferent nivell.

Muntatge d'estructura metal-lica.

Els perfils s'apilaran ordenadamente sobre durmientes de fusta de suport de carregues,
establint capes fins a una altura no superior al 1'50 m.

Una vegada muntada la "primera altura” de pilars, es tinguesderan sota aquesta xarxes
horitzontals de seguretat.

Es prohibe elevar una nova altura, sense que en la inmediata inferior s'hagin ~ conclos els
cordons de soldadura.

Les operacions de soldadura en altura, es realitzaran des de linterior d'una guindola de
soldador, proveida d'una barana perimetral de 1 m. d'altura formada per passamans, barra intermédia i
rodapié. El soldador, a més, amarrara el mosqueto del cinturdé a un cable de seguretat, o a argolles
soldades a aquest efecte en la perfileria.

Es prohibe la permanéncia d'operaris dintre del radio d'accié de carregues suspeses.

Es prohibe la permanéncia d'operaris directament sota talls de soldadura.

Es prohibe grimpar directament per I'estructura i desplacar-se sobre les ales d'una biga sense
lligar el cintur6 de seguretat.

L'ascens o descens a/o d'un nivell superior, es realizara mitjangant una escala de ma proveida
de sabates antilliscants i ganxos de pengi i immobilitat dispuestos de tal forma que sobrepassi I'escala
1 m. l'altura de desembarcament.

El risc de caiguda al buit per facanes es cobrira mitjancant la utilitzacié de xarxes de horca (0
de safata).

Muntatge de prefabricats.

El risc de caiguda des d'altura, s'evitara realitzendo els treballs de recepcio i instal-lacié del
prefabricat des de linterior d'una plataforma de treball envoltada de baranes de 90 cm., d'altura,
formades per passamans, llistd intermedi i rodapié de 15 cm., sobre bastides (metal:lics, tubulares de
borriquetas).

Es prohibe treballar o romandre en llocs de transit de peces suspeses en prevencié del risc de
desplomi.

Els prefabricats s'apilaran en posicié horitzontal sobre durmientes amatents per capes de tal
forma que no danyin els elements d'enganxi per al seu hissat.
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Es paralitzara la labor d'instal-lacié dels prefabricados sota régim de vents superiors a 60 Km/h.

Ofici de paleta.

Els grans buits (patis) es cobriran amb una xarxa horizontal instal-lada alternativament cada
dues plantes, per a la prevencio6 de caigudes.

Es prohibe concentrar les carregues de maons sobre obertures. L'apilament de palets, es
realitzara proxim a cada pilar, per a evitar les sobrecarregues de l'estructura en els llocs de menor
resisténcia.

Els enderrocs i rebles s'evacuaran diariament mitjancant trompas d'abocament muntades a
aquest efecte, per a evitar el risc de trepitjades sobre materials.

Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana solida de 90
cm. d'altura, formada per passamans, llistd intermedi i rodapié de 15 cm.

Cobertes.

El risc de caiguda al buit, es controlara instal-lant xarxes de horca al voltant de I'edifici. No es
permeten caigudes sobre xarxa superiors als 6 m. d'altura.

Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota regim de vents superiors a 60 km/h., pluja,
gelada i neu.

Enrajolats.

El tall de les plaquetas i altres peces ceramiques, s'executara en via humida, per a evitar la
formacié de pols ambiental durant el treball.

El tall de les plaquetas i altres peces ceramiques s'executara en locals oberts o a la intempérie,
per a evitar respirar aire amb gran quantitat de pols.

Esquerdejats i arrebossats.

Les "mires", regles, taulons, etc., es carregaran a muscle si escau, de tal forma que al caminar,
I'extrem que va per davant, es trobi per sobre de l'altura del casc de qui ho transporta, per a evitar els
cops a altres operaris, els ensopecs entre obstacles, etc.

S'acordonara la zona en la qual pugui caure pedra durant les operacions de projeccié de
"garbancillo”" sobre morteros, mitjancant cinta de banderolas i rétols de prohibit el pas.

Solados amb marbres, terratzos, plaguetas i assimilables.

El tall de peces de paviment s'executara en via humida, en evitacioé de lesions per treballar en
atmosferes pulverulentas.

Les peces del paviment s'hissaran a les plantes sobre plataformes emplintadas, correctament
apilades dintre de les caixes de subministrament, que no es trencaran fins a I'hora d'utilitzar el seu
contingut.

Els llots producte dels polits, seran orillados sempre cap a zones no de passada i eliminats
immediatament de la planta.
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Fusteria de fusta, metal-lica i cerrajeria.

Les retallades de fusta i metal-lics, objectes punxents, rebles i serrin produits durant els
ajustaments es recolliran i s'eliminaran mitjangant les tremuges d'abocament, o mitjancant bats o
plataformes emplintadas amarrades del ganxo de la grua.

Els cércols seran rebuts per un minim d'una quadrilla, en evitacié de cops, caigudes i bolcades.
Els llistons horitzontals inferiors contra deformacions, s'instal-laran a una altura entorn dels 60
cm. Es ejecutaran en fusta blanca, preferentment, per a fer-los més visibles i evitar els accidents per

ensopegades.

El "pengi" de fulles de portes o de finestres, es efectuara per un minim de dos operaris, per a
evitar accidents per desequilibri, bolcada, cops i caigudes.

Muntatge de vidre.

Es prohibe romandre o treballar en la vertical d'un tall d'instal-lacié de vidre.
Els talls es mantindran lliures de fragments de vidre, per a evitar el risc de talls.
La manipulacié de les planxes de vidre, s'executara amb I'ajuda de ventosas de seguretat.

Els vidres ja instal-lats, es pintaran immediatament a forca de pintura a la calg, per a significar
la seva existéncia.

Pintura i vernissats.

Es prohibe emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els
recipients mal o incompletament tancats, per a evitar accidents per generacio d'atmosferes toxiques o
explosives.

Es prohibe realitzar treballs de soldadura i oxicorte en llocs proxims als talls en els quals
s'emprin pintures inflamables, per a evitar el risc d'explosié o de incenva donar.

Es tendiran xarxes horitzontals subjectes a punts ferms de l'estructura, per a evitar el risc de
caiguda des d'altures.

Es prohibe la connexi6 d'aparells de carrega accionats eléctricament (ponts grua per exemple)
durant les operacions de pintura de carrils, suports, topalls, barandillas, etc., en prevenci6 de
atrapamientos o caigudes des d'altura.

Es prohibe realitzar "proves de funcionament” en les instal-lacions, canonades de pressio,
equips motobombas, calderes, conductes, etc. durant els treballs de pintura de senyalitzacié o de
proteccié de conductes.

Instal-laci6 eléctrica provisional d'obra.

El muntatge d'aparells eléctrics sera executat per personal especialista, en prevencio dels
riscos per muntatges incorrectes.

El calibre o seccié del cablejat sera sempre l'adequat per a la carrega eléctrica que ha de
suportar.

Els fils tindran la funda protectora aillant sense defectos apreciables (rasgones, repelones i
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assimilables). No s'admetran trams defectuosos.

La distribucio general des del quadre general d'obra als quadres secundaris o de planta,
s'efectuara mitjancant manega eléctrica antihumedad.

L'estesa dels cables i manegues, s'efectuara a una altura minima de 2 m. en els llocs per als
vianants i de 5 m. en els de vehicles, amidats sobre el nivell del paviment.

Els entroncaments provisionals entre manegues, s'executaran mitjancant connexions
normalitzades estances antihumedad.

Les manegues de "alargadera” per ser provisionals i de curta estada poden dur-se tendides pel
sOl, pero acostades als paraments verticals.

Els interruptors s'instal-laran en l'interior de caixes normalitzades, proveides de porta d'entrada
amb pany de seguretat.

Els quadres eléctrics metal-lics tindran la carcassa conectada a terra.

Els quadres eléctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o
bé a "peus drets" ferms.

Les maniobres a executar en el quadre eléctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de
maniobra o catifeta aillant.

Els quadres eléctrics posseiran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades
per a intempeérie.

La tensi6 sempre estara en la clavilla "femella”, mai en la "mascle", per a evitar els contactes
eléctrics directes.

Els interruptors diferencials s'instal-laran d'acord amb les seglients sensibilitats:
300 Dt.. Alimentacié a la maquinaria.

30 Dt.. Alimentaci6 a la maquinaria com millora del nivell de seguretat.

30 Dt.. Per ales instal-lacions eléctriques d'enllumenat.

Les parts metal-liques de tot equip eléctric disposaran de presa de terra.

El neutre de la instal-laci6 estara posat a terra.

La presa de terra s'efectuara a través de la pica o placa de cada quadre general.

El fil de presa de terra, sempre estara protegit amb macarrén en colors groc i verd. Es prohibe
expresament'utilitzar-lo per a altres usos.

La il-luminacié mitjancant portatils complira la segiient norma:

- Portalamparas estanc de seguretat amb manec aillant, reixeta protectora de la bombeta dotada de
ganxo de pengi a la paret, manega antihumedad, clavilla de conexion normalitzada estanca de
seguretat, alimentats a 24 V

.- Lail-luminacié dels talls se situara a una altura entorn dels 2 m., amidats des de la superficie de
suport dels operaris en el lloc de treball.

- La il-luminaci6 dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuara creuada amb la finalitat de
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disminuir ombres.
- Les zones de passada de l'obra, estaran permanentment il-luminades evitant racons foscs.

No es permetra les connexions a terra a través de conducciones d'aigua.

No es permetra el transit de carretons i persones sobre manegues eléctriques, poden pelar-se i
produir accidents.

No es permetra el transit sota linies eléctriques de les companyies amb elements longitudinals
transportats a muscle (perxes, regles, escales de ma i assimilables). La inclinacié de la peca pot arribar
a produir 'ambtacte eléctric.

Instal-lacié de fontaneria, aparells sanitaris, calefaccid i aire condicionat.

El transport de trams de canonada a muscle per un sol home, es realitzara inclinant la carrega
cap a enrere, de tal forma que I'extrem que va per davant superi I'altura d'un home, en evitacié de cops
i ensopegades amb altres operaris en llocs poc il-luminats o il-luminats a contra llum.

Es prohibe I's d'encenedors i bufadors al costat de matériaels inflamables.

Es prohibe soldar amb plom, en llocs tancats, per a evitar treballs en atmosferes toxiques.

Instal-lacié d'antenes i parallamps.

Sota condicions meteorologiques extremes, pluja, neu, gel o fort vent, se suspendran els
treballs.

Es prohibe expressament instal-lar parallamps i antenes a la vista de ndvols de tempesta
proximes.

Les antenes i parallamps s'instal-laran amb ajuda de la plataforma horitzontal, donada suport
sobre els tascons en pendent de punta en la coberta, envoltada de barana solida de 90 cm. d'altura,
formada per passamans, barra intermédia i rodapié, disposada segons detall de planols.

Les escales de ma, malgrat que s'utilitzin de forma "momentania”, s'ancoraran fermament al
suport superior, i estaran dotats de sabates antilliscants, i sobrepassaran en 1 m. l'altura a salvar.

Les linies eléctriques proximes al tall, es deixaran sense servei durant la durada dels treballs.

5.3. DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DE SEGURETAT | SALUT DURANT LA EJECUCION DE LES
OBRES.

Quan en l'execucié de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autonoms o diversos treballadors autonoms, el promotor designara un coordinador en materia de
seguretat i salut durant I'execucio de l'obra, que sera un tecnic competent integrat en la direccio
facultativa.

Quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides
per la direccio facultativa.

En aplicacié de l'estudi basic de seguretat i salut, cada contractista elaborara un pla de
seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en l'estudi desenvolupat en el projecte, en funcié del seu propi sistema d'execuci6é de
I'obra.
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Abans del comencament dels treballs, el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent.

6 . DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELAT IVES A LA UTILITZACIO PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

6.1. INTRODUCCIO.

La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, determina el cos basic de
garanties i responsabilitats precis per a establir un adequat nivell de proteccié de la salut dels
treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.

Aixi son les normes de desenvolupament reglamentari les quals han de fixar les mesures
minimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecci6é dels treballadors. Entre elles es troben les
destinades a garantir la utilitzacio pels treballadors en el treball d'equips de protecci6 individual que els
protegeixin adequadament d'aquells riscos per a la seva salut o la seva seguretat que no puguin evitar-
se o limitar-se suficientment mitjangant la utilitzacié de mitjans de proteccié col-lectiva o I'adopcié de
mesures d'organitzacio en el treball.

6.2. OBLIGACIONS GENERALS DE L'EMPRESARI.

Fara obligatori I'is dels equips de proteccio individual que a continuacio es desenvolupen.

6.2.1 . PROTECTORS DEL CAP.

- Cascos de seguretat, no metal-lics, classe N, aillats per a baixa tensio, amb la finalitat de protegir
als treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes eléectrics.

- Protectors auditius acoblables als cascos de proteccio.

- Ulleres de muntura universal contra impactes i antipolvo.

- Mascarilla antipolvo amb filtres protectors.

- Pantalla de protecci6 per a soldadura autdgena i eléctrica.

6.2.2 . PROTECTORS DE MANS | BRACOS.

- Guants contra les agressions mecaniques (perforacions, talls, vibracions).
- Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigé.

- Guants dieléctrics per a B.T.

- Guants de soldador.

- Canelleres.

- Manec aillant de protecci6 en les eines.

6.2.3 . PROTECTORS DE PEUS | CAMES.

- Calcat proveit de sola i puntera de seguretat contra les agressions mecaniques.
- Botes dieléctriques per a B.T.

- Botes de proteccié impermeables.

- Polainas de soldador.

- Rodilleras.

6.2.4 . PROTECTORS DEL COS.

- Crema de proteccio i pomades.

DOMOTIK ENGINYERIA | SERVEIS pag. 28
www.domotik.cat




PROJECTE D’'INSTAL.LACIO D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS
| EDIFICI DE SERVEIS AUXILIARS

JOAN ESCODA FERRE

CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

43470 LA SELVA DEL CAMP

PRIV

1SO 9001:2008

;%Zm COL-LEGI D'ENGINYERS VISAT LE019579

2 N
=z TECNICS INDUSTRIALS

DE TARRAGONA 01/04/2014
Obra: PROJECTE OBRES EyE

Collegiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361
Emplagament: CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
Situacié: LA SELVA DEL CAMP [=]

La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

- Armilles, jaquetes i mandiles de cuir per a proteccid de les agressions mecaniques.

- Vestit impermeable de treball.

- Cintur6 de seguretat, de subjeccio i caiguda, classe A

.- Faixes i cinturons antivibraciones.

-  PerxadeB.T.

- Banqueta aillant classe | per a maniobra de B.T.
- Llanterna individual de situacié.

- Comprobador de tensié.

La Selva del Camp, abril de 2014

-

Enginyer Tecnic Industrial.
David Rodriguez Robles
Col-legiat nim. 20.361 CETIT
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11. PLEC DE CONDICIONS
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES

Condicions Facultatives

1. TECNIC DIRECTOR D'OBRA.

2. CONSTRUCTOR O INSTAL-LADOR.

3. VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.

4. PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL.

5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTAL-LADOR EN L'OBRA.

6. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT.

7. INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS | MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.

8. RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

9. FALTES DE PERSONAL.

10. CAMINS | ACCESSOS.

11. REPLANTEIG.

12. COMENGAMENT DE L'OBRA. RITME DE EXECUCIO DELS TREBALLS.

13. ORDRE DELS TREBALLS.

14. FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES.

15. AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORGA MAJOR.

16. PRORROGA PER CAUSA DE FORCA MAJOR.

17. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA.

18. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIO DELS TREBALLS.
19. OBRES OCULTES.
20. TREBALLS DEFECTUOSOS.

21. VICIS OCULTS.

22. DELS MATERIALS | ELS APARELLS. LA SEVA PROCEDENCIA.

23. MATERIALS NO UTILITZABLES.

24. DESPESES OCASIONADES PER PROVES | ASSAJOS.
25. NETEJA D'OBRES.

26. DOCUMENTACIO FINAL D'OBRA.

27. TERMINI DE GARANTIA.

28. CONSERVACION DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT.

29. DE LA RECEPCION DEFINITIVA.

30. PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA.

31. DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DELS QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA.
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Condicions Facultatives.

1. TECNIC DIRECTOR D'OBRA.

Correspon al Técnic Director:
- Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin.

- Assistir a les obres, quantes vegades ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi de resoldre les contingencies
que es produeixin i impartir les ordres complementaries que siguin precises per a aconseguir la correcta solucio
tecnica.

- Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacio final i assessorar al promotor en
I'acte de la recepci6.

- Redactar quan sigui requerit I'estudi dels sistemes adequats als riscos del
treball en la realitzacié de I'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a I'aplicacio
del mateix.

- Efectuar el replanteig de I'obra i preparar I'acta corresponent, subscrivint-la en unié
del Constructor o Instal-lador.

- Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i
higiene en el treball, controlant la seva correcta execucié.

- Ordenar i dirigir I'execucié material conformement al projecte, a les normes técniques i a les
regles de la bona construccié.

- Realitzar o disposar les proves o assajos de materials, instal-lacions i altres unitats d'obra
segons les freqiiéncies de mostreig programades en el pla de control, aixi com efectuar

les altres comprovacions que resultin necessaries per a assegurar la qualitat constructiva d'acord
amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats informara

puntualment al Constructor o Instal-lador, impartint-li, si escau, les ordres oportunes.

- Realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions
establertes, a les certificacions valorades i a la liquidacié de I'obra.

- Subscriure el certificat final de I'obra.

2 . CONSTRUCTOR O INSTAL-LADOR.

Correspon al Constructor o Instal-lador:

- Organitzar els treballs, redactant els plans d'obres que es precisin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjos auxiliars de I'obra.

- Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de I'obra en aplicacié de I'estudi
corresponent i disposar en tot cas I'execuci6 de les mesures preventives,

vetllant pel seu compliment i per 'observanga de la normativa vigent en matéria de
seguretat i higiene en el treball.

- Subscriure amb el Técnic Director I'acta del replanteig de I'obra.

- Ostentar la prefectura de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les
intervencions dels subcontractistes.

- Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s'utilitzin, comprovant els preparatius en obra i rebutjant els subministraments o
prefabricats que no contin amb les garanties o documents d'idoneitat requerits per les
normes d'aplicaci6.

- Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar I'assabentat a les anotacions
gue es practiquin en el mateix.

- Facilitar al Técnic Director amb antelaci6 suficient els materials precisos per al
compliment de la seva comesa.
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- Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidaci6 final.
- Subscriure amb el Promotor les actes de recepcié provisional i definitiva.
- Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

3 . VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.

Abans de donar comengament a les obres, el Constructor o Instal-lador consignara per escrit que la documentacié
aportada li resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol-licitara els aclariments
pertinents.

El Contractista se subjectara a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, aixi com a les quals es dictin durant
I'execucio de l'obra.

4 .PLADE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL.

El Constructor o Instal-lador, a la vista del Projecte, contenint, si escau, I'Estudi de Seguretat i Salut, presentara el Pla de
Seguretat i Salut de I'obra a I'aprovacié del Técnic de la Direcci6 facultativa.

5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTAL-LADOR EN L'O BRA.

El Constructor o Instal-lador ve obligat a comunicar a la propietat la persona designada com delegat seu en I'obra, que
tindra caracter de Cap de la mateixa, amb dedicaci6é plena i amb facultats per a representar-li i adoptar en tot moment quantes
disposicions competeixin a la contracta.

L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la falta de qualificacié suficient per part del personal segons la
naturalesa dels treballs, facultara al Tecnic per a ordenar la paralitzacié de les obres, sense dret a reclamacié alguna, fins que es
resolgui la deficiéncia.

El Cap de I'obra, per si mateix o per mitja dels seus técnics encarregats, estara present durant la jornada legal de treball i
acompanyara al Técnic Director, en les visites que faci a les obres, posant-se a la seva disposicid per a la practica dels
reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-li les dades precises per a la comprovacié de mesuraments i
liquidacions.

6 . TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT.

Es obligacié de la contracta I'executar quant sigui necessari per a la bona construccié i aspecte de les obres, encara quan
no es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta
interpretacié, ho disposi el Técnic Director dintre dels limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra
i tipus d'execucio.

El Contractista, d'acord amb la Direcci6 facultativa, lliurara en l'acte de la recepcié provisional, els planols de totes les
instal-lacions executades en I'obra, amb les modificacions o estat definitiu que hagin quedat.

El Contractista es compromet igualment a lliurar les autoritzacions que preceptivament han d'expedir les Delegacions
Provincials d'Industria, Sanitat, etc., i autoritats locals, per a la posada en servei de les referides instal-lacions.

So6n també per compte del Contractista, tots els arbitris, llicéncies municipals, tanques, enllumenat, multes, etc., que
ocasionin les obres des del seu inici fins a la seva total terminacio.

7 . INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS | MODIFICACIONS DE LS DOCUMENTS DEL PROJECTE.

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels planols o croquis,
les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor o Instal-lador estant aquest obligat
al seu torn a retornar els originals o les copies subscrivint amb la seva signatura I'assabentat, que figurara al peu de totes les
ordres, avisos o instruccions que rebi del Técnic Director.

Qualsevol reclamacio que en contra de les disposicions preses per aquests crea oportu fer el Constructor o Instal-lador,
haura de dirigir-la, dintre precisament del termini de tres dies, a qui I'hagués dictat, el qual donara al Constructor o Instal-lador, el
corresponent rebut, si aquest ho sol-licités.

El Constructor o Instal-lador podra requerir del Técnic Director, segons les seves respectives comeses, les instruccions o
aclariments que es precisin per a la correcta interpretacio i execucié del projectat.

8 . RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO F ACULTATIVA.

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanadas de la Direcci6 facultativa,
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només podra presentar-les davant la Propietat, si s6n d'ordre economic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de
Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre técnic, no s'admetra reclamacié alguna, podent el Contractista salvar la
seva responsabilitat, si ho estima oportd, mitjangant exposicié raonada dirigida al Tecnic Director, el qual podra limitar la seva
contestacid al justificant de recepci6, que en tot cas sera obligatoria per a aquest tipus de reclamacions.

9. FALTES DE PERSONAL.

El Técnic Director, en suposits de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o negligéncia greu
gue comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podra requerir al Contractista perqué a part de l'obra als dependents o
operaris causants de la pertorbaci6.

El Contractista podra subcontratar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb subjecci6 si escau, a
I'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com Contractista general de I'obra.

10 . CAMINS | ACCESSOS.

El Constructor disposara pel seu compte els accessos a I'obra i el tancament o clos d'aquesta.
El Tecnic Director podra exigir la seva modificacié o millora.

Aixi mateix el Constructor o Instal-lador s'obligara a la col-locacié en lloc visible, a I'entrada de I'obra, d'un cartell exempt
de panell metal-lic sobre estructura auxiliar on es reflectiran les dades de I'obra en relacié al titol de la mateixa, entitat promotora i
noms dels técnics competents, el disseny dels quals haura de ser aprovat préviament a la seva col-locacié per la Direccié
facultativa.

11 . REPLANTEIG.

El Constructor o Instal-lador iniciara les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny, assenyalant les referéncies
principals que mantindra com base d'ulteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec del Contractista i
inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacio del Técnic Director i una vegada aquest hagi donat la seva conformitat
preparara un acta acompanyada d'un planol que haura de ser aprovada pel técnic, sent responsabilitat del Constructor I'omissié
d'aquest tramit.

12 . COMENCAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIO DELS T REBALLS.

El Constructor o Instal-lador donara comengament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dintre dels periodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs
corresponents i, en consequéncia, I'execucié total es dugui a efecte dintre del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, deura el Contractista adonar al Técnic Director del comengament dels treballs almenys amb
tres dies d'antelaci6.

13 . ORDRE DELS TREBALLS.

En general, la determinacié de I'ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells casos en els quals, per
circumstancies d'ordre técnic, estimi convenient la seva variacio la Direcci6 facultativa.

14 . FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES.

D'acord amb el que requereixi la Direcci6 facultativa, el Contractista General haura de donar totes les facilitats raonables
per a la realitzacié dels treballs que li siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Aixd sense
perjudici de les compensacions economiques que hagi lloc entre Contractistes per utilitzaci6 de mitjans auxiliars o
subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdo6s Contractistes estaran al que resolgui la Direcci6 facultativa.

15 . AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTAS O DE FORCA MAJOR.

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs, continuant-se
segons les instruccions donades pel técnic Director en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat.

El Constructor o Instal-lador esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant I'Adreca de les obres
disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recalzos o qualsevol altra obra de caracter urgent.

16 . PRORROGA PER CAUSA DE FORCA MAJOR.
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Si per causa de forca major o independent de la voluntat del Constructor o Instal-lador, aquest no pogués comencar les
obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgara una prorroga
proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable del Técnic. Per a aix0, el Constructor o Instaldor
exposara, en escrit dirigit al Técnic, la causa que impedeix I'execucié o la marxa dels treballs i el retard que per aixo s'originaria
en els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que per aquesta causa sol-licita.

17 . RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVAEN EL RETARD DE L'OBRA.

El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obra estipulats, al-legant com causa la manca de
planols o ordres de la Direcci6 facultativa, a excepcié del cas que havent-lo sol-licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.

18 . CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS.

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecci6 al Projecte, a les modificacions del mateix que préviament hagin
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliuri el Técnic al Constructor o Instal-lador,
dintre de les limitacions pressupostaries.

19 . OBRES OCULTES.

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminacié de I'edifici, s'aixecaran els planols precisos
perquée quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran en triple versié, sent lliurats: un, al Técnic; un altre a la
Propietat; i el tercer, al Contractista, signats tots ells pels tres. Dites planes, que haurien d'anar suficientment fitats, es
consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els mesuraments.

20 . TREBALLS DEFECTUOSOS.

El Constructor ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions Generals i Particulars
d'indole Técnica "del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb I'especificat també en
aquest document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de I'edifici és responsable de I'execucié dels treballs que ha contractat i
de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva dolenta gestid o per la deficient qualitat dels materials empleats
o aparells col-locats, sense que li eximeixi de responsabilitat el control que competeix al Técnic, ni tampoc el fet que els treballs
hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre seran esteses i abonades a bon compte.

Com a consequéncia de I'anteriorment expressat, quan el Técnic Director adverteixi vicis o defectes en els treballs citats,
o que els materials empleats o els aparells col-locats no reuneixen les condicions preceptuadas, ja sigui en el curs de I'execucio
dels treballs, o finalitzats aquests, i per a verificar-se la recepcid definitiva de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses
demolides i reconstruides d'acord amb el contractat, i tot aix0 a costa de la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisid i es
negués a la demolicid i reconstruccié o ambdues, es plantejara la qiiestié davant la Propietat, qui resoldra.

21 . VICIS OCULTS.

Si el Técnic tingués fundades raons per a creure en l'existéncia de vicis ocults de construccié en les obres executades,
ordenara efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepcié definitiva, els assajos, destructius o no, que crea necessaris per a
reconeixer els treballs que suposi defectuosos.

Les despeses que s'observin seran de compte del Constructor o Instal-lador, sempre que els vicis existeixin realment.

22 . DELS MATERIALS | ELS APARELLS. LA SEVA PROCEDE NCIA.

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li sembli convenient,
excepte en els casos que el Plec Particular de Condicions Téecniques preceptle una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i per a procedir a la seva ocupacié o apilament, el Constructor o Instal-lador haura de presentar al
Técnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la qual s'indiquin totes les indicacions sobre marques,
qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun d'ells.

23 . MATERIALS NO UTILITZABLES.

El Constructor o Instal-lador, a la seva costa, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadamente i en el lloc adequat,
els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin utilitzables en I'obra.

Es retiraran d'aquesta o es duran a I'abocador, quan aixi estigués establert en el Plec de Condicions particulars vigent en
I'obra.

Si no s'hagués preceptuado gens sobre el particular, es retiraran d'ella quan aixi ho ordeni el Técnic.

DOMOTIK ENGINYERIA | SERVEIS pag. 6
www.domotik.cat




PROJECTE D'INSTAL.LACIO D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS :
| EDIFICI DE SERVEIS AUXILIARS SN CoLtrel o ENGIYERS
JOAN ESCODA FERRE "%” TECNICS INDUSTRIALS VISAT LE019579
CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61 bE TARRAGONA 01/04/2014 )
43470 LA SELVA DEL CAMP Collogat RODRIGUEZ ROBLES, DAVID -20%1 Elal
S LA SR DEL o ARG € =
La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

24 . DESPESES OCASIONADES PER PROVES | ASSAJOS.

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en I'execucié de les
obres, seran de compte de la contracta.

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podra comencar-se de nou a carrec
del mateix.

25 . NETEJA DE LES OBRES.

Es obligacié del Constructor o Instal-lador mantenir netes les obres i els seus voltants, tant d'enderrocs com de materials
sobrants, fer desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots
els treballs que siguin necessaris perque I'obra ofereixi un bon aspecte.

26 . DOCUMENTACIO FINAL DE L'OBRA.

El Técnic Director facilitara a la Propietat la documentacio final de les obres, amb les especificacions i contingut amatent
per la legislacié vigent.

27 . TERMINI DE GARANTIA.

El termini de garantia sera de dotze mesos, i durant aquest periode el Contractista corregira els defectes observats,
eliminara les obres rebutjades i reparara les avaries que per aquesta causa es produissin, tot aixd pel seu compte i sense dret a
indemnitzacié alguna, executant-se en cas de resisténcia aquestes obres per la Propietat a carrec de la fianga.

El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamacié de tercera persona, derivada de lincompliment de les
seves obligacions economiques o disposicions legals relacionades amb l'obra.

Després de la Recepcidé Definitiva de I'obra, el Contractista quedara rellevat de tota responsabilitat estalvi referent als
vicis ocults de la construccio.

28 . CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALME NT.

Les despeses de conservacié durant el termini de garantia compres entre les recepcions provisionals i definitiva, correran
a carrec del Contractista.

Per tant, el Contractista durant el termini de garantia sera el conservador de l'edifici, on tindra el personal suficient per a
atendre a totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara que l'establiment fos ocupat o utilitzat per la propietat,
abans de la Recepcio6 Definitiva.

29 . DE LA RECEPCIO DEFINITIVA.

La recepci6 definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes
formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessara l'obligacié del Constructor o Instal-lador de reparar al seu
carrec aquells desperfectes inherents a la norma de conservacié dels edificis i quedaran només subsistents totes les
responsabilitats que poguessin arribar-li a per vicis de la construcci6.

30 . PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA.

Si a la conducta al reconeixement per a la recepci6 definitiva de I'obra, no es trobés aquesta en les condicions degudes,
s'ajornara aquesta recepcio definitiva i el Técnic Director marcara al Constructor o Instal-lador els terminis i formes que haurien
de realitzar-se les obres necessaries i, de no efectuar-se dintre d'aquells, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianga.

31 .DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DEL S QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA.

En el cas de resolucié del contracte, el Contractista vindra obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc., a resoldre els subcontratos que tingués concertats i a
deixar I'obra en condicions de ser represes per altra empresa.
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0 CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Sobre els components

Sobre I'execucié

Sobre el control de I'obra acabada
Sobre normativa vigent

1 CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SISTEMA SUSTENTACIO
SUBSISTEMA ENDERROCS

1 CONDICIONS GENERALS

1.1 Enderroc de cobertes

1.2 Arrencada de revestiments

1.3 Enderroc de tancaments i diversos
SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES
1 EXCAVACIO DE RASES | POUS

2 TRANSPORT DE TERRES

SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT
ESTRUCTURA

1 ESTRUCTURES D’ACER

2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA
2.1 Ceramica

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA COBERTES

1 COBERTES INCLINADES
SUBSISTEMA FACANES

1 TANCAMENTS

1.1 Facanes de fabrica

2 OBERTURES

2.1 Fusteries exteriors

2.1.1 Fusteries metal-liques

2.2 Envidrament

2.2.1 Vidres plans

2.2.2 Vidres sintétics

2.3 Proteccions solars

2.3.1 Persianes

2.3.2 Gelosies

SUBSISTEMA DEFENSES

1 BARANES

2 REIXES

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIO |
AILLAMENTS

1 AILLAMENTS TERMICS-ACUSTICS
1.1 Rigids, semirigids i flexibles

1.2 Granulars o pulverulents i pastosos
2 AILLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
2.1 Imprimadors

2.2 Lamines

SISTEMA COMPARTIMENTACIO
INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PARTICIONS

1 ENVANS

1.1 Envans de ceramica

1.2 Envans prefabricats

1.2.1 Plaques de cartro-guix
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3.2 Portes metal-liques

3.3 Portes tallafocs
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 CONTINUS

2 FLEXIBLES

3 PER PECES

1 Ceramics

SUBSISTEMA CEL RAS
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 ALICATATS

2 ARREBOSSATS

3 ENGUIXATS

4 PINTATS

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL |
INSTAL-LACIONS

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 CLIMATITZACIO

1.1 Generacié

1.2 Transport

1.3 Emissors

2 VENTILACIO

3 IL-LUMINACIO

3.1 Interior

3.2 Emergéncia

SUBSISTEMA SUMINISTRES

1 AIGUA

1.1 Connexi6 a xarxa

1.2 Instal-lacié interior
SUBSISTEMA EVACUACIO

1 LIQUIDS

1.1 Connexi6 a xarxa

SUBSISTEMA SEGURETAT

1 PROTECCIO CONTRA INCENDIS

2 PROTECCIO AL LLAMP

3 PROTECCIO CONTRA INTRUSIO
SUBSISTEMA CONNEXIONS

1 ELECTRICITAT

1.1 Instal-lacié comunitaria i interior
2 TELECOMUNICACIONS

2.1 Telecomunicaci6 per cable

2.2 Telefonia

3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS
3.1 Megafonia

3.2 Interfonia i video

SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES |
ALTA EFICIENCIA

1 SOLAR TERMICA

SISTEMA EQUIPAMENTS | D'ALTRES
1 APARELLS SANITARIS
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Sobre els components
o Obra: PROJECTE OBRES =
CaraCtenSthues ., .. Col-legiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361 EH}HE . .
Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establerigs? &’Mm{e\v‘;gségn?@[mgatmtkel CTE dels prc %ﬁ lip§ i
materials, Part |. Capitol 2. del CTE: Situacié: LA SELVA DEL CAMP IOR:S

1. Els productes de la construccié que s’incorporin amb caracter permanent als eflificis, em funsié debsewisyprevist portararnebmareatge CEicde conformifat
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construccid, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995
del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que i siguin d’aplicacio.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiéncia, els DB establiran les caracteristiques técniques de productes, equips i sistemes que
s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.
Control de recepcié
Tots els productes de construccié tindran un control de recepcié a I'obra, d’acord amb les condicions establertes a I'article 7.2 Control de recepcié a I'obra de productes,
equips i sistemes. Part |. Capitol 2. del CTE, i comprendra:
Control de la documentacié dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d'identificacié del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direccié Facultativa)
al constructor, qui els presentara al director d’execucio de I'obra. Aquesta documentacio comprendra, almenys, els segiients documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica i
¢) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament, inclosa la documentacié corresponent al marcatge CE dels
productes de la construccid, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposicié de les Directives Europees que afectin als productes
subministrats.
Quan el material o equip arribi a 'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es
realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.
Control de recepcié mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat técnica
1. El subministrador proporcionara la documentacio precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les caracteristiques tecniques dels mateixos exigides en el
projecte i documentara, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en I'article 5.2.3; i
b) les avaluacions tecniques d'idoneitat per a I'is previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en I'article 5.2.5, i la constancia del
manteniment de les seves caracteristiques tecniques.
2. El director de I'execucid de I'obra verificara que aquesta documentacio és suficient per a 'acceptacié dels productes, equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepcié mitjangant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigencies basiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes,
segons l'establert en la reglamentacid vigent, o bé segons I'especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realitzacio d’aquest control s’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direccio facultativa sobre el mostreig del producte,
els assajos a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig i les accions a adoptar.
Sobre I'execucié.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s'executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construccié, d'acord amb les condicions
establertes en I'article 7.1 Condicions en I'execucid de les obres. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
1. Les obres de construccié de I'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de I'obra, prévia conformitat del
promotor, a la legislacio aplicable, a les normes de la bona préctica constructiva i a les instruccions del director de I'obra i del director de I'execucid de I'obra.
Control d’execuci6.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d'execucié d'acord amb les condicions establertes a Farticle 7.3 Control d’execucié de I'obra.
Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
Durant la construcci, el director de I'execucio de I'obra controlara I'execucio de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s'utilitzin, la
correcta execucid i disposicio dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva
conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislacio aplicable, les normes de bona practica constructiva i les instruccions de la direccié facultativa. A la
recepcié de I'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, aixi com les verificacions que,
si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de I'edificacié.
2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execucit de I'obra s’adoptaran els metodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tecniques d'idoneitat per a I'is previst dels
productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l'article 5.2.5
Sobre el control de I'obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de I'edifici d’acord amb les condicions establertes a I'article 7.4 Condicions de I'obra acabada.
Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
A l'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, parcial o totalment acabades, han de
realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i
les exigides per la legislaci6 aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion”, estableix que a la memoria i al
plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte d'edificacio es faci constar expressament I'observanca de les normes sobre la construcci6. Aixi doncs, en el
present plec s'incloura una relacio de les normes vigents aplicables sobre construcci6 i es remarcara que en I'execucié de I'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construccié duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referéncia a normes UNE-EN, CEl,
CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.
CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA SUSTENTACIO
SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolicié total o parcial d'un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construccié d’una obra i que sigui necessari fer
desapareixer, compren també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposici6 de rebuig. En funci6 de la seva execucié
es defineixen diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d'element a element, el més usual, quan els treballs s'efectuen seguint I'ordre invers a la seva construccié.
Enderroc per col-lapse per embranzida de maquina, quan I'algada de I'edifici no superi els 2/3 de I'algada assolible per a aquesta.
Enderroc per col-lapse mitjangant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aillat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per
collapse mitjiangant la utilitzacié d’explosius, quan I'estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i 'altra part per qualsevol altre procediment de col-lapse, s'establiran clarament les zones on
s'utilitzara cada modalitat.
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.
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Residuos. Construccion y demolicion. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se reguld la produ\,mor? ﬂé’éﬁdﬁ[ﬂém%ﬁslduos dwwﬁfﬁmﬁdemolmon. (Bd

13.02.2008). RAGONA )
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio. D. 201/1994, 26 juliol, (DQGC @gﬁgwmmoggégmwg@ggﬂ de 12 juny D. 2¢ [E\ta[E )G
30/ 0/2003) correcci6 d’errades: (DOGC 6/02/04) Emplagament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

Ecoeficiéncia. Regulacié criteris ambientals i ecoeficiéncia en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2[2008)ituaci6: LA SELVA DEL CAMP [=]

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02:%86 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
Actualizacion de determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 .

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993.

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987.

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

Components

Les eines per a la demolicié: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d'instal-lacions etc.

Els elements auxiliars: bastides. S'utilitzaran en I'enderroc d'elements especifics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin
simptomes de ruina imminent. Es comprovara préviament que les seccions i 'estat fisic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. sén els
adequats per tal de complir a la perfeccio la missié que se'ls exigira un cop muntats. S'estudiara, en cada cas, la situacio, la forma, I'accés del personal, dels materials, la
resisténcia del terreny si recolza en ell, la resisténcia de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessaries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin linies eléctriques nues s'aillaran
amb el dieléctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influencia dels treballs o, en altre cas, es tallara la tensié electrica mentre durin els treballs.
Caracteristiques técniques minimes dels elements auxiliars. Bastides.

Bastides de servei. Les més usuals sén les bastides de servei metal-liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol
tipus d'obra, exactitud en el calcul de carregues per coneixer les caracteristiques dels acers emprats, possibilitat de desplagament. En la seva col-locacié es tindran en
compte les segiients condicions:

Els elements metal-lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separacid entre els travessers o ponts no sera superior a 2,50 metres.
L'entroncament dels travessers es fara a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui minim. En les abragadores que uneixen els elements tubulars es
controlara l'esforg de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d'estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a forga de
diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les faganes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no esta
ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a minim quatre ancoratges i un per cada 20 m2. No es superara la carrega maxima admissible per a les rodes quan
aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveits de baranes normalitzades i marxapeu.

Bastides de carrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construccié quan no es puguin sostenir per si mateixos,
emprant-se com a armadures provisionals per a I'execucié de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construits de manera que permetin un
descens i desmuntatge progressius.

Execuci6. Condicions préevies

Abans de linici de les activitats d'enderroc es reconeixeran, les caracteristiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, caracteristiques de I'estructura inicial, variacions, reformes, i
estat actual de I'estructura i les instal-lacions. Es reconeixeran tambg, les edificacions confrontants, el seu estat de conservaci i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures
de precaucié com sén l'anul-lacié d'instal-lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veins, separacié d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, efc... i també es
reconeixeran els vials i xarxes de serveis de I'entorn de I'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els seglients:

Desinfeccid i desinsectacio dels locals de I'edifici que hagin pogut albergar productes toxics, quimics o animals (portadors de parasits).

Anul-lacio i neutralitzacié per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, teléfon, etc. aixi com tapat del clavegueram i buidatge dels
possibles diposits de combustible.

Estintolament i apuntalament dels elements de construccié que poguessin ocasionar algun esfondrament.

Instal-lacio de bastides, totalment exemptes de la construcci6 a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.

Instal'lacio de mesures de proteccio col-lectives tant en relaci6 amb els operaris encarregats de I'enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal
destacar: Consolidacié d'edificis confrontants i proteccit si sén més baixos, mitjangant la instal-laci6 de viseres de proteccid; Proteccié de la via publica o zones confrontants
i la seva senyalitzacio; Instal-lacié de xarxes o viseres de proteccié per a vianants i lones de proteccié per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de
I'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Proteccid dels accessos a I'edifici mitjangant passadissos coberts; Instal-lacié de mitians d'evacuacié d'enderrocs, canals i
conductes de dimensions adequades, aixi com tremuges per 'emmagatzematge; Reforg de les plantes sota rasant si existeixen i shan d'acumular enderrocs en planta
baixa; Evitar, mitjangant lones a I'exterior i regat a l'interior, la creaci6 de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb
enderrocs. Els buits d'evacuacié es protegiran amb baranes; Adopcié de mesures de proteccié personal, dotant els operaris del preceptiu i especific material de seguretat
(cinturons, cascos, botes, mascares, etc.).

Es comprovara que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecanics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord
amb la normativa aplicable en el transcurs de I'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecanic, s'haura enderrocat previament, element a element, la part d'edifici que
esta en contacte amb les mitgeres, deixant aillat el tall de la maquina. Quan existeixin plans inclinats, com rafecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la maquina,
s'enderrocaran préviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'inicii I'enderroc per
mitjans mecanics. Aquesta condicié no tindra efecte si amb aixo es modifiquessin les constants d'estabilitat de I'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolicié o
retirada de materials que continguin amiant i préviament a ['inici de la feina, 'empresa encarregada d'executar-la haura d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan
tecnicament sigui possible, I'amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de comengar les operacions de demolicié.

Fases d’execucié

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construccié. Es descendira planta a planta comengant per la coberta,
alleugerint les plantes de forma simétrica, excepte indicacio en contra. Es procedira a retirar la carrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En
cap cas es permetra acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a I'especificada en I'Estudi Previ, tot i que I'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc
s'acumulara enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis 0 mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o
suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s'apuntalaran els elements, la resisténcia i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran
objecte d'especial atenci6 i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la
seva abséncia, quan resultin necessaris. En estructures hiperestatiques es controlara que I'enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissié de
tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficagment les tensions que puguin estar incidint sobre ells.
Es tindra, aixi mateix, present el possible efecte pendular d'elements metal-lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions.

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitaria, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos
resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall 0 enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzara
mantenint-lo suspés o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resisténcia dels forjats o
plataformes de treball.

L'abatiment d'un element es dura a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplagament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li
els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetra en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en
planta baixa o, com a maxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de faganes i la direccié de la bolcada sigui cap a I'exterior. La caiguda es
produira sobre sol consistent i amb espai lliure suficient per tal d'evitar efectes no desitjats.

No es permetran fogueres dins de I'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran continuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de
treball. En cap cas s'utilitzara el foc amb propagacié de flama com a mitja d'enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundancia de material
combustible es disposara, com a minim, d'un extintor manual contra incendis.
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No s'utilitzaran grues per a realitzar esforcos que no siguin exclusivament verticals o per a atifantar, apuntafar &'diféhc8r'élements ancorats -
slutitzin per a l'evacuacié d'enderrocs, les carregues es protegiran d'eventuals caigudes i gls elgmggtﬁ?’ﬂﬁ%ﬁgoﬁﬁgg@g%wDa%glg?ts, aimenys, de d & o ¢s
descendiran les carregues amb el control tnic del fre. Emplaament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontarfia o perclaceiéedtagemtsatmosferics nocius (vent, pluja, etc [EIERE jiran
d'aquesta, mitjangant lones o plastics, les zones de I'edifici que puguin veure's afectades pels spus efectegtormacio de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Al comengament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionara I'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades
anteriors, tant en l'edifici que s'enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de I'entorn; també s'estudiara I'evolucié de les esquerdes més
representatives i s'aplicaran, si s'escau, les pertinents mesures de seguretat i proteccié dels talls.

Retirada i transport de materials. L'evacuacié d'enderrocs es pot realitzar de les seglients formes: Mitjangant transport manual amb sacs o carret6 fins al lloc d’apilament dels
enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funci6; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb I'ample d'un entrebigat, de longitud compresa
entre 1 1,50 metres, distribuits de manera estrategica a fi de facilitar la rapida evacuacio. Aquest sistema només podra emprar-se, excepte indicacié contraria, en edificis o
restes d'ells, amb un maxim de 3 plantes i quan el producte de I'enderroc sigui de grandaria manejable per una sola persona; Llangant lliurement I'enderroc des d'una algada
maxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure minim de 6 x 6 metres; Mitjangant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal-laci6 i zona
acotada per a la_descarrega de I'enderroc.

A I'empresa que realitza els treballs d'enderroc se i lliurara, si s'escau, la documentacié completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior
utilitzacio; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilitzacié de materials, tota la runa resultant de I'enderroc es fraslladara al corresponent abocador municipal o a
I'abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gesti6 de les runes provinents de I'enderroc. El mitja de transport, aixi com la disposici6 de la carrega,
s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la carrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el trasllat.

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’adverténcia de
perill, per tal d'evitar I'emissié de fibres d’amiant al I'ambient.

Control i acceptacié

A manca d'un pla de control especific definit per DF es realitzara en el tipus d’enderroc per elements un control per 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.
Amidament i abonament

m® de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificacio.

m® de volum realment enderrocat, pel que fa referéncia als murs de contencié i fonaments.

ml de llargaria realment enderrocat, amidat de I'eix de I'element, en referencia a elements de claveguero...

11 Enderroc de cobertes

Treballs destinats a la demolici6 dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici.

Execucié. Condicions prévies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs.

Abans d'iniciar la demolici6 d'una coberta es comprovara la distancia a les linies electriques i la carrega dels mateixos.

Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.

Fases d'execucio

Sempre es comengara des del carener i cap als rafecs, de forma simetrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecarregues descompensades que puguin provocar
enfonsaments imprevistos.

Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes ala D.T. i sota les ordres de la D.F.

Enderroc d'elements singulars de coberta. L'enderroc de xemeneies, conductes de ventilacid..., es dura a terme, en general, abans de I'enderroc o arrencada del material de
cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials procedents de I'enderroc a través de la mateixa xemeneia
es procurara evitar I'acumulacié d'enderrocs sobre el forjat, retirant periddicament I'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es
baixin sencers es suspendran préviament, s'anul*lara el seu ancoratge i/o fixacié i, després de controlar qualsevol oscil-lacio, es baixaran.

Enderroc de material de cobertura. S'enderrocara, en general, per zones simétriques de vessants oposades, comengant pel carener. Les plaques de fibrociment o similars
es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a més les plagues de fibrociment, en ser considerades un
material potencialment perillds pel seu contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui d'una empresa autoritzada per a la realitzacio d'aquesta
mena de treballs.

Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocara, en general, per zones simétriques de vessants oposades, comengant pel carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat a
sobre d’'uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc.

Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simétriques de vessants oposades, comencant pel carener i després d’haver aixecat
el tauler ceramic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els envanets i els envanets de riosta.

Enderroc de I'element de formacié de pendents amb material de farciment. S’enderrocara, en general, per zones simétriques de vessants oposades, comengant pels
careners més aixecats i equilibrant les carregues. En aquesta operacié no s'enderrocara la capa de compressié dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos.
Es taparan, préviament a I'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigiies pluvials.

Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S'enderrocara, en general, per zones simétriques de vessants oposades, comengant pel carener. Quan no
existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades.
No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es
suspendran préviament al seu descens; la fixacid dels cables de suspensio es realitzara per sobre del centre de gravetat de I'encavellada. Si, d'altra banda s’han de
desmuntar a peces, s'apuntalaran i es trossejaran comengant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests s'eliminaran de forma
prévia, amb independéncia del sistema d’enderroc a utilitzar.

1.2 Arrencada de revestiments

Arrencada de sostres, revestiments i paviments.

Execuci6. Condicions prévies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovara que no passen instal-lacions.

Fases d’execucid

L'ordre, forma d'execucio i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de
la D. F. En defecte d'aix0, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. S'enretiraran, en general, de forma prévia a I'enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els suposits que no
sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan aixi s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui enva o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el
del suport, en aquest cas, respectivament, s'enderrocaran abans de I'enderroc de I'edifici 0 abans de I'aplicacié d'un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments
i d'aplacats de faganes o paraments exteriors de tancament s'instal-laran bastides homologades segons la legislacié vigent, perfectament ancorades i travades a I'edifici;
aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en materia d'instal-lacié com en totes les mesures de proteccio
col-lectiva aplicables com: baranes, marxapeus, escales... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es
trobin al mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix planol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L'enderroc dels revestiments de paviments i d'escales es dura a terme, en general, abans de I'enderroc de I'element
resistent que els dona suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocara abans que el forjat superior on es recolza i s'executara des d'una bastida que cobreixi el forat de
la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, comengant per I'esglaé més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de ma¢ o element
estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionara detingudament I'estat dels forjats, 0 elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan
es detectin desperfectes, biguetes podrides, simptomes de cediments, etc., s'apuntalaran abans del comengament dels treballs. L'enderroc conjunt o simultani, en casos
excepcionals, de paviment i forjat haura de comptar amb I'aprovacid explicita de la D. F., en aquest cas s'assenyalara la forma d'executar els treballs. La utilitzacié de
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sempre paral-lel a elles i mai puguin quedar afectades per la forga de I'arrencada i del trencamgnt no contr@¥ateio de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)

Treballs destinats a la demolici6 de faganes, particions i fusteries d’'una edificacio .

Execucié. Condicions prévies

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.

Fases d'execucio

L'ordre, forma d'execucié i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de
la D. F. En defecte d'aixo, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Enderroc de faganes. Es podra desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L'enderroc d'aquests elements constructius,
es podra dur a terme per mitjans mecanics, sempre que es donin les circumstancies que condicionen la utilitzaci6 dels mateixos i que s'assenyalen en I'apartat corresponent
dels enderrocs en general.

Enderroc d’envans interiors. L'enderroc dels envans de cada planta es dura a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d'evitar que, amb la retirada d'aquests,
puguin desplomar-se; també perque I'enderroc del forjat no es vegi afectat per la preséncia d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti
una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat préviament. El sentit de I'enderroc dels envans sera de dalt cap baix. A
mesura que avanci I'enderroc dels envans, s'aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceramic (enrajolats,
...) es podra dur a terme I'enderroc de tot I'element en conjunt. Segons les circumstancies, la D. F. indicara que es trossegin els paraments mitjancant talls verticals i la
bolcada posterior s'efectuara per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva
caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a |'accié de forts vents quan superin una algada superior a vint vegades el seu gruix.
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar I'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin
fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'esta demolint, no s'afeblira I'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els
elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzara per peces, la grandaria de les quals permeti el seu
maneig per una sola persona.

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES

Compreén totes les operacions prévies en el terreny, necessaries per a I'execucié de l'obra.

4 EXCAVACIO DE RASES | POUS

Compren totes les operacions necessaries per tal d'obrir les rases definides per a I'execucié del clavegueram, I'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits
alaD.T., aixi com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden
FOM/1382/2002.

Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985,

Instruccion Técnica Complementaria del capitulo X del Reglamento de Normas Basicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986.

Components

Apuntalaments amb taulons i puntals col-locats a les parets per a sostenir i evitar I'esfondrament de I'excavacio.

Maquinaria: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumatic, motoanivelladora, etc.

Materials auxiliars: bomba d'aigua, etc.

Control i acceptacio.

Prévia a I'extensié del material es comprovara que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregacio en la posta en obra per obtenir la compactacié exigida,
segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s'especificara com a percentatge del obtingut com a maxim en un assaig de
referéncia com el Proctor.

El suport. L'excavacio de la rasa o pou presentara un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.

L'equip necessari per a efectuar la compactacio el determinara la D.F., en funcié de les caracteristiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el
subsol natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podra utilitzar un equip diferent; per aixd necessitara I'autoritzacid, escrita ilo reflectida en el
Llibre d'Ordres.

Execucio

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els planols de detall i les ordres de la D.F. S’hauran de fer
amb molta cura perqué la alteracié de les caracteristiques mecaniques del sol sigui la minima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar
entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. Es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny.
L'excavacié de roca i I'excavacié especial de talussos en roca s'abonaran al preu Unic definit d'excavacio.

Control i acceptacié

Es fara un control dels moviments de la excavacio, del nivell fredtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.

Analisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidraulics.

Amidament i abonament

m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacio6 i Us de tots els materials, maquinaria, ma d'obra necessaria per a la seva
execucid, la neteja i esbrossada de tota la vegetacid, la construccié d'obres de desguas per a evitar I'entrada d'aigues, la construccio dels apuntalaments i els calcats que es
necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'Us, dipdsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les arees afectades. El preu de les excavacions
compren, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipdsit autoritzat a qualsevol distancia. La D.F.
podra autoritzar, si és possible, I'execucié de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, perd els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament.
Quan, durant els treballs d'excavacié apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals
per no fer malbé aquestes instal-lacions, completant-se I'excavacié amb el calgat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions
eléctriques, telefoniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precis descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent algada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no
seran causa de nova definicié de preu.

2 TRANSPORT DE TERRES

Operacions de carrega, transport i abocament de terres, material d’excavacié i residus que es generen durant el procés de moviment de terres. Aixi com les operacions de
tria de materials sobrants i de rebuig, fins a diposit autoritzat o a la mateixa obra.

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.

Residuos. Construccion y demolicion. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion. (BOE
13.02.2008).

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC:
30/10/2003) correccié d’errades: (DOGC: 6/02/04)

Ecoeficiéncia. Regulacid criteris ambientals i ecoeficiéncia en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
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Sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por l amianto. REEGD&/IJYPUSTRIALS 01/04/2014

Cataleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. DE TARRAGONA )
Components , _ o Caegat, RODRIUE? ROBLES, GAVID 20361 A
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris segiients: Excavagipns.&shteriamrAluixscto oL EXCaXABIGRS en terreny %ﬁ 20%.
Excavacions en terreny de transit: 25%. Excavacions en roca: 25%. Situacio: LA SELVA DEL CAMP [CIR:,
Residus de la construccié. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. La informacio de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Execucio

Totes aquelles terres, aixi com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregara i els transportara el contractista i/o constructor fins a diposit autoritzat.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte. Durant el
transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.

Amidament i abonament

m?* de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol
altre acceptat préviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

1 ESTRUCTURES D’ACER

Conjunt d'elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resisténcia mecanica, I'estabilitat i 'aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol
tipus d'edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d'acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a
I'edifici d’'un comportament estructural adient front a les accions i a les influéncies previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural.
Acer, mantenint, a més, la resisténcia al foc durant el temps necessari perqué puguin complir-se les exigéncies de seguretat en cas d'incendi., segons CTE DB Sl , seguretat
en cas d'incendi. Els tipus d’elements a les estructures d'acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i
auxiliars de I'estructura d’acer.

Codi Técnic de P’Edificacio. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resisténcia al foc dels elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1.

Norma de Construcci6 Sismoresistent: part General i Edificacié, NCSE-02. RD 997/2002.

Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O
18/1/94.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construits o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions técniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportacié de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999.
Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.

Components

Perfils i xapes d’acer laminat en calent

Perfils foradats d’acer laminat en calent

Perfils i plaques conformats en fred

Reblons d'acer de cap esféric, de cap bombejat o de capota plana.

Cargols, femelles i volanderes ordinaries, calibrats o d'alta resisténcia

Soldadures

Cordons i cables

Materials de proteccid ifo recobriment per a la previsi6 de la corrosioé de I'acer.

Caracteristiques técniques minimes

Acers en xapes i perfils. Caracteristiques mecaniques minimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De
les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, aixi com de les series L, LD. T, rodé, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les series rodo, quadrat o
rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les séries L, LD, U, C, Z, 0 Omega.

Cargols, femelles i volanderes ordinaries, calibrats o d’alta resistencia. EI moment torsor del collat, la disposicié dels forats i el seu diametre ha d’ésser l'indicat per la D.F.
Caracteristiques mecaniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).

Soldadures. Realitzades per arc electric amb resisténcia a traccio del metall dipositat més gran que 37, 42 0 52 kg/mm?.

Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m? de resisténcia. Es pendran
precaucions només en cas d'unions entre xapes de gran espessor.

Materials de proteccid i/o recobriment per a la previsié de la corrosio de I'acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997

Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estara sotmesa I'estructura en funcié del seu emplagament.

Control i acceptacié

En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control sera una relacié entre I'element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui aixi, s'establira un procediment
mitjangant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caracter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).

Execuci6. Condicions prévies

El constructor ha d’elaborar els planols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparaci6 de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a
taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectara al seu treball estructural, la peca ha
de ser substituida. La seccio de I'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de comencar les unions de muntatge fins que no s'hagi
comprovat que la posicio dels elements de cada uni6 coincideix exactament amb la posicio definitiva. Els elements provisionals de fixacié que per a I'armat i el muntatge es
soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns
elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicara en els Planols i Plec Particular la forma en qué s'ha fet i els medis de comprovacié i mesura.

Condicions de manipulacié i emmagatzematge

S'han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions permanents ni danys en la
superficie. S'evitara tot contacte amb el terreny i I'aigua.

Fases d’execucid

Preparacio de la zona de treball

Replanteig i marcat d’eixos

Col.locaci6 i fixacio provisional de la pega

Aplomat i nivellacio definitius

Execucid de les unions per soldadura. Realitzar un pla de soldatge on s'inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el
procés i la seqiiéncia de soldadura. Els tipus de soldadura sén: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la
pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superficies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes
d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Execucio de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecanica, d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces, eliminant
posteriorment les rebaves. La perforaci6 s'ha de realitzar a diametre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificacié per coincidéncia, que s'han de fer
amb un diametre 1 mm menor. El diametre nominal minim sera de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i 'espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella
després del roscat del pla de tall. La utilitzacio de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una uni6 s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, comengant pels situats al centre, i shan
d'acabar d'apretar en una segona passada.

Recobriment superficial. Preparacié de les superficies. Les superficies que hagin d’estar en contacte amb el formig6, han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de comengar a
pintar sense haver-ne eliminat les escaries. Els métodes de recobriment de les estructures d’acer son: galvanitzacié i pintura. En el procés de galvanitzacio. Les soldadures
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han d’estar segellades, si hi ha espais en I'element fabricat es disposaran forats de purga i leg superficies gBRfAHRZHEY 'S HiAde netejar i 26% jntura d'imprimag

anticorrosiva amb dissolvent acid o adollat abans de ser pintades. £n el procés de pintat. Abahs de comengar, BS"dohfigtovara que les superficies { pifitures ~~mri~van dis

o

requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimacio antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabadh la @}%gﬁ%&g@@@oﬁ?ﬁg&% douar upg.segona o tercera ce [SINHIE ccp,
sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de-gificiaccesiesries el seu Mupiatga pero sense es acte,
rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspeccié i 'acceptacio de la D.F. | abans:ael: mustatgereNeaerpintaran els cargols galvanitzats [=]E5R scdo
antioxid. La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Tolerancies d’execucié (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargaria <= 30m: Tolerancia total £20mm. Nivell superior del pla del pis + 5mm. Distancia entre pilars
consecutius +15mm. Distancia entre bigues consecutives +20mm. Desviacid en inclinacié dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no
intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i €2 <= 5mm.

Control i acceptacié

Control de qualitat de la fabricacio a taller (si s'escau), on s'incloura el control de la documentacié de taller (CTE-DB SE-A 12.4).

Control de qualitat de muntatge, on s'incloura la documentacié de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).

Tolerancies de fabricacié (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Algada del perfil + 3 a 8mm en funcié de I'algaria. Seccions amb caixé: Desviacions de + 3 a
5mm en funcié de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 6 3mm, Contrafletxa L/1000 6 6mm. Animes i enrigidors: Desviacions per distorsio
de 'anima o distorsions de I'ala.

Amidament i abonament

kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer,
incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'uni6, muntatge, assaigs, proteccio, ports necessaris, efc., per a la completa execucié d'acord amb el Projecte i
indicacions de la D.F.

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, aixi com la proteccio i pintura que siguin necessaries, d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu calcul
ha de ser el teoric. Per utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal I'acceptacié expressa de DF Aquests criteris inclouen les perdues de material corresponents a retalls.

2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA

Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les carregues gravitatories i suporten les sol-licitacions horitzontals garantint
la resisténcia i 'estabilitat de I'edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el periode de vida util. Ha de dotar a
I'edifici d’'un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influéncies previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma
DB SE-F seguretat estructural obra de fabrica, també s’ha de complir el DB Sl-Annex F. Seguretat en cas d'incendi, fabrica.

Codi Técnic de IEdificacié. CTE-DB SE-AE, Documents Basics Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacié; CTE-DB SE-F, Documents Basics Seguretat Estructural,
Fabrica; CTE-DB SI. Annex F, Fabrica, Resistencia al foc dels elements de totxo ceramic o silici-calcari i el bloc de formigd; CTE-DB HR, Proteccid enfront al Soroll.

Norma de Construccioé Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.

Norma reglamentaria d’edificacio sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O.
18/01/94.

Pliego General de Condiciones para la recepcion de los ladrillos ceramicos en las obras de construccion, RL-88. BOE. 3/08/88.

Pliego General de condiciones para la recepcion de bloques de hormigon en las obras de construccion, RB-90. BOE. 165; 11/07/90.

2.1 Ceramica

Fabrica de mad ceramic pres amb morter de ciment i/o calg, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de trava, podent ser paraments sense
revestir (obra vista), 0 amb revestiment(composts de maé no vist).

Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes.

Components

Maons, morter, elements d’enllag entre les fulles de murs doblats i formigd armat

Caracteristiques técniques minimes

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepci6 dels maons ceramics a les obres de construccio, RL-88. La resisténcia normalitzada
a compressio de les peces no sera inferior a 5N/mm? segons CTE DB SE -F punt 4.1. La resisténcia caracteristica a la compressio de les fabriques mes usuals es defineix
segons CTE DB SE-F taula 4.4.

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandaria maxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matéria organica establertes al
CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complira les exigéncies de composicio, caracteristiques
mecaniques, fisiques i quimiques que estableix la Instruccio per a la recepcié de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat,
arribaran a obra amb la designacié corresponent segons normes UNE, aixi com la garantia del fabricant que I'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes,
produeix la funcié principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificacié segons CTE DB SE-F punt 4.2, aixi com la
quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resisténcies dels morters tipus. La resisténcia a compressio del morter estara dintre dels minims establerts al CTE DB SE-F taula
4 4. Aixi mateix, la dosificacié seguira I'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa referéncia a parts en volum dels seus components.

Elements d’enllag entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes continues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges d’acer galvanitzat.

Formigé armat. Complira les especificacions anomenades a la Instruccié EHE.

Control i acceptacié

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacio i d'assaigs en cada un dels capitols segiients: ciment, aigua, calg, arids, morters i maons. Les restriccions d'Us
dels components de les fabriques, amb la classe d’exposicié definida en el D.T. vindra donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.

Execucié. Condicions prévies

Es replantejara en primer lloc la fabrica de mad a realitzar. Posteriorment per a l'algat de la fabrica es col-locaran a cada canté de la planta una mira recta i aplomada, amb
les referéncies precises a les altures de les filades, i es procedira a I'estesa dels cordills entre les mires, donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura
d'una o diverses filades per a assegurar I'horitzontalitat d'aquestes. Els maons s'humitejaran per aspersié o immersié abans de la seva col-locacié perque no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter. Les parts recentment executades es protegiran amb lamines de material plastic o similar, per a evitar I'erosi6 de les juntes de morter; En temps sec i
calorés, es mantindra humida la fabrica recentment executada, per a evitar el risc d'una rapida evaporacié de l'aigua del morter; Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es
revisara escrupolosament I'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendra protegint
el recentment construit; Fins que les fabriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s'apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran
les parts realitzades.

Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fabrica estara en funcié de la seva exposici6 a les condicions fisiques i quimiques definides al CTE DB SE-F taules 3.1 3.2.
No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar matats per la part superior. L'obra s’ha d'aixecar, si és possible, per filades
senceres. Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de collocar enllardades i s’han
d'assentar sobre un llit de morter. Els maons un cop col-locats no es poden moure. Per corregir la posicié s’ha de treure el mad i el morter i tornar-lo a col*locar. S’ha de fer
un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb maquina. Durant la construccié dels murs, i
mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si I'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball.
El morter haura d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el mad no quedés alguna junta totalment plena, s'afegira el morter. Els murs
haurien de mantenir-se nets durant la construccié. Tot excés de morter haura de ser retirat, netejant la zona a continuacié. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts
d'una fabrica hagin d'aixecar-se en époques distintes. La que s'executi primer es deixara escalonada, si no fos possible es deixara formant alternativament entrants, dents,
sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al
contacte amb el terreny col-locant drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i
cambra d'aire, s'aixecara primer el tancament exterior i es preveura I'eliminaci6 de I'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Aixi mateix s'eliminaran els contactes
entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de mao enllagaran amb els forjats mitjangant cadenes de formigd armat de
cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat entrara a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es
disposaran juntes de dilataci6 per a evitar la fissuracié produida per la retraccié dels morters i per variacions higrotérmiques.

Fases d’execucié
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mig ma6. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces qye traven cadd’pld 4EhI&¢h4"de ser més gran qu tote! 1 ~e ~hartyres
han de portar una liinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'esfar feggl'_‘égfl;ﬁ?gﬁ‘éﬁ@%&gggq}%}g[1%354'9ida per distribuir u Y 1t les
carregues. Els sostres han d'enllagar amb els murs mitjangant cadenes de formigé armat. Emplaament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a 'exterior. Cantonades, brancals | traves:han diestarformades amb maons calats de la mateixa [EI5

Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontald que transmet-fare-orlawohen8iolareés-dedosgreixos; entredets dos fulls dal
que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplagades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col-locades a trencajunt. Si
I'aparellament de I'arc és pla, els maons han d'estar collocats de pla, tangencialment a la corba de I'intradds. Si I'aparellament de I'arc és a plec de llibre, els maons han
d'estar collocats perpendicularment a la corba de l'intradés. L'intradds ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a
lintradés i a I'extradds. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer ma6 que s'ha de col-locar. Només es poden tallar peces en arestes i acords; la
resta s'han de col-locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa
intermédia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense |'autoritzacié de la D.F. El descindrament s'ha
de fer de manera lenta i uniforme

Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de ma6 de pla els maons han d'estar
col-locats de pla, tangencialment a la corba de I'intrad6s. Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col-locats perpendicularment a la corba de l'intradés. Els
junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals,
ha d'estar encastada en una regata de fondaria >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades
de doblat han d'estar desplagades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col-locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de
morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada
volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradés ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de
serra. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer ma6 que s'ha de col-locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han de
col-locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermédia de morter.
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense I'autoritzacié de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i
uniforme.

Llindes. La llinda ha de quedar col-locada segons la posicio i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de
quedar recolzats sobre morter. Llargaria de I'encastament: >= 15 cm.

Llinda prefabricada de ceramica armada. En sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col-locaci6 s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fabrica sense I'autoritzacié expressa de la D.F.. Sempre que sigui possible s'evitara fer
regates en els murs després d'aixecats, permetent-se Unicament regates verticals o de pendent no inferior a 70 °, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de
I'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores mecaniques. Les fabriques ceramiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composicio
uniforme en tota la seva altura.

Tolerancies d’execucio, segons el CTE DB SE- F taula 8.2.

Control i acceptacid

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacio i d'assaigs en cada un dels capitols seglients: Replanteig, protecci6 de la fabrica, execucié de sobrellinda i
reforgos, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8.

Amidament i abonament

m? de fabrica de mad asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellacio i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i trencaments,
humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m?.

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA COBERTES

1 COBERTES INCLINADES

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita 'ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les translucides, i en el que I'element
d'acabat de coberta garanteix I'estanquitat. La coberta t¢ com a objectiu: separar, connectar i filtrar interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i
funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 Limitacié de la demanda energetica, CTE DB HS1 proteccié enfront de la humitat i CTE DB HS5
evacuaci6 daigties. De cobertes inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdés casos poden ser cobertes ventilades o no.

Codi Tecnic de I'Edificaci6. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Basic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energética; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB Sl, Seguretat
en cas d'incendi; CTE-DB HR, Protecci6 al soroll; CTE-DB SE-AE. Resiténcia la vent, Seguretat Estructural-Accions a I'edificacio.

Decret d’Ecoeficiéncia, demanda energetica. D.21/2006.

Condicions acustiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.

UNE 85.208-81. Permeabilitat a I'aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistencia al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat de I'aire.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

Components

Sistema de formacié de pendents, aillament térmic, capa de impermeabilitzacio, teulada, sistema d’evacuacié d'aigiies i materials auxiliars.

Caracteristiques técniques minimes

Sistema de formacio de pendents. Sera necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecci6 i de impermeabilitzacié que s'utilitzi. En coberta
sobre forjat horitzontal el sistema podra ser mitjangant suports a base d’envanets de mao, o placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets
de mao, estaran formats per: taulons de peces alleugerides encadellades de ceramica o formigd, rebudes amb pasta de guix, capa de regularitzacié de gruix 30 mm amb
formigé, grandaria maxima de I'arid 10 mm, acabat remolinat, estructura metal-lica lleugera en funcié de la llum i del pendent. | en el cas de placa ondulada o nervada de
fibrociment estara fixada mecanicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una dimensi6 de com a minim 30 mm.

Aillament térmic. El material de I'aillament térmic ha de tenir una cohesié i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa necessaria davant de les sol-licitacions
mecaniques. S'utilitzaran materials amb una conductivitat térmica menor a 0,06 W/m.K a 10°C i una resistencia térmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s'utilitzaran
mantes de llana mineral, panells rigids o panells semirrigids, com perlita expandida (EPB), poliestiré expandit (EPS), poliestiré extruit (XPS), poliureta (PUR), mantes
aglomerades de llana mineral (MW), Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1.

Capa de impermeabilitzacié. Pot ser recomanable la seva utilitzacié en cobertes amb baix pendent o quan I'encavalcament de les teules sigui escas, i en cobertes
exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funcié s'utilitzaran lamines asfaltiques o altres lamines que no plantegin dificultats de fixacio al sistema de
formacié de pendents, ni presentin problemes d’adheréncia per les teules. Resulta innecessaria la seva utilitzacié quan la capa sota la teula estigui construida per xapes
ondulades o nervades encavalcades, o0 altres elements que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimacio ha de ser del mateix material que la lamina. Amb
materials bituminosos i bituminosos modificats, les lamines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un sistema de plaques.
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podra utilitzar: morter de calg hidraulica, morter mixt, adhesius cimentosos o altres mastics adhesius, segons
especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestire extruit, podran rebre’s amb morter mixt, adhesius cimentosos o altres mastics adhesius compatibles amb
I'aillament, teules corbes o mixtes. La teulada podra ser: de teula mixta de formigd, de teula ceramica corba, de teula ceramica plana o mixta.

Sistema d’evacuacio d'aigiies. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el calcul descrit en la normativa del CTE DB-HS 5. El sistema podra
ser vist 0 ocult. Durant 'emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions per incidencia dels agents atmosferics, d’esforgos violents o cops,
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Materials auxiliars. ’Morters, Ilates d’empostissat de fusta o metal-liques, fixacions. Collegiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361 OLis10)
Control i acceptacio Emplagament: CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i assaig en cada un dels seplentsueapitelseAiamepiMermic, Teules ceramiques o de =I5 qués
ondulades, Nervades i pIanes, Capa de impermeabilitzacié, La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Execucié. Condicions prévies

La superficie del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepcio de la impermeabilitzacio, segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El
forjat garantira I'estabilitat, amb fletxa minima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al tipus de teula (corba o plana, ceramica o de formigé, dimensions, color,
textura), també s'especificara la disposicio de les teules en el suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixacio, etc.) i el pendent dels vessants. Es
suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formaci6 de
pendents sigui I'element que serveix de suport de la impermeabilitzacio, la seva superficie ha de ser uniforme i neta, a més a més el material que ho constitueix ha de ser
compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unié.

Fases d’execucié

Sistema de formacié de pendents. Ha de tenir una cohesié i estabilitat suficients davant de les sol'licitacions mecaniques i térmiques. La seva constitucié ha de ser
I'adequada per la rebuda o fixacio dels altres components. En funcié del tipus de protecci6, quan no hi hagi capa de impermeabilitzacié, haura de tenir un pendent minim cap
als elements d’evacuacié d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. Garantira I'estabilitat, amb fletxa minima, el sistema de formacié de pendents. La superficie per a
suport de llates d'empostissar i panells aillants sera plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixacié dels mateixos. La seva constitucié permetra I'ancoratge
mecanic de les llates d’'empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler de tancament superior
de la cambra d’aire haura d'assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; alhora haura de quedar independent dels elements
sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatacid necessaries per tal d’evitar tensions de contraccid i dilatacid, tant per retraccié com per oscil-lacions de la
temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort rematats amb tauler de peces alleugerides (ceramiques o de formigd) acabades amb capa de regularitzacié o
formigd, o també amb la utilitzacié de panells o plaques prefabricats no permeables a l'aigua, fixats mecanicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres quarts
de mao, en bigues metal-liques o de formigd; o bé sobre entramat de fusta o estructura metal-lica lleugera. La capa de regularitzacié del taulé, per a fixacié mecanica de les
teules, tindra un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposicié correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituit
per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte I'encavalcament frontal entre plaques, que sera de 150 mm, i 'encavalcament lateral el donara la forma de la placa
i sera d'una ona com a minim. Les llates d’empostissar metal-liques per la col-locacié de les teules planes o mixtes es fixaran a la distancia adequada, que asseguri la punta
perfecta, o si escau, I'encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensi6 i modulacié de I'ona o greca de les plaques sera
la més adequada a la disposicio canal- cobertores de les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plagues i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les
instruccions del fabricant. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s'utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecanicament a les corretges
amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d'origen térmic.

Aillament termic. Ha de col-locar-se de forma continua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o panells semirrigids col-locats sobre el
forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de I'aillament coincidira amb
el d'aquests. Quan s'utilitzin panells rigids o panells semirrigids per a I'aillament térmic, es col-locaran entre llates d’'empostissar de fusta o metal-lics i adherits al suport
mitjangant adhesiu bituminosos. Si els panells rigids son de superficie acanalada estaran disposats amb els canals paral-lels a la direccié del rafec i fixats mecanicament al
suport resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es collocaran en el sentit del pendent posant-hi aixi el material
aillant, conformaran la capa d’aeraci6. L'altura de les llates d'empostissar estara condicionada pels gruixos de I'aillant termic i de la capa de aeracié. La distancia entre llates
d’empostissar anira en funcié de I'amplada dels panells, sempre que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu maxim
aprofitament. L’altura minima de la cambra d'aire sera de 30 mm i sempre quedara comunicada amb I'exterior.

Capa de impermeabilitzacio. Ha de col-locar-se en direccié perpendicular a la linia de maxim pendent. Les diferents capes de la impermeabilitzacié han de col-locar-se en la
mateixa direccio i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent d'aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigles.
Excepcionalment podra utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o quan I'encavalcament de les teules sigui escas, i en cobertes especialment exposades a efectes
combinats de pluja i vent. Quan el pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecanicament. Amb materials bituminosos i bituminosos
modificats. Quan el pendent de la coberta estigui compres entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el impermeabilitzant de I'element
que li serveix de suport per a millorar I'absorcié de moviments estructurals, han de utilitzar-se sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no
tingui proteccié, han de utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecanicament. Impermeabilitzaci6 amb poliolefines. Han de utilitzar-se lamines dalta flexibilitat.
Impermeabilitzacié amb un sistema de plaques. L'encavalcament de les plaques ha d'establir-se d’acord amb el pendent de I'element que els serveix de suport i d'altres
factors relacionats amb la situacié de la coberta, tals com zona edlica, tempestes i altitud topografica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per
garantir I' estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de I'encavalcament de les mateixes, aixi com de la zona geografica de 'emplagament de
I'edifici. Quan es decideixi la utilitzaci6 d'una lamina com impermeabilitzant, anira simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fendlic. Quan es
decideixi la utilitzacié de lamina asfaltica com impermeabilitzant, aquesta se situara sobre suport resistent préviament imprimit amb una emulsié asfaltica, havent de quedar
fermament adherida amb bufador i fixada mecanicament amb els llistons o llates d’empostissar.

Cambra d'aire. Durant la construcci6 de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i bruticia. Ha de situar-se en el costat exterior de l'aillant térmic i ventilar-se
mitjangant un conjunt d’obertures. L'altura minima de la cambra d’aire sera de 30 mm. La cambra d'aire quedara comunicada amb I'exterior, preferentment pel rafec i el
carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d'aire es podra aconseguir amb les llates d’empostissar Unicament o afegint a aquests un entaulat
d'aglomerat fendlic o una xapa ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusi6 del vapor d'aigua a través d’obertures a I'exterior
col-locades de manera que es garanteixi la ventilacié creuada. A aquest efecte les sortides daire se situaran per sobre de les entrades a la distancia maxima que permeti la
inclinacié de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb obertures contigiies. Les obertures aniran protegides per evitar 'accés
d'insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar I'efecte de les condensacions davant condicions climatiques adverses, a més a més de l'aillant que se situi sobre el
forjat horitzontal, la capa sota teula aportara I'aillant termic necessari.

Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la coberta, I'altura maxima de I'aiguavés, el
tipus de peces i I'encavalcament de les mateixes, aixi com de la ubicacié de I'edifici. L'encavalcament de les peces ha d'establir-se d’acord amb el pendent de I'element que
els serveix de suport i daltres factors relacionats amb la situacié de la coberta, tals com zona edlica, tempestes i altitud topografica. No s'admeten per a s d’habitatge, la
col-locacio de la teula sense cap adheréncia quan I'estabilitat de la teulada es fii exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter.
La rebuda ha de realitzar-se de forma continua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instal-lacions. En el cas de peces cobertores,
aquestes es rebran sempre en rafecs, careners i vores laterals d'aiguavés i altres punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de maxima intensitat de
vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s'alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter
sobre suport de ram de paleta. Les peces canals es col-locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en rafecs, careners, vores laterals
d'aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separacié lliure de passada d’'aigua comprés entre 30 i 50 mm. Teules
rebudes amb morter sobre panells de poliestire extruit acanalats. El pendent no ha d’excedir el 49%. Ha d'existir la correspondéncia morfologica necessaria i les teules han
de quedar perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes els teules de rafecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts
singulars. Teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. L'acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats
resulta imprescindible per a I'estabilitat de la teulada. Quan la fixaci6 sigui sobre xapes ondulades mitjangant llates d’empostissar metal-lics, aquests seran perfils omega de
xapa d'acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix minim, col-locades paral-lelament al rafec. Les fixacions de les teules a les llates d’'empostissar metal-lics es faran amb cargols
roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates d’'empostissar de fusta. Tot aix0 es realitzara segons especificacions del fabricant del sistema.
Teules planes i mixtes fixades mitjangant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’'empostissar i llistons de fusta seran de I'escairada que es determini
per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqiiéncia necessaria tant per assegurar I'estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les tensions
estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra I'atac de fongs i insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant
ambdos extrems a un costat i a I'altre de la junta. Les llates d’empostissat s'interrompran en les juntes de dilatacié de I'edifici i de la coberta. En cas d'existir una capa de
regularitzacio de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindra un gruix = 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50
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mm com a minim. Els claus i cargols per a la fixaci6 seran preferentment de coure o d’acer inoxidable; | &ls eﬂiﬁiﬁik INPALAH6YS d'acer |n@ﬂ9ﬁ9&&@iimcat S'evitara |
utilitzacié d’acer sense tractament anticorrosiu. DETTARRAGONA

Sistema d'evacuacio d'aigiies. Canalons. Per la formaci6 del canalo s'han de disposar elements de Bt ﬁggéﬁgg@ﬁﬁ%ggse%@gsg&atu S'han de dispos [EI4HE dent
de I'1%, com a minim, cap al desguas. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canal6|han ge.sehresorHv GRveasRa BINiM,sakrel mateix. Qua sigui
vist, s’'ha de disposar la vora més propera a la fagana de tal manera que quedi per sobre de fla vosa:@iteriosEReden sempistos i ocults. En ambdos casos S5 s ¢s
disposaran amb lleuger pendent cap a I'exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manefa que urembassamentocasionak nowessi ArbinteriorsPerdaeonstruccio
canalons de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perimetre, les abragadores a les que se subjectara la xapa, s'ajustaran a la seva forma i seran de platina d'acer
galvanitzat. Es col-locaran a una distancia maxima de 50 cm i com a minim a 15 mm de la linia de teules del rafec. Quan s'utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditacio de
qualitat o document d'idoneitat técnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan el canalé estigui situat al costat d'un parament vertical els elements de proteccié per
sota de les peces de la teulada han de disposar-se de tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a minim. Quan la trobada sigui en la part superior i
intermedia del aiguavés, els elements han de cobrir 10 cm d’amplaria com a minim. Cada baixant servira com a maxim a 20 m de canald. Canaletes de recollida. El ¢ dels
albellons de les canaletes de recollida de I'aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a minim. Els pendents minims i maxims de la canaleta i el nombre
minim d’albellons en funcié del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s'indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3.

Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecci6 prefabricats o realitzats in situ. Els elements de proteccié han
de cobrir com a minim una banda del parament vertical de 25 cm d'altura per sobre de la teulada. Quan la trobada es produeixi en la part inferior de I'aiguavés, s’ha de
disposar un canald. Quan es produeixi en la part superior o lateral de l'aiguavés, els elements de proteccié han de col-locar-se per sobre de les peces de la teulada i
perllongar-se 10 cm com a minim, des de la trobada. Rafec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a minim i mitja pe¢a com a maxim del suport que conforma
el rafec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements de proteccio prefabricats o
realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a minim sobre I'aiguafons. La separacid entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20
cm, com a minim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han de solapar 5 cm com a minim sobre les peces de la teulada d’ambdés aiguavés. Les peces de la
teulada de I'tltima filada horitzontal superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’'una cumbrera en un canvi de
direccié o en una trobada de careners aquesta trobada ha d'impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d'impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin en
contacte amb el cércol del lluernari mitjangant elements de proteccié prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del lluernari, els elements de proteccié han de
col-locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a minim, des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a minim. Juntes
de dilatacié. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre les juntes de I'edifici la distancia sigui major de 15 m, s’estudiara I'oportunitat de formar juntes de
coberta, en funci6 de la teulada i de les condicions climatiques del lloc.

Control i acceptacié

Es realitzaran les comprovacions d'identificacié i assaigs en cadascun dels segiients capitols: Formacié de aiguavés, Taulers, Impermeabilitzacié, Aillaments, Tipus de
teules, Rafec, Careners, Lluernaris i Aiguafons.

Amidament i abonament

m? de coberta, totalment acabada, amidada sobre els planols inclinats i no referida a la seva projeccié horitzontal. Incloent els solapaments, part proporcional de minvaments
i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Aixi com col-locacié, segellat, proteccié durant les obres i neteja final. No s'inclouen canalons ni albellons.

Verificacio

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundacié per rec continu de la coberta durant 48 hores. Transcorregudes 24 hores de 'assaig
d’estanqueitat es destaparan els desguassos permetent 'evacuacié d'aigiies per a comprovar el bon funcionament d’aquests.

SUBSISTEMA FAGANES

1 TANCAMENTS

Element construit que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la fagana, donant les prestacions de comfort, aillament i proteccio contra la humitat segons CTE DB
HE1, Limitacié de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecci6 enfront de la humitat.

Codi Técnic de Il'edificacié. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d'incendi; CTE-DB HE1. Limitacié de la demanda energética; CTE-DB SE-AE. Seguretat
Estructural, Accions a I'Edificacio; CTE-DB HS1. Proteccié enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Proteccio enfront del soroll.

Norma Basica de la Edificacion, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acusticas de los edificios.

Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003.

Contaminacion acustica. RD. 1513/2005.

Normas sobre la utilizacion de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificacion. BOE. 13; 11/05/1984.

UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

1.1 Faganes de fabrica

Tancament de mao d'argila cuita, bloc d'argila alleugerida o de formigd presos amb morter compost per ciment i/o calg, sorra, aigua i a vegades additius. Que constitueix
faganes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat).

Components

Revestiment exterior. Si l'aillant es col-loca en la part exterior de la fulla principal de ma6 podra ser d'adhesiu cimentds millorat amb armat, o de malla de fibra de vidre
acabat de revestiment plastic prim, etc... Si l'aillant es col‘loca en la part interior podra ser de morter amb additius hidrofugants, etc.

Fulla principal. Estara formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigé o morter.

Revestiment intermedi. Sera d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants... Sera necessari sempre que la fulla exterior sigui de mao cara vista.
Cambra d'aire.

Aillament térmic. Podra ser de llana mineral, panells de poliureta, de poliestiré expandit, de poliestiré extruit, etc...

Fulla interior. Podra ser de fulla de mad ceramic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix laminat amb aillament térmic
inclos fixat amb morter, efc...

Revestiment interior.

Caracteristiques técniques minimes

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepci6 dels maons ceramics a les obres de construccio, RL-88. La resisténcia normalitzada
a compressio de les peces no sera inferior a 5N/mm? segons CTE DB SE —F punt 4.1. La resisténcia caracteristica a la compressié de les fabriques més usuals es defineix
segons CTE DB SE-F taula 4.4.

Blocs de formigé. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu index de massis (buit 0 massis), acabat (cara vista o per revestir) i
dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 6 R10), ve definida per la resisténcia del bloc a compressio; d'altra banda, el grau (1 6 II) el de. Els blocs per a revestir no
tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar 'adheréncia del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista
haurien de presentar en les cares exteriors una coloracié homogénia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els materials
utilitzats en la fabricacié dels blocs de formigo: ciments, aigua, additius, arids i formigo, compliran les normes UNE i la Instruccié EHE. En el cas de peces especials,
aquestes haurien de complir les mateixes caracteristiques fisiques i mecaniques exigides als blocs. La resisténcia a compressié dels blocs de formigd resistents amb funcié
estructural sera major o igual a 6 N/mm?.

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandaria maxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matéria organica establertes al
CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigiies potables. El ciment utilitzat complira les exigéncies de composicié i caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques
que estableix la Instruccié per a la recepcié de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, arribaran a I'obra amb la designacié
corresponent segons normes UNE, aixi com la garantia del fabricant on especifiqui que I'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funcié principal
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desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificacié segons GFEDBISELS Brint4.2, aixi com | 3 t{ﬁg;aigua a afegir pj
a obtenir les resisténcies dels morters tipus. La resisténcia a compressio del morter estara dinfre dels minim8°edtaBfert§ 3I'CTE DB SE-F g}m. %Xi Matriv I~ dncifizad
sera lestablera al CTE DB SE-F punt4.2. o . oo '?;_OSECDT;G%BEF;E;OBLE 5. pAVID - 20361 [=1§tn[=] .
Cambra d'aire. Tindra un gruix minim de 3 cm i contara amb separadors de la longitud i materig| ad%@ﬁs&jﬁmeﬁx@gamtﬁ@{, t,cp,sus_gmt recomanable %ﬁ in de
goterd. Podra ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilacié e$ produirdia tresdy doR-alenrents. IR
Revestiment interior. Sera de guarnit o arrebossat de guix i complira I'especificat en el plec de Ifapartat cormespane ol del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
Control i acceptacié .
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificacié i d'assaigs en cada un dels capitols segtients: Bloc de formigé, Ciments, Aigua, Calg, Maons, Arids i Morters
Les restriccions d’Us dels components de les fabriques, amb classe d’exposicio definida a la D.T. vindra donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.

Execucio. Condicions prévies

Les fabriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil-li entre 5 i 40 °C. Si se sobrepassen aquests limits, 48 hores després, es revisara l'obra executada.
Les parts recentment executades es protegiran amb plastics per evitar el rentat dels morters, I'erosié de les juntes i 'acumulacié d'aigua en l'interior del mur. Es procurara
col-locar com més aviat millor elements de proteccio, com ampits, cavallons, etc. Es mantindra humida la fabrica recentment executada, per evitar 'evaporacié de I'aigua del
morter massa rapid, fins que arribi a la resisténcia adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fabriques executades, havent de demolir les zones
afectades que no garanteixin la resistencia i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendra, protegint la construccié recent amb
mantes d'aillant termic o plastics. Les fabriques han de ser estables durant la seva construccid, pel que s'aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on
no es pugui garantir la seva estabilitat davant d'accions horitzontals, es travaran a elements suficientment solids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els
treballs i s'asseguraran les fabriques de mao realitzades.

Fulla principal: fabrica de maé o de bloc. S'exigira la limitacié de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o rematades de forjat. Acabada
I'estructura es comprovara que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell
del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenara amb una capa de morter. En cas d'utilitzar lindes metal-liques, aquestes seran resistents a la corrosié o n’estaran
adequadament protegides, abans de la seva col-locacié. Les distancies maximes entre les juntes de dilatacié seran en funcié del material component, segons el CTE DB
HS1, punt 2.3.3.1.

Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col-locat els pre-cércols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es comprovara que la fabrica s’hagi
endurit. En el cas que existeixin superficies llises de formigo, es crearan rugositats mitjangant picat o col-locant una malla de reforg.

Aillant térmic. En el cas de panells rigids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la superficie del revestiment es
corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularitzacié per facilitar la col-locacié i I'ajustament dels panells.

Fulla interior: fabrica de maé. Es tindra en consideracio la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), aixi com la correcta col-locacié de ['aillant.

Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col-locaran les fusteries i caixes de persianes. La cara interior de la
fulla principal es netejara de restes de morter amb un raspall de pues metal-liques i es taparan els desperfectes.

Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejara la fabrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues metal-liques i es taparan els desperfectes
amb el mateix morter de I'esquerdejat. En cas que existeixin superficies llises de formigé (llindes) es creara rugositat mitjangant picat o col-locant una malla de reforg amb
solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran préviament amb peces ceramiques o de ciment.

Fases d’execucié

Fulla principal: fabrica de maé o de bloc.

Replanteig. Es replantejara la situacié de la fagana comprovant les desviacions entre forjats per verificar I'execucio dels revestiments previstos. Sera necessaria la verificacio
del replanteig per la D.F. Es col-locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la fagana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams
cecs a distancies no majors que 4 m. Es marcara un nivell general de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzara el replanteig horitzontal de la fabrica
assenyalant en el forjat la situaci6 dels buits, de les juntes de dilatacié i d'altres punts d'inici de la fabrica segons el planol de replanteig de la D.T., de manera que no es
precisi col-locar peces menors a mig mad. La junta estructural es disposara de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatacio de la fabrica. Es disposaran els
pre-cércols en obra. El replanteig vertical es realitzara de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de I'ampit i de la llinda. S'ajustara el nombre de filades
per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensié nominal d'altura del
bloc. En aquest cas es calculara el gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referéncies de nivell successives.
La primera filada en cada planta es rebra sobre capa de morter d'1 cm de gruix i estesa en tota la superficie de base de la fabrica. Les filades s'executaran anivellades,
guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovara que la filada que s'esta executant no es desploma sobre I'anterior. Les fabriques s'aixecaran per
filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fabriques, es faran mitjangant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades.

Col-locacié de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col-locacié perque, no absorveixin l'aigua del morter, excepte els maons de baixa succid
(hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es col-locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perqué,
penetri en els buits del ma6 i les juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fabriques a cara vista, al mateix moment
que es vagi aixecant la fabrica s'aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Aixi mateix, es comprovara
mitjangant I'Gis de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes
seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas de col-locacié d’armadures de reforg, se situaran al morter cada cert nombre de filades,
depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diametre.

Col"locacio de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col-locacio. Les juntes de morter de base seran com a minim d'1 ¢cm de gruix a una banda.
Els blocs es manipularan amb les dues mans i es col-locaran sense morter a la junta vertical. S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb
I'encadellat i colpejant amb una maga de goma perque, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovara que, quan s’hagin
assentat els blocs, el gruix de les juntes estigui compreés entre 11,5 cm. La separacié entre les juntes verticals de dues filades consecutives haura de ser 27 cm. Per ajustar
la modulacié vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre I'1 i I'1,5 cm), o s'utilitzaran peces especials d’ajustament vertical o peces tallades a I'obra
amb la talladora de taula.

Col‘locacio de blocs de formigé. Degut a la conicitat dels alveols dels blocs buits la cara amb més superficie de formigé es col-locara a la part superior per oferir major
superficie de suport al morter de la junta. Els blocs es col-locaran secs, humitejant Unicament la superficie del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana.
Per la formacié de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s'estendra per tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es col-locara sobre les parets i envanets
excepte quan es vulgui evitar el pont térmic i la transmissi6 d’aigua a través de la junta, llavors es col-locara morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades.
Per la formacio de la junta vertical, s'aplicara morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser col-locat a la filada. Les
juntes tindran morter suficient per tal d'assegurar la uni6 entre el bloc i el morter. Els blocs es col-locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plastic. Es traura el
morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l'interior dels blocs com a la cambra d'extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S'utilitzaran peces de mig bloc com a
minim. Quan sigui necessari tallar els blocs es realitzara el tall amb la maquina adequada. Mentre s’executi la fabrica, es conservaran els plom i nivells de manera que el
parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermédies es col-locaran amb les juntes verticals alternades. Si es realitza
el rejuntat de les juntes, préviament s’'emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin quedat completament ocupades, comprovant que el morter
encara estigui fresc i plastic. El rejuntat no es fara immediatament després de la col-locacié, sin6 al cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, perd abans d’acabar
I'enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s’hagi endurit,
s'eliminara el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a minim, i que no superi el 15% del gruix, es mullara amb aigua i es repassara amb morter fresc. No es
realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar 'entrada d’aigua a la fabrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la
col-locacio de la fabrica, per evitar fissuracions per retracci6 del morter de les juntes. En el cas de les fabriques armades horitzontalment, les armadures es col-locaran a les
juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuracié a la fabrica s’han de complir les seglients condicions minimes: I'area de I'armadura no sera menor al 0,03% de l'area
bruta de la seccié de la fabrica, la separacié vertical sera de 60cm com a maxim, el gruix minim de recobriment del morter des de 'armadura fins la cara de la fabrica sera de
15mm, i el gruix minim que envolti 'armadura sera de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col-locaran embegudes al morter, centrades al
gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissié d’esforgos de I'acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud minima de 25cm, i
de 20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S'evitara que a I'encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En cas d’haver-hi pilastres armades,
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I'armadura principal es fixara amb prou antelacio per executar la fabrica sense destorbar I'expcucio ~Eis bu!@%%ﬁ?ﬁﬁ%ﬁ'é‘rﬁclogui I’a@ﬂ%@&’wﬂan amb morter|o

formigé a I'aixecar la fabrica. £ TARRAGONA i
Llindes. S'adoptaré la solucio de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades| perfl8 BRI e -SHTT de peces ceramiques/formigd i formi [EINHIE ic. f).

ol-legiat:

Es consultara a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, §tc... empiagament: cami TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
Trobades de la fagana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats| es disposara apaiupta deviesolidaritzacio entre la fulla princ [EIERREY forjat
inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s'omplira després de la retraccié de la fulla grincipal, ambrena-materialdel-qual da eevarelasticitaisigui-compatible amb Ja

deformacio prevista del forjat, i es protegira de la filtracié amb un goterd. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superara 1/3
del gruix de la fulla. Quan el forjat sobresurti del pla exterior de la fagana tindra el pendent, del 10% com a minim, cap a I'exterior per evacuar l'aigua i es disposara un goter6
ala vora del forjat.

Trobades de la fagana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposara una armadura o qualsevol altra solucié que produeixi el mateix
efecte, quan es col-loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars.

Juntes de dilatacio. Es col-locara un segellant sobre un replé introduit a la junta. Els materials de replé i segellant tindran suficient elasticitat i adheréncia per absorbir els
moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosférics. La profunditat del segellant sera =1cm i la relacié entre el gruix i 'amplada estara compresa
entre 0,5 i 2cm. En faganes esquerdejades i el segellant quedara enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s'utilitzin xapes metal-liques les
juntes de dilatacié es disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a minim, 5¢cm. Cada xapa es fixara
mecanicament a aquesta franja que es segellara el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1.

Arrencada de la fabrica des de fonamentacid. Arrencada de la fabrica des de la fonamentacié. Es disposara una barrera impermeable a una distancia =15c¢m per sobre del
nivell del sol exterior que cobreixi el gruix de la fagana. Quan la fagana estigui constituida per un material pords o tingui un revestiment pords, es disposara un socol el
material del qual tingui un coeficient de succid

Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposara un sistema de recollida i evacuacié de I'aigua filtrada o condensada quan la cambra quedi
interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s'utilitzara un element continu i impermeable (Iamina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons
de la cambra, inclinat cap a I'exterior, de manera que la vora superior estigui situada a 10cm del fons com a minim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema
d’evacuacié. Quan es disposi una lamina, aquesta s'introduira a la fulla interior en tot el seu gruix. Per 'evacuacié es col-locara el sistema indicat a la D.T., que estara
separat 1,5m com a maxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construccié del pany de paret complert, es deixara de col-locar un de cada quatre
maons de la primera filada.

Trobada de la fagana amb la fusteria. La junta entre el cércol i el mur es segellara amb un cordd que s'introduira al rejuntat practicat al mur de manera que quedi encaixat
entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la fagana, es rematara I'ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a I'exterior I'aigua
de pluja i es disposara un goterd a la llinda per evitar que I'aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s'adoptaran solucions que produeixin els
mateixos efectes. El minvell tindra el pendent cap a I'exterior, del 10% com a minim, sera impermeable o es disposara sobre una barrera impermeable fixada al cércol o al
mur que es perllongui per la part del darrera i per ambdds costats del minvell. EI minvell tindra goterd a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior de fagana
2cm com a minim i 'entrega lateral amb el brancal sera de 2cm com a minim. La junta de les peces amb goteré tindra la forma del mateix per no crear a través seu un pont
cap a la fagana. Quan el grau d'impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la fagana, es disposara un pre-
cércol i una barrera impermeable als brancals entre la fulla principal i el pre-cércol, o perllongar-la 10cm cap a l'interior del mur.

Ampits i rematades superiors de les faganes. Els ampits es remataran amb la soluci¢ indicada en projecte per evacuar l'aigua de pluja. En el cas de col-locaci6 de cavallons,
aquests tindran una inclinacié6 minima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap als quals discorre I'aigua, separats com a minim 2cm dels
paraments de I'ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un pendent minim del 10% cap a 'exterior. Es disposaran juntes de
dilatacié cada dues peces, quan siguin de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceramiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin
impermeables amb el segellat adequat.

Ancoratges a la fagana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la fagana, la junta entre 'ancoratge i la fagana es realitzara de
manera que n'impedeixi I'entrada d’aigua a través seu, mitjangant el sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, element de goma, pega metal-lica, etc...

Rafecs i cornises. Els rafecs i les cornises seran continus, tindran un pendent minim del 10% cap a I'exterior per evacuar l'aigua. Els que sobresurtin més de 20cm del pla de
fagana compliran les segiients condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical
disposaran d’elements de protecci6 prefabricats o realitzats in situ que s'estenguin cap amunt, com a minim, 15c¢m i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la
filtracié d’aigua a la trobada i al remat, també haura de tenir un goteré a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la fagana la junta de les peces amb el
goter6 tindran la mateixa forma.

Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix minim d'1cm. Sobre la superficie fresca es passara el remolinador mullat amb aigua fins que quedi plana.
Aillant termic. La collocacié dels panells variara segons el sistema de fixacié amb la fulla principal. En cas de fixacié mecanica el nombre de fixacions dependra de la
rigidesa dels panells, sera el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La separacié maxima entre fixacions sera de 50cm, tant en horitzontal
com en vertical. En cas de fixaci6 per adhesié es col-locaran els panells de baix cap dalt. Si 'adheréncia dels panells a la fulla principal es realitza mitjangant un adhesiu
interposat no es sobrepassara el temps d'utilitzacié de I'adhesiu; si I'adheréncia es realitza mitjangant el revestiment intermedi, els panells es col-locaran just quan s'acabi
d'aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posici6 vertical i continus evitant els ponts térmics. No s'interrompra la
fulla d'aillament a la junta de dilatacio de la fagana.

Fulla interior, fabrica de maé. Es replantejara la situacio de la fagana assenyalant als forjats I'alineacié interior de la fabrica. Es col-locaran mires rectes i aplomades a la cara
interior de la fagana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a distancies de 4m com a maxim. Es fara coincidir la junta de dilatacio
de la fabrica amb la junta de dilatacié de la fulla principal. Es replantejara la fabrica assenyalant al forjat la situacié dels buits segons el planol de replanteig de la D.T. Es
preparara el suport mullant la zona d’arrencada de la fabrica, i els maons s’humitejaran abans de col-locar-los a I'obra. Per la col-locacié dels maons es seguiran les
indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el forjat es deixara una
distancia a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s'omplira amb guix passats uns dies. Les regates per instal-lacions es realitzaran amb maga i cisell o amb
maquina regatadora, per0d trencant només un cand en els maons. Les juntes de dilatacié es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d'omplir-les. Es
col-locara el material de replé en l'interior de les juntes i se segellaran.

Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejara la cara interior de la canal al terra i al sostre, que s’haurien de separar 2cm
de la fulla principal. Previ a la fixacié dels perfils s'enganxara una banda d’estanquitat sota les canals inferiors, aixi com al perimetre de I'extradosat autoportant amb els
elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectara la distancia entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es
col-locaran comengant pel perimetre i anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unié, excepte els de I'arrencada dels murs i els fixos al sistema
(brancals, trobades, etc...). La distancia entre eixos sera I'especificada al projecte, submultiple de la dimensi6 de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta modulacié es
mantindra a la part superior dels buits. Els cércols exteriors no s'ancoraran mai a l'estructura portant de I'extradosat. Per la disposici6 i fixacio dels perfils als punts singulars,
com buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal-lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas
d’haver-se de realitzar altres perforacions es comprovara que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es collocaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. Quan
siguin de menor dimensio6 que l'altura lliure es col-locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als perfils cada 25¢m. Als buits,
les plagues es col-locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran les plaques d'un costat i de I'altre, collocant-les a testa amb les primeres.
Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es col-locaran els perfils de I'altre costat tancant I'angle, després s'aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que
als altres llocs. Com acabat s'aplicara pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espatula. Es deixara assecar i s'aplicara una capa
de pasta d'acabat. Una vegada sec, s'aplicara la segona capa i s'escatara la superficie tractada. Les arestes de les cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner,
fixat amb pasta a les plaques.

Revestiment exterior. S’humitejara la superficie a esquerdejar. S'aplicara el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix entre 1i 1,5cm. Al revestiment s’hi
disposaran juntes de dilatacio, de manera que hi hagi prou distancia entre les juntes contiglies per tal d'evitar 'esquerdament. Abans de que s'endureixi es polira, aplicant
amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La superficie esquerdejada es mantindra humida fins que es prengui el morter. Se
suspendra I'execuci6 en temps de gelades o en temps extremadament sec i calorés. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s'adoptara la solucié de la D.T. .
Es disposara un ajunta de desolidaritzacié entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s'omplira després de la retraccio de
la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformacié prevista del forjat i protegint-se de la filtracié amb un goterd. | refor¢ del revestiment amb
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armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin 'element 15cm per sobfe del fojat, | HBCHCpdN B e ta primeradﬁe %?é:bfig[ica. Quan la fulla
1

principal estigui interrompuda pels pilars, es reforgara el revestiment amb armadures disposadds al llarg del pilar & haRérd que ho sobrepassin™5chi per amhrie ancttg,

H i A Obra: PROJECTE OBRES =
Control i acceptacio . o ) .| . Collegiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAYID - 20361 . . il A,
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificacio i assaig a cada un dels seglgnts gamf eReplanteigyioeust. Rewastiment intermedi, A %ﬁ mi¢ i
revestiment exterior. Situaci6: LA SELVA DEL CAMP 0K
Verificacio La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot I'edifici. En general tota la fabrica de maé buit haura d’anar protegida
per I'exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la fagana a I'aigua de vessament.

Amidament i abonament

m? de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellacié, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i trencaments, humitejat dels maons o blocs i
neteja, fins i tot execucio de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m>2.

2 OBERTURES

Part semitransparent de I'envolvent térmica d’'un edifici, practicables o no, que déna prestacions de lluminositat, confort, ventilacié i connexio.

Codi Técnic de I'Edificacio. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energética; en relacié a al transmitancia térmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a I'aire. CTE-HS1,
Impermeabilitat, en relacié a la trobada de les faganes amb obertures. CTE DB SU seguretat d'utilitzaci6. CTE-DB SE-AE, Document Basic Seguretat Estructural-Accions a
I'Edificacié. CTE- DB HR, Protecci6 enfront del soroll.

Decret d’Ecoeficiéncia, demanda energética. D. 21/2006.

Norma basica de la edificacion sobre condiciones acusticas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificacion y caracteristicas. UNE
85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locacié amb llistd de vidre o amb perfils conformats de neopre.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acUstico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acUstico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

2.1 Fusteries exteriors

2.1.1 Fusteries metal-liques

Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d'acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col-locades directament sobre I'obra o bé fixades amb
bastiments de base. No comprén envidrament.

Components

El bastiment de base podra ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a I'obra mitjangant ancoratges galvanitzats.

Els perfils podran ser d'acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable.

Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecci6 anddica o proteccié de lacat.

Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament.

També hi haura els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc...

Caracteristiques técniques

Compliment de les exigéncies en relacié a la demanda energética, condicions acUstiques, estanquitat, permeabilitat de I'aire i resisténcia al vent del conjunt de les fusteries i
vidre. S'especificara si la fusteria és amb trencament de pont termic. En el cas d'acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimaci6
anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una proteccié anodica de gruix variable en funcié de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils sera
com a minim de 1,5mm.

Control i acceptacié

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacié de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i
xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de condensacié dels escopidors tindran dimensions
adequades, hi haura un minim de 3 orificis per cada m de desguas. Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o
reblons a pressio.

Execucié. Condicions prévies

L'emmagatzematge es fara en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurara que no entri en contacte directe amb el ciment o la calg, per mitja
del bastiment de base. Es procurara la formaci6 de ponts galvanics per a la unié de diversos materials metal-lics.

Fases d'execucio

Replanteig.

Col-locacio, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.

Subjeccit definitiva a la paret o bastiment de base. Amb I'ajut d’elements per garantir la proteccié contra I'impacte, i altres que mantinguin 'escairat fins que quedi ben travat
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials.

Eliminacié dels rigiditzadors. | tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats.

Col-locacio dels mecanismes.

Neteja de tots els elements.

Tolerancies d'execucié. Replanteig: + 10 mm; Nivell previst: £ 5 mm; Horitzontalitat: £ 1 mm/m; Aplomat: £ 2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: + 2 mm;
Franquicia entre la fulla i el bastiment; 0,2<0,4cm

Control i acceptacié

Segons el CTE DB Sl i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d'evacuacié, senyalitzacié, algades lliures i superficies de vidre. S’ha de prevenir la corrosié del acer evitant el
contacte directe amb I'alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions
dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a I'obra amb ancoratges galvanitzats.
El bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca métrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a maxim, i a
menys de 30 cm dels extrems.

D'acord amb I'envidrament que porti ha de complir els requeriments energétics segons el CTE DB HE i acustics vigents segons NBE-CA-88

Verificacio

Es conservara la proteccid de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col-loqui I'envidrament. Per comprovar I'estanquitat es sotmetra la fusteria a
escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la fagana.

Amidament i abonament

m?2 de llum d’obra d’element col-locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col-locacid, elements de connexid, tapajunts i ferramentes. No s'inclouen els
bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments.

ut els elements singulars, acabats i posats a I'obra segons especificacions de la D.F.

2.2 Envidrament

2.2.1 Vidres plans

Vidre estirat a maquina, de cares planes i paral-leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.

Els vidres en funcié del seu Us i composicio es classifiquen en:

Vidre Simple. Envidrament format per una sola fulla de vidre.
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Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per lamina butiral, tractadep superficialmEREW GHo!NRISHEY b perfil @Tm%faopré a la fusteti
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aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.
Vidre Aillant o doble. Envidrament format per 2 vidres separats per cambra d’aire aconseguint '|'IIan@ﬂf;§§8mm&Q@§tig Q,50lap per mitia del tractame [EINAAIE] o,
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprés sotmés a un tractament térmic e trempataeb smes Fasistieneia ais asferges ghorigen mecanic
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescentsita:bié eniEvidresLrenwstits amb capes d'oxids metal lics. IR
Components Lainformaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
Vidre. En funci6 del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm),
cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funcié dels productes vitris utilitzats el vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i de cares completament paral-leles. Vidre de
baixa emissio: incolor, tractat superficialment per una cara amb oxids metal-lics i metalls nobles i aconseguint reduir les perdues de calor per radiacio. Vidre de color filtrant:
acolorit en massa amb oxids metal-lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjangant addicié d'oxids metal-lics
estables. Vidre de proteccio solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjangant diposit de capa de silici elemental, obtenint una alta
reflexié de llum visible i infraroja solar. Vidre impres: translucid, obtingut per bugada continua i posterior laminaci6 de la massa de vidre en fusio.
Sistema de fixacid. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L'envidrament anira suportat pels bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d'acer,
d'alumini, de PVC, o bé fixat directament a I'estructura mitjangant fixacions mecaniques o elastiques.
Caracteristiques técniques minimes
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposicié de lamines de materia plastica quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al
butiral. El nombre de fulles sera com a minim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament antibala. Vidres aillants
térmics i acustics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separaci6 entre llunes esta definida per un perfil separador,
generalment metal-lic, en el seu interior s'introdueix el producte dessecant i 'estanquitat esta assegurada mitjangant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d'aire).
L'aillament acustic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Son vidres que fan treballar la transparéncia,
modificant-la segons el grau de protecci6 contra la radiacié solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes
(incolores, colorades i reflectants) en una de les superficies del vidre. Poden anomenar els seglients tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants,
obtinguda mitjangant una capa metal-lica dipositada per pirolisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjangant I'addici6 d'0xids metal-lics estables, no deformen les imatges al seu
través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmés a un tractament termic de trempat, que li confereix un augment de
resisténcia a esforgos d'origen mecanic i térmic, pel que és obligada la seva col-locacié en claraboies, i en qualsevol element translucid de coberta. Vidres de seguretat.
Vidres que han estat sotmesos a un tractament termic de temprat, augmentant la seva resisténcia als esforcos d’origen mecanic i térmic, o poden ser vidres laminars
normals o que poden incorporar capes de policarbonat. Es classifiquen en els segiients nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat fisica (impactes fortuits, caiguda persones,
etc., Nivell B-Anti-agressio i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de municié d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per
diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’0xids metal-lics.
Sistema de fixacio. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjangant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran
al bastidor mitjangant perfil continu o tasc6 de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre =10 °C i +80 °C,
compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituit el bastidor.
Control i acceptacié
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i assaig en cada un dels seglients capitols: Vidre i Escumes elastomériques.
Execuci6. Condicions prévies
La fusteria haura de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de col-locar de manera que no quedi
sotmes als esforcos produits per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplagament. No ha d'estar en contacte amb d'altres
vidres, ni amb formigd o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superficie
reflectora ha d'anar col-locada a I'exterior. Si son exteriors, s'han de col-locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col-locacio
s'efectui des de I'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0°C. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més
prima es col-locara a I'exterior i la més gruixuda a l'interior.
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessaries per a la seva posada a I'obra i no s'admet cap manufactura posterior. Les peces metal-liques de
fixacio han de portar una lamina de neopre entre el vidre i el metall.
Fases d’execucid
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col-locant I'envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, que emplenades
posteriorment serviran perque I'envidrament no pateixi en cap punt esforgos deguts a les seves propies dilatacions o contraccions. El vidre es fixara al galze mitjangant un
ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metal-lics clavats o cargolats al cercol; bastidors metal-lics, ribets de fusta cargolats al
cércol o metal‘lics cargolats o mitjangant clips; bastidors de PVC, ribets mitjangant clips, metal-lics o de PVC; bastidors de formigo, ribets cargolats a tacs de fusta
préviament rebuts en el cércol 0 amb la interposicié d'un cércol auxiliar de fusta o metal-lic que permeti la reposicié o substitucié eventual de la fulla de vidre.
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjangant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors).
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotacié vertical, un sol tasco de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascé de suport
en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distancia dels cantons del volum igual a L/1.
Tascons laterals. Com a minim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distancia de 1/10 de la seva longitud i proxims als
tascons de suport i perimetrals, perd mai coincidint amb ells.
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellara la uni6 amb massilles elastiques, bandes preformades autoadhesives o perfils
extrusionats elastics.
Tolerancies d’execucit. Algaria del galze i franquicia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix < 10mm, i algaries de galzes de 10 a 25mm (tolerancies de + 1.0 a +
2,5mm), i franquicies perimetrals de 2 a 6mm, (toleracies de + 0.5 a + 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix = 10mm, i algaries de galzes de 16 a 25mm (tolerancies
de + 1,5 a + 2,5mm), franquicies perimetrals de 5 a 6mm (toleracies de + 0.5 a + 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix < 20mm, i alcaries de galzes de 18 a 25mm
(tolerancies de + 1,5 a + 2,5mm), les franquicies perimetrals de 3 a 5mm (tolerancies + 0,5mm.); Vidres amb cambra d'aire =20mm de gruix, i alcaries de galzes de 20 a
25mm (tolerancies de + 2,0 a £+ 2,5mm), i franquicies perimetrals de 4 a 5mm (tolerancies + 0,5mm.); En el cas de la col-locacié amb perfils conformats de neopre, la
franquicia pot reduir-se fins a 2mm. Amplaria del galze i franquicia lateral: Les tolerancies de la franquicia lateral son per als vidres collocats a I'anglesa o amb llistd; Vidre
simple de gruix Amplaria del galze i franquicia lateral: Vidre de gruix de 6 a 60mm, franquicia lateral amb tolerancia de + 0,5mm i amplaria de galze amb tolerancia de +
1,0 a £ 6,5mm, en funcié del seu gruix.
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes quimiques, impressions produides per la humitat,
ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotermic de l'aire i variacions de temperatura; ,mecaniques, cops, ratlladures de
superficie, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Sera del tipus especificat i no tindra discontinuitats. Les variacions en el gruix no seran superiors a + 1 mm o
variacions superiors a £ 2 mm en la resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Sera del tipus especificat i no tindra discontinuitats. Les variacions
en el gruix no seran superiors a + 1 mm o variacions superiors a £ 2 mm en la resta de les dimensions. Col-locacié del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent
gruix, la més gruixuda no s'ha col-locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col-locacié correcta dels tascons, amb tolerancia en la seva posicié + 4 cm.
Col-locacié de la massilla sense discontinuitats, esquerdes o falta d'adherencia. Les variacions en el gruix no seran superiors a + 1 mm o variacions superiors a + 2 mm en
la resta de les dimensions. Col-locaci6 del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col-locar a l'interior.
Segellat. Es verificara que la seccié minima del material de segellat en massilles plastiques d'enduriment rapid és de 25 mm2; i en massilles plastiques d'enduriment lent és
de 15 mm2.
Control i acceptacié
Comprovacié una cada 50 envidraments, pero com a minim d'un per planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i assaig en cada un dels seguents capitols: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu,
Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.
Amidament i abonament
m2 amidada la superficie envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixacid: emmassillats, bandes preformades, etc..., proteccié i neteja final.
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2.2.2 Vidres sintétics Obra: PROJECTE OBRES EH}EE
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Envidrament format per planxes de policarbonat, metacrilat, etc..., que amb diferents sistemgs decfixenié RjepBiguirambepesiite\opgenses constitueixen cob s,
claraboies, tancaments verticals, etc..., podent ser incolores, translicides o opaques. EEL’;{:E"TZ";ECLC“:'J;A‘C’;S;ER POL. 11, PARC. 61 %&ﬁ
Components . . . . . La informacio de contro| del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
Planxes de policarbonat o metacrilat (de colada o d’extrusio), etc..., sistema de fixacid i elements-de-taReammanLa Bimine:

Caracteristiques técniques minimes

Planxes. Planxes de policarbonat, metacrilat (de colada o d'extrusid), efc... Satisfaran les condicions d'alta resisténcia a I'impacte, aillament térmic suficient, nivell de
transmissio de llum, transparéncia, resisténcia al foc sota pes especific i possible proteccié contra radiacio ultraviolada.

Sistema de fixacid. Base de ferro encunyat, goma i clips de fixacio.

Element de tancament d'alumini.

Control i acceptacié

Vidre. Identificacio. Se’n presentaran com a minim 3 mostres. Han de ser plans, sense asprors ni talls a les vores i el gruix sera uniforme a tota la seva extensid. Es
comprovaran les dimensions d'un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta, no acceptant-se variacions superiors a 1 mm de gruix ni a 2 mm en la resta de dimensions.
Distintius: Segell INCE per a materials aillants. Assaigs: propietats mecaniques, index d'atenuacié acustica, caracteristiques energetiques, propietats termiques, reaccié i
resisténcia al foc, propietats eléctriques i dieléctriques i durabilitat.

Perfils d'alumini anoditzat. Distintius: Marca de Qualitat “EWAA EURAS”. Assaigs: mesures i tolerancies(Inercia del perfil), gruix del recobriment anodic i qualitat del segellat
del recobriment anddic. Lots: 50 unitats de finestra o fracci6.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a
fabricacid i control industrial. Es comprovara el certificat d’origen.

Execucié. Condicions préevies

En I'empanellat de cobertes, es disposaran corretges completament muntades fixades a I'element suport, netes d'oxid i imprimada o tractades, si és necessari. En
I'empanellat vertical no sera necessari disposar corretges horitzontals fins a una carrega de 100 kN/m2. Es suspendran els treballs quan la seva col-locacié s'efectui des de
I'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h.

Fases d’execucié

Envidrament amb vidre sintétic. L'empanellat ha de col-locar-se de manera que en cap punt sofreixi esforgos a causa de variacions dimensionals, muntant-se amb una
folganga perimetral de 3 mm. Es comprovara que el vidre sintetic no estigui sotmés a esforgos produits per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. La
manipulacié de les planxes s'efectuara, sempre que sigui possible, des de l'interior dels edificis, assegurant la seva estabilitat amb mitjans auxiliars fins que siguin
definitivament fixades. Les planxes es muntaran, mitiangant un perfil continu d'amplada minima de 60 mm, d'acer galvanitzat o alumini, amb la interposicié d'un material
elastic que garanteixi la uniformitat de la pressio del neopré o material similar. La junta es tancara per la part superior mitiangant un llisté tapajunts d'acer galvanitzat o
alumini amb la interposicié de dues juntes de neopré o similar que uniformitzin i constitueixin una banda d'estanquitat. El tapajunts es cargolara al perfil base mitjangant
cargols autoroscants d'acer inoxidable o galvanitzacié disposada cada 35 cm com a maxim. Els extrems oberts del panell es tancaran mitjangant un perfil en O d'alumini o
amb perfil abotonable del mateix material. Diferéncia de longitud entre les dues diagonals de I'envidrament: cércols 2m: £2,50 mm; cércols 2m: + 1,50 mm.

Control i acceptacié

Comprovacié d'un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta.

Verificacio

Una vegada col-locats es protegiran de projeccions de morter, pintura, etc... La neteja es realitzara mitjangant aclarits amb aigua que eliminin els elements abrasius, rentant-
lo amb aigua i sabo o detergents neutres i assecat amb elements suaus. No s'utilitzaran espatules, fulles i altres elements o materials abrasius o corrosius.

Amidament i abonament

m2 amidada la superficie totalment acabada. Incloent sistema de fixacid: emmassillats, bandes preformades, etc..., amb proteccié i neteja final.

2.3 Proteccions Solars

2.3.1 Persianes

Proteccions de les obertures de fagana, enrotllables o de gelosia, d'accionament manual o a motor, per enfosquir i protegir Iinterior.

Components

Persiana, guia, sistema d’accionament, calaix de persiana i lamel-les.

Caracteristiques técniques minimes

Lamel-les de fusta. Altura maxima 6 cm, amplaria minima 1,10 cm. Humitat inferior a 8% en zona interior i a 12% en zona litoral.

Lamel-les d'alumini. Altura maxima 6 cm, amplaria minima 1,10 cm. Anoditzat 20 micres en exteriors, 25 micres en ambient mari.

Lamel-les de PVC. Pes especific minim 1,40 gr/cm3 i gruix minim del perfil 1 mm.

Persiana. Podra ser enrotllable o de gelosia. La persiana estara formada per lamel-les de fusta, alumini o PVC, sent la lama inferior més rigida que les restants.

Guia. Els perfils en forma d'O que conformin la guia, seran d'acer galvanitzat o alumini anoditzat i de gruix minim 1 mm.

Sistema d'accionament. En cas de sistema d'accionament manual. El corré sera resistent a la humitat i capag de suportar el pes de la persiana. La corriola sera d'acer o
alumini, protegits contra la corrosio, o de PVC. La cinta sera de material flexible amb una resisteéncia a traccié quatre vegades superior al pes de la persiana. En cas de
sistema d'accionament mecanic. El corrd sera resistent a la humitat i capag de suportar el pes de la persiana. La corriola sera d'acer galvanitzat o protegit contra la corrosio.
El cable estara format per fils d'acer galvanitzat, i allotjat en un tub de PVC rigid. El mecanisme del torn estara en caixa d'acer galvanitzat, alumini anoditzat o PVC rigid.
Caixa de persiana. En qualsevol cas la caixa de persiana estara tancada per elements resistents a la humitat, de fusta, xapa metal-lica o formigd, sent practicable des de
linterior del local. Aixi mateix seran estanques a l'aire i a l'aigua de pluja i es dotaran d'un sistema de bloqueig des de ['interior. Tindra la consideracié de pont térmic, a
efectes de calcul de la transmitancia térmica (U), si la seva area és >0,5m?.

Control i acceptacié

Els materials i equips d’origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a
fabricacié i control industrial. Comprovacié del certificat d’origen.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i assaig en cada un dels seglents capitols: Lamel-les de fusta i Lamel-les d’alumini.

Execucié. Condicions prévies

La fagana haura d'estar acabada i l'aillament ja col-locat. Els buits en fagana ja estaran acabats, fins i tot el revestiment interior, l'aillament i la fusteria. S'evitaran els
seglients contactes: zinc en contacte amb acer, coure, plom i acer inoxidable; alumini amb plom i coure; acer dolg amb plom, coure i acer inoxidable; plom amb coure i acer
inoxidable; coure amb acer inoxidable.

Fases d'execucio

Persiana enrotllable. Se situaran i aplomaran les guies, fixant-se al mur mitjangant cargolat o ancoratge de les seves patilles. Estaran proveides, per a la seva fixacid, de
perforacions o patilles equidistant, de gruix > 1 mm i una longitud de >10 cm. Tindran 3 punts de fixacié per a altures no majors de 250 cm, 4 punts per a altures no majors
de 350 cm i 5 per a altures majors. Els punts de fixacid extrems distaran d'aquests 25 cm com a maxim. Les guies estaran separades com a minim 5 cm de la fusteria i
penetraran 5 cm en la caixa de enrotllament. S'introduiran en les guies la persiana i entre aquestes i les lamel-les hi haura una folganga de 5 mm. El corr6 s'unira a la corriola
i es fixara, mitjangant ancoratge dels seus suports a les parets de la caixa d’enrotllament cuidant que quedi horitzontal. EI mecanisme d’enrotllament automatic, es fixara al
parament en el mateix planol vertical que la corriola i a 80 cm del sol. La cinta s'unira en els seus extrems amb el mecanisme d’enrotllament automatic i la corriola, quedant
tres voltes de reserva quan la persiana estigui tancada. La lama superior de la persiana, estara proveida de cintes, per a la seva fixacié al corré. La lama inferior sera més
rigida que les restants i estara proveida de dos topalls a 20 cm dels extrems per a impedir que s'introdueixi totalment en la caixa d’enrotllament.

Persiana de gelosia. Si és corredissa, les guies es fixaran adossades al mur i paral-leles als costats del buit, mitjancant cargols o patilles, els ferratges de penjar i els pivots
guia es fixaran a la persiana a 5 cm dels extrems. Si és abatible, el marc es fixara al mur per mitja de cargols o patilles, tenint com a minim dos punts de fixaci6 a cada costat
del marc. Si és plegable, les guies es col-locaran adossades o encastades en el mur i paral-leles entre si, fixant-se mitjangant cargols o patilles, es col-locaran ferratges de
penjar cada dues fulles de manera que ambdds quedin en la mateixa vertical. La persiana quedara aplomada, ajustada i neta.
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Comprovacions dues cada 50 unitats. Es prestara especial cura en I'execucié dels ponts térmigs. Situacié i aplofiat 4e 64 'Guies, penetracio enqa C4ixa; 5cm Sannranip
la fusteria, 5 cm com a minim. Fixacié de les guies. Caixa de persiana, fixacio dels seus elemehts a@ﬁﬁ‘"ﬁég ﬁg@ﬁﬁ@@oﬁiygﬁ de frbada de la caixa am SNt g

= @
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Amidament i abonament La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

ut o m2 de buit tancat amb persiana, totalment muntada. Incloent tots els mecanismes i accessoris necessaris pel seu funcionament.

2.3.2 Gelosies

Proteccions de buits exteriors, formats per cossos opacs (blocs, peces, lamel-les o panells), ancorats directament a I'estructura o a un sistema d’elements verticals i
horitzontals fixats a la fagana, per a protegir del sol i de les vistes interiors.

Components

Gelosia, ancoratge a fagana, morter, lamel-les, panells d’alumini anoditzat i blocs.

Caracteristiques técniques minimes

Gelosia. Gelosia de blocs, el bloc tindra un volum de buits superior al 33% del total aparent, disposats segons un eix paral-lel a la menor dimensié de la pega, podent ser de
material ceramic o de formigo, i anar o no armades. Gelosia de peces, les peces tindran la forma adequada perqué amb la seva unio, resulti una superficie perforada que
dificulti la visié, podent ser d’alumini anoditzat amb gruix minim de 20 micres en ambient normal o 25 micres si és ambient mari, o d’acer protegit contra la corrosié. Gelosia
de lamel-les, estara formada per una série de lamel-les amatents horitzontal o verticalment que poden ser fixes o orientables, de fibrociment, alumini, PVC, acer, fusta, etc...
Gelosia de panells, estara formada per una serie de panells d’alumini anoditzat.

Ancoratge a fagana. En cas de gelosia de blocs, aquests es rebran amb morter. En cas de gelosia de peces, lamel-les, o panells, aquests s’'uniran a un suport pel seu
ancoratge a fagana.

Morter. En la confeccié de morters, es tindran en compte les caracteristiques dels seus components: calg, sorres, aiglies i ciments. No presentaran guerxament, fissures ni
deformacions o qualsevol altre defecte apreciable a primera vista i seran prou rigides com per a no entrar en vibraci6 sota I'efecte de carregues de vent.

Panells d’alumini anoditzat. Alumini, proteccié anddica minima de 20 micres en exteriors i 25 en ambients marins.

Blocs. Els blocs estaran exempts de taques, eflorescéncies, escrostaments, esquerdes, trencaments o qualsevol defecte apreciable a primera vista.

Control i acceptacié

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i assaig en cada un dels seglients capitols: Panells d’alumini anoditzat, Morters.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen a les corresponents normes i disposicions vigents relatives a
fabricacid i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment d’aquestes condicions, normes o disposicions,
la seva recepcid es realitzara comprovant, inicament, les seves caracteristiques aparents.

Execuci6. Condicions prévies

Les gelosies no seran elements estructurals i quedaran aillades per a no afectar els esforgos d’altres elements de I'edifici. En la trobada amb un forjat o qualsevol altre
element estructural superior, existira un espai de 2 cm, que s'emplenara posteriorment amb morter. En les gelosies de panells, el suport estara format per una série
d’elements horitzontals d’alumini anoditzat o acer galvanitzat, proveits dels elements necessaris pel seu ancoratge a fagana, suportant sense deformacions els esforcos de
vent. En les gelosies de blocs armats, si el buit a tancar esta limitat per elements estructurals, s'assegurara el seu ancoratge disposant elements intermedis. En les gelosies
de lamel-les, el suport estara format per una série de perfils horitzontals i verticals d’acer galvanitzat o alumini anoditzat, essent capag de suportar els esforgos de vent sense
deformar-se ni produir vibracions. En les gelosies de peces, el suport estara format per una série d’elements horitzontals i/o verticals units entre si i compostos per perfils
d’alumini anoditzat o acer galvanitzat. Els perfils verticals estaran separats de manera que cada lamel-la tingui, com a minim, dos punts d'unio. Els buits estaran acabats, fins
i tot revestiment interior i aillament de fagana. Es preveura la compatibilitat entre els materials d'unié entre la gelosia i I'edifici.

Fases d'execucio

Gelosia de blocs, humitejat previ dels blocs. En cas de gelosia de blocs armada, es col-locaran 2 rodons cada 60 cm com a maxim i en les juntes perpendiculars a les vores
de suport. Gelosia de peces, aquestes es fixaran als elements de suport, procurant que no quedin folgances que puguin produir vibracions. Gelosia de lamel-les, el suport es
fixara a la fagana mitjangant 'ancoratge dels seus elements, procurant que quedin completament aplomats. Les lamel-les es fixaran al suport procurant que no existeixin
folgances en la unié que permetin a les lamel-les produir vibracions. Gelosia de panells, 'estructura es fixara a la fagana mitjangant I'ancoratge dels seus elements procurant
que quedin aplomats. Els panells es fixaran a 'estructura de suport.

Tolerancies admissibles. Gelosia de blocs: Planor < 10mm/2m; Desplom < 3mm/1m; Horitzontalitat < 2 mm/1m. Gruix junta < 1cm.

Gelosia de peces amb panells o de lamel-les: Planor, < 3 mm/m.

Control i acceptacié

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i assaig en cada un dels segtients capitols: Gelosia de blocs armada, Gelosia de peces collocada, Gelosia de
lamel-les i panells. El morter d’unié tindra la dosificacié especificada.

Amidament i abonament

ml de gelosia. Fins i tot socol i ma d'obra necessaria per la seva col-locacié.

m? estructura de suport i ancoratge, totalment acabada.

SUBSISTEMA DEFENSES

1 BARANES

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la
proteccié de persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades a diferent algada.

Codi Técnic de I'Edificacié. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construits o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions técniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

Components

Bastidor, passama, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d'alumini per a fixacié de pilastres i en baranes amb cargols.

Caracteristiques técniques minimes

Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc.

Passamans. les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixacid, per la seva posicio, quedaran protegits del contacte directe amb ['usuari.
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replé dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, poliéster refor¢at amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix
minim de 5 mm, aixi mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc.

Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjangant: placa aillada, en baranes d'acer per a fixacié de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no
menys de 10 cm i per a fixacié de baranatge als murs laterals; platina continua, en baranes d'acer per a fixacié de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat
no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixacio de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora
del forjat no menys de 10 cm, o se situin en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixacié de les pilastres quan els seus eixos distin de la
vora del forjat minim 10 cm.

Pega especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixacié de pilastres i de baranatges amb cargols.

Control i acceptacié

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacio i assaig en cada un dels segtients capitols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini
anoditzat i Perfils de fusta.

Execucié. Condicions prévies

Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fabrica el gruix d'aquests sera superior a 15 cm. Sempre
que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjangant ancoratges. Per prevenir el fenomen eletroquimic de la corrosié galvanica entre metalls amb diferent
potencial, s'adoptaran les mesures seglents: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls
proxims a la série galvanica; Aillar electricament els metalls amb diferent potencial; Evitar 'accés d’aigua i oxigen a la zona d'unié dels dos metalls; També s'evitaran els
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: : : Obra: PROJECTE OBRES =
Es dlsse’nyaran_s’egons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. Collegiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361 [=1§tn[=]
Fases d’execucio Emplagament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
Replantejada en obra la barana, es marcara la situacid dels ancoratges. Alineada sobre elp pustsiade: replantaisLes presentara i aplomara amb tornag [CIE: 2 JETE T

provisionalment als ancoratges mitjangant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de forfigonar elsvancoraiges essebranrdirectamentyen<cascderforjats; murs o anb
morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats s'ancoraran mitjangant tacs d'expansié amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixacié
es realitzara com a minim amb dos tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la proteccié contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal-lacio. Aixi
mateix mantindran I'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjancant plaques, platines o angulars, depenent de
I'elecci6 del sistema i de la distancia existent entre I'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La uni6 del perfil de la pilastra amb I'ancoratge es realitzara per
soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjangant juntes de dilatacié de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs
laterals mitjangant ancoratges. Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables
sempre des de ['interior.

Acabats. El sistema d'ancoratge al mur sera estanc, no originant penetracioé de I'aigua en el mateix mitjangant segellat i engravat amb morter, de la trobada de la barana amb
I'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un planol horitzontal de la fagana, la junta entre I'ancoratge i la fagana
ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi I'entrada d'aigua a través d'ella mitjangant el segellat, un element de goma, una pega metal-lica o algun altre element que
produeixi el mateix efecte.

Control i acceptacio

Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovara que les barreres de protecci6 tinguin una resisténcia i una rigidesa suficient per a resistir la forga horitzontal
establerta en 'apartat 3.2 del Document Basic SE-AE, en funcié de la zona en que es trobin. La forca es considerara aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de I'element,
si aquest esta situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecci6 davant de seients fixos, sera capag de resistir una forga horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i
simultaniament amb ella, una forga vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a minim, aplicada a la vora exterior. En les zones de trafic i aparcament, els plafons o baranes i altres
elements que delimitin arees accessibles per als vehicles han de resistir una forga horitzontal, uniformement distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura
sobre el nivell de la superficie de rodatge o sobre la vora superior de I'element si aquest esta situat a menys altura, el valor caracteristic de la qual, es definira en el projecte
en funcié de I'is especific i de les caracteristiques de I'edifici, no sent inferior a gk = 100 kN.

Amidament i abonament

ml totalment acabat i col-locat. Incloent els passamans i les peces especials.

2 REIXES

Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituits per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la proteccio fisica de finestres, balconades, portes i locals interiors
contra I'entrada de persones estranyes.

Codi Tecnic de I'Edificacié. RD 314/2006. DB SE-AE.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construits o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions técniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

Components

Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge.

Caracteristiques técniques minimes

Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforgos als quals és sotmesa la reixa als ancoratges.

Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres.

Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansi6 i tirafons, efc...

Control i acceptacié

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a
fabricacié i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions,
la seva recepci6 es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacio i assaig en cada un
dels seguents capitols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat.

Execucio. Condicions préevies

Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si sén ampits de fabrica el gruix minim no sera inferior a 15 cm. Els buits en la fabrica i els seus revestiments
estaran acabats. La reixa quedara aplomada i neta. Les reixes d'acer hauran de portar una proteccié anticorrossié minima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en
ambient mari.

S'evitaran els seglients contactes bimetal-lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolg amb: plom, coure i acer
inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable.

Fases d'execucio

Replantejar i marcar la situacié dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T.

S’aplomara i fixara als paraments mitjangant I'ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L'ancoratge al mur sera estable i resistent, quedant
estanc, no originant penetracié d'aigua.

Control i acceptacié

Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats.

Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb I'element on s'ancori, comprovacié de la fixacid (ancoratge) segons
especificacions de la D.T.

Amidament i abonament

ut de reixa totalment acabada i col-locada.

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIO | AILLAMENTS

1 AILLAMENTS TERMICS-ACUSTICS

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagacié de la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rigids, semirigids, flexibles,
granulars, pulverulents o pastosos.

Codi Técnic de I'Edificacié. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitaci¢ de la demanda energética. DB HR, Protecci6 front el soroll.
Ecoeficiéncia en els edificis. RD 21/2006.

RIT E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Procediment basic per la certificacié d’eficiéncia energética d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

Correcci6 d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual saprova el Procediment basic pel Procediment basic per la certificacié d'eficiéncia d’edificis de
nova construccio.

Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

Llei de proteccié contra la contaminacié acustica. Llei 16/2002.

Llei del soroll. Ley 37/2003.

Contaminacio acustica. RD 1513/2005.

Normes sobre la utilitzacié de les espumes d’urea-formol usades com aillants a I’edificacio. BOE. 113; 11.05.84

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acUstico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion
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UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y|los térmios deaEstARRH dIRd8peCtro. 01/04/2014
UNE-EN 1SO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamfiento y los térfind8 4&/548ptacion al espectra.

;e P . . Obra: PROJECTE OBRES o
11 nglds’ semlrlglds L ﬂeXIbIeS Col-legiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361 Eh}ﬂm
Components Emplacament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61 %ﬁ
Aillants rigids (poliestiré expandit, vidre cel-lular, llanes de vidre revestides amb lamines d'algyn altseumateriaiicamisesaillants, aillants semirigids, aillants [EIHEEY angs

@

de vidre aglomerat amb material sintétic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, pqliuretansz petietiens)rdixacions materiehtFurid-(adhesius o cotes de contag
o de pressio, adhesius térmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plastic i cintes adhesives)

Caracteristiques técniques minimes

Aillament en camises aillants. En canonades i equips situats a la intempeérie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aillament térmic de xarxes enterrades haura
de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterranies o vessaments. Les valvules, argolles i accessoris s'aillaran preferentment amb casquets aillants
desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perque al llevar-los es puguin desmuntar aquelles.

Aillament en plaques. Formacié d'aillament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestiré expandit, extruit, expandit amb ranures en una de les seves cares,
expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliureta, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, de vidre cellular. Totes es poden col-locar fixades
mecanicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden col-locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel-lular amb morter i pasta de
guix. Les de poliureta, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col-locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestiré poden anar fixades als connectors que
uneixen la paret passant amb I'estructura i subjectes a aquests mitjangant volanderes de plastic.

Aillament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior.

Control i acceptacié

Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia
per part del fabricant del compliment dels requisits i caracteristiques minimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podra realitzar-se la seva recepcio sense necessitat
d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspeccio estaran formades per materials aillants del mateix tipus i procés de fabricacié, amb el mateix espessor en el cas
dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves caracteristiques dimensionals i la seva densitat
aparent. Aquestes caracteristiques es determinaran cada 1.000 m? de superficie o fraccio, en camises aillants cada 100 m o fraccié i en formigons cel-lulars espumosos
cada 500 m? o fraccio.

Execucié. Condicions préevies

L'aillament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col-loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser
continu i ha de cobrir tota la superficie per aillar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aillament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locaci¢. El
material col-locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliureta i el poliestiré s'ha de protegir d'una exposicié solar molt llarga.
Fases d’execucié

Preparacio de I'element (retalls, efc...)

Neteja i preparacio del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col-locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques
no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col-locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessaries perqué ni el vent ni d'altres accions
no el desplacin. Quan l'aillament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aillament. Quan l'aillament va revestit amb lamina
plastica (proteccio elastica, lamina plastica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aillament. Quan l'aillament porta paper kraft o
proteccio elastica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en I'execucid, ha de ser reparat amb cinta adhesiva
impermeable al vapor.

Col-locaci6 de I'element

Plaques col-locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsié bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matéries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat
del suport ha d'estar dins dels limits especificats pel fabricant.

Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col-locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de
calefaccid, quedin alineades i siguin continues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de
quedar a la part superior.

Aillament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogénia. No ha de tenir grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar
seguint les instruccions del fabricant. La fixacié mecanica de les plaques s'ha de fer després de 24 h, com a minim, d'haver-les col-locat. El procés d'aplicacié de la malla ha
de constar d'una primera capa d'adhesiu, col-locaci6 de la malla a pressié sobre I'adhesiu fresc i a continuacid, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superficie a
revestir i quedar totalment recoberta per I'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforgada. Ha de formar una superficie
plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: < 6 mm. Encavalcament de la malla: = 10 cm i planor: + 3
mm/2 mm.

Control i acceptacio: L'aillament anira protegit amb els materials necessaris perqué no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o proteccié de 'aillament es fara de
tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haura de comprovar-se la correcta col-locacié de I'aillament térmic, la seva continuitat i la inexisténcia de ponts
termics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovara la ventilacié de la cambra d'aire si n’hi hagués.

Amidament i abonament

m? de planxes o panells totalment col-locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessaries.

ml de camises aillants.

1.2 Granulars o pulverulents i pastosos

Components

Aillaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant aquest aspecte en primer lloc per passar
posteriorment a tenir les caracteristiques de rigid o semirigid (espuma de poliureta feta in situ, espumes elastomeriques, formigons cel-lulars)

Fixacions. Material d'uni6 (adhesius o coles de contacte o de pressié, adhesius térmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de
plastic i cintes adhesives)

Caracteristiques técniques minimes

Aillaments amorfs, amb noduls de llana de vidre. Formacio d'aillament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o projectat, amb materials sense forma
especifica (granulats, escumes, formigons o morters).

Collocats en solera. Inclosa la formacié de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment; morter de vermiculita i ciment; formigd
cellular sense granulats o amb formigé d'argila expandida abocada en sec.

Col"locats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i (ciment o escaiola) o morter de
vermiculita i ciment, amb acabat remolinat.

Collocat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliureta.

Col-locat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm amb perlita i vermiculita expandides; granols de poliestiré expandit o de suro; flocs de fibra de vidre; o escuma d'urea formol.
Control i acceptacié

Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia
per part del fabricant del compliment dels requisits i caracteristiques minimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podra realitzar-se la seva recepcio sense necessitat
d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspeccio estaran formades per materials aillants del mateix tipus i procés de fabricacié, amb el mateix espessor en el cas
dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves caracteristiques dimensionals i la seva densitat
aparent. Aquestes caracteristiques es determinaran cada 1.000 m? de superficie o fraccio, en camises aillants cada 100 m o fraccié i en formigons cel-lulars espumosos
cada 500 m? o fraccio.

Execucié. Condicions préevies

L'aillament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie per aillar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al morter la temperatura de treball ha de ser =
5°C. Per aillaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb humitat ambiental inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuitat de
I'aillament i I'abséncia de ponts termics i/o acustics, per aixo s'utilitzaran les juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions de projecte.
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Fases d’execucio ~l%" TECNICS INDUSTRIALS

Per aillament en solera i paraments. Neteja i preparacio del suport, estesa del material i execlicié de I'acabt. "4 $0pérficié del revestlmentlnaO é}e/%mg'la planar i tanlgmat
previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogénia '?#%m%é@%%s&@%ﬂﬁ@“?ﬁs?bans que shagi [EINI[E] ocgs

d'adormiment. Emplagament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
Per aillament projectat. Neteja i preparacid del suport, projeccio del material en varies capes i crat. ﬁmﬂamewthwdzfqued'ar ben adherit al suport. [=]
Per aillament en reblert de cambres. Repas de les superficies que limiten la cambra i aplicacié del materiaterk 6 je0gidre'herdedenmitianeant nagaina especidl i

s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra. S'ha de comengar per la part inferior del parament.

Control i acceptacié

L'aillament anira protegit amb els materials necessaris perqué no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o proteccié de I'aillament es fara de tal manera que
aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haura de comprovar-se la correcta col-locacio de I'aillament térmic, la seva continuitat i la inexisténcia de ponts térmics en
fronts de forjat i suports, segons les especificacions de projecte o director d'obra. Es comprovara la ventilaci6 de la cambra d'aire si n’hi hagués.

Amidament i abonament

m® de replens o projeccions.

2 AILLAMENTS CONTRA LA HUMITAT

Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formacié d'humitats interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a
millorar I'adheréncia del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o lamines i plaques.

Codi Técnic de I'Edificacié. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitacié de la demanda energética.

Ecoeficiéncia en els edificis. RD 21/2006.

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Procediment basic per la certificacié d’eficiéncia energética d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

Correcci6 d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la certificacié d'eficiéncia d’edificis de
nova construccio.

UNE. Sistemes dimpermeabilitzacio de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes
d’impermeabilitzacio de materials plastics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

2.1 Imprimadors

Capa de cobertura per a impermeabilitzacié de paraments horitzontals o verticals, mitjangant I'aplicaci6 d'un producte liquid.

Components

Imprimadors bituminosos (emulsions asfaltiques o pintures bituminoses), polimers sintétics (poliuretans, epoxi-poliureta, epoxi-silicona, acrilics, emulsions d'estire-butidie,
epoxi-betum, poliéster) i I'alquitra-brea (alquitra amb resines sintétiques...).

Execuci6. Condicions prévies

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i continua, que ha de cobrir tota la superficie a impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix total del
recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicacié han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas
de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aiglies superficials que poden afectar els
treballs s'han de desviar i conduir a fora de I'area a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans de
I'execucio. La superficie del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi
l'imprimacio.

Fases d’execucié

Neteja i preparacio de la superficie. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimacio.

Aplicacié de 'imprimacio, en el seu cas. Aplicacié successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessaries del producte.

Control i acceptacié

Els imprimadors haurien de dur en I'envas del producte les seves incompatibilitats i I'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepcio del material ha de controlar-se
que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant 'emmagatzematge les emulsions asfaltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condicié
primitiva mitjangant agitacié moderada.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T. S'inclou la preparacié de la superficie i els treballs que calguin per a la seva completa finalitzacié.

2.2 Lamines

Capa de cobertura per la impermeabilitzacio de paraments horitzontals o verticals, mitiangant la col-locacié d’una o varies membranes.

Components

Lamines bituminoses (d'oxiasfalt, d'oxiasfalt modificat, de betum modificat, lamines extruides de betum modificat amb polimers o plastomers, plaques asfaltiques, lamines
d'alquitra modificat amb polimers), plastiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilé d'alta densitat P.E.A.D., polietilé clorat, polietilé clorosulfonat) o de cautxd sintétic (butil, etc.)
Caracteristiques técniques minimes

(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)

Membranes de lamines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre lamina separadora (PN).

Membranes de lamines bituminoses amb autoproteccié mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).

Membranes de lamines bituminoses amb autoproteccié metal-lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).

Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoproteccié mineral. Col-locades amb fixacions mecaniques (GF).

Membranes amb lamines de PVC no protegides. Lamines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester. Col-locades adherides
a la base amb adhesiu o sense adherir.

Membranes amb lamines de PVC autoprotegides. Lamines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester.

Panells i lamines drenants de polietile en relleu. Lamines de polietilé d'alta densitat, conformades amb relleu amb néduls, amb o sense un geotéxtil incorporat.

Barreres sintetiques i metal-liques.

Membranes amb lamines separadores de polipropilé, polietilé i poliester.

Membranes amb lamines elastomériques. Lamines de cautxu sintétic no regenerat (butil).

Execucio. Condicions prévies

Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambient indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan
la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superficie del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de
més d'un 20% del gruix de la impermeabilitzacio. Si el suport és de formigd o de morter de ciment, cal que la superficie estigui endurida i seca. Abans de col-locar la
membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboracié de la membrana no ha de
modificar les caracteristiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les lamines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 lamines en el
mateix punt. Les lamines no han de quedar en contacte directe amb poliestiré expandit, si es preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les lamines
col-locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un
aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat especifica entre un aillament a base d'escumes plastiques i la membrana. El suport
format a base de plaques d'aillament térmic, ha de tenir una cohesi6 i estabilitat tal que, sigui capag de proporcionar la solidesa necessaria en front de les sol-licitacions
mecaniques i térmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre I'adhesi6 de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes
i plaques siguin compatibles entre elles.

Fases d’execucié

Bituminoses. Membrana formada per lamines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les lamines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport per pressio,
un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm minim i ha de quedar ben adherida. Préviament s'ha de
donar una capa d'imprimaci¢ a la paret. Els junts de dilatacié de la capa de pendents han de portar un material de reblert elastic, compatible quimicament amb els
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components de la impermeabilitzacié. La lamina ha de ser continua sobre el junt. Els acords amb~eis paFamgAts!VertieakABuneres i@ﬂ'_?f)ﬂ?ﬁ‘ﬂ%q“e traspassin a
membrana, han d'anar reforgats. Tolerancies d'execucio: Encavalcaments: 20 mm. DE TARRAGONA )
Lamines adherides amb oxiasfalt. Les lamines shan dadherir entre elles i al suport, amb oxms[alt. e@ﬂﬁgﬁl}iﬁ%ﬁ@?@g&%ﬂ& sohe d'aquest abans q EINE fredi.
En les lamines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perfofaciops,gie.la.daminainadoradarLadaminaaeteprotegida es po obre
l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una tenperatiracentrestBORGH200%C. No s'han de superar mai els 2¢ [EIEREE jerh.
Membrana fixada mecanicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats solidamgnt al supoeri-amb-tatxesdaser okn desmembranes-formadesiper una lamina
bituminosa, abans de col-locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la lamina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les
plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de I'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un minim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar
reforgat, de manera que a cada punt es superposin tres plagues. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metal-lics han de quedar adherides
per aplicacié d'escalfor o amb adhesiu asfaltic. Les plaques s'han de comengar a col-locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del rafec s'ha de col-locar invertida.
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb mastic modificat de base quitra. Les capes de mastic de base quitra han de ser continues i de gruix uniforme. La
membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a minim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongacid. La vora superior del full d'alumini exterior,
ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment portland. Els junts de dilatacio de la capa de pendents, han de
portar un suport flexible fixat a les vores. La lamina ha de ser continua sobre el junt. Gruix per capa de mastic:=23 mm. El mastic bituminés s'ha d'aplicar en calent. La
temperatura a la caldera ha de ser 145-165°C. L'alumini s'ha de col-locar en bandes de llargaria < 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superficie del mastic bituminds ja
estés, abans de col-locar-hi la lamina. El mastic de base de quitra no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestiré expandit o extruit.
Plastiques o de cautxu sintetic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar ben adherit a
ambdos llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forgant-
ne la penetracio.
Membrana adherida. Aplicacio de I'adhesiu. Col-locaci6 de la lamina. Resolucié dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). S'admeten soldadures per fusio en fred
o per aplicacio d'escalfor. Les lamines s'han d'unir entre elles i al suport amb I'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressié. No han de quedar bosses
d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col-loqui. Membrana no adherida o fixada mecanicament. Col-locacié de la lamina. Resoluci6 dels elements singulars
(angles, junts, acords, efc...). Ha de quedar fixada mecanicament al suport en tota la seva superficie, i adherida en el seu perimetre i al voltant de tots els elements que la
traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant linies paral-leles entre elles i a les vores de I'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb
volanderes o platines que garanteixin I'estanquitat de la fixaci6. Les lamines s'han d'unir entre elles per: Soldadura quimica amb un agent de soldadura per fusio en fred,
Soldadura en calent fusio del material a I'aplicar calor i per pressio, Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressié.
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separara, dels paraments verticals del perimetre. Els acords amb els
paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les lamines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de I'aigua, aquests cavalcaments no han de
coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatacié de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a minim, ha de
quedar ben adherida en aquesta prolongacié i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de portland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplastic, fixat mecanicament. Els junts de dilatacié de la capa de pendents han de portar encastat un cordé cel-lular de
polietilé tou. La lamina ha de ser continua sobre el junt. La lamina ha de cavalcar un minim de 5 cm dintre dels elements de desguas. En aquests punts ha d'anar soldada o
fixada a pressio.
Membrana amb lamines elastomeriques. Neteja prévia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment
adherida al suport per bandes distribuides uniformement. L'amplaria i separaci¢ de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb
adhesiu en tota la seva llargaria. S'admeten les unions fetes a fabrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.
Panells i lamines drenants de polietile en relleu. En el cas de lamina amb geotéxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la lamina ha de passar per la part inferior i el
geotéxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de I'obstruccié produida per les particules de terreny. La cara amb noduls ha de quedar en
contacte amb la superficie a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb I'origen de I'humitat (terreny).
Control i acceptacié
Les lamines i el material bituminds haurien de dur, en la recepcié en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes net
per m? Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologacié MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri
de Foment, la D.F. pot simplificar la recepcié, reduint-la a la identificacié del material.
Amidament i abonament
m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T., deduccié de la superficie corresponent a buits, forats de menys d'1m? Inclouen igualment I'acabament
especific dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.
SISTEMA COMPARTIMENTACIO INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PARTICIONS
1 ENVANS
Paret sense missié portant.
1.1 Envans de ceramica
Enva de mao ceramic pres amb morter de ciment i/o calg o guix, que constitueix particions interiors.
Codi Técnic de IEdificacié. CTE-DB SE-AE, Documents Basics Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacié; CTE-DB SE-F, Documents Basics Seguretat Estructural,
Fabrica; CTE-DB SI. Annex F, Fabrica, Resisténcia al foc dels elements de totxo ceramic o silici-calcari i el bloc de formigé; CTE-DB HR, Protecci6 enfront al Soroll.
Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Norma de Construccié Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O.
18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepcion de los ladrillos ceramicos en las obras de construccion, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de construccid, RY-85. BOE. 10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepcion de bloques de hormigon en las obras de construccion, RB-90. BOE. 165; 11/07/90.
UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acUstico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el clculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
Components
Maons, morter i revestiment interior.
Caracteristiques técniques minimes
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepcié dels maons ceramics a les obres de construccio, RL-88. La resistencia a
compressio dels maons massissos i perforats, no sera inferior a 100 Kp/cm? . La resisténcia a compressié dels maons buits, emprats en fabriques resistents no sera inferior
a 50 Kp/cm?. En cas de fabrica de ma¢ d'obra vista, sera adequat un morter una mica menys resistent que el mad: un M-8 per a un mad R-10, o un M-16 per a un mad R-20.
Morter. En la confeccié de morters, s'utilitzaran les calg aeries i organiques classificades a la Instruccié per a la Recepci6 de Calg RC-92. Les sorres emprades compliran les
limitacions relatives a grandaria maxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matéria organica establertes a la Norma DB SE-F. Aixi mateix, s'admetran
totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complira les exigéncies de composicid, caracteristiques mecaniques, fisiques i
quimiques que estableix la “Instruccio per a la recepcié de ciments RC-03". Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la
designacié corresponent segons normes UNE, aixi com la garantia del fabricant que: I'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funcié principal
desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificacié segons la Norma DB SE-F, aixi com la quantitat d'aigua a afegir per a
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obtenir les resisténcies dels morters tipus. La resisténcia a compressié del morter estara dins flels minirss eJEHILES WIRYNEHAESDB SE-FOE?/@&%T gosiﬁcacié sequira
l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referéncia a parts en volum dels seus components. DE TARRAGONA

Revestiment interior. Sera d'enguixat i arrebossat de guix, etc... Complira les especificacions re olli@gﬁgﬁﬁ’g@gﬁmgg&gns Gourespanent. [=1§tn[=]
Control i acceptacié Emplagament: CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61 %ﬁ
Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacio i d’assaigs en cada un dels caplitols SegiientssSimert, ddgtra, Calg, Arids, Morters i Maons. ' [EIER%Y aops

subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podra simplificar la recepci6, comprovgnt Unicament-et fabricantotipuscirclasse-demad: resisténciga@compressio ¢n
Kp/cm? , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albara i, si s'escau, en 'empaquetat. El mateix es comprovara quan els maons subministrats
procedeixin d'Estats membres de la Uni6 Europea, amb especificacions tecniques especifiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel
segell INCE.

Execuci6. Condicions prévies

Estara acabada l'estructura, es disposara dels bastiments de base a I'obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejara i es collocaran mires escairades a una distancia <
4m, amb marques a |'algada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva col-locacio, regant-los abundantment i apilant-los perque no degotin durant
I'execucio6. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisara escrupolosament la part de I'obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la
gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendra protegint la part de I'obra recentment executada. Fins que les fabriques no estiguin estabilitzades, es travaran i
s'apuntalaran. Les fabriques de maé es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil‘li entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els
treballs i s'asseguraran les fabriques de mag realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la paret és exterior.

Fases d’execucié

Replanteig. Collocacié de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col-locacié de les peces.

Construccié d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents époques, en aquest cas la primera es deixara
escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fabriques, es faran mitjangant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de I'enva i el forjat
o I'element horitzontal de trava, es deixara una folganca de 2cm que s'emplenara transcorregudes un minim de 24 hores amb pasta de guix 0 amb morter de ciment. La
trobada entre envans amb elements estructurals, es fara de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits
superiors a 100cm, es realitzaran per mitja d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai
de 2cm entre I'Ultima filada i aquell element. Aquest espai es reomplira amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet
la paret. Si se sobrepassen aquests limits, s'ha de revisar I'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.

Tolerancies d'execucio. Gruix dels junts: + 2 mm; distancia entre I'Ultima filada i el sostre: £ 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: £ 5 mm/2 m.

Acabats. Les fabriques ceramiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composici6 uniforme en tota la seva altura.

Repas dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col-locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloracié
uniforme, si la direccié facultativa no fixa cap altra condicié. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han
d'estar rematats per la part superior, si la direcci¢ facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'enva o pared6 de tancament i no
passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb lamines de material plastic o
similar, per a evitar I'erosié de les juntes de morter. En temps sec i calords, es mantindra humida la fabrica recentment executada, per a evitar el risc d'una rapida evaporacié
de 'aigua del morter.

Control i acceptacié

Dues comprovacions cada 400m? de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i d’assaigs en cada un dels capitols segiients: Replanteig, Proteccio
de la fabrica i Execucit de I'enva.

Amidament i abonament

m? de fabrica de ma6 assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellaci6 i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i trencaments,
humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m?.

1.2 Envans prefabricats

1.2.1 Plaques de cartré-guix

Tancament de panells prefabricats de cartro-guix amb anima cel-lular, amb entramat interior metal'lic o de fusta, que constitueixen particions interiors.

Codi Técnic de IEdificacié. CTE-DB SE-AE, Documents Basics Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacié; CTE-DB SE-F, Documents Basics Seguretat Estructural,
Fabrica; CTE-DB SI. Annex F, Fabrica, Resistencia al foc dels elements de totxo ceramic o silici-calcari i el bloc de formigd; CTE-DB HR, Proteccid enfront al Soroll.

Norma basica de la edificacion sobre condiciones acusticas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

Norma de Construccié Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.

Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en Iedificacié en les obres de rehabilitacié estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O.
18/01/94.

Pliego General de Condiciones para la recepcion de los ladrillos ceramicos en las obras de construccion, RL-88. BOE. 3/08/88.

Pliego General de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de construccio, RY-85. BOE. 10/06/1985

Pliego General de condiciones para la recepcion de bloques de hormigon en las obras de construccion, RB-90. BOE. 165; 11/07/90.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acUstico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Components

Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes.

Caracteristiques técniques minimes

Plaques o panells prefabricats. Estaran constituits per: anima cel*lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartré-guix encolades a I'anima cel-lular, de guix de
prefabricats (YP), folrades amb cartré. El guix podra ser hidrofugat (si la particié pertany a un nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resisténcia al foc, etc...
En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat.

Entramat interior. Format per una série d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres,
angulars, etc...). A més contaran amb una série d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La fixacio perfil - perfil o placa - perfil es realitzara mitjancant cargols
d'acer o suports elastics per a millorar l'aillament acustic.

Pastes. Podran ser per a acabat de la superficie del panell o per al reomplert de juntes entre panells.

Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforgar cantons (cantoneres).

Control i acceptacié

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i d'assaigs en cada un dels capitols seglients: Plaques de cartré-guix, guixos i escaioles, Perfils d'alumini
anoditzat i Perfils de fusta.

Execucié. Condicions prévies

Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col-locaran regles telescopiques a cantonades, trobades, i al llarg de la particié cada 2-3 m. Tots els
elements singulars que puguin afectar a I'execucié com, juntes de dilatacio, buits, etc... haurien d'estar replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col-locara un llata-
guia de longitud i ample igual als de I'enva, fixant-lo al sol mitjancant claus o cargols. Aixi mateix es col-locaran llistons en el sostre i laterals de I'enva, quedant anivellats i
aplomats. En cas d'entramat amb perfilaria metal-lica, s'interposara una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col-locara cinta
perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntara amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatara la superficie. En les unions d'envans amb altres elements, es
collocara paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de I'entramat ha de ser estable i indeformable. Ha de definir un pla vertical paral-lel al de la divisoria acabada,
amb el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisoria.
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Fases d’execucid TECNICS INDUSTRIALS

Replanteig dels perfis. o TARRAGONA 01/04/2014 )

Col-locacis, aplomat o anivellat i fixacid dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressip en gﬁ&@ﬂg@ﬁgg&@oﬂggl SRsite- Només han de quedar SNt Jiss
els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longftud qglsifusmtantsiiarde seseko sam mesearéa que l'algaria | n de
cobrir. La modulacio dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i sha de mantenir sobrd la llindasi€akpeyeursLetetorg de I'entramat amb elements v =I5 e de

fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisoria (radiadors, llipreries, etoreinReradexecusid.detes-cantonades idrehades degaraments, dis
perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant perd, amb els gruixos de les plaques que hagin de
passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire

Tolerancies d'execucio. Distancia entre les fixacions al parament; + 5 mm; aplomat: £ 5 mm/3 m.

En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col-locaran encarrilant-los en el llistd del forjat superior, interposant entre cada dos panells un llistd quadrat. En els buits es
col-locara un pre-cércol de llistons quadrats de costat igual a I'anima de I'enva. Els panells es clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartro
exterior. Una vegada muntat 'enva es taparan les juntes amb un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora.

En cas d'entramat de fusteria metallica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres. En els buits, els muntants
delimitaran els cércols i es col-locaran canals en les llindes de buits reforgant les unions amb muntants amb plec de 20 cm de longitud.

Acabats. L'enva quedara pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments.

Control i acceptacié

Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i d'assaigs en cada un dels capitols seguents: Gruixos, Desploms, Unié entre
els envans i Planor.

Amidament i abonament

m? d'enva de panells prefabricats de cartrd-guix amb anima cel-lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparacio, cort i
col-locacio de les plaques i estructura suport, anivellacié i aplomat, formaci6 de premarcs, execuci6 d'angles i pas d'instal-lacions, acabat de juntes part proporcional de
minvaments trencaments i accessoris de fixacio i neteja.

2 MAMPARES

Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a 'obra. S'utilitza per a compartimentar espais.

Codi Técnic de I'Edificacié. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d'Utilitzacié; CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.

Norma basica de la edificacion sobre condiciones acusticas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

2.1 Acer

Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funcid estructural, fixes 0 mobils constituides per una estructura de perfils d'acer
galvanitzat i un panell cec, envidrament o mixt, podent incloure portes o no.

Components

Estructura portant, perfils per a panells, tensors, perns, empanelat, tancament, perfil continu perimetral de cautxu sintetic o material similar, perfils d’acabat i material de
segellat de junta.

Caracteristiques técniques

Estructura portant. Formada per perfils basics i complementaris verticals i horitzontals d'acer que formen un entramat desmuntable. Els perfils aniran protegits contra
l'oxidacié mitjangant galvanitzacio. Aniran proveits d'orificis per a cargols de pressio i tindran un gruix minim d"1mm.

Perfils per a panells. Seran extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini, els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix minim 10 micres) o lacat i tindran un gruix minim de perfil
de 1,50mm. Podran venir proveits de perfils de cautxu sintétic per a subjeccié del panell. Podra quedar vist o ocult.

Tensor. Sera d'acer protegit contra la corrosié.

Pern. Poden ser de diferents tipus: de llaut6, d’alumini, d'acer inoxidable, etc... protegits contra la corrossié.

Panell. Constituit per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre I'armadura, podran ser opacs i estar formats per material de base com ara: fibrociment,
material plastic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc..., també material sintetic (PVC, revestiment melaminic, vinilic, etc...).
L'acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanitzacio, etc... Aixi mateix podran ser de panells sandwich constituits per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini
anoditzat o prelacat amb anima de llana de roca o similar. També poden ser transparents o translicids: vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur
cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé vidres sintétics (metacrilat, etc...).

Tancament. En cas que el panell tingui envidraments o portes.

Perfils d'acabat. Perfil de socol per a pas horitzontal d'instal-lacions.

Control i acceptacié

Es realitzaran les corresponents comprovacions a l'identificacié i assaigs dels segients capitols: Perfils laminats i xapes, Perfils d’alumini anoditzat, Vidre i Escumes
elastomeériques.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a
fabricacié i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions,
la seva recepci6 es realitzara comprovant, Gnicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucié. Condicions prévies

Es replantejara I'enva a col-locar. Es disposara un perfil continu de cautxu o similar sobre I'enllosat, sostre o parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les
tolerancies.

Fases d'execucio

Es col-locaran els perfils verticals aplomats i lleugerament tibats contra un perfil de repartiment. Posteriorment es col-locaran anivellats els horitzontals intermedis i es tibaran
definitivament els verticals. El panell es col-locara sobre el perfil amb interposicio del perfil de cautxu sintétic, quedant anivellat i aplomat. Les instal-lacions com electricitat,
telefonia i antenes podran disposar-se per l'interior dels perfils de I'entramat de la mampara. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ
d'acord amb la llum a cobrir. Acabats. El panell quedara anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes horitzontals.
Control i acceptacié

Una comprovacié cada 10 mampares, perd no menys d'un per planta.

Condicions de no acceptacié automatica: Error de replanteig. Col-locacié de: perfil continu, tensor, fixacié del panell i perns. Nombre i tipus distint de I'especificat.

Amidament i abonament

m? de superficie de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer galvanitzat i panell o envidrament. Fins i tot tall, reparacié i unions de perfils, fixaci6 de
ribets, patilles i ferramenta de pengi i seguretat, totalment col-locada i repas final.

2.2 Aliatges lleugers

Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funcid estructural, fixes 0 mobils constituides per una estructura de perfils d'acer
galvanitzat i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o no.

Components

Perfil continu perimetral de cautxu sintétic o material similar, estructura portant, perfils per panells, panells, tancament, perfils d'acabat, peces d’encaix i subjeccié i material
de segellat de juntes.

Caracteristiques técniques minimes
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Perfil continu perimetral de cautx( sintétic o material similar. ~l=" TECNICS INDUSTRIALS

Estructura portant. Formada per perfils basics i complementaris verticals i horitzontals que formen un entraftat'déshiditable. Seran extrugi%‘ég{éé%%ilgg [t~simer Atatipi;
. . e ’ o [ : BRES -
els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix minim 15 micres) o lacat i tindran un gruix minim|de pgmgg"g@ﬁéjﬂ ~OBLES, DAVID - 20361 [=1§tn[=]

Perfils per a panells. Tindran les mateixes caracteristiques que els perfils de I'estructura portan Emplaament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

Panell. Constituit per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre I'armadura, |podramser opsms4 estardiormats per material de base com [EIERER nent,
material plastic, tauler aglomerat, efc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acey, efc..., tambéamateriaksintétic(RVCrrevestimentmetaminiagwvinilic, etc..]).
L'acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanitzacio, etc... Aixi mateix podran ser de panells sandwich constituits per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini
anoditzat o prelacat amb anima de llana de roca o similar. També poden ser transparents o translucids: vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur
cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé vidres sintétics (metacrilat, etc...).

Tancament. En cas que el panell tingui elements envidrats o portes.

Perfils d'acabat. Perfil de socol per a pas horitzontal d'instal-lacions.

Peces d'acoblament i subjeccid. Tensor, pern, clip de subjeccio, seran d'acer inoxidable o protegit contra la corrosio.

Material de segellat de juntes.

Control i acceptacié

Es realitzaran les corresponents comprovacions d'identificacio i assaigs dels segiients capitols: Perfils d'alumini anoditzat, Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro,
Vidre i Escumes elastomériques.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a
fabricacié i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions,
la seva recepci6 es realitzara comprovant, Ginicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucié. Condicions prévies

Es replantejara I'enva a col-locar. Es disposara un perfil continu sobre I'enrajolat, sostre o parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les tolerancies.

Fases d’execucié

Es col-locaran primer els perfils basics horitzontals continus inferiors; posteriorment els verticals aplomats i lleugerament tibats. A continuacié es col-locaran anivellats els
horitzontals intermedis i es tibara definitivament els verticals. Es col-locara el tensor entre el perfil suport i el de repartiment. La seva tensié es graduara mitjangant rosca o
sistema equivalent. Es fixara els perfils per a panells i els de registre mitjangant clips. Es fixara el perfil final mitjangant cargols de pressid. Es col-locaran els elements
d'acoblament en les trobades dels perfils basics horitzontals i verticals mitjangant cargols de pressio, quedant anivellats i aplomats. Es col-locara el panell sobre el perfil per
a panell amb interposicio del perfil continu de cautxy sintetic, quedant anivellat i aplomat. Les instal-lacions com electricitat, telefonia i antenes podran disposar-se per
linterior dels perfils de I'entramat de la mampara. Les obertures duran una llinda resistent.

Acabats. El panell quedara anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes horitzontals.

Control i acceptacié

Una comprovacié cada 10 mampares, perd no menys d'un per planta.

Condicions de no acceptacio automatica son els seglients: Replanteig. Col-locacié de: perfil continu, perns, tensor, panell i perfil.

Amidament i abonament

m? de superficie de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'alumini anoditzat i panell o envidrament. Fins i tot tall, preparacié i unions de perfils, fixacio de
ribets, patilles i ferramenta, i seguretat.

2.3 Fusta

Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables, fixes 0 mobils constituides per una estructura de perfils de fusta vista o oculta i un panell cec,
envidrat o mixt, podent incloure portes o finestres.

Components

Perfil continu perimetral de cautxd sintetic o material similar, entramat, panell, tancament, perfils d’acabat, peces d’encaix i fixacio, tapajunts i ribet.

Caracteristiques técniques minimes

Entramat. Estara format per una série de perfils: perfil suport, intermedi, repartiment i guia. Els perfils de fusta massissa estaran correctament escairats, tindran les seves
cares vistes, raspallades i escatades de taller, amb acabat pintat o envernissat. Per als perfils ocults no es precisen fustes de les empleades normalment en ebenisteria i
decoracio.

Panell. Constituit per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre I'armadura, podran ser opacs i estar formats per material de base com ara: fibrociment,
material plastic, tauler aglomerat, efc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc..., també material sintétic (PVC, revestiment melaminic, vinilic, etc...).
L'acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanitzacio, etc... Aixi mateix podran ser de panells sandwich constituits per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini
anoditzat o prelacat amb anima de llana de roca o similar. També poden ser transparents o translucids: vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur
cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé vidres sintétics (metacrilat, etc...).

Tancament. En cas que el panell tingui portes.

Perfils d'acabat. Perfil de socol per a pas horitzontal d'instal-lacions.

Peces d'acoblament i fixacid. Tensor, esquadra de fixacio, etc... seran d'acer protegit contra la corrosié. Els galces podran ser de fusta molt dura com roure, faig, efc...
Tapajunts i ribets. Seran de fusta, presentant les seves cares i cantells vists, raspallats i escatats.

Control i acceptacié

Es realitzaran les corresponents comprovacions d'identificacio i assaigs dels seglents capitols: Perfils de fusta, Taulers de fusta o suro, Pintures o vernissos, Vidre i
Escumes elastomériques.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a
fabricacié i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions,
la seva recepci6 es realitzara comprovant, Gnicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucié. Condicions prévies

Es replantejara la mampara a collocar. Es disposara un perfil continu de cautxu o similar sobre I'enrajolat, sostre o parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les
tolerancies.

Fases d'execucio

Mampara desmuntable. Es col-locara el perfil guia sobre els perfils continus de material elastic en sol, sostre ilo parament, fixant-los mitjangant cargols sobre tacs de fusta o
plastic. Es col-locara, els perfils de repartiment, els perfils suport, i els perfils intermedis, fixant-los per pressié, havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es
col-locara el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposicié de falques o perfil continu de material elastic, fixant-lo mitjangant ribets. En cas d'entramat ocult,
el panell es col-locara sobre les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo mitjancant cargols, i es col-locara el tapajunt.

Mampara fixa. Es col-locara el perfil guia sobre els perfils continus de material elastic en sol, sostre i/o parament, fixant-los mitjangant cargols sobre tacs de fusta o plastic.
Es col-locaran els perfils de repartiment, els perfils suport i els perfils intermedis mitjangant esquadra de fixacio, havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es
col-locara el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposicié de falques o perfil continu de material elastic, fixant-lo mitjangant ribets. En cas d'entramat ocul,
el panell es col-locara sobre les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo mitjangant cargols.

Acabats. El panell quedara anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes horitzontals.

Control i acceptacié

Una comprovacié cada 10 mampares, perd no menys d'un per planta.

Condicions de no acceptacio automatica son els seglients: Replanteig. Col-locacié de: perfil continu, perns, tensor, panell i perfil.

Amidament i abonament: m? de superficie de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer fusta i panell o envidrament, fins i tot trepants, fixacié a
paraments, ajustat d'obra, presentacio, anivellat i aplomat, canalitzacions, repas i ajustament final.

3 FUSTERIES INTERIORS

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant I'edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependéncies. També inclou el tancament d’armaris
empotrats.
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3.1 Portes de fusta TECNICS INDUSTRIALS

Codi Técnic de I'Edificacié. RD 314/2006. CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll. PE TARRAGONA 01/04/2014

P agn " . s e P TE OBRES =
Norma basica de la edificacién sobre condiciones actsticas en los edificios. NBE-CA-88. BOES T B sy mosLcs, pAVID - 20361 OLis10)
UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales. Emplagament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de faghadsis:ycde.feshadassL cavp [=]

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acUstico en los edificios y de los elementos de| construceibmaRartents Medicion-in situ-deh sistamiente: aciistics de suelos fal
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acUstico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Components

Folrat de bastiment de base amb pega de galze i tapajunts o el propi bastiment col-locat directament sobre fabrica.

Escairada de fusta de pes especific = a 450kg/m3 i humitat <15%.

Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.

Proteccié de pintura, lacat o vernis.

Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...

Caracteristiques técniques minimes

Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents.

Control i acceptacié

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacio de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE.

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rigids, formant angles rectes.

Execucio. Condicions prévies

L'emmagatzematge sera en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.

El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecanicament.

Fases d’execucié

Presentacio de la porta.

Collocacio de la ferramenta.

Fixaci6 definitiva .

Neteja i proteccio.

Tolerancies d'execucio. Horitzontalitat: £ 1 mm. Aplomat: £ 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: + 1 mm. Posici6 de la ferramenta: £ 2 mm. Portes. Franquicia
entre les fulles i el bastiment: = 0,2 cm. Franquicia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: 3.

Control i acceptacié

La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforg. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per
mitja de dos passadors.

Amidament i Abonament

m? de llum d’obra d’element col-locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col-locacié, elements de connexio, tapajunts i ferramentes. No s'inclou el
cost de la col-locaci6 dels bastiments, les pintures ni els vernissos.

Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a I'obra segons especificacions de la D.F.

3.2 Portes metal-liques

Codi Teécnic de I'Edificacié. RD 314/2006. CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.

Norma basica de la edificacion sobre condiciones actsticas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificacion y caracteristicas.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Components

Folrat de bastiment de base amb pega de galze i tapajunts o el propi bastiment col-locat directament sobre fabrica.

Porta metal-lica col-locada,

Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col-locats o trapa metal-lica practicable.

Caracteristiques técniques minimes

Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents.

Control i acceptacié

El subministrador acreditara la vigencia de la certificacio de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE.

En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimacié anticorrosiva.

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rigids, formant angles rectes.

Execucié. Condicions prévies

Per a la col-locaci6 del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. S'ha de col-locar amb I'ajut d'elements que
garanteixin la proteccio del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin I'escairat fins que quedi ben travat a I'obra.

Fases d'execucio

Replanteig.

Col-locacio, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.

Muntatge de les fulles mobils.

Eliminacié dels rigiditzadors.

Col-locacié dels mecanismes i els tapajunts.

Neteja de tots els elements.

Tolerancies d'execucio. Replanteig: + 10 mm. Nivell previst: £ 5 mm. Horitzontalitat: £ 1 mm. Aplomat: £ 2 mm/m

Control i acceptacié

Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment. Distancia entre ancoratges galvanitzats: < 60 cm. Distancia d'ancoratges
galvanitzats als extrems: < 30 cm. Franquicia entre la fulla i el bastiment: < 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resisténcia
mecanica, seguretat d'Us i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. Franquicia entre la fulla i el paviment: 2 0,2 cm, < 0,4 cm.

Amidament i Abonament

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.

3.3 Portes tallafocs

Portes amb resistencia al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d'integritat i aillament termic, portes de fulles batents amb eix de gir vertical i
portes de fulles corredisses.
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Codi Técnic de I'Edificacié. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Proteccit enfront al Soroll. ~l&" TECNICS INDUSTRIALS 01/04/2014

Norma basica de la edificacion sobre condiciones acisticas en los edificios. NBE-CA-88.[BOE. 8/10/1988, """ # © 0" )
Classificacié dels productes de la construccié i els elements constructius en funcié de leS*§eVES BODIMATS de reaccis j de resisténcia davar [EINHIE RD.

-legiat:
312/2005 Emplagament: CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificagon y<vasactenisticas DL cavP [=]
UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales. La informacio de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acuUstico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

Components

Porta de fusta o metal-lica tallafocs amb reblert de material aillant d’accionament manual o automatic, bastiment de base, mecanismes i accessoris.

Caracteristiques técniques minimes

Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuacié de més de 50persones. Per ocupants habituals amb maneta o polsador, i
per ocupants no habituals barra antipanic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 1125:2003 VC1.

Execucio. Condicions prévies

Durant el procés de col-locacié s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecci6 contra els impactes i uns altres que mantinguin I'escairat fins que el bastiment quedi
ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de collocar sobre els forats i osques preparats a les fulles de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una
pérdua d'aillament a la temperatura al voltant del pany, seguint les instruccions técniques del fabricant.

Fases d’execucié

Col"locaci6, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.

Replanteig. En el forat de la situacié dels elements d'ancoratge.

Fixacio. Del bastiment, de les guies i col-locacié del full.

Col-locacié6 i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment.

Tolerancies d'execucio. Replanteig: + 10 mm, anivellament: + 1 mm, aplomat: <3 mm (enfora)

Control i acceptacié

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. Ha de quedar fixat a la fulla per mitja de cargols.
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuacié (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig i alt) i de manera que l'obertura de la porta no
disminueixi 'amplaria real de la via d'evacuacié. Algaria de col-locacié dels mecanismes d'obertura: 1 m (+ 50 mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb
platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La part inferior ha d'estar encastada un minim de 3 cm en el paviment.

Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades

amb una pendent cap el punt mitja de la porta = 2%, en les d'accionament automatic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser autolubricants per tal de
facilitar el desplagament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre I'obertura total de les fulles, sense disminuir 'amplaria real de la via d'evacuacio.
Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament pels tres costats, amb platines d'ancoratge a distancies < 60 cm. La guia ha de quedar solidament fixada al
suport i en la posicio indicada en el planol de muntatge.

Amidament i Abonament

ut amidada segons les especificacions de la D.T.

SUBSISTEMA PAVIMENTS

1 CONTINUS

Revestiment de sols en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addicid, podent rebre diferents tipus d'acabat.

Poden ser de formigo, terratzo continu, de morters o de resines sintétiques.

Codi Técnic de I'Edificacié. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacié a lliscament de terres i discontinuitats en el paviment; CTE-HR, Proteccid enfront
del soroll.

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Components

Conglomerant, arids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons d'acer, lamina impermeable,
juntes, materials de revestiment i sistemes de fixacié.

Caracteristiques técniques minimes

Conglomerant. Ciment. Complira les exigéncies en quant a composicio, caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques que estableix la Instruccié per a la recepcié de
ciments RC-03.

Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituida per un conglomerant bituminds i arids minerals.

Materials sintétics. Resines sintétiques, efc...

Arids. La sorra podra ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podra ser de riu, matxucat o pedrera.

Aigua. S'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades.

Additius en massa. Podran ser pigments.

Productes d'acabat. Pintura. Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja de dissolucio: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calg, pintura
al silicat, pintura al ciment, pintura plastica, etc...) o dissolvent organic (és el cas de la pintura a I'oli, pintura a I'esmalt, pintura martele, laca nitrocel-luldsica, pintura de vernis
per a interiors, pintura de resina vinilica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignifugues, etc...). Aglutinants com: cues cel-lulosiques, calg apagada, silicat de
sosa, ciment blanc, resines sintétiques, etc...). Desmoldejant, servira de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigé
amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superficies de formigd durant el seu procés d'enduriment. No alterara cap de les propietats del formigo, haura de
ser estable, servira al formigé com producte impermeabilizante impedint el pas de I'aigua, alhora que dota al formigé de major resisténcia a la gelada. Aixi mateix sera un
element de guarit que impedira I'evaporaci6 de l'aigua del formigo.

Resina d'acabat. Haura de ser incolora, i permetra ser acolorida en cas de necessitat. Haura de ser impermeable a l'aigua, resistent a la base, als acids ambientals, a la
calor i als llamps UV (no podra groguejar en cap cas). Evitara la formacié de fongs i microorganismes. Podra aplicar-se en superficies seques o humides, amb fred o calor,
podra repintar-se i disposara d'una excellent rapidesa d'assecat. Realgara els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats.

Malla electrosoldada de rodons d'acer.

Lamina impermeable.

Juntes. Pel reomplert de les juntes s'utilitzaran: elastomers, perfils de PVC, bandes de llauto, etc... Pel segellat de juntes, material elastic de facil introduccio en les juntes.
Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metal-lic o plastic.

Sistema de fixacio.
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Control i acceptacio TECNICS INDUSTRIALS

Es realitzaran comprovacions corresponents d'identificacié i assaig en cada un dels capitols: Conglomerant, Afid% fifatetal'daddicio, Cime%‘,ll&?&ézlggéﬁer [2vide)
Amb la finalitat de limitar el risc de liscament, els paviments dels edificis o zones d'us Sanitari Bibcefft, COMBFERT, Adwinisiratiy, Aparcament i Public N neig,
excloses les zones d'Us restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. [El v@ggﬂaﬁgﬁg{éﬁqa@k&@g@mgnﬁﬂ@%_dgterm|na mitjan: 3 del
pendol descrit en 'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant I'escala C en provetep sergeadésgestiaccetaratMra mostra seleccionada sera repre [CIE:, 2 TS
condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindra durant la vida 0til de| pavimemdnformacis de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
Execucié. Condicions prévies

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminds i amb asfalt fos, sobre la superficie del formigé del forjat o solera es donara una emprimacié amb un reg d'emulsié de
betum. En cas de paviment de formigé continu tractat superficialment, amb morter de resines sintétiques o morter hidraulic poliméric, s'eliminara la beurada superficial del
formigd del forjat o solera mitjangant gratat amb raspalls metal-lics. En cas de paviment continu de formig6 tractat amb morter hidraulic, si el forjat o solera tenen mes de 28
dies, es gratara la superficie i saplicara una emprimacio prévia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar.

En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a I'exterior, se situaran juntes de dilatacié formant una quadricula de costat no major
de 5 m que alhora faran paper de juntes de retraccio. En els paviments situats a I'interior, se situaran juntes de dilatacio coincidint amb les de I'edifici, i es mantindran en tot
el gruix del revestiment. Quan I'execucié del paviment continu es faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes.

Fases d'execucio

Paviment continu amb morter de resines sintetiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicara amb espatula dentada fins a un gruix no menor de 2 mm. En cas de
morter no autoanivellant, aquest s'aplicara mitjangant plana o espatula fins a un gruix no menor de 4 mm.

Paviment continu amb morter hidraulic polimeric: el morter es compactara i allisara mecanicament fins a gruix no menor de 5 mm.

Paviment de terratzo continu. Preparacié i comprovacio de la superficie d’assentament. Preparacio dels junts. Col-locaci6 del morter d’emprimacié. Col-locaci6 de la malla de
fibra de vidre. Col-locacié de la malla alveolar. Col-locacié del morter d’acabat. Rebaixat, polit i abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de
tonalitat ni d'altres defectes superficials. La superficie del paviment ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superficie
acabada ha de ser plana i ha de tenir una textura uniforme i una coloracié homogénia. Gruix de la capa del morter d’'emprimacié: 3mm. Gruix de la capa del morter d'acabat:
10mm. Absorci6 d'aigua (UNE 127-002).

Paviment de formigo. Acabat sense additius. Preparacié i comprovacid de la superficie d'assentament. Col-locacié de I'armadura, si és el cas. Collocaci¢ i vibratge del
formigd. Realitzacio de la textura superficial. Proteccio del formigé i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuitats. La superficie acabada ha d'estar remolinada
mecanicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retraccio cada 25m? amb distancies entre ells
no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondaria = 1/3 del gruix i d'una amplaria de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha
d'haver junts de dilataci6, a distancies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres elements constructius.
Aquests junts han de ser d'1cm d'amplaria i han d'estar reblerts amb poliestiré expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar
que coincideixin amb els junts de retraccio. Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diametre = 3
kg/mm2. Resistencia caracteristica estimada del formigé de la llosa (Fest) al cap de 28 dies sera = 0,9 x Fck. Tolerancies d'execucio: Gruix: + 10% del gruix; Nivell: £ 10
mm; Planor: £ mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es
produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s'ha de mantenir humida la superficie del formigé. Aquest procés ha
de durar com a minim 15 dies en temps calorés i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva formacio.

Acabats. Amb empedra. sera amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendra la beurada de ciment sobre les juntes, regant-se posteriorment durant 15
dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejara la seva superficie. Amb graveta. Sera amb capa de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col-locada sobre el
terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Sera amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendra una capa de morter de
1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendra el morter d'acabat disposant banda per a juntes
en quadricules de costat no major de 1,25 m. Es fara mitjangant polit amb maquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb aglomerat bituminés. Sera amb
capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjangant procediments mecanics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es fara mitjangant compactacié amb corrons, durant la qual,
la temperatura de I'aglomerat no baixara de 80°C. Tractat superficialment. S'aplicara el tractament superficial del formigd (enduridor, recobriment), en capes successives
mitjangant, brotxa, raspall, corré o pistola. De formigé tractat amb morter hidraulic: sera mitjangant aplicacié del morter hidraulic sobre el formigé per espolvorejar amb un
morter en sec 0 a la plana amb un morter en pasta.

Amb morter hidraulic poliméric. L'acabat final podra ser de pintat amb resines epoxi o poliureta, o mitiangant un tractament superficial del formigé amb enduridor. De formigd
tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podra rebre un acabat mitjangant aplicacié d'un agent desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o
patro triat; aquesta operaci6 es realitzara mentre el formig6 segueixi en estat d'enduriment plastic. Una vegada endurit el formigé, es procedira al rentat de la superficie amb
aigua a pressié per a desincrustar I'agent desmoldejant i matéries estranyes. Per a finalitzar, es realitzara un segellat superficial amb resines, projectades mitjangant sistema
airless d'alta pressié en dues capes, obtenint aixi el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat.

Juntes. En cas de junta de dilatacié: I'ample de la junta sera de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podra ser de massilla o perfil preformat o bé
amb tapajunts per pressio o ajustament. En cas de juntes de retraccio: I'ample de la junta sera de 5 a 10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El
segellat podra ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Préviament la junta es realitzara mitjangant un calaix practicat a maquina en el paviment. Segons el CTE
DB HS punt 2.2.3.

Control i acceptacié

Comprovacié del suport: Es comprovara la neteja del suport i emprimacié. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposicié i separaci6 entre bandes de juntes.
Planor amb regla de 2m.

Amidament i abonament

m? de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formacié de juntes eliminacié de restes i neteja.

m? de volum realment executat.

Paviment de formigé acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords amb les
vores, sense que comporti I'is de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a
les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No sdn d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retraccio ni els de dilatacio. No s'inclou
dins d'aquesta unitat d'obra I'abonament dels treballs de preparaci6 de la superficie existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclos el muntatge i desmuntatge de I'encofrat
lateral, en el cas en que sigui necessari.

2 FLEXIBLES

Parament horitzontal col-locat sobre forjat o solera amb materials textils o sintétics. Aquests paviments es poden col-locar en llosetes o en lamines.

En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col-locades amb adhesiu; Paviments de PVC; Paviment sintétic en lamines o llosetes
col-locades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment format amb lamines de PVC amb base d’escuma alveolar, col-locades amb adhesiu
acrilic de dispersio aquosa i soldat en fred amb PVC liquid, 0 homogeni que és un paviment format amb peces de PVC col-locades amb adhesiu acrilic de dispersi6é aquosa i
soldat en calent amb cordé cel-lular; Paviments de goma; Paviment sintétic en lamines o llosetes de goma col-locat amb adhesiu; Paviments de lindleum i amiant-vinil;
Paviment sintétic en lamines o llosetes col-locat amb adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment textil de terra amb moqueta de llana o de fibres sintétiques; es poden
col-locar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment d’acer.

Codi Teécnic de I'Edificacié. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacié a lliscament i discontinuitats en el paviment; CTE-HR, Proteccié enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.

Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
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: : : 3 e Obra: PROJECTE OBRES s
Material de revestiment, sistema de fixacio i cantoneres. Collegiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361 0L O}
Caracteristiques técniques minimes Emplagament: CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linoleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-vinil, syomie: natsfayomintdtiva en rotllo o llosetes i suro en llose I
Cantoneres. Podra ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini. La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Sistema de fixacié. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podra anar adherida o tibada per adhesié o per llates. Linoleum, PVC o amiant - vinil.
Tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podra anar adherit o rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas I'adhesiu podra
ser de resines sintétiques amb polimers, resines artificials, bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podra ser de cinta termoplastica impregnada amb
adhesiu per ambdues cares.

Cantoneres. Es col-locara amb adhesiu i es fixara de manera que no existeixin celles amb la petjada ni amb els encavalcaments amb la paret. En cas d'ésser de fusta o
metal-lic es col-locara amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosio, i en cas d'ésser de goma, PVC o metal-lic, es col-locara amb adhesiu.

Control i acceptacié

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'us Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Publica Concurréncia,
excloses les zones d'Us restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resisténcia al lliscament Rd es determina mitjangant I'assaig del
pendol descrit en 'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant I'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada sera representativa de les
condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindra durant la vida util del paviment.

Identificacio de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar caracteristiques complint CTE DB -SI.

Execucié. Condicions prévies

La superficie del forjat, llosa o solera estara exempta de greixos, oli o pols. El suport estara sec, net i amb la planor i nivell previst. Quan sota la capa de morter que serveix
de base al revestiment pugui haver-hi humitat, es col-locara entre aquesta i el suport una lamina aillant. En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques
ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les lamines o peces. El paviment s'ha de col-locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport
ha de tenir un grau d'humitat < 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diametre =3 kg/mm? (UNE EN ISO 6506/1). La col-locacié de les
peces s'ha de fer comengant pels eixos geometrics que divideixen en ambdés sentits el local en dues parts iguals. Les lamines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la
temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta de les escales de zones de public (persones no familiaritzades amb ['edifici) es disposara una franja
de paviment tactil en l'arrencada dels trams descendents, amb la mateixa amplaria que el tram i una profunditat de 800 mm, com a minim. En aquests altiplans no hi haura
portes ni passadissos d'amplaria inferior a 1200 mm situats a menys de 400 mm de distancia del primer esglad d'un tram. En general, no es trepitjara el paviment durant les
24 hores segients a la seva collocacio.

Fases d’execucié

Sintetics.

Preparaci6 i comprovacio de la superficie d'assentament. No es col-locaran paviments de moqueta, de lindleum de PVC ni d'amiant-vinil en locals humits. Els tres Ultims
tampoc es col-locaran. Si s'han de manejar alcalis acids organics diluits, dissolvents organics aromatics. No es col-locaran paviments de goma quan hagin de manejar-se
acids inorganics, organics i oxidants concentrats, dissolvents aromatics o clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. Per moqueta en llosetes autoadhesives o en
rotllo, lindleum i PVC en llosetes o en rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendra sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i
sobre aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment. S'estendra sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre
aquesta una capa de beurada de ciment.

Col-locaci6 de I'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superficie que sigui equivalent a vuit llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
Paviment de lamines de PVC. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espatula de dents fines, amb un consum minim de 250 g/m2. El seu Us ha de respondre a les instruccions del
fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar I'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc.

Collocacio de les lamines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana i llisa. S'han de respectar els junts propis del
suport. S'han de col-locar a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es replantejara la seva col-locacio sobre la pasta d'allisat. En cas de
paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les mesures del local, deixant una tolerancia de 2-3 cm a I'excés. Per a la col-locacié de lamines, les tires
han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. Paviment de linoleum. En les juntes, les
tires s’encavalcaran 20 mm, I'encavalcament es tallara servint de guia a la vora superior, aplicant-se posteriorment 'adhesiu. Execuci6 dels junts. Les juntes de dilatacié es
faran coincidir amb les de I'edifici i es mantindran en tot I'gruix del paviment. Les juntes constructives es realitzaran en la trobada entre paviments diferents

Segellat dels junts. Paviment de lamines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura liquida. En cas de llosetes de PVC homogeni adherits
amb juntes soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fabrica, s'obrira una regata en la junta amb una fresa triangular on s'introduira per calor i pressio
el cord6 de soldadura.

Neteja de la superficie del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat.

Proteccid del paviment acabat. La distancia entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el socol.

Acabat final de la superficie. La superficie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es trepitjara el paviment durant les 24 hores segiients a la seva
col-locacié. Paviment de lamines de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h seglients a la seva col-locacid.

Tolerancies d'execucio. El sol no presentara imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de més de 6 mm; els desnivells que no excedeixin de 50 mm
es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulacio de persones, el sol no presentara perforacions o buits pels quals pugui introduir-se
una esfera de 15 mm de diametre. Nivell: £ 5 mm. Planor: + 4 mm/2 m. Horitzontalitat: + 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU punt 2.

Textils.

El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. S'han de
respectar els junts propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcci6 que la circulacié principal. Tot el pel ha d'estar collocat en
la mateixa direccio. A les portes la direccié del pél vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pél estigui collocat en la direccié de la llum.
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metal-liques fixades mecanicament al suport. Tolerancies d'execucié. Nivell: £ 5 mm

Moquetes. Les moquetes es poden col-locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superficie plana i llisa de textura uniforme.
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espatula de dents fines, amb un consum minim de 250 g/m?2. El seu Us ha de respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha
de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva col-locacié. En cas de rotllos de moqueta tibats per adhesié, es col-locara la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg
del perimetre del sol a revestir. Tolerancies d'execucid: Planor: = 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar col-locada tibada, ha d'anar clavada en tot el perimetre del
local i ha de formar una superficie plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la moqueta s'han de col-locar en sentit perpendicular al feltre de suport i s'han d'unir pel dors
amb cinta termoadhesiva. S'han de col-locar llates d'empostissar de fusta, en el perimetre, per a clavar la moqueta. L'operacié de tibar s'ha de comengar pels paraments
verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de rotllos de moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot el perimetre del local al morter de ciment, deixant un
marge amb el parament. La pasta d'allisat quedara anivellada amb la llata. Tolerancies d'execucié. Planor: + 5 mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent < 0,5%. Ajustada a un
bastiment. El bastiment col-locat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment perimetral. El
revestiment s'ha de col-locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment
acabat. El suport ha de tenir un grau d'humitat < 2,5%.

Control i acceptacié

Una comprovacié cada 200 m? Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport esta sec, net i anivellat, el gruix de la capa d'allisat. La planor amb regla de 2 m,
I'aplicacié de I'adhesiu, assecat i celles.

Amidament i abonament

m? de superficie de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminacié de restes i neteja.

3 PER PECES

Revestiment per a acabats de sdls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceramiques o de fusta, rebudes al suport mitjangant material
d’'unié, podent rebre diferents tipus d'acabat.

1 Ceramics
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Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. ol oot RODRIGULY ROBLES, DAVID - 20361 OLis10)
Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE 8101988) Emplagament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales. Situacié: LA SELVA DEL CAMP [=]

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y-de-fachadase! el contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acUstico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acUstico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Components

Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col-locacié, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatacié.

Caracteristiques técniques minimes

Rajoles. Gres esmaltat. Absorcié d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelanic. Molt baixa absorci6 d'aigua, premsades en sec o extruit,
generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorcié d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruit, generalment no esmaltades. Gres ristic. Absorcio
d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruit , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparenca rustica i alta absorcio d'aigua.

Mosaic. Podra ser de peces ceramiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre.

Peces complementaries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran trencades, desportilladas ni
tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superficie.

Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base 0 amb capa no major de 3 mm, mitjangant pel-licula de polietilé, feltre bituminds o esterilla especial. Base
de sorra. Amb sorra natural 0 de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural 0 de matxucat
estabilitzada amb un conglomerant hidraulic per a complir funcié de reomplert. Base de morter o capa de regularitzacié. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a
possibilitar la col-locacié amb capa fina o evitar la deformacié de capes aillants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforg per al repartiment de carregues i per a
garantir la continuitat del suport. Material de presa. Sistema de collocacié en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigoé.

Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col-locaci6 en capa fina, sobre una capa prévia de regularitzacié del
suport: Adhesius cimentosos o hidraulics (morters - cola). Constituits per un conglomerant hidraulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i
additius polimérics i organics.

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintétiques i additius especifics,
podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimeéric , es diferencia de I'anterior perqué conté un additiu poliméric o latex per a millorar el seu comportament a la
deformaci6. Morter de resines de reaccié (JR). Compost de resines sintétiques, un enduridor organic i de vegades una carrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir
parcialment les juntes amb tires un material elastic, (goma, plastics cel-lulars, lamines de suro) abans d'omplir-les plenes.

Material de reomplert de juntes de dilatacié. Podra ser de silicones, efc...

Control i acceptacié

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis 0 zones d'Us Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Publica Concurréncia,
excloses les zones d'Us restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resisténcia al lliscament Rd es determina mitjangant I'assaig del
pendol descrit en 'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant I'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada sera representativa de les
condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindra durant la vida util del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacio i
assaig en cada un dels seglients capitols: Rajoles i Morters.

Execucié. Condicions prévies

La col‘locacié ha d'efectuar-se en unes condicions climatiques normals (5 °C a 30 °C), procurant evitar I'assolellament directe i els corrents d'aire. S'evitara el contacte del
enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjancant la disposicié de juntes perimetrals d’'ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar
possibles diferéncies de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a Us restringit pel CTE no s'admetran les discontinuitats segiients en el propi paviment ni en el
encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferencia de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de
resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulacio de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui introduir una
esfera de 15mm de diametre. Pendent transversal en pav. ext. 2%, <8%.

Fases d'execucio

Preparaci6 i comprovacit de la superficie d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

Humectacio de les peces

Col-locacié de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana. Les rajoles s'han de col-locar
deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perimetre. S'han de col-locar a truc de maceta sobre una capa continua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
Humectacio de la superficie.

Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment

Neteja de paviment acabat. La superficie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segients a la seva col-locaci6
Control i acceptacié

Una comprovacié cada 200 m Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i assaig en cada un dels capitols seguents:
Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclos o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminacio de restes i neteja.

ml dels revestiments de grad i socol.

SUBSISTEMA CEL RAS

Parament horitzontal collocat sota del forjat, subjecte mitjangant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir I'algada d’un local, i/o augmentar I'aillament acustic i térmic, i
ocultar possibles instal-lacions o parts de I'estructura. El cel ras pot estar format per: plaques d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plagues de guix laminat,
plaques metal-liques o lamel-les de PVC o metalliques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb
sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult.

Normes d'aplicacio

Requisits minims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cédula d’habitabilitat. D 259/2003.

Codi Técnic de I'Edificacié. CTE-DB SI, Documents Basics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Basics Protecci6 enfront al soroll.

Yesos y escayolas para la construccion y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986.

Condicions acustiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acUstico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Components
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Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixacio, material pef a reomiir IeDTsEﬁmfés'EWéTﬁlmies per a(ﬁl /Gﬁf%ﬁlﬁ estructura oculta

travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. ETARRAGONA

Caracteristiques técniques minimes o ?e:gl?;?FiEELTG%E:EF;E:osLE o, DAVID - 20361 [=1§tn[=]
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o njaterighagusticireaipataleetsr, bes. piaguas descaiola no tinc %ﬁ mitat
superior al 10% en pes, en el moment de la seva collocacio. Panells metal-lics. De xapa d'alufini, $geadio:mireim deneapaa0B30 mm, gruix minim de I'anoditza IR ), de

xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis 0 en reixeta, amb o sense material absprbent acistio-incerporat Flascarigidasdereonglomerat-ede-kanamineral o altfe
material absorbent acustic. Plaques de cartr6-guix amb/sense cara vista revestida per lamina vinilica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, sera
incombustible i estara tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel-les de fusta, alumini, etc...

Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix minim 10 micres), longitudinals i
transversals.

Sistema de fixacié. Element de suspensio, mitjangant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdos extrems, perfils metal-lics, galvanitzacions, tirants de
reglatge rapid, etc... en cas que I'element de suspensié siguin canyes, aquestes es fixaran mitiangant pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintétiques. L'element de fixacié al
forjat, si és de formigo, podra ser mitjancant clau d'acer galvanitzat fixat mitjangant tir de pistola i ganxo amb rosca, si sén blocs d’entrebigat, podra ser mitjangant tac de
material sintetic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si sén biguetes, podra ser mitjangant abragadora de xapa galvanitzada.

Element de fixacid a placa. Per a sostres continus podra ser mitjangant filferro d'acer recuit i galvanitzacié, paletada d'escaiola i fibres vegetals o sintetiques, perfils laminats
ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundaria de suspensié, i caragolam per a la subjecci6 de les plagues, etc,... Per a sostres registrables, podra ser mitjancant perfil
en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinga a pressié, etc..., podent quedar vist o ocult.

Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podra ser de pasta d'escaiola.

Escaiola. Complira les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepcié de guixos i escaioles RY-85 .

Aigua. S'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades.

Estructura oculta de travada de les plaques: podra ser mitjangant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades,
etc... La rematada perimetral, podra ser mitjangant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada.

Control i acceptacié

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacio i assaig en cada un dels segiients capitols: Plaques d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.
Execucié. Condicions préevies

L'apilament dels materials haura de fer-se a cobert, protegint-los de la intempérie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell, evitant-ne la manipulacié horitzontal.
Per a col-locar les plaques caldra realitzar ajustaments previs a la seva col-locacio, evitant forcar-les perqué encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les
instal-lacions situades sota forjat; les instal-lacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's préviament a les proves necessaries per al seu correcte funcionament.
Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col-locades i preferiblement envidriades, abans de comengar la
col-locacio del cel ras. S'evitaran els contactes bimetal-lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer dolg amb plom, coure o acer
inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuacio, marcant-se de forma indeleble
tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haura triat 'altura del cel ras tenint en compte que,
com a minim, aquesta sera de 10 cm.

Fases d’execucié

Replanteig del nivell del cel ras.

Fixaci6 dels tirants de filferro al sostre.

Col-locacié de les plaques.

Segellat dels junts.

Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col-locaci6 i suspensié dels perfils de la trama. Collocacié de les plaques.

Sistema desmuntable i suspensié amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col-locacié dels perfils perimetrals, entrega als paraments i suspensi6 de
la resta de perfils de la trama. Col-locacié de les plaques.

Sostres continus. Es disposaran un minim de 3 elements de suspensio, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La col-locacié de les planxes es realitzara
disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellacié, col-locant les unions de les planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions
transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions metal-liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzara
amb doble filferro de didmetre minim 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposara I'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria
secundaria (si n'hi ha), aixi com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixacié amb canyes, aquestes es rebran
amb pasta d'escaiola de 801 d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintétiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adrega. Les planxes perimetrals
estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatacié es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un
dels costats i lliure en I'altre.

Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensio, s'uniran per I'extrem superior a la fixacio i per I'extrem inferior al perfil de I'entramat,
mitjangant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col-locaran entre dos perfils de I'entramat, mitjangant maniguet. La distancia
entre varetes roscades, no sera superior a 120 cm. Els perfils que formen I'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distancies que
determinin les dimensions de les plaques i a I'altura prevista en tot el perimetre. La subjeccié dels perfils de rematada es realitzara mitjancant tacs i cargols de cap pla,
distanciats un maxim de 50 cm entre si. La col-locacié de les plaques s'iniciara pel perimetre, donant a I'angle de xapa i sobre els perfils de I'entramat. La col-locaci6 de les
plaques acustiques metal-liques, s'iniciara pel perimetre transversalment al perfil 0, donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjangant pinces,
la suspensié es reforgara amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques.

Control i acceptacié

El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuara amb fibres vegetals o sintétiques i pasta d'escaiola, en la proporcié de 80! d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran
interiorment amb pasta d'escaiola en una proporcié de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre quedara net, amb la seva superficie plana i al nivell previst. El
conjunt quedara estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperara almenys 24 hores. Per a la col-locacié de lluminaries, o
qualsevol altre element, es respectara la modulacio de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedara net, amb la seva superficie plana i al nivell previst. El
conjunt quedara estable i indeformable.

Amidament i abonament

m?2 de superficie amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, obertures < 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1
m?; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti I'ls de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

SUBSISTEMA REVESTIMENTS

1 ALICATATS

Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceramiques esmaltades, o vidriades, peces complementaries i especials, entregats al suport amb material
d'unié, amb o0 sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceramica natural, refractaria, de valéncia, de ceramica esmaltada brillant o mate, de ceramica vidriada, de
gres extruit sense esmaltar o de gres extruit premsat esmaltat, de gres porcel-lanic o de gres premsat esmaltat.

UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas ceramicas; UNE-EN 12004 Codificacion de los adhesivos.

Components

Rajoles, material d’uni6, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatacio.

Caracteristiques técniques minimes

Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorcié d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelanic, molt baixa absorci6 d'aigua, premsades
en sec o extruides, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorcié d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruides, generalment no esmaltades. Gres
rastic, absorcié d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruides, generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparenga ristica i alta absorcio d'aigua. Rajola de Valéncia, absorcié
d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades.
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Peces complementaries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motliures, sanefes, etc..> En quBR@USP AP Y83 Hiédés no est /‘fj’ﬂ?% al tacades i tindran
un color i textura uniforme en tota la seva superficie. La grandaria de les peces no sera superiof a 30 cm, en Sas'édhirafi €8 hecessitarien meccions addiCiente E1 Anrs de
les peces tindra rugositat suficient d'una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un qoeficiéfft B dRETaT Ftencial a,la hymitat < 0,60 mm/m. Q [EINHIE i de
revestiment exterior haura de tenir una resisténcia a la filtracié segons I'establert al CTE DB H§1 puapg.i‘%emz CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

Material d'unié. Sistema de col-locacio en capa gruixuda, directament sobre el suport amb nortestradicionsi.(MOFLSistema de col-locacio en capa fina, [EIEE capa
previa de regularitzacio: amb adhesius de ciment o hidraulics (morters-cola) constituits per un|conglomerani-hidraulicsgeneratment ciment-Rorlandserracdegranulometiia
compensada i additius polimérics i organics. El morter/cola podra ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb
adhesius de dispersié (pastes adhesives) (D), constituits per un conglomerant format per una dispersié polimérica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius
organics; amb adhesius de resines de reaccid, constituits per una resina de reaccid, un enduridor i carregues minerals (sorra silice).

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintétiques, additius especifics i
pigments. Morter de juntes amb additiu polimeric o latex (J2). Morter de resines de reaccié (JR), compost de resines sintétiques, un enduridor organic i de vegades una
carrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plastics cel-lulars, lamines de suro o fibres) abans de fer les junta plena.
Material de replé de juntes de dilatacié. S'utilitzara silicona.

Control i acceptacié

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacio i assaig en cada un dels segiients capitols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Arids.

Execucié. Condicions prévies

Es netejara i humitejara el parament si s'utilitza morter com a material d’unié. Si s'utilitza pasta adhesiva es mantindra sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguira una
superficie rugosa. Es mullaran les rajoles per immersio, perque no absorbeixin I'aigua del morter. Es col-locara un regle horitzontal a l'inici de I'enrajolat i es replantejaran les
rajoles en el parament. S'enrajolara abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col-locacié ha d'efectuar-se en unes condicions climatiques normals, 5 °C a 30 °C,
procurant evitar 'assolellament directe i els corrents d'aire.

Fases d’execucié

La posada en obra dels revestiments ceramics haura de portar-se amb la supervisi¢ de la D.F. La separacié minima entre rajoles sera de 1,50 mm. Es respectaran les juntes
estructurals i es preveuran juntes de dilatacié que se segellaran amb silicona, la seva amplaria sera entre 1,50 i 3 mm. La distancia entre les juntes de dilatacié no superara
els 8 m i la seva amplaria. No es realitzara I'enrajolat fins que no s'hagi produit la retraccié més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retraccio
segellades per panys de 20-250 m2. Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja acida sobre revestiments recent col-locats.

Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintétiques, I'enrajolat podra fixar-se directament als paraments de morter, sense picar la
superficie pero netejant préviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicara segons les instruccions del fabricant. S'aplicara en superficies inferiors a 2 m?. La capa
de pasta adhesiva podra tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendra sobre el parament amb llana dentada.

Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col-locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment préviament aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta i col-locant
petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podra un gruix de 1a 1,50 cm.

Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( o
acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejara la superficie amb raspalls de fibra dura, aigua i sabo, eliminant tots les restes de morter amb
espatules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells.

Tolerancies d’execucid. Rectitud dels costats : L<100 mm +£0.4mm, L>100 mm £0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L<100 mm £0.6mm, L>100 mm £0.5% i 2.0mm; Planor de
superficie: L<100 mm +0.6mm, L>100 mm £0.5% i entre 2.0 i 1,0mm.

Control i acceptacié

De la preparacio. Morter de ciment: dosificaci, consisténcia i planor final. En cas de capa fina: desviacié6 maxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar
emprimacio: idoneitat de la emprimaci6 i manera d'aplicaci.

Materials i col-locacié de I'enrajolat. Aixecant a I'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits.

Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de particio: disposicio, no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material
adequat per al seu reomplert (ample <5 mm).

Juntes de col-locacié. S'emplenaran a les 24 hores de I'enrajolat. Eliminacio i neteja del material sobrant.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deduccié de la superficie corresponent a: obertures <1,00 m?, no es dedueixen; obertures >1,00 m? i
<2,00 m?, deduibles el 50%; obertures > 2,00 m?, deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals, llindes, efc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

2 ARREBOSSATS

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calg, millorats amb resines sintétiques, fum de silice, etc..., fets en obra o
no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d'acabat. S'han considerat els tipus seglents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les
superficies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat
reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres.

Instruccion para la recepcion de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03.

Components

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforg de I'arrebossat.

Caracteristiques técniques minimes

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complira les condicions fixades en la Instruccio per a la Recepcio de ciments RC-03 quant a composicid,
prescripcions mecaniques, fisiques, i quimiques; Calg: aéria, apagada, s'ajustara al definit en la Instruccié per a la Recepcié de Calg RCA-92; Arena: procedent de
trituracions de roques i vidres, amb gra angulds i superficie rugosa. També podran emprar-se sorres de riu 0 mina bé rentades. El contingut total de materies perjudicials no
sera superior al 2%. El contingut d'argila no sera superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La materia organica s'admetra fins al 3%; Aigua:
s'admetran totes les aigiies potables i les tradicionalment emprades.

Morters preparats. La dosificacid es realitzara en fabrica, en obra es barrejara amb la quantitat d'aigua adequada a la consisténcia precisa. Estara compost de
conglomerants hidraulics, arids o carregues minerals silicis i calices de granulometria especialment compensada i additius. També podra ser de aglomerant de resines
sintetiques i sorra.

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjangant bordons de fusta, plastic o alumini lacat o anoditzat.

Material de reforg de I'arrebossat. Malla de tela metal-lica de fibra de vidre, de poliéster o metal-lica, etc...

Control i acceptacié

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacio i assaig en cada cas dels segiients capitols: Mortes, Ciment, Aigua, Calg i Arids.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a
fabricacié i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions,
la seva recepci6 es realitzara comprovant, Gnicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucié. Condicions prévies

Se suspendra I'execucié quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 °C o superior a 30 °C a I'ombra, o en temps plujés quan el parament no estigui protegit. S'evitaran
cops o vibracions que puguin afectar al morter durant I'enduriment. Per a iniciar-ne I'execuci6 en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments
situats a I'exterior cal, a més, que funcioni I'evacuacio d'aigiies. S'hauran col-locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als
paraments.

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectara la dosificacié i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescéncies.

Fases d’execucié

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparacid de la superficie de suport. Aplicacié del revestiment, s'ha d'aplicar llangant amb forga el morter contra els paraments. Gruix de la
capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final.
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Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparacié de la superficie de suport. Execucio=de les FREStes tRE BIRtfeteix mortepal m s i als racons p|

larrebossat a bona vista, | mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertufes i arestes pBf I5frébossat'feglejat (Mestres et apfomades, ietncin <1
om). Aplicacié del revestiment. Gruix de la capa < 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repa i ng?_(%’j%gﬁaﬁ '(E)(I;LTGCEJB,F;E:O_BLE o, bAVID - 20361 [=1§tn[=] |
En funcié dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les sagiients espariiracions-Ars0essalgstesa amb mor %ﬁ it El
gruix total del arrebossat no sera inferior a 8 mm. Dosificacio (Ciment - sorra): 1:1. Situacio: LA SELVA DEL CAMP [CIR:,
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificacio (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estés 0 ]:2 en casidemortemprojectatufsrpodra-afeginrun<doiede calgeta preparag
del morter podra realitzar-se a ma 0 mecanicament.

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment
amb escombreta 0 mecanicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat
desitjada. Dosificacié (Ciment - sorra): 1:2.

Arrebossat lliscat amb morter de calg o estuc. S'aplicara amb remolinador una primera capa de morter de calg de dosificacio 1:4 amb gra gruixut, havent-se de comengar per
la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicara amb el remolinador altra capa de morter de calg de dosificacié 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix
total del arrebossat no sera inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintéetiques. S'iniciara l'estesa per la part superior del parament. El morter
s'aplicara amb plana i la superficie a revestir es dividira en draps no superiors a 10 m? . El gruix del arrebossat no sera inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter
preparat de resines sintétiques. S'aplicara el morter manual 0 mecanicament en successives capes evitant les acumulacions. La superficie a revestir es dividira en panys no
superiors a 10 m El gruix total del arrebossat no sera inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corré d'esponja.

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes sén productes industrials dosificats a fabrica, que s'utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen
en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s'apliquen
en una sola capa, com el seu nom ens indica, perd en la practica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparacio. Els morters
monocapes estan formats per un conglomerant hidraulic(26%), calg o ciment; arids o carregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions
técniques del fabricant. La D.F., aprovara, prévia presentacio de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les caracteristiques i condicions de posada a
I'obra son les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haura d'esperar almenys 7 dies per al seu
enduriment; aquesta capa es realitzara com a minim amb un morter M-80 . En cas de col-locar reforgos de malla de fibra de vidre, de poliéster o metal-lica, aquesta haura de
situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicara el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugés.
La totalitat del material s'aplicara en les mateixes condicions climatiques. En superficies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat
sobre la lamina impermeabilitzant sense una malla metal-lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat, raspat amb plana dentada.
Tolerancies d’execucd. Planor: Acabat esquerdejat: + 10 mm, Acabat a bona vista: + 5 mm, Acabat reglejat: + 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: + 10
mm/planta, Acabat reglejat: + 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: + 10 mm/planta, Acabat reglejat: + 5 mm/planta

Control i acceptacié

Comprovacié exterior, una cada 300 m? Compreocacié interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificacio del morter.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a I'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és
remolinat i lliscat, a 'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.

Amidament i abonament

m? d'arrebossat, amb morter, amb deducci6 de la superficie corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: < 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m?i < 4,00
m?, es dedueix el 50%; > 4,00 m?, es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: < 1,00 m?, no es dedueixen; Obertures > 1,00 m?, es dedueix el 100%. Als
forats que no es dedueixin, o0 que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.

3 ENGUIXATS

Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de
2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus seglients: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.

Pliego General de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de construccion, RY-85. BOE. 10/06/1985.

Components

Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres.

Caracteristiques técniques minimes

Guix gruixut (YG). S'ajustara a les especificacions relatives a la seva composicié quimica, finor de molt, resisténcia mecanica a flexotraccio i treballabilitat.

Guix fi (Yf). S'ajustara a les especificacions relatives a la seva composicié quimica, finor de molt, resisténcia mecanica a flexotraccio i treballabilitat

Additius. Plastificants, retardadors de I'enduriment, efc...

Aigua.

Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc...

Control i acceptacio

Es realitzaran les comprovacions corresoponents d'identificacio i assaig en cada un dels segtients capitols: Guix i Aigua.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a
fabricacié i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions,
la seva recepci6 es realitzara comprovant, Gnicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucié. Condicions prévies

En les arestes es col-locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col-locades es realitzara una mestra a cadascun dels seus costats. En I'enguixat
reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el perimetre del sostre i en un
mateix pany cada 3m minim. Préviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, aixi com la
coberta de I'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejara i humitejara la superficie. S'hauran d'aturar els treballs quan
la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C.

Fases d’execucié

La pasta de guix s'utilitzara immediatament després del seu pastat, sense addici6 posterior d'aigua. S'aplicara la pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superficie, fins a
enrasar amb elles. El gruix de I'enguixat sera de 12 mm minim i es faran talls a les juntes estructurals de I'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la
pasta durant el seu enduriment.

Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formacio d'aresta o de racé, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En
I'enguixat reglejat o en la formaci6 de reglada de socol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de
lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, després de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.

Control i acceptacié

Comprovacié exterior, dues cada 200 m? . Comprovacié interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovara que el suport estigui llis (rugés, ratllat, picat, esquitxat
de morter), que no hagi elements metal-lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovara que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificara gruix
segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de I'enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant
haura de ser major que 45 i els valors locals majors que 40.

Amidament i abonament

m? d'enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i
desenvolupant els matxonets. Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures: Obertures < 4,00 m?, no es dedueixen;, > 4,00 m? es dedueix el 100%. Aquests
criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de I'obertura en una fondaria de 30 cm, com a maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m? en que aquesta
superficie s'ha d'amidar expressament.

4 PINTATS

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal-lacions, amb preparacié prévia de la superficie, situats tant a
l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.
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Codi Técnic de I'Edificacié. CTE-DB SE-A, Documents Basics Seguretat Estructural, Acer, Pintat esruaureDE:@%b;ég.AG n 01/04/2014

Components

. . . . o Obra: PROJECTE OBRES =
Emprimacio, pintures, vernissos i additius en obra. ol oot RODRIGULY ROBLES, DAVID - 20361 OLis10)
Caracteristiques técniques minimes Emplagament: CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
Emprimaci6. Preparacio de la superficie a pintar, podra ser: emprimacié anticorrosiva, emgrimasidaper.asgaivapitzaeions i metalls no ferris, emprimac [=]=5% stalo
tapaporus, emprimacié segelladora per a guix i ciment, etc... La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Pintures i vernissos. Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja de dissolucio, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calg, pintura al
silicat, pintura al ciment, pintura plastica, etc...); mitja de dissolucio, dissolvent organic (és el cas de la pintura a I'oli, pintura a I'esmalt, pintura martele, laca nitrocel-luldsica,
pintura de vernis per a interiors, pintura de resina vinilica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignifugues, etc...). Aglutinants com cues cel-luldsiques, calg
apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintétiques, etc...).

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, efc...

Control i acceptacié

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacio i assaig del seguent capitol: Pintura.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a
fabricacié i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions,
la seva recepcio es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucié. Condicions préevies

L'aplicacio es realitzara segons les indicacions del fabricant i 'acabat requerit. La superficie d'aplicacié estara anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no sera major
de 28 °C a l'ombra ni menor de 12 °C durant I'aplicacié del revestiment. L'assolellament no incidira directament sobre el pla d'aplicacié. En temps plujés se suspendra
I'aplicacié en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S'evitaran, en les zones proximes als paraments en periode d'assecat, la manipulacié i
treball amb elements que desprenguin pols o deixin particules en suspensio.

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal-lacions, baixants, efc... | es protegiran abans d'iniciar el pintat.

Superficies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescéncies salines i I'alcalinitat amb tractament quimic; s’eliminaran les taques superficials
produides per floridura i es desinfectara amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aillaran amb productes adequats. En cas de
pintura ciment, s’humitejara totalment el suport.

Superficies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractara amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzara una neteja
general de la superficie i es comprovara el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitiangant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i
s'escataran les superficies.

Superficies metal-liques. Es realitzara una neteja general de la superficie. Si es tracta de ferro es realitzara un rascat d'oxids mitjangant raspall metal-lic, seguit d'una neteja
manual acurada de la superficie. S'aplicara un producte que desgreixi a fons de la superficie.

Fases d'execucio

Pintura al tremp. S'aplicara una ma de fons amb tremp diluit, fins a la impregnacié dels porus del mad, guix o ciment i una ma d'acabat. Pintura a la calg. S'aplicara una ma
de fons amb pintura a la calg diluida, fins a la impregnacio dels porus del maé o ciment i dues mans d'acabat.

Pintura al silicat. S'aplicara una ma de fons i altra d'acabat.

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.

Pintura plastica, acrilica, vinilica. Si és sobre mad, guix o ciment, s'aplicara una ma d’emprimacio selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicara una ma
d’emprimacié tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.

Pintura a l'oli. S'aplicara una ma d’emprimaci6 amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.

Pintura a I'esmalt. Previa emprimaci6 del suport s'aplicara una ma de fons amb la mateixa pintura diluida en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans
d'acabat en cas de superficies metal-liques.

Pintura martelé. S'aplicara una ma d’emprimacio6 anticorrosiva i una ma d'acabat a pistola.

Laca nitrocel"luldsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié no grassa i en cas de superficies metal-liques, una ma d’emprimacié antioxidant; a
continuacid, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.

Vernis hidrofug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicara el nombre de mans.

Vernis gras o sintetic. Es donara una ma de fons amb vernis diluit i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.

Control i acceptacié

Comprovacié exterior, una cada 300 m2. Comprovacid interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposicié (exterior o interior) i nusos. Mad, guix o
ciment: humitat inferior al 7 % i abséncia de pols, taques o eflorescéncies. Ferro i acer: neteja de bruticia i oxid. Galvanitzacié i materials no ferris: neteja de bruticia i
desgreixat de la superficie. Preparaci6 del suport: emprimaci6 selladora, anticorrosiva... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat ...
Amidament i abonament

m? de superficie de revestiment continu amb pintura o vernis, fins i tot preparaci6 del suport i de la pintura, ma de fons i ma/s d'acabat totalment acabat, i neteja final.
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL | INSTAL-LACIONS

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL

1 CLIMATITZACIO

Es la instal-lacio que es fa servir per a condicionar I'interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la puresa de l'aire amb la finalitat
d'aconseguir el confort desitjat.

Els sistemes possibles son els segtients:

Pel sistema de refrigeracié: Condensats per aire o per aigua.

Per la seva construccié: Partits o compactes.

Per la forma d'impulsar l'aire: directa 0 amb conductes.

Per la seva disposicio: Verticals o horitzontals.

Pel seu tamany: Petits : portatils, de mur o finestra.

Mitjans: consoles, murals.

Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits multiples (multi-split).

Codi Técnic de I'Edificacié. RD 314/2006. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.

UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal-lacié.

UNE 100171:1989 IN Climatizacion. Aislamiento térmico. Materiales y colocacion, UNE 100171:1992 ERR Climatizacién. Aislamiento térmico. Materiales y colocacion, UNE
100172:1989 Climatizacion. Revestimiento termoacustico interior de conductos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 1:
Requisitos generales.

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Procediment basic per la certificacié d’eficiéncia energética d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

Correcci6 d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la certificacié d'eficiéncia d’edificis de
nova construccio.
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Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: ~l&" TECNICS INDUSTRIALS 01/04/2014
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. DE TARRAGONA

e Obra: PROJECTE OBRES =
Reglamento de Aparatos a Presion. RD 1244/1979. ol oot RODRIGULY ROBLES, DAVID - 20361 [=1§tn[=]
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, REBT 2002. RD 842/2002. Emplagament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.200f).  Situaci6: LA SELVA DEL CAMP [=]

UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeracion y bombas de calor. Requisitos de segurifiad y medicambientales: Rarte dimReguisitoshésicosydNE-EMN60335-1:1997
Seguridad en los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y analogos.
Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumidificadores.

Conductes:

RIT E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.

Conductes metal-lics:

UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metalica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metalica. Soportes, UNE 100104:1988
Climatizacién. Conductos de chapa metélica. Pruebas de recepcién.

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:

UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas. Real Decreto 3099/1977.

Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones frigorificas. B.O.E.29; 03.02.78.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatizacién. B.0.E.99; 25.04.81.

Reixes i difusors:

RIT E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

1.1 Generacié

Sén els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal‘lacio.

Bomba de calor: Es pot utilitzar com a maquina refrigeradora o calefactora. La seva font energeética pot ser I'electricitat. A I'hivern el sistema pot estar connectat a una
caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que déna suport a la bomba de calor o que n'anul-la el seu funcionament a I'hivern.

Refrigeradora: S'utilitza només com a maquina refredadora a I'estiu; la seva font energética pot ser I'electricitat.

De coberta (roof-top): Es col-loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de I'aire climatitzat al local.

Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries pel seu correcte funcionament.

Control i acceptacio

Bomba de calor: Dimensions i potencia.

Refrigeradora: Dimensions i potencia.

De coberta (roof-top): Dimensions i poténcia.

Execucio

Bomba de calor, refrigeradora i de coberta.

Ha de quedar fixada solidament a I'estructura de suport pels punts previstos a la documentacié técnica del fabricant i amb el sistema de fixacié disposat pel fabricant. No
s'han de transmetre vibracions ni sorolls a I'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Les parts mobils de
I'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de I'obra, el conducte o la propia instal-lacié. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentacié
eléctrica, la de proteccié eléctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions técniques del fabricant i que compleixin les especificacions
fixades a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacié técnica del fabricant. S'ha de
seguir la sequéncia de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges,
retalls de tubs, etc. La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element. Les connexions de la instal-lacié frigorifica i les connexions de desguas han de ser
estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per
eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexi6 que s'hagi de fer. Entre les dues parts de
les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtencié d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressié de servei.

Control i acceptacié

Replanteig i ubicacié de maquines. Prova de desguas de climatitzadores i fan-coils. Connexié a quadres eléctrics. Proves de funcionament eléctric, hidraulic i d'aigua.
Verificacions

Caracteristiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjangant els junts adequats. Posta en marxa de la
instal*lacié.

Amidament i abonament

ut de la bomba de calor i refrigeradora.

1.2 Transport

Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de I'aparell generador fins a 'aparell emissor.

Components

Tubs: Poden ser de coure llisos i seccid circular i de polietilé reticulat.

Aillaments: Es col-locara aillament en tramades molt llargues fins als emissors amb proteccié exterior de xapa si va per I'exterior.

Circuladores: Per garantir la correcta circulacié del fluid fins a tots els emissors.

Regulacio i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal-lacié. Poden haver-hi: sondes de temperatura, claus de regulacid,
centraletes de programacio, elements de dilatacid i seguretat.

Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries pel seu correcte funcionament.

Control i acceptacié

La descarrega i manipulaci6 dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unié dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems. La uni6 entre els
tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la impermeabilitat i I'adheréncia amb les parets. La seva instal-lacid no ha d’alterar les
caracteristiques dels elements.

Execuci6. Condicions prévies

En general I'execuci6 de la instal-laci6 interior es realitzard de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de
I'edifici, conservant les caracteristiques de I'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per a la
llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors condicions pel seu manteniment i conservacié. Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ
que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: Poden anar superficials o col-locats en safata o espai especific per aquest Us. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han
d'estendre perpendicularment o paral-lelament respecte a I'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams
encastats caldra protegir els tubs contra I'oxidacié i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separacié entre
els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separacié ha d'augmentar convenientment si han d'anar aillats. Els dispositius de suport han d'estar
situats de tal manera que garanteixin I'estabilitat i I'alineacié del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, shan d'encastar. Entre
I'abragadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elastica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada
que, en regim de treball, s'escalfi, sha de separar de les veines >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direccié i
sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant I'estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure dilatacié als
tubs, intercalant lira de dilatacié o maneguets elastics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de proteccio.
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Aillaments: L'aillament ha d'estar col-locat de manera que no interfereixi amb els organs de cpmandarment d&F4GAVEIES TR¢ifres acce: ir' Qf/? i tgfl-lacié. Poden ser
d’escumes elastomériques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exteriof cal protegir I%illZeht 481561 i la pluja am?un olra Qumi"‘ ~ oo Agchr
galvanitzat. o o . ot RODRIGUEZ BOBLES, DAVID - 20361 il
Regulacié i control: La seva execucio sera la corresponent a les especificacions técniques del fabricapbindisstradseguint especitcagionssdeda D.F.

Control i acceptacié Situaci6: LA SELVA DEL CAMP

Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distancies entre suports| Col-locacitrindirecsitdelselements: Didmetres-de-tubs elements. Distandia
min. d’encreuament amb altres instal-lacions. Proves de funcionament eléctric, hidraulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineacié i distancia entre
suports. Proves de pressi6 hidraulica. Aillament de canonades, comprovacio de gruixos i caracteristiques del material d'aillament.

Verificacions

Proves de servei: prova hidrostatica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiéncia térmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de
preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal-lacio.
Amidament i abonament

ml del tub i I'aillament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal-lat i comprovat.

ut de la resta d’elements que conformen la instal-lacio.

1.3 Emissors

Es I'element tltim de la instal-lacié que ens emet fred o calor per aire. Pot ser 'emissio directament de I'aparell o mitjangant conductes i reixetes. Diversos tipus:

De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras.

De consola: Es col-loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fabrica o embolcall a mida.

Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fabrica.

Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d'aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l'aire al lloc desitjat.

Conductes: Elements de transport que condueixen I'aire fins el lloc desitjat.

Reixes: Elements que aporten a I'espai l'aire que ve del conducte.

Difusors: Elements que reparteixen i difonen l'aire.

Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries pel seu correcte funcionament.

Control i acceptacié

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les caracteristiques técniques dels aparells corresponen a les
especificades al projecte.

Execucio

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar fixats solidament als suports pels
punts previstos a les instruccions d'instal-lacio del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que
han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Les parts mobils de I'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de
poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de I'obra, el conducte o la propia instal-lacio. Els cables electrics i els tubs frigorifics han d'entrar als aparells
pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada i I'aparell no es transmeti cap
esforg, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser facilment desmuntables per tal de facilitar I'accés a I'equip en cas de reparacié o substitucio. Els
conductes d'interconnexio han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distancia horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions
d'instal-lacié. EI muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacio tecnica del fabricant. S'ha de seguir la seqliéncia de muntatge proposada pel fabricant. Tots
els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locaci6. La seva instal‘lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'aparell. Les connexions de la instal-lacié frigorifica
i les connexions de desguas han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i
netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexié que
s'hagi de fer. Entre dues parts de les unions s'ha d'interposar material necessari per a la obtenci6 d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressié de servei.
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dona servei. No s'han de transmetre esfor¢os ni vibracions entre
I'aparell i els conductes.

Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviacio <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col-locar a prop de les unions
entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressio de treball. Conductes metal-lics. Les unions entre conductes es fan per mitja de les corresponents tires d'unié
transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressié de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport
s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressi6 és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els bragos del
suport per sota del conducte per mitja d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distancia entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la
paret, la uni6 s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situacio. Dist. max. suports
verticals: per a conductes de fins a 2 m de perimetre: <= 8 m, per a conductes de perimetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar
fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. La superficie per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions han d'estar
comprimides i a tocar. L'execuci6 de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE's vigents. També han de complir aquesta norma els
reforgos i la separacio de suports d'acord amb la pressié de treball i la rigidesa del plafé. El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La
cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada pega que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superficie exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i
netejar abans de la seva col-locacié. Es tindra cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que conformen el conducte han
de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforgos entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.

Reixes i difusors

Ha de quedar plana sobre l'allotiament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar solidament unida al bastiment de muntatge per mitja del marc collat amb visos 0 a
pressid. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotiament i exercir una certa pressié. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat
terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de bruticia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia minima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal
d'impulsié permet I'entrada d'un cos estrany de grandaria superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar collocada a una distancia minima de 2 m del terra,
mesurada respecte la seva part inferior. La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element. Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.

Control i acceptacié

Replanteig i ubicacié de maquines i elements. Prova de desguas de climatitzadores i fan-coils. Connexié a quadres electrics. Proves de funcionament electric, hidraulic i
aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineaci¢ i distancia entre suports. Proves de pressi6 hidraulica. Aillament de canonades, comprovacié de gruixos i
caracteristiques del material d'aillament.

Verificacions

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

Han de funcionar sota qualsevol condici6 de carrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Caracteristiques de maquines i muntatge d’elements de control.
Conductes

Ha de quedar fixat solidament al sistema de suport. El conducte col-locat ha de resistir els esforgos deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es
puguin produir durant el funcionament.

Reixes i difusors

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva collocacio. S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Amidament i abonament: ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. | m* o ml, segons mides, dels conductes.

2 VENTILACIO

Es la instal-lacié per a la renovacio de laire dels diferents locals de I'edifici.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, REBT 2002. RD 842/2002.
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Codi Técnic de I’Edificacié. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de I'aire interior. DB- HR, Proteccid SrifFonE deNSeoIRIALS 01/04/2014

R 1T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.200f). DE TARRAGONA

Procediment basic per la certificacié d’eficiéncia energética d’edificis. RD 47/2007 (BOE 1'012@@2?&@?&?0&5 < DAVID - 20361 [=1§tn[=]
Correccié d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procedimenthasicrigl Erocedimentzhasts per dareerificacio d'eficier %ﬁ s de
nova construccio. Situaci6: LA SELVA DEL CAMP 0K

UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metélica. Espesores. Uniones. Refuerzos. La informaciG de conirol el contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Components

Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceramiques, de formigd, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa d’acer galvanitzat i plastic.

Reixes: Elements que permeten I'extraccié I'aire cap al conducte.

Airejadors: Elements que es col-loquen als elements constructius per permetre 'admissié o el pas de l'aire.

Equips de ventilacié: Poden ser extractors hibrids o mecanics, ventiladors centrifugs, etc.; son aparells que forcen mecanicament la ventilacio interior d’un local.

Aspiradors estatics: Estan format per peces prefabricades de formigd, ceramiques o plastics.

Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-lacio.

Control i acceptacié

Conductes i reixes: Dimensions i material.

Equips de ventilacié: Dimensions i potencia.

Execucio

Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rigides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el
sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuitat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rigida. El
pas a través del forjat tindra un marge perimetral de 2 cm que s’omplira amb aillament térmic. La connexié entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peca
especial de derivacio i ha de quedar >= 2,20 m per sobre de la dependencia per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredé de totxana. Ha
de tenir l'algaria fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Tolerancies: replanteig: + 10 mm, aplomat del conducte en una
planta: + 20 mm, aplomat de I'aspirador: £ 5 mm. Pels conductes d’extraccié per a ventilacié hibrida, les peces han de col-locar-se tenint compte de I'aplomat, podent-se
admetre una desviacio de la vertical de fins a 15° amb transicions suaus; els dos Ultims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sind que han de sortir directament
a l'aspirador i I'algaria maxima de cada conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilacio. Les obertures d’extraccié connectades a conductes
d'extraccié han de tapar-se adequadament per a evitar I'entrada de runes o d'altres objectes als conductes fins que es col-loquin els elements de proteccié corresponents. El
tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecanica, perpendicularment a I'eix i per I'extrem contrari al de la valona de connexié. Quan les peces siguin de formigd
en massa o ceramiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a I'interior del conducte i enrasant les juntes per
totes dues cares.

Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o
durant la instal-lacié. Les reixetes han de suportar els esforcos deguts al seu propi pes, al moviment de I'aire, als propis de la seva manipulacid, aixi com a les vibracions que
es puguin produir com a conseqiiéncia del regim normal de funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa
metal-lica amb les aletes estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressié de les mesures
sempre ha de ser: Llargaria x Algaria.

Airejadors: Han de situar-se a una distancia del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni amb senyals d’haver estats
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal-lacié. Es deixaran col-locats protegits interior i exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si I'airejador disposa de
qualsevol tipus de regulacio, es comprovara el seu correcte funcionament.

Equips de ventilacio: La posicio ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentaci6 electrica, i comprovar que la tensié disponible sigui I'adient. S'ha
de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distancia entre el pla de la boca de I'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a minim, ser superior a dues
vegades el diametre equivalent a la boca de descarrega i acomplir els requeriments indicats al CTE. L'aspirador hibrid o mecanic s’ha de col‘locar aplomat i agafat al
conducte d’extraccié o al seu revestiment. El sistema de ventilacié mecanica ha de col-locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les
juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar 'entrada o sortida d’aire en aquest punts.

Control i acceptacié

Comprovacié de : ventiladors, caracteristiques i ubicacié; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d'unié de conductes, mesura d'aire. Pel sistema d’extraccio
de garatges: ubicacié de central de detecci6 de CO, comprovacio de muntatge i accionament davant la preséncia de fum. Posta en marxa manual i automatica.

Verificacions

La seva instal‘lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element. Un cop connectat el motor eléctric, cal fer una prova del sentit de gir. Cal comprovar la idoneitat de la
tensié disponible d'acord amb la de I'aparell. Comprovacié del cabal d’extraccié dels conductes.

Amidament i abonament

ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aillades amb forjats i peces especials, amidada la llargaria instal-lada entre els eixos dels elements o dels
punts a connectar.

ut de reixes, equips de ventilacio, aspiradors, airejadors, etc.

3 IL-LUMINACIO

Codi Teécnic de I'Edificacié. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiencia energética instal-lacions. DB SU-4, Seguretat al risc causat per il-luminacié inadequada. DB-HR, Proteccio
enfront del soroll.

Procediment basic per la certificacié d’eficiéncia energética d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

Correcci6 d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la certificacié d'eficiéncia d'edificis de
nova construccio.

Reglamento electrotécnico para baja tension, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instruccién 9/2004.

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques. Resolucié 4/11/1988.

Procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament electrotécnic de baixa tensié. D 363/2004.

Guia Técnica de aplicacion al Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. Procediment administratiu per a I'aplicaci6 del REBT. Instrucci6 7/2003.

Condicions de seguretat en els les instal-lacions eléctriques de baixa tensié d'habitatges. Instruccié 9/2004.

Les llumeneres que s'utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acUstico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acUstico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

3.1 Interior
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Es la que fa referéncia als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que repariixeREGtiEn ' iranElotriten la Ilunbir%s&&{ﬂn& 0 més lampad

(d'incandescéncia o descarrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixacio i proteccié de €% IIifehafes!

w

Obra: PROJECTE OBRES =
Components . . .. .. X Cqllegiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361 EH}HE
Llumeneres: Poden ser per lampades d'incandescencia o de fluorescéncia i altres equips dg desgafiegadnineuaciRalassiimeneresnadian ser: empotre %ﬁ blgs,
suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... Situacio: LA SELVA DEL CAMP [CIR:,
Accessoris per fluorescéncia: reactancia, condensador i cebadors. La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Lampades: s’haura d'indicar la marca d’origen, la poténcia en watts (lampada i equip auxiliar), la tensié en volts i el flux nominal en limens i I'index de rendiment de color.
Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries per al correcte funcionament dels components de la instal-lacio.

Control i acceptacio.

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacié. Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions. Tragat i muntatge de
linies repartidores: seccid del cable i muntatge de safates i suports. Situacié de punts i mecanismes. Caracteristiques i situacié d’equips d’enllumenat (marca, model i
potencia). Proves de funcionament: Encesa de I'enllumenat.

Execucio

Es fara un replanteig previ de totes les llumeneres que haura d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col-locacid.

La fixaci6 de les llumeneres es realitzara amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situacié de la llumenera i la fixacié al suport es connectaran,
tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposara com a minim d'un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els
sistemes de control Unics en quadres eléctrics. Les zones on el seu Us sigui temporal es col-locaran detectors de preséncia o temporitzadors. Es col-locaran sistemes
d'aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE.

Verificacions

La prova de servei per a comprovar el funcionament de I'enllumenat consistira en I'accionament dels interruptors d’encesa de I'enllumenat amb totes les llumeneres
equipades amb les lampades corresponents.

Amidament i abonament

ut d’equip de llumenera, inclds I'equip d’encesa, fixacions, fixacié amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixes.

3.2 Emergéncia

Es la que en cas de fallida de 'enllumenat normal, subministra la il-luminacié necessaria per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar I'edifici, evitar
situacions de panic i permetre la visi6 de les senyals indicatives de les sortides i la situacié dels equips i mitjans de protecci6 existents.

Components

Llumeneres: Poden ser per lampades d'incandescéncia o de fluorescencia.

Lampades: Poden ser d'incandescencia o fluorescencia han d’assegurar I'enllumenat d'un local. En cada aparell d'incandescencia existiran dues lampades com a minim. En
el cas de fluorescéncia el minim sera una lampada.

Bateria: La bateria d'acumuladors eléctrics o la font central ha d’alimentar les lampades.

Equips de control i unitats de comandament: Son els dispositius de posta en servei, recarrega i posta en estat de repos.

El dispositiu de posta en estat de repos pot estar incorporat a I'aparell o situat a distancia. En els dos casos, el restabliment de la tensi6 d’alimentacié normal ha de provocar
automaticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora.

Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-lacio.

Control i acceptacio.

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacié. Distancia min. encreuament amb altres instal-lacions. Tragat i muntatge de linies
repartidores: seccié del cable i muntatge de safates i suports. Situacié de punts. Caracteristiques i situacié d’equips d'enllumenat. (marca, model i poténcia). Proves de
funcionament: Encesa de I'enllumenat.

Execucio

Es fara un replanteig previ de totes les llumeneres que haura d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col-locacid.

La fixacié de les llumeneres es realitzara amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situacié de la llumenera i la fixacié al suport es connectaran,
tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposara com a minim d'un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els
sistemes de control Unics en quadres eléctrics.

Verificacions

Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a minim es disposaran en els seglients punts: portes en recorreguts d’evacuacid, escales, en qualsevol
canvi de nivell, en canvis de direcci6 i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les instal-lacions de proteccio
contra incendis.

La instal-lacio sera fixa, amb font propia d’energia i entrara automaticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentacio. Es considera fallida el descens de la
tensi¢ d'alimentacio per sota del 70% del seu valor nominal.

Amidament i abonament

ut d’equip d’enllumenat d’emergéncia, inclos les llumeneres, lampades, equips de control i unitats de comandament, la bateria d'acumuladors eléctrics o la font central
d'alimentacio, fixacions, connexié amb els aillaments necessaris i petit material.

SUBSISTEMA SUBMINISTRES

1 AIGUA

Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.

Condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la legionel-losi. D 352/2004.

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis. RD 865/2003.

Mesures de foment per a I'estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicacié obligatoria als edificis destinats a serveis publics de la Generalitat de
Catalunya, aixi com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98.

Regulacion de los contadores de agua fria. O 28/12/88.

Regulacion de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.

Codi Técnic de PEdificacié. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de I'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament d'instal-lacions térmiques en els
edificis. DB HE 4, Contribucié solar minima d'aigua calenta sanitaria. DB-HR, Protecci6 enfront del soroll.

Procediment basic per la certificacié d’eficiencia energética d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

Correcci6 d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la certificacié d'eficiencia d’edificis de
nova construccio.

Criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis. D 21/2006.

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE
EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE
53 961 EX:2002.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, REBT 2002. RD 842/2002.

RIT E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Reglamento de Aparatos a Presion. RD 769/1979, 97/23/CE.

UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevencion y control de la proliferacién y diseminacion de legionela en instalaciones.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998.

Procediment d’actuacié de les empreses instal-ladores-mantenidores de les entitats d’inspeccio i control i dels titulars en les instal-lacions regulades pel
reglament d’instal-lacions térmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions técniques complementaries. O 3.06.99.
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Espesores minimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. i%'” TECNICS INDUSTRIALS Vl()S:I-/?\J4I/_2|E()(?I-1219579
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE DE TARRAGONA
Requisitos minimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. ol oot RODRIGULY ROBLES, DAVID - 20361 OLis10)
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. Emplagament: CAM TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
Reglamento técnico de distribucion y utilizaciéon de combustibles gaseosos y sus instrugciongs4écnicas contplemventarias. RD 919/2006. [=]
UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales. La informacio de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acuUstico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

1.1 Connexid a xarxa

Conjunt d’elements que composen la connexié a la xarxa de I'edifici fins a la clau de pas general. La seva funcié és la de subministrar aigua a I'edifici. La xarxa normalment
pertany a una companyia que la manté i 'explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexi6
soén: el cabal disponible, la pressié de subministrament i la continuitat del servei. Cal congixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar
correctament la connexio. En cas de captacio propia de pou, mina d’aigua o pluja, I'acumulaci6 o grup de pressid es tindra en compte en el projecte de fontaneria.
Components

Els components de la connexié a xarxa seran com a minim els seguents:(segons DB-HS4-3.2.1.1)

Clau de presa o collaret de presa en carrega: ha d’estar situada al tub de distribuci6 de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas a 'escomesa.

Tub d’escomesa: de polietilé que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general.

Clau general de tall: a I'exterior de la propietat.

A més poden comptar amb altres components com ara:

Valvules reductores

Grup elevador de pressid: anira equipat amb dues bombes amb funcionament altern col-locades en paral-lel. Ha d’estar ubicat en un recinte especific per aquest Us, no amb
els comptadors.

Pericons de registre amb tapa

Materials auxiliars: maons, morters, formigons...

Caracteristiques técniques minimes.

Els materials que s'utilitzin a la instal-laci6 en relacié amb la seva afectacio a I'aigua que subministren, s’hauran d'ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.

Control i acceptacié

Tubs i accessoris: el material, dimensions i diametre segons especificacions.

Pericons: material, dimensions.

Execucio

La connexié a xarxa s’executara segons el que estableixi el projecte, a la legislacio vigent aplicable, a les normes de bona construccié i a les instruccions de la D.F. Durant
I'execuci6 i instal-lacio dels materials, accessoris i productes de construccio es faran servir tecniques adients per no empitjorar I'aigua subministrada i en cap cas incomplir
els valors establerts de I'’Annex | del R.D. 140/2003.

En general I'execuci6 de la xarxa de connexié es realitzara de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de
I'edifici, conservant les caracteristiques de 'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per la
llarga durabilitat de la instal-laci6 aixi com les millors condicions pel seu manteniment i conservacio. Les xarxes soterrades es protegiran de fenémens de corrosio, esforgos
mecanics i danys per la formaci6 de gel al seu interior. Les rases han de seguir el tragat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distancies
minimes dels tubs amb altres instal‘lacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els tubs no s’han d'instal-lar
en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de proteccid. Si cal, també es col-locara proteccié catodica. El suport dels tubs de la instal-laci6 seran rases
amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diametre el tub. Aquest suport variara segons el diametre del tub i del tipus de terreny seguint
ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haura d’estar net de residus, vegetacié i aigua. Per a la uni6 de diferents trams de tubs i peces especials caldra veure les
incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’uni6, si s6n tubs de metall o de plastic.

Control i acceptacié

Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.

Pericons: disposicid, col-locacié tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes

Escomesa: Verificacié de caracteristiques segons cabal, pressié i consum. Punt de connexié amb la xarxa general i escomesa.

Verificacions

Brancal: unions i compatibilitat del material de reple.

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.

Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i esta rejuntat i impermeabilitzat.

Proves de les instal-lacions: cal fer prova de resisténcia mecanica i estanquitat parcial. | ambdues proves globals. Les proves no han de variar alments en 4 hores.

Un cop realitzada la posada en servei de la instal-lacio, es tancaran les claus de pas i s'obriran les de desguas fins a la finalitzacio de les obres. Prova final de tota la
instal-laci¢ durant 24 hores.

Amidament i abonament

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal-lat i comprovat;

m3 el llit dels tubs, I'anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.

ut 'escomesa d'aigua.

1.2 Instal-laci6 interior

Conjunt d’elements que composen la instal-laci6 a partir de la clau de pas general fins a 'aixeta. La seva funcié és la de distribuir 'aigua dins I'edifici fins al punt de consum.
Els materials que es facin servir a la instal-lacié en relacié amb la seva afectaci6 a I'aigua que distribueix, s’hauran d'ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que
fa referéncia a la qualitat de l'aigua.

Components

Per a la instal-laci6 de I'aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, valvula anti-retorn, clau de sortida.

En el recinte de comptadors : desguas, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.

En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressid, valvula reductora o un sistema de tractament d’aigua.

Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa ductil.

Tubs de plastic com: Polietilé d'alta o baixa densitat, Polietilé reticulat (PE-X), Polipropilé (PP), Polibutilé (PB), Multicapa o PVC no plastificat. Aillaments de tubs per evitar
condensacions.

Diposits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes

Per a la instal*lacié de 'aigua calenta sanitaria (ACS): En el cas que la produccié sigui general en l'edifici hi pot haver comptador d'ACS per a cada abonat.

Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Esta prohibit I'alumini o canonades amb contingut de plom.

Tubs de plastic : Polietilé reticulat (PE-X), Polipropilé (PP), Polibutilé (PB), Multicapa o PVC no plastificat.

Aillaments térmics: dels tubs per evitar pérdues termiques.

Escalfador instantani d’ACS a gas:

Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfériques.
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Diposits acumuladors d’ACS.
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Termo eléctric: Te una resisténcia eléctrica en el seu interior que escalfa 'aigua per efecte Joulp. DE TARRAGONA
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Els materials que s'utilitzin a la instal-lacio, en relacié amb la seva afectacié a I'aigua que submjnistrep,os

haurarshajusieralsroqulsits dada narmativa legal v
Es disposaran de valvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversi6 del|sentiideliflux en elosegdents llocs: [=]

Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de I'equip de tractament d'aighia, en els:tubs:nodestinats-aws-demestivirabans delsapansiisade refrigerag
o climatitzacio si n’hi hagués.

Les condicions minimes de subministrament als aparells i equips higiénics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a cabal instantani minim d'aigua
freda, aigua calenta sanitaria i pressio minima en els punts de consum.

En les xarxes d'ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m.

Control i acceptacié

Comptadors: Cabal, diametre.

Tubs, accessoris i elements de la instal-lacio: el material, les dimensions i diametre segons especificacions del projecte.

Aillaments: material i caracteristiques fisiques.

Dipdsits acumuladors: Capacitat, mida i material

Execucié. Condicions prévies

En general, I'execuci6 de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de
I'edifici, conservant les caracteristiques de I'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per a la
llarga durabilitat de la instal-laci6 aixi com les millors condicions pel seu manteniment i conservacio.

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d'inspeccionar abans de la seva
col-locacio; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.

La seva instal‘lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

Comptadors. Diametre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. EI comptador ha de quedar instal-lat dins d'una cambra de facil accés i amb suficients
mitjans d'il-luminacié i d'evacuacié i impermeabilitzada. Disposara de bunera sifonica amb reixa d'acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguas. Separat dels
paraments que I'envolten, de manera que es pugui instal-lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elastic. Abans i
després del comptador ha de quedar instal-lada una aixeta de pas i una valvula de retencié si el comptador no la porta incorporada. La posicié ha de ser la fixada a la D.T.
Tolerancies d'instal-lacio: Posicio: + 20 mm.

Tubs. Es el lloc per on va I'aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats aniran per llocs especifics per al
seu pas amb arquetes o registres. Si aixd no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix adequat, sense estar permés el seu pas per un enva senzill. Un cop
encastats, els tubs es protegiran acUsticament, per tal d’evitar la transmissié de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que I'envolta no sigui
agressiu, i si cal disposar d’'una beina de proteccié adequada que permeti la lliure dilatacid. S’han de preveure registres i el tragat amb pendent per al seu buidatge o purga.
El tracat de tubs vistos es fara ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, sera el adequat per a cada
material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col-locara el passa-mur corresponent i I'espai que quedi s'omplira amb material elastic. Les
unions dels tubs seran estanques; resistiran la traccio, o bé la xarxa absorbira les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal-lacio; es faran tenint en compte el
material i les seves caracteristiques fisiques. Els tubs es protegiran contra la corrosi6 galvanica, les condensacions, les pérdues térmiques i els esforcos mecanics. En el
tracat de la instal-lacié es collocaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col-locaran a la distancia recomanada per la UNE corresponent permetent la
lliure dilatacié del tub. Caldra deixar les distancies necessaries i de seguretat en 'encreuament amb d'altres serveis i tubs de la resta d'instal-lacions. Si fos necessari es
posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la uni¢ dels tubs no s’han de forgar ni deformar els extrems. Cada cop que s'interrompi el
muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secci6 del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a
la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons
sigui el material del tub. Si la canonada és de plastic, cal fer un tractament de depuraci6 bacteriologic i després rentar-la.

Aillament. Es el material de recobriment que es col-loca per la part exterior dels tubs per evitar pérdues térmiques, condensacions o corrosié exterior. Es realitzara amb
materials resistents a la temperatura d'aplicacié. Abans de col-locar I'aillament, s'ha de netejar la superficie del tub de brosses, d'0xids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar
una pintura antioxidant si no té cap proteccio. La seva col-locacié no ha d'interferir la manipulacié de les claus ni les valvules ni cap 6rgan de comandament o lectura.
Aixetes. Es el punt de sortida de I'aigua de la instal-lacié. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de quedar anivellades en totes dues
direccions, a la posicié prevista en el projecte i centrat amb I'especejament de I'enrajolat. L'algaria de muntatge de I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir 'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacid. En ['aixeta, I'organ de
comandament de l'aigua calenta ha d'estar col-locat a I'esquerra amb el distintiu vermell i el de I'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Tolerancies Nivell: + 10 mm
Claus i valvules. Es I'element que regula el pas de I'aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depén de la mida, embridades. Totes les claus i valvules han
de quedar anivellades en totes dues direccions a la posicié prevista en el projecte. L'algaria de muntatge de I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir I'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacié.

Escalfador instantani i Termo eléctric: L'aparell, col-locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjangant quatre perns de 10 mm de diametre, connectats amb
contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que I'envolten, de manera que es pugui instal-lar i manipular. EI tub
d'evacuacié de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions
amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rigides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de I'escalfador s'ha d'instal‘lar una aixeta de pas. Ha
d'estar feta la prova d'instal-lacié. L'instal-lador cal que aporti I'acta de posada en servei. Abans de fer I'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i I'exterior del
broquet fregant-lo amb paper abrasiu.

Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforcos a la connexié de la caldera. Si
I'electrovalvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupcid, cal incorporar una valvula manual d'interrupcié a la linia d'arribada de combustible, a
prop de la seva connexié a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Tolerancies d'instal-lacié:
posicid: + 20 mm, aplomat: <= 5%.

Diposits i acumuladors. Es 'element on s'emmagatzema I'aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal-lacid cal replantejar la seva ubicacié. Un cop
instal-lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva
fixacio. L'algaria de muntatge de I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir I'estanquitat de les connexions
amb els tubs d'alimentacio, han de ser roscades i amb el junt de material elastic.

Control i acceptacié

Instal-laci6 general interior: caracteristiques de canonades i valvules. Proteccio i aillament de canonades tan encastades com vistes.

Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distancies entre suports.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Identificacio d’aparells sanitaris i aixetes. Col-locaci6 d’aparells sanitaris (es comprovara I'anivellacié, la subjecci6 i la connexié). Funcionament d'aparells sanitaris i aixetes
(es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos).

Verificacions

Proves de les instal-lacions: cal fer prova de resisténcia mecanica i estanquitat parcial. | ambdues proves globals. Les proves de pressio no han de variar almenys en 4
hores. Prova final de tota la instal-lacié durant 24 hores.

Simultaneitat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal-lats.

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta
la prova d'instal-lacié.

En instal-lacions d'aigua calenta sanitaria cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtencié de cabal exigit a la t° fixada un cop obertes les aixetes
estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de I'aigua a la t° de funcionament; mesura de t° a la xarxa; Amb 'acumulador a regim comprovacié de les
temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.

o
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Amidament i abonament ~1%" TECNICS INDUSTRIALS 01/04/2014

ml el tub i I'aillament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s'hagin de redlitzar, juntes i*opleménts! tompletament mglaplat icompro~t

ut les claus de pas, diposits, filtre, comptador, valvula anti-retom, clau d'aparell, aixetes, diposit i caftf égi;?FiECDLTG%BEZESOBLE o, DAVID - 20361 [=1§tn[=]
SU'BSISTEMA EVACUACIO Emplagament: CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

1 LIQUIDS Situacié: LA SELVA DEL CAMP [=]

Codi Técnic de I'Edificacié. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuacié d'aigties residuals i Normes d¢ referéncierdedApendix-CrbDB-HR; Protecoié enfronideksorollor
Criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis. D 21/2006.

UNE. Tuberias de fundicion segiin normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberias de PVC segin normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN
1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberias de polipropileno (PP) segiin norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberias de gres
seguin norma UNE EN 295-1:1999. Tuberias de hormigén segun norma UNE 127010:1995 EX.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Instruccion de Hormigoén Estructural, EHE. RD 2661/1998.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.

Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.

Instruccion de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.

Peces d'acer galvanitzat:

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE
37501:1988 Galvanizacion en caliente. Caracteristicas y métodos de ensayo.

Canal exterior d'acer galvanitzat:

UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersion en caliente para conformacion en frio. Condiciones
técnicas de suministro.

Sobre llit d'assentament de formigo:

Instruccion de Hormigon Estructural, EHE. RD 2661/1998.

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los
edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE. Tuberias de PVC segin normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberias de
hormigén segiin norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE). UNE-EN
1451-1:1999 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacidn de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los
edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

1.1 Connexid a xarxa

Conjunt d’elements que composen la connexid a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de I'edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les
aigies pluvials i les aiglies negres de I'edifici.

La xarxa interior de I'edifici haura de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament publica sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es
connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexid de les dues xarxes interiors a una Unica arqueta situada a I'exterior de la propietat o, si
aixo no fos possible, en el limit més proper d'aquesta a la xarxa general de sanejament.

Components

Tubs: Poden ser de formigé, PVC o polipropilé.

Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direccié i empalmaments. El material sera el mateix que el tub.

Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plastic o formig.

Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigé.

Caracteristiques técniques minimes.

Resistencia a I'agressivitat de les aigiies, impermeabilitat total als liquids i gasos, resisténcia a les carregues externes, flexibilitat per absorbir moviments.

Control i acceptacié

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diametre segons especificacions.

Pericons, pous i tapes de registre: disposicio, material, dimensions.

Execucio

Generalitats

La connexi6 a xarxa s'executara segons el que estableixi el projecte, a la legislacié vigent aplicable, a les normes de bona construccié i a les instruccions de la D.F. En
general, 'execucio de la xarxa de connexi6 es realitzara de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de
I'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors condicions pel seu manteniment i
conservacio.

Les rases han de seguir el tragat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distancies minimes dels tubs amb altres instal-lacions com ara aigua,
gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.

Tubs soterrats: Col-locacié sobre fons de rasa. El pendent minim sera d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d'aigua potable.

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta entre els tubs és correcte si els
diametres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressié de prova, han de resistir els esforgos mecanics i no han de
produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de seccié més gran. Han de
quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix minim previst sota la directriu inferior
del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions térmiques. Un cop
instal-lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactoriament les proves de pressié interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir I'especificat en el seu plec de condicions. Distancia de la generatriu superior del tub a la
superficie: amb transit rodat: >= 100 cm, sense transit rodat: >= 60 cm. Amplaria de la rasa: >= diametre exterior + 50 cm. Pressié de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El
it d'assentament ha de reblir de formigé la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigé ha de ser uniforme i
continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa.

PVC: La franquicia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt toric, segons el tub utilitzat. El
claveguerd no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de seccié en cap punt.

Polipropilé: El llit d'assentament ha de reblir de formig la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formig6 ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir
esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la série BD, amb una rigidesa anular SN >=
4KN/m2. Els tubs s'han de calgar i recolzar per a impedir el seu moviment.

Unions i accessoris: El material sera el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tecniques del fabricant.

Pericons d’obra: El pericé “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de formigé. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat
ceramic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifonics, la solera ha de formar pendent per a afavorir I'evacuacié. El punt de
connexié ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguas. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les
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peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superficie intefior hd BENGRAMP V@A amb un 1?6) S@Sﬁ_%uix uniforme, bgn
adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser [lis, sense fisslred0"d'41fr8¢' Gefectes. Tots gs angﬁes iRteriors ko A~ ~igdhr
arrodonits. El pericé ha dimpedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm GrylAE TAFEHASAR"S= 1 cm. Pendent interior d'evacuacic EIYHE s po
sifonics: >= 1,5%. Tolerancies d'execucié: Aplomat de les parets: = 10 mm, planor de la fabyica: é:nadmantamwg@EariﬂQosfﬁaﬁ@_351mm/m. S'ha de uma
temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceramiques per col-locar han de tenir lajhumiatanigcessarie: per tvgie no absorbeixin I'aigua del mor [=]E5A )ssht
s'ha d'aplicar pressionant amb forga sobre I'obra de ceramica quan aquesta obra hagi aconseglit el 70%-delasesisiénciaprevista: Abanses'hadhumitejardasuperficie.

Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondaria prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja canya que ha de quedar plana. El
formigé ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La seccio6 de la solera no ha de quedar
disminuida en cap punt. Resisténcia caracteristica estimada del formigé al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigé: Tolerancies d'execucié: Desviaci¢ lateral: linia
de l'eix: £ 24 mm, dimensions interiors: £ 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: £ 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), -
0,025 e (<= -10 mm) Planor: + 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigé s'ha de posar a l'obra abans que s'inicii el seu
adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres
engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigé s’han de col-locar
sense que rebin cops. Per parets de mad: Els maons per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per
filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operaci.

Control i acceptacié

Comprovacié de valvules de desguas, muntatge de canals i embornals, pendent de canals.

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diametre segons especificacions.

Pericons, pous i tapes de registre: disposicio, material, dimensions.

Verificacions

Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.

Pericons i pous de registre o ressalt: Disposicio, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Diposits de recepcid i d'elevacid i control.

Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.

Amidament i abonament

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal-lat i comprovat.

m? el llit dels tubs, I'anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre.

ut pericons i tapes de registre.

m? parets del pou de registre.

SUBSISTEMA SEGURETAT

1 PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Conjunt d’elements que composen la instal-lacié per a la deteccid, el control i I'extincié de I'incendi, i també la transmissié d’alarma als ocupants de I'edifici.

Codi Técnic de I'Edificacio. RD 314/2006. CTE DB S, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront
al risc causat per il-luminaci6 inadequada. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.

Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93.

Designacio del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificacié de productes. RD 1942/1993.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, REBT 2002. RD 842/2002.

UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefializacion. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefializacién de seguridad. Vias de evacuacion.

UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el clculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

Components

Extintors portatils: Aparell portatil d’extincié, de pes i dimensions adequades pel seu transport i s manual.

Sistema de columna seca: Instal-lacié d’extincié per a Us exclusiu dels bombers formada per: presa d'aigua a fagana, columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida de planta
i clau de seccionament.

Sistema de boques d'incendi: Instal-lacié d’extincié per a us exclusiu dels bombers formada per: font de proveiment d’aigua, xarxa de canonades i Boca d'Incendi Equipada.
Sistema de deteccid i alarma: Instal-lacié que fa possible la deteccié i posterior transmissid d’un senyal d’alarma a I'edifici. Esta formada per: centraleta, detectors i xarxa
eléctrica independent.

Sistema d’extincio automatica: Instal-lacié que fa possible la detecci6 i posterior extincid automatica de I'incendi. Esta formada per: presa d’aigua de la xarxa, diposit
acumulador, grup de pressio, ruixadors, tubs de distribucié, columna i valvules.

Hidrants exteriors: Aparell hidraulic connectat a la xarxa d'abastament d'aigua.

Senyalitzacio dels recorreguts d’evacuacié: Plaques de senyalitzacio dels diferents components de la instal-lacié de proteccid i extincié d'incendis.

Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-lacio i les corresponents a les especificades en les normes UNE corresponent a cada component.
Control i acceptacié

Es realitzara la comprovacié de la documentacié de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allé subministrat a 'obra amb el que hi ha indicat en el
projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials.

Execucio

Extintors portatils: Poden ser de pols seca polivalent o anhidrid carbonic, pintats o cromats. La posici6 ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la
D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Algaria sobre el paviment de la part superior de I'extintor: <= 1700 mm.
Tolerancies d'instal-laci6: posicié: £ 50 mm, horitzontalitat i aplomat: + 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat solidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins
d'armari i muntat superficialment: I'armari ha de quedar fixat solidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col-locat sobre el seu
suport mobil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.

Sistema de columna seca: Presa d'aigua a fagana. Els racord seran de 70mm. La posici6 ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les
valvules i les unions han de ser estanques a la pressié de treball. La connexié siamesa, aixi com la valvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la
canonada de la columna seca. La palanca de la valvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de I'armari o ninxol de la connexi6 siamesa.
Tolerancies d'instal-lacié: posicié: + 30 mm, horitzontalitat i aplomat: + 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al
costat inferior. Fondaria del ninxol: 300 mm. Si esta muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i solidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La
porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllagos rapids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Algaria entre enllagos rapids des
del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els racord seran de 45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posicié ha de ser la reflectida a la D.T.
0, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressié de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han de produir alteracions
apreciables en el régim hidraulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcci6 i sortides de ramals s'han de fer Gnicament per mitja dels accessoris corresponents al
tipus d'unié amb que s'executi la conduccio (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllag
de con elastic de compressio. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elastic. Els passamurs han de
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superficie del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor eléctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral-lelament respecte a I'estructura de I'edifici. Les
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separacio entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
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separaci6 ha d'augmentar convenientment si han d'anar aillats. Els dispositius de suport hanfd'estar #iatd s MENETERAYE garantei i aI|neaC|o del tup.
Distancia entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diametre, en horitzontal|de 0,8 a 6 mtrd$ B8péHENt del diametre. qﬁ'ﬁr%nmes g‘lns‘"' Innia: rivig]|f o
aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unié és roscada, I'estanquitat dels accessoris s'ha dac@ﬁﬁegq&@@@mmgn&%o et afer la unio dels 1 E"q}nlﬂ n de
forgar ni deformar els extrems. La unio entre tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint [ no rapsmissie de.careguasArspermeabiitati adheréncia ar

Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posicié ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el stuadefestesUeningicarierper la D.F. Les valvules i les ur [=]TE5AeE > spr
estanques a la pressio de treball. La connexié siamesa, aixi com la valvula d'accionament, han d'anareonnectades-directament eda-canonada-de dercolgrna seca. lla
palanca de la valvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de I'armari o ninxol de la connexié siamesa. Tolerancies d'instal‘lacio: posicio:
+ 30 mm, horitzontalitat i aplomat: £ 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondaria del
ninxol: 300 mm. Si esta muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i solidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el
pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllagos rapids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Algaria entre enllagos rapids des del paviment: 900 mm. Tubs
d'acer galvanitzat. La posicié ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressié de prova, han de resistir els
esforgos mecanics i no han de produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direccio i sortides de ramals s'han de fer
Unicament per mitja dels accessoris corresponents al tipus d'unié amb que s'executi la conduccié (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha
d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllag de con elastic de compressié. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi
s'ha d'omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superficie del tub o del
calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor electric i sha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre
perpendicularment o paral-lelament respecte a I'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separacié entre els
tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separacié ha d'augmentar convenientment si han d'anar aillats. Els dispositius de suport han d'estar
situats de tal manera que garanteixin I'estabilitat i I'alineacié del tub. Distancia entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diametre, en horitzontal de 0,8 a 6
metres depenent del diametre. Tolerancies d'instal-lacio: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la uni6 és roscada, I'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir
preferentment amb teflo. Per a fer la unié dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems. La uni6 entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no
transmissio de carregues, la impermeabilitat i 'adherencia amb les parets.

Boca d'Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funcié del diametre del racord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades
superficialment a la paret. L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients: fixacié de 'armari a la paret, connexié a la xarxa d'alimentacié, col-locacié de la tapa
de I'armari amb la inscripcié "Trenqueu-lo en cas d'incendi”. La posicio ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La valvula i les unions han
de ser estanques a la pressié de treball. La valvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentacio. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i solidament fixat a la
paret. Els enllagos per a la connexié dels elements han d'estar solidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat solidament. Algaria del centre de
I'armari al paviment: 1500 mm. Tolerancies d'instal-laci¢: posicid: + 30 mm, horitzontalitat i aplomat: £ 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca.

Sistema de detecci6 i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada solidament en posicio vertical mitjangant tacs i visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta
ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentacié i a cada sistema de detecci6 de la zona. Algaria des del paviment: 1200 mm. Tolerancies
d'instal*lacié: posicié: + 30 mm, horitzontalitat: + 3 mm. Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva
instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: lonics de fums, térmics de fum,
termovelocimetrics, detectors de CO. La posicié ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar solidament a la superficie
mitjangant tacs i visos. El cos ha de quedar solidament acoblat a la base. Els detectors autonoms de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al
punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa general d'alimentacié eléctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i térmics no autonoms:
El senyal lluminés d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els
correspon, d'una central de deteccio, a 24 V. Tolerancies d'instal-lacié: posicié: + 30 mm. Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de
ser aprovat per la D.F. La seva installacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element. S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les
especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop instal-lat, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants (embalatges,
retalls de cables, etc.). Xarxa eléctrica: veure capitol corresponent a electricitat.

Sistema d’extincié automatica: Sera I'adequat al tipus de foc previsible i la configuracio del sector d'incendi. Caldra un estudi o projecte especific.

Hidrants exteriors: L'eix d'enllag rapid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat solidament al fons del perico, que ha de complir les
condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La valvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressié de treball. Ha d'anar connectat
a la xarxa d'alimentacié. Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.

Senyalitzacio dels recorreguts d’evacuacio: L'element de senyalitzacid ha d'estar fixat al suport en la posicié indicada a la D.T., amb les modificacions introduides al
replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col-locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixacio. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical,
amb l'aresta superior horitzontal. EI caracter numeric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Tolerancies d'execucié: nivell: £ 5 mm, aplomat: £ 1 mm/15 cm. El
parament on s'ha de col-locar ha d'estar totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col-locaci¢. No s'ha de foradar la placa per
fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

Control i acceptacié

Comprovar caracteristiques dels detectors, polsadors, elements de la instal-lacid, manegues i ruixadors, aixi com la seva ubicacié i muntatge. Instal-lacié i tragat de linies
eléctriques, comprovant la seva alineacio i subjeccio. Prova hidraulica de manegues i ruixadors, i prova de funcionament dels detectors i de la central.

Verificacions

Elements: Tipus, col-locacid, fixacié i situacio. A les Bies i a la columna seca caldra fer prova d’estanquitat i resisténcia mecanica abans de la posta en servei. Dades de la
central de deteccid d'incendis.

Tubs: Material, diametre i subjeccié. Xarxa de canonades d’alimentacio als equips de manega i ruixadors: caracteristiques i muntatge.

Amidament i abonament

ut els elements.

miels tubs.

2 PROTECCIO AL LLAMP

Sistema extern de protecci6 al llamp amb la finalitat de captar el corrent de descarrega atmosfeérica i conduir-la fins a la posta a terra.

Codi Técnic de I'Edificacié. RD 314/2006.CTE DB SU 8, Seguretat enfront al risc causat per I'accié del llamp. DB-HR, Protecci6 enfront del soroll.

Reglamento electrotécnico para baja tension (REBT), Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.

UNE. UNE 21185:1995 Proteccion de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales.

Components

Captadors: Capten el corrent extern. Poden ser puntes Franklin, malles conductores o parallamps amb puntes actives.

Derivadors o conductes de baixada: Condueixen el corrent de descarrega atmosférica des dels captadors fins a la xarxa de connexié a terra.

Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-lacid.

Control i acceptacié

Captadors i derivadors: Dimensions i material.

Execucio

Captadors: Franklin. La posici6 ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Tolerancies d'instal‘lacié: posicio: + 50 mm, aplomat: £ 20 mm.
Muntat superficialment a paret, els dos suports s'han d'encastar solidament a la paret i han de quedar ben aplomats perque el pal, un cop instal-lat, quedi vertical. Distancia
entre cada dos suports: >= 700 mm. Muntat sobre socol, el socol s'ha d'ancorar solidament al paviment i ha de quedar anivellat perqué el pal, un cop instal-lat, quedi vertical.
El cable de connexi6 a terra ha de sortir a través de la base, encastat en el paviment. El capgal ha de quedar fixat solidament al capdamunt del pal mitiangant la pega
d'adaptacio i amb el cable de connexi6 a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal.

Derivadors o conductes de baixada: Via d’espurnes. Ha de quedar connectada a la instal‘lacid de proteccié contra els llamps. Tots els materials que intervenen en la
instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel
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fabricant, o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre esforgos a les cornexions slectHQGBSCSENRHMEtQESSha de ﬁ' 4nstrucc:|ons de L
documentacio técnica del fabricant. Tots els elements s'han diinspeccionar abans de la seva fol-locacio. S'ha d& Thiripfdlar que les carac erlsthues tBCRir ~e A Pangr

[

corresponen a les especificades al projecte. La seva instal-lacio no ha dalterar les caracteristigies glgﬁgﬁg&@@&@a& |af Jequip, es procedira a la1 (SIS obra
de tots els materials sobrants com ara: embalatges, retalls de tubs, etc. Emmacamem CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

Amidament i abonament Situacié: LA SELVA DEL CAMP =]

ut els captadors. La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

ml els derivadors o conductes de baixada.

3 PROTECCIO CONTRA INTRUSIO

Conjunt d’elements que composen la instal-lacié per a la deteccid i la transmissié d’alarma contra intrusié als edificis.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, REBT 2002. RD 842/2002.

Components

Detectors d'infraroigs: Sén aparells que detecten la preséncia de persones dins de I'edifici.

Contactes: Es col-loquen a les portes i poden ser magnetics o de vibracio.

Central de seguretat: Rep la informacio dels detectors i els contactes.

Sirenes: Porta un senyal lluminds i es col-loca a I'exterior de I'edifici.

Marcadors telefonics: Poden anar amb alimentacio o sense, i poden ser programables.

Conductors: Seran blindats i apantallats col-locats amb tub.

Senyalitzacio amb rétols: Plaques de senyalitzacié dels diferents components de la instal-lacié.

Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-lacié i les corresponents a les especificades en les normes UNE corresponents a cada component.
Control i acceptacié

Es realitzara la comprovacié de la documentacié de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix alld subministrat a 'obra amb el que hi ha indicat en el
projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. La posicié dels elements ha de ser indicada DT, amb les modificacions introduides al replanteig, aprovades per la D.F.
Execucio

En general la base de tots els elements ha de quedar fixada solidament mitjangant tacs i visos. Ha d'estar fixada i en vertical i quedara amb els costats aplomats i anivellats.
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir. Ha de quedar connectat, mitjangant un sistema
de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de deteccio, a 24 V. La tolerancia d'instal-laci6 sera de + 30 mm. L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les
operacions seguents: fixacié de I'aparell a la superficie, connexid a la xarxa eléctrica de detecci6 i prova de servei.

Contactes: Ha de quedar connectat, mitjangant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de deteccio, a 24V. El contacte magneétic
s'instal-lara en el costat corresponent a la zona protegida. L'interruptor i I'imant estaran col-locats enfrontats a una distancia d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i I'altre sobre la
part mobil. Si sén encastats, els contactes han d'anar col-locats dins els forats oportuns practicats al parament.

Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentaci6 i a cada sistema de deteccié de la zona. Algaria des del paviment: 1200 mm. Les tolerancies
d'instal-lacié: posicié: £ 30mm, horitzontalitat i aplomat: £ 3mm.

Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats.

Marcadors telefonics: S'ha de muntar en un lloc de facil accés per a I'usuari. Estara connectat perfectament a la linia telefonica.

Conductors: La seva fixacié al parament ha de quedar alineada paral-lelament al sostre o al paviment. El conductor ha de penetrar dins de les caixes de derivacio i les de
mecanismes. No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivacid, ni entre aquestes i les de mecanismes. Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb
borns o regletes de connexi6 (ITC-MIE-BT-019). Penetracié conductor dins les caixes >= 10 cm. Tolerancies d'instal-lacio: Penetracié conductor dins les caixes: + 10 mm.
Senyalitzacié amb rétols: Ha de tenir col-locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixacio. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta
superior horitzontal. El caracter numéric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Tolerancies d'execucié: nivell: = 5 mm, aplomat: + 1 mm/15 cm.

Control i acceptacié

Elements: Tipus, col-locacio, fixacié i situacié.

Conductors: Material, diametre i subjeccid.

Verificacions

Secci6 dels conductors eléctrics i diametre dels tubs de proteccié.

Amidament i abonament

ut els elements.

ml els conductors.

SUBSISTEMA CONNEXIONS

1 ELECTRICITAT

Codi Tecnic de I'Edificacié. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribuci6 fotovoltaica minima d'energia eléctrica. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.

Reglamento electrotécnico para baja tension, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.

Procediment administratiu per a 'aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi6. D 363/2004, Instruccié 7/2003.

Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensi6 d’habitatges. Instruccié 9/2004.

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques. DOGC 30/11/1988.

Reglament sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion. RD 3275/82.

Normes sobre ventilacié y acceso de ciertos centros de transformacion. BOE: 26/6/84.

Reglamento de lineas aéreas de alta tension. D 3151/1968.

Actividades de transporte, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000.

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensién. RD 7/1988.

UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal-lacio.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acUstico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acUstico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

1.1 Instal-lacié comunitaria i interior

Conjunt d’elements que composen la instal-lacié a partir de la linia general d’alimentacié (LGA) fins al punt de connexié a linterior. La seva funci6 és la de distribuir
I'electricitat des de la caixa general de proteccio fins a la connexié interior. Tota la instal-lacié assolira el maxim equilibri de carregues entre els diferents conductors. Es faran
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el minim possible de parts de la instal-laci6. Tota la instal-laci6 s’ha d’efectuar tenint
en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en alld que disposa el Reglament electrotécnic de Baixa Tensid, i les seves instruccions
complementaries, aixi com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal-lacions d’enllag. Un cop
acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.

Components

Linia general d’alimentacié(LGA): Connecta CGP amb la centralitzacié en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini.
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Derivaci6 individual (DI): Tram que enllaga el final de linia general d’alimentacio i subministra efergia eléctricd BRANESHYRY G Usuari. 1/04/2014
Emplagament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S'utilitza per a la col-locaci6 dels comptadofs d&'tb{s'éi$ Aonats d'un ma%x Qi

A . Obra: PROJECTE OBRES =
Esta compost per aquests ?Iements' . . ) . Col-legiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361 EH}HE
Interruptor general de maniobra (IGM): Es obligat per a més de 2 usuaris. Emplagament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

Fusible de seguretat: Element del circuit eléctric que es situa a l'inici de les linies, la missio del gual ésuprotegistesAtintansitats produides per tallacircuits. [=]
Comptador: Dispositiu que mesura I'energia eléctrica consumida en kilowatts per hora 6 en kiloyolt ampersreaetiusoperdaergngut formal del document s troba referenciat en el CodioR
Derivacié individual: Part de la instal-lacié d’enllag que subministra energia a partir del final de la linia general d'alimentacié.

Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col-loquen en una instal-laci¢ individual amb I'objectiu de protegir 'usuari de qualsevol anomalia que es pugui
produir en la instal-lacio.

Caixa per a linterruptor de control de potéencia: Esta ubicat I'interruptor de control de poténcia i integra tots els dispositius necessaris per assegurar: el comandament,
protecci6 de les sobrecarregues i tallacircuits.

Dispositius generals de comandament i proteccio: Interruptor general automatic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars,
Magnetotérmics, per a cada un dels circuits interiors.

Tubs, canals i safates: Es el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.

Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.

Caixes de derivacio: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a I'interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial.
Mecanismes: Son els elements finals de la instal-lacié interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats superficialment.

Caracteristiques técniques minimes.

Linia general d’alimentacié(LGA): Ha de ser no propagadora d'incendi i amb emissié de fums i opacitat reduida. Cables unipolars aillats.

Derivacid individual (DI): Ha de ser no propagador d'incendi i amb emissié de fums i opacitat reduida.

Emplagament els comptadors: Facil i lliure accés. Us exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilacié i il-luminaci6 suficient.

Caixa per a l'interruptor de control de poténcia: La intensitat de l'interruptor de control de poténcia sera en funci6 del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons
contractacio.

Dispositius generals de comandament i proteccio: Seccié minima dels conductors segons circuit.

Cable o conductor: Tensié assignada 0,6/1kV.

Control i acceptacié

Conductors i mecanismes: ldentificacio, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.

Comptadors, equips i quadres: Homologacid per part del MICT.

Accessoris i material eléctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.

La resta de components de la instal‘lacié s’hauran d'acceptar en obra conforme a la documentacié de projecte, documentacié del fabricant, la normativa, especificacions de
projecte, i indicacions de la direccié facultativa durant I'execuci6 de les obres.

Execucié. Condicions prévies

En general I'execuci6 de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de
I'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la instal-laci¢ aixi com les millors condicions pel seu manteniment i
conservacio. Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direccié facultativa. Tots els elements s’han d'inspeccionar
abans de la seva col-locacio. Han d'estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.
Linia general d'alimentacid(LGA) i Derivacié individual (DI): Passara per espais d'Us comunitari amb conductes aillats per l'interior, amb tubs encastats, o muntatge
superficial. La unié dels tubs sera roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedira a la col-locacié dels conductes
eléctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substancies que permetin el lliscament per l'interior. La canalitzacié permetra I'ampliacié de la seccié dels conductors
fins al 100%. La secci6 dels cables sera com a minim de 10mm2 si s6n de coure o de 16 mm2 si s6n d’alumini.

Emplagament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conduccio ni instal-lacié que no siguin eléctriques. Ha de ser de facil i
lliure accés. Tindra un Us exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilacié i il-luminacié suficient. EI pany sera normalitzat. Per a 16 comptadors es
centralitzara en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L'interior s’ha d’enguixar i pintar de color
blanc. Es col-locara una bunera a l'interior connectada a la xarxa de sanejament.

Comptadors: S'han d'instal*lar a l'interior del local o a la fagana, en lloc accessible facilment, a prop de I'entrada i a una algada de col-locacié dels comptadors sera 0,25m
des del terra i com a maxim 1,80m algada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificacié s'ha d'instal‘lar la proteccid contra contactes indirectes
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotermics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un enva. Sobre les bases s'han de col-locar els
fusibles de seguretat. Un cop instal‘lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensio. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de
proteccio, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressio del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La
posicié ha de ser la fixada a la documentacié técnica. Quan es col-loca muntat superficialment, I'element ha de quedar fixat solidament al suport. Quan es col-loca encastat,
I'element ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la direcci6 facultativa. Resisténcia de les connexions a la
traccid: >= 3 kg. Tolerancies d'instal-lacié: posicio: + 20 mm i aplomat: + 2%.

Quadre interior de la unitat privativa: Anira col-locat sobre una paret, mai sobre un enva. Tots els elements que es col-loquin al quadre compliran: La subjecci6 de cables ha
d'estar feta mitjangant la pressio de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de I'element instal-lat no ha d'estar en
tensio, fora dels punts de connexié.Quan es col-loca a pressié ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simétric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha
de subjectar pel mecanisme de fixaci¢ disposat per a tal fi. Quan es col-loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aillant a I'interior d'una caixa també aillant.
En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capagos de funcionar correctament en les
condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulaci6 d'algun parametre han d'estar ajustats a les condicions del parametre exigides en la DT.
Resistencia a la traccié de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de I'entrada de la
derivacio individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotérmic per a cada circuit.

Tubs : Els canvis de direccio s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rigids: es faran mitjangant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que
es produeixin canvis sensibles a la seccié. Quan les unions sén roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions son endollades s'han de fer amb
maniguets llisos. Tolerancies d'instal-lacié: posicio: £ 20 mm, alineacié: + 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de
derivacio, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i I'estat de la superficie sobre la que s'ha d'efectuar el
tractament superficial. Tolerancies d'instal-lacio: penetracio dels tubs dins les caixes: + 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta
amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat
sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a minim.

Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un minim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams
rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'uni6 fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distancia entre dos
recolzaments. Han de tenir continuitat eléctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a maxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de
derivacio han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distancia entre les fixacions: <= 2,5 m. Tolerancies d'instal-lacio: nivell
0 aplomat; <= 0,2%, 15 mml/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.

Cable o conductor: S'han considerat els tipus seglients: Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota coberta Unica) amb aillament de polietilé reticulat (XLPE) i
coberta de policlorur de vinil (PVC) de designacié UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota coberta Unica) amb aillament de polietilé reticulat (XLPE) i
coberta de material lliure d'haldgens a base de poliolefina, de baixa emissid de gasos toxics i corrosius, de designaci6 UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de
collocacio segtients: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col-locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execuci6 de la unitat d'obra inclou
les operacions segtients: estesa, col-locacio i tibat del cable si es el cas, connexid a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer
amb borns o regletes de connexid, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser lindicat a la DT. Els
conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecanics que puguin venir
després de la seva instal-lacié. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivacié i de mecanismes. El cable ha de portar una identificacié mitjangant
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anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de proteccié. No han d'haver-hi r‘apalffﬁﬁﬂé#ﬂs!'%!h%Tl@éLéalxes de /@a gﬁ fre aquestes i €l

mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmés a danys, es protegifa mecanicamBht MifiAcait'tub o safata d'acer galvanitza
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minim admissible durant I'estesa: Cables unipolars: radi minim de quinze vegades el diametre del gﬁ’ﬁ‘i :ﬁé@i%s?@?@ga%cgﬁmra% minim de dotze veg: EINIE] retfe
del cable. Penetracio del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Tolerancies d'instal-lacio: Pengtraci i WiRses-Rapas: rhkangn. RV-K O RZ1 aI la
seva fixacié al parament ha de quedar alineada paral-lelament al sostre o al paviment i la seva posmwh@d@%ﬂa ﬁxa@ard’ projecte. Distancia horitzontal er [=] 4=
80cm.Distancia vertical entre fixacions: <= 150cm. La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Caixes de derivacio: La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un minim de quatre punts. La posici6 ha de ser la fixada a la documentacié técnica. Si la caixa
és metal-lica, ha de quedar connectada a la connexié de terra. Tolerancies d'instal-lacid: posicié: + 20 mm, aplomat: + 2%.

Mecanismes: La posicié ha de ser la reflectida a la documentacio técnica o, en el seu defecte, la indicada per la direccié facultativa. Tolerancies d'instal-lacié: Posicié: + 20
mm. Un cop instal-lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensio. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de proteccid, si n'hi ha,
han d'estar connectats als borns de la base per pressi6 de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col-loca muntat
superficialment, I'element ha de quedar fixat solidament al suport. Quan es col-loca encastat, I'element ha de quedar fixat sélidament a la caixa de mecanismes, que ha de
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resisténcia de les connexions a la traccié: >= 3 kg. Tolerancies d'instal-lacié: aplomat: + 2%

Control i acceptacio.

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacié.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Tragat i muntatge de linies repartidores: seccio del cable i muntatge de safates i suports. Situacié de punts i mecanismes. Tracat de rases i caixes en la instal-lacié
encastada. Subjeccid de cables. Caracteristiques i situacié d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i poténcia). Muntatge de mecanismes (verificacio de fixacié i
anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Caracteristiques técniques dels
components del quadre: interruptors, automatics, diferencials, relés, etc.) Fixaci6 d’elements i connexionat. Identificacio i senyalitzacié o etiquetat de circuits i les seves
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.

Proves de funcionament: Comprovacié de la resisténcia de la xarxa de terra; Comprovacié d’automatic; Ences de I'enllumenat; Circuit de forga; Comprovacio de la resta de
circuits de la instal-lacié enllestida.

Verificacions

Proves de funcionament de la instal-laci6. Poténcia contractada, tensio a la instal-lacio.

Verificar la situacio dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.

Amidament i abonament

ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecci6. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivacid, mecanismes.

2 TELECOMUNICACIONS

UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal-lacio.

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion. RD.Ley 1/98.

Ley de Ordenacion de la Edificacion. Ley 38/1999.

Norma técnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a I'accés al servei de telecomunicacions per cable. D. 116/2000.

Norma tecnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captacio, adaptaci6 i distribucio dels senyals de radiodifusio, televisié i altres serveis de
dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satél-lit. D. 117/2000.

Reglament del registre d'instal-ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002.

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y
de la actividad de instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003.

Servei de Telefonia Basica, d'aplicacié a Catalunya. BOE: 9/03/99.

Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios
y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003.

Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte técnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al visat de projectes técnics, annexos i
certificats d'ICT .

Instalacion de inmuebles de sistemas de distribucion de la sefal de television por cable. D. 1306/1974.

Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE niim. 264; 19/03/2004.

Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06.

Antenas parabdlicas. RD 1201/1986.

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusié sonora, televisio, telefonia basica i altres serveis per cable als edificis. D. 172/99.

Codi Técnic de I'Edificacié. RD 314/2006. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.

UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acuUstico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

2.1 Telecomunicacio per cable

Es la instal-lacié comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar 'accés al servei de telecomunicacions per cable, des de la xarxa d’alimentacio dels diferents
operadors del servei fins a la presa dels usuaris.

Components

Xarxa d’alimentacio:

Per cable:

Peric6 d’entrada i registre d’enllag: Ubicats a l'inici de la instal-lacio.

Canalitzacio d’enllag: Arriba fins al recinte d'instal-lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)

Per mitjans radioeléctrics:

Elements de captacio de coberta.

Canalitzacio d’enllag: Arriba fins al recinte d'instal-lacions de Telecomunicacions superior.(RITS)

Equips de recepcio i processat de la senyal.

Cables de canalitzacié principal: Unié amb el RITI.

Xarxa de distribucié:

Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RIT, fins al registre d'usuari.

Elements de connexié:

Punt de distribucid final: Interconnexié

Punt d’accés d’usuari: Punt de finalitzacid de la instal-lacié dels serveis de televisio, teléfon, video a la carta i video sota demanda.

La infrastructura comu per 'accés als serveis de Telecomunicacions per cable podra no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de distribucio.

Control i acceptacié

Es seguiran les especificacions técniques del fabricant per a realitzar el control i acceptacié de tots els components de la instal-lacid. Sobretot els que fan refereéncia a
I'annex Il i en el punt 6 de 'annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, armaris d’enllag i punt final de la xarxa i presa.

Execucié. Condicions prévies
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En general I'execucio de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s'aconsegueixin gls obje" ias prEAdSS BHD&IPRfEkte sense mal riorar la resta
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materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes d'instal-lacions que es trobjin enclauerfical daviaralizagiansd desguasses es garantira | 3¢4io
enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnética de la instal-laci6 s’aplicarg el pm&stoenﬁeimuntD'Edeﬁlwhnex IV del Reial Decret 279/199: [®]
Pericé d’entrada i registre d’enllag: Les dimensions minimes seran les establertes al projecte degons el denRAkl-Disposara de-2-penis-perestesacdets cables, i ¢n

parets oposades I'entrada de conductes. La tapa sera de formigé o fosa i tindra tanca de seguretat, es situara al mur de fagana segons indicacié de la companyia.
Canalitzacio d’enllag: Es pot realitzar amb tubs de PVC rigid o d'acer. Poden anar empotrades, en superficie o en canalitzacié soterrada. Tindra la dimensié necessaria per
encabir els diferents elements de derivacio que proporcionin els senyals a tots els usuaris.

Cables de canalitzacié principal: Es col-locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions minimes de 40x40x40cm.

Cables coaxials: Es realitzara la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal-laci6 interior de 'usuari. Poden ser de plastic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En
tots els tubs es deixara instal-lat un tub guia que sera de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diametre o corda plastica de 5Smm sobresortint 20cm en els extrems de cada
tub. En el cas d’accés radioeléctric del servei, s'executara també la unié entre el RITS i el RITI.

Control i acceptacié

Tot el que fa referéncia a la seva execucié. Fixacié de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetracié de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.
Verificacions

Muntatge dels equips i aparells i col-locacié de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.

Amidament i abonament

ut peric, elements de captacio..

ml canalitzacions, cables punts de connexio.

2.2 Telefonia

Es la instal-lacié comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar 'accés al servei de telefonia al piblic, des de I'escomesa de la companyia subministradora fins a
cada una de les preses dels usuaris del teléfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI).

Components

Xarxa d'alimentacio:

Per cable:

Perico d’entrada i registre d’enllag: Ubicats a l'inici de la instal-lacié.

Canalitzacio d’enllag: Arriba fins al recinte d'instal-lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)

Per mitjans radioeléctrics:

Elements de captacio de coberta

Canalitzacio d’enllag: Arriba fins al recinte d'instal-lacions de Telecomunicacions superior.(RITS)

Equips de recepcio i processat de la senyal.

Cables de canalitzacié principal: Unié amb el RITI.

Xarxa de distribucié:

Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari. Estara recobert per una capa de
caracteristiques ignifugues quan la distribucié sigui exterior.

Xarxa de dispersio:

Cables parells individuals: Conjunt de cables d'escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribucid fins al punt d’accés d’usuari (PAU)
en els registres d'acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia basica + linies RDSI).

Estara recobert per una capa de caracteristiques ignifugues quan la distribucié sigui exterior.

Xarxa interior d’usuari:

Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d'accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. Estara recobert per una capa de
caracteristiques ignifugues, quan la distribuci6 sigui exterior.

Elements de connexi6: Punts de connexié, de distribucio, d'accés a l'usuari i bases d’accés terminal.

Regletes de connexié.

Preses de senyal: punt final de la instal-laci6 a I'interior de la unitat privativa.

Control i acceptacié

Es seguiran les especificacions tecniques del fabricant per realitzar el control i acceptacio de tots els components de la instal-laci. Les caracteristiques i limitacions es
complementen amb I'annex Il del Reial Decret 279/1999, i els requisits técnics relatius a les ICT per la connexié d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI).

Execucio. Condicions prévies

En general I'execucio de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de
I'edifici. Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte
corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio. Un cop instal-lat, es procedira a la retirada de 'obra de tots els
materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnetica de la instal-laci6 s'aplicara el previst en el punt 8 de I'annex Il del Reial
Decret 279/1999.

Peric6 d’entrada i registre d’enllag: Les dimensions minimes seran les establertes al projectes segons el numero de PAU. Disposara de 2 punts per I'estesa dels cables, i en
parets oposades a I'entrada de conductes. La tapa sera de formigé o fosa i tindra tanca de seguretat, es situara al mur de fagana segons indicacié de la companyia.
Canalitzacio denllag: Es pot realitzar amb tubs de PVC rigid o d’acer. Poden anar empotrades, en superficie 0 en canalitzaci¢ soterrada. Tindra la dimensié necessaria per
encabir els diferents elements de derivacié que proporcionin els senyals a tots els usuaris.

Cables de canalitzacio principal: Es col-locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions minimes de 40x40x40cm.

Cablejat: Es realitzara la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal-lacié interior de usuari. Poden ser de plastic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els
tubs es deixara instal*lat un tub guia que sera de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diametre o corda plastica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el
cas d'accés radioeléctric del servei, s'executara també la unié entre el RITS i el RITI.

Pressa de senyal de Telefonia: Sén els elements finals de la instal-lacié interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posicié ha de ser la fixada a la DT. Els
costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distancies minimes a d’altres serveis: 5 cm.

Distancia presa des de terra telefon mural (d): 1,50 m. Distancia presa des de terra teléfon sobre taula (d): 0,20 m.

Control i acceptacié

Tot el que fa referéncia a la seva execucid. Fixacio de canals i registres. Profunditat d'empotraments. Penetracié de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments.
Verificacions

Muntatge dels equips i aparells i col-locacié de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.

Amidament i abonament

ut perico i pressa.

ml canalitzacions, cables punts de connexio.

3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS

Codi Tecnic de I'Edificacié. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacio. DB SE-A, Seguretat Estructural-Acer, DB SI-6, Seguretat en cas
d'Incendis, Resisténcia al foc de I'estructura. DB Sl-Annex D, Resisténcia al foc dels elements d’acer. DB HS 1, Salubritat-Proteccié enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi
d'energia, Limitacié de demanda energetica. DB-HR, Protecci6 enfront del soroll.

Norma de Construcci6 Sismoresistent: part General i Edificacié, NCSE-02. RD 997/2002.

Norma d’edificacié sobre accions en I'edificacio en les obres de rehabilitacié estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construits o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.
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Especificacions técniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 26 511985 TECNICS INDUSTRIALS 1/0 4
UNE. Acers en xapes i perfls UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. M3feridl$ "d'apbltacio de soldaQures 6@% |SN 44RRR1g

Lo . ™ . Obra: PROJECTE OBRES o
Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. o ol oot RODRIGULY ROBLES, DAVID - 20361 0L O}
UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales. Emplagament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de faghadsis:ycde.feshadassL cavp [=]

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de| construceibmaRartents Medicion-in situ-deh sistamiente: aciistics de suelos fal
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acUstico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

3.1 Megafonia

Es la instal-laci6 de megafonia i de sonoritzacié d’Us general, amb equips amplificadors centralitzats i distribucié en locals d'edificis.

Components

Equips amplificadors centrals: Unitat amplificadora complementada amb preamplificadors, selectors, reguladors...

Xarxa general de distribucio: formada per un o varis circuits de la installacid, incloent-hi els seglients nivells de linies principals de distribucié, brancals, linies terminals,
conductors bifilars o multiparells, amb tubs aillants rigids o flexibles. Incloent-hi caixes de pas, derivacié i distribucio.

Altaveus amb reixeta difusora o caixa acustica.

Selectors de programes, regulacié de nivell sonor, atenuadors de so.

Tot I'equip anira acompanyat d’una escomesa d’alimentacié per al subministrament de I'equip amplificador d’energia eléctrica procedent de la instal‘lacié de baixa tensid i
per a la connexié de I'equip a la xarxa de posta a terra.

Caracteristiques técniques minimes.

Els materials que s'utilitzin a la instal-lacié, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.

Control i acceptacié

Caldra comprovar el material i les dimensions previstes en projecte sobre tots els elements que composen la instal-lacio.

Execucio. Condicions préevies

En general I'execuci6 de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de
I'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors condicions pel seu manteniment i
conservacio. Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han d'inspeccionar abans de la
seva col-locacié. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i microfons.

Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats. No ha d'estar connectat a
una tensié més gran de la indicada pel fabricant. La potencia i la tensié nominal han de ser les especificades en la DT. La zona on I'aparell necessita ventilacié ha d'estar
lliure. Ha de quedar instal-lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient entre 5 30° C. Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o
transitoria originin alts nivells de vibracié o soroll. S'ha de comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la de I'equip. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de
la DT del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locaci6. Les connexions eléctriques s'han de fer sense tensid a la linia.

Altaveus: Ha de quedar correctament connectat a la instal-lacié segons les instruccions del fabricant. Com a minim ha d'estar col-locat amb tres punts de fixacié. La posicid
ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Els suports han de quedar fixats solidament. L'element ha de quedar col-locat penjant dels suports
previstos. Distancia minima al paviment: 180 cm. Tolerancies d'instal-lacio: posicio: + 20 mm.

Atenuadors de so: L'atenuador ha de quedar fixat solidament al suport (muntatge superficial) o0 a la caixa de mecanismes (muntatge encastat), aimenys per dos punts
mitjangant visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i plans sobre el parament. Els cables han de quedar connectats als seus borns per pressié de cargol. La posicié ha
de ser la indicada a la DT. Resisténcia a la traccié de les connexions: >= 3 kg. Tolerancies d'execucié: posicio: + 20 mm i aplomat: + 2%

Cablejat per megafonia: La connexié ha d'estar feta sobre els seglients elements: regulador del nivell sonor, selector de programes, central de megafonia, altaveus. Els
cables han de penetrar dins dels conductes. Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexi6. La seva fixacié al parament ha de quedar vertical o
alineada paral-lelament al sostre o al paviment. Un cop instal-lat i connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensié. La
posici6 ha de ser la fixada a la DT. Si es col-loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport i si es col-loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal-lat sense
tensions. La distancia del cable a qualsevol tipus d'instal-lacié ha de ser de 20 cm. Distancia entre fixacions: <= 40 cm. Resisténcia de les connexions a la traccio: >= 3 kg.
Tolerancies d'instal-lacio: posicio: + 20 mm, aplomat: + 2%.

Control i acceptacio.

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacio.

Distancia min. encreuaments amb altres installacions. Fixacié de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetracié de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb
paraments.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.

Verificacions

Muntatge dels equips i aparells, col-locacié de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. Proves de funcionament de la
instal*lacié i recepci6 de senyal.

Amidament i abonament

ml conductors, tubs, canals i safates.

ut amplificadors, centraletes, pupitres, microfons, altaveus, atenuadors de so

3.2 Interfonia i video

Esta composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de video camares de gravacio, i un sistema interior de recepcié de trucades i
imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i que també es pot mantenir una conversa interior-exterior.

Components

A l'entrada de I'edifici:

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador.

Equip d’alimentaci6 d’intercomunicador.

Obreportes eléctric.

Aparell d'usuari de comunicacio.

Tubs, cables i caixes de derivacio.

Control i acceptacié

Es seguiran les especificacions técniques del fabricant per a realitzar el control i acceptacio de tots els components de la instal-lacié.

Execucié. Condicions prévies

En general I'execuci6 de la instal-laci6 interior es realitzard de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de
I'edifici. Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte
corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio. Un cop instal-lat, es procedira a la retirada de I'obra de tots els
materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades superficialment. La camera no s’ha d’orientar cap a fons lluminoses potents. Ha de
quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat. Tolerancies d'instal-lacié: posicié: + 20 mm, aplomat: + 2%.

Equip d’alimentacié d'intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d'accés facil per al personal de manteniment.

Obreportes electric: S’ha de collocar encastat al marc de la porta a I'algaria corresponent perque hi encaixi el pestell del pany. Ha de permetre el desbloqueig de la porta en
rebre el senyal eléctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es rep.
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Aparell d'usuari de comunicacié: Ha de quedar correctament connectat a la instal-lacié segons [es instrccion§ &l 'fEbHeaHE TRoferancies dma}lda&wl i0: £ 20 mm.
oniatalaTv.

Tubs i cables: No hi haura cap discontinuitat en els empalmaments dels trams de cablejat. T|ndran un codf de’¢8IbFs Gifetents a la tele § roenentnenn g
seccions minimes indicades en els esquemes i planols de la instal-lacié. El cablejat anira nuntal BfofEG RS W tub de PYC, exclusiu per a conteni EINHIE ctors

legi

d'aquesta instal-lacio. Emplagament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

Control i acceptacié Situacié: LA SELVA DEL CAMP [=]

Tot el que fa referéncia a la seva execucio. Fixacié d’elements. Algada de col-locacié. Profupditat d’empoiraments: Penetracic-detubs-enreaixesckarasatde tapes anpb
paraments.

Verificacions

Muntatge dels equips i aparells, col-locacié de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. Proves de funcionament de la
instal-lacio i recepci6 de senyal.

Amidament i abonament

ut placa carrer, equip alimentacio, obreportes, aparell d’usuari.

ml canalitzacions, tubs i cables.

SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES | ALTA EFICIENCIA

1 SOLAR TERMICA

Conjunt d’elements que composen la instal-laci¢ solar termica per a la produccié d’aigua calenta sanitaria.

Codi Técnic de P'Edificacié. RD 314/2006. CTE DB-HE 4, Estalvi d'energia, Contribucié solar minima d'aigua calenta sanitaria. DB-HS 4, Salubritat, Subministrament
d'aigua. DB-HR, Protecci6 enfront del soroll.

Criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis. D 21/2006.

RIT E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

Procediment basic per la certificacié d’eficiéncia energética d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

Correcci6 d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la certificacié d'eficiéncia d'edificis de
nova construccid.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, REBT 2002. RD 842/2002.

Equipos de presion. RD 769/1979, 97/23/CE.

Reglamento de Aparatos a Presion. RD1244/1979.

UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevencion y control de la proliferacion y diseminacion de legionela en instalaciones.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccién. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al
ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis. RD 865/2003.

Condicions higiénicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi. D 352/2004.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatizacion. BOE.99; 25.04.81.

Homologacion de los paneles solares. Real Decreto 891/1980.

Components

Captadors solars: Sén els que transformen la radiacié solar incident en energia termica.

Sistema d’acumulacio: Esta format per un o més acumuladors. Poden ser: d’acer vitrificat, acer amb tractament epoxidic, d’acer inoxidable, coure, acer negre en circuits
tancats, etc.

Sistema d'’intercanvi: Els bescanviadors per a aigua calenta sanitaria han de ser d’acer inox. o de coure.

Circuit hidraulic amb tubs, bomba de circulacio, purga d’aire i vas d’expansio.

Tubs: Es fara servir coure o acer inoxidable en el circuit primari. En el secundari de servei d'ACS, es podran utilitzar a més a més plastics que suportin la temperatura
maxima del circuit.

Bomba de circulacié: Hauran de ser d’'un material compatible amb el fluid de treball utilitzat.

Purga d’aire: Poden ser purgadors manuals o automatics. S'evitara I'Gs dels automatics quan es prevegi la formacié de vapor en el circuit.

Vas d’expansié: Poden ser oberts o tancats.

Valvules: Segons la seva funci6 poden ser d'esfera, d’assentament, de ressort o retencio.

Sistema eléctric i de control: Es on es localitzen els sensors de temperatura.

Productes auxiliars: Com ara: liquid anticongelant, pintura antioxidant, etc.

Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries per al correcte funcionament dels components de la instal-laci6. Suportar la maxima temperatura i pressions que pugui assolir la instal-lacio.

Control i acceptacié

Es realitzara la comprovacié de la documentacié de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix el subministrat en obra amb el que hi ha indicat en
projecte. El captador haura de tenir la certificacié emesa per I'organisme competent o per un laboratori d'assaigs segons RD 891/1980 i la Ordre de 28 juliol de 1980.
Execucio

Generalitats.

La posicié ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la D.T. del fabricant i dels
reglaments vigents. La instal-laci6 ha d'estar construida en la seva totalitat amb materials i procediments d'execucié que garanteixin les exigéncies del servei, la durabilitat,
salubritat i manteniment. No s'han de barrejar, en cap punt, els diferents fluids que intervenen en la instal-lacid. No s'han de col-locar elements d'acer galvanitzat si l'aigua
pot arribar a una temperatura de 60°C. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. L'estructura de suport no ha de transmetre carregues que puguin
afectar la integritat dels components de la instal‘lacié. Els punts de suport han de ser suficients i han d'estar distribuits de manera que no produeixin flexions sobre el
captador superiors a les admeses pel fabricant. Un cop col-locat, cap element de I'estructura de suport o del sistema de fixacié ha de donar ombra sobre els captadors. Els
elements de la instal'lacié que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser accessibles. Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la
instal-lacié amb un nombre minim d'actuacions sobre els altres elements. Ha de tenir instal-lades les proteccions necessaries contra les descarregues eléctriques d'acord
amb la reglamentaci6 vigent. Han d'estar fetes totes les connexions del circuit hidraulic de les plaques i les d'aquestes amb la part fixa de la instal-laci6. Les connexions han
de ser estanques. Les connexions hidrauliques entre elements no han de provocar esforgos reciprocs. Ha d'estar feta la prova de servei. Un cop acabades les feines de
muntatge es procedira a la retirada de la obra de tot el material sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, efc.).

Sistema de captacio: Els captadors muntats en els seus suports han de quedar solidament fixats a I'estructura de I'edifici. Abans de comengar els treballs de muntatge, es
fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. S'ha de comprovar que les caracteristiques tecniques dels elements que conformen la instal-lacié es corresponen a
les especificades al projecte. S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge. En aquest periode, les connexions hidrauliques han d'estar
obertes, pero protegides de I'entrada de bruticia. Els elements captadors han de restar tapats fins al moment de la posada en marxa de la instal-lacio. Les connexions a les
diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. Les connexions han de ser estanques. Han de segellar-se amb el sistema
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans de fer les connexions es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per a eliminar les rebabes que hi puguin haver. Sistema
d’acumulacio: L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixacio. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que
I'envolten, de manera que es pugui instal‘lar i manipular. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elastic.
Abans i després de I'acumulador s'ha d'instal‘lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. Ha de tenir instal-lat: una aixeta de tancament, un
purgador de control d'estanquitat del dispositiu de retenci6 i una valvula de seguretat amb tub d'evacuacié amb sortida lliure per sobre de la vora superior de I'element que
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sediments que es puguin acumular a l'interior del dipdsit. Tota superficie calefactora accessible per?ﬂﬁéj{?@?@%@ﬁ%@%@ﬂ&a s6va temperatura exter EINHE fona
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com per fer possible el roscat de les unions. Lainformaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

Sistema d'intercanvi: Bescanviadors. La instal-lacié no ha de sobrepassar la pressié de disseny de l'intercanviador. La regulacié de temperatura d’ACS ha d'estar feta
mitjangant valvula de tres vies en I'entrada d'aigua calenta o termdstat que aturi I'aparell productor d'aigua calenta entre aquest i l'intercanviador de doble paret. L'aparell ha
de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixacié. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que I'envolten, de manera que es
pugui instal-lar i manipular. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elastic. Abans i després de
lintercanviador s'ha d'installar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions. Ha de tenir instal-lat: una aixeta de tancament i una valvula de
seguretat amb tub d'evacuacié amb sortida lliure per sobre de la vora superior de I'element que reculli 'aigua. Entre la valvula de seguretat i l'intercanviador no ha d'haver-hi
instal-lada cap valvula de tancament. Tots els elements de maniobra, control i connexié han de quedar visibles i accessibles pel seu manteniment. Tota superficie calefactora
accessible per 'usuari ha d'estar protegida si la seva temperatura exterior és superior a 90 °C. La posicié ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per
la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal‘lacié. L'instal‘lador cal que aporti 'acta de posada en servei. Distancia de |'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 c¢m. Distancia
als paraments laterals: >= 15 cm. Tolerancies d'instal-lacié: posicio: + 20 mm, aplomat (posici6 vertical): + 5 mm, horitzontalitat (posici¢ horitzontal): 5 mm.

Tubs: En les instal-lacions amb tubs connectats a pressid, totes les unions, canvis de direccid i sortides de ramals s'han de fer Gnicament per mitja dels accessoris de
compressio. En les installacions de tub soldat per capilaritat, totes les unions, canvis de direcci¢ i sortides de ramals s'han de fer Unicament per mitja d'accessoris soldats
per capilaritat. El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La seccié del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el recorregut. Les tuberies per on
circulen gasos amb preséencia eventual de condensats, han de tenir un pendent minim del 0,5% per a possibilitar I'evacuacié d'aquests condensats. La superficie del tub o
del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor eléctric i s'ha de procurar que passi per sota. La canonada que, en régim de treball,
s'escalfi, s'ha de separar de les veines >= 250 mm. Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elastic. Si és col-loquen superficialment, els suports s'han de
fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elastica. El suport no s'ha de soldar al tub. No es poden transmetre esforgos entre la canonada i els
elements que la suporten. Separacié maxima entre suports segons el seu diametre: en trams verticals entre 1,8 m i 3,7 m; en trams horitzontals entre 1,2 m i 3m. Tolerancies
d'instal-lacié: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total.

Bomba de circulacié: La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a qué ha de donar servei, i el motor a la linia d'alimentacié eléctrica. Les canonades d'aspiracio i d'impulsio
han de ser, com a minim, del mateix diametre que les boques corresponents. Les reduccions de diametre s'han de fer amb peces coniques, amb una conicitat total <= 30°.
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excéntriques i han de quedar enrasades per la generatriu superior, per tal d'evitar la formaci6 de bosses d'aire. La bomba
s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal-lada. Aquesta canonada no ha de produir cap esforg radial o axial a la bomba. L'eix motor-impulsor ha de quedar en posicié
horitzontal. L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posici6. S'ha de comprovar si la tensié del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit
convenient.

Purga d'aire: S'ha d'instal-lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de I'Ultima derivacié. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. Si
el tub és de coure, es disposara una pega especial de llauté roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. El seu eix principal ha de ser vertical.

Diposit d’expansio: El diposit ha de quedar col-locat en el circuit de retorn. El diametre interior de la tuberia de connexi6 al dipdsit ha de ser com a minim de 20 mm. Entre el
generador de calor i el diposit d'expansié no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua. Ha de portar una placa metal-lica
d'identificacié per a la localitzacié en I'esquema de la instal-lacié. El diposit ha de quedar anivellat i aplomat. En el circuit hi ha d'haver una valvula de seguretat incorporada,
de manera que la sobrepressié en el diposit d'expansié mai sigui superior a 0,5 Kg/cm2. En el circuit hi ha d'haver un manometre. La instal-lacié haura d'estar protegida
contra congelacions en cas de glagada. El diposit d'expansi6 ha de suportar un minim de 300 kPa sense que s'apreciin fugues o deformacions. La capacitat del diposit ha de
ser suficient per a absorbir la variacié del volum d'aigua de la instal-lacio, al sobrepassar en 4 °C la temperatura de treball. Cal que quedi suficientment separat dels
paraments que I'envolten, de manera que es pugui instal-lar i manipular. Distancia als paraments laterals: >= 15 cm. Tolerancies d'instal-lacio: posicié: £ 20 mm, aplomat
(posicio vertical): + 5 mm, horitzontalitat (posicid horitzontal): + 5 mm.

Valvules: Poden anar muntades entre tubs o, depenen de la mida, embridades. Totes les claus i valvules han de quedar anivellades, en totes dues direccions, a la posicid
prevista en el projecte. L'algaria de muntatge de I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub.
S'ha de garantir 'estanquitat de les connexions amb els tubs. Aillaments: L'aillament ha d'estar col-locat de manera que no interfereixi amb els 6rgans de comandament de
les valvules i d'altres accessoris de la instal-laci6. Poden ser d'escumes elastomériques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal protegir
I'aillament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d'acer galvanitzat.

Regulaci6 i control: La seva execucié sera la corresponent a les especificacions técniques del fabricant i industrial seguint especificacions de la D.F.

Productes auxiliars: Reblert de la instal-laci.6. La installacié ha de quedar emplenada i en condicions de funcionament, amb la quantitat i tipus de fluid caloportador
especificades a la D.T. Els purgadors i totes les sortides d'aire han de quedar tancades un cop introduit el fluid caloportador. No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de
la instal-laci6. No poden quedar bosses d'aire en cap punt de la instal-lacié. El fluid caloportador ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la instal-lacio. La
prova de servei ha d'estar feta. El fluid caloportador s'ha d'introduir al circuit pels punts previstos en la D.T. Les plaques no poden estar calentes en el moment de dur a
terme la omplerta de la instal-laci6. Per aquest motiu, les tasques d'omplerta s'han de fer amb els captadors ocults a la radiacié solar. Els purgadors s'han de tancar en el
moment en que comencin a sortir algunes gotes de fluid caloportador. S'han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es produeixin.

Control i acceptacié

Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distancies entre suports. Col-locaci¢ i direcci6 dels elements. Diametres de tubs i elements. Distancia
min. d’encreuaments amb altres instal-lacions.

La instal-lacié s'ajustara al que es descriu a la “Seccion HE 4 Contribucion Solar Minima de Agua Caliente Sanitaria”.

Verificacio

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié. Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressid, d’estanquitat i comprovacioé de la xarxa sota pressio
estatica maxima. Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la
rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal-lacié.

Amidament i abonament

ut captadors solars, acumuladors, intercanviadors, bombes, purgadors, dipdsits d’expansié, valvules.

ml tubs, aillament.

m? pintura antioxidant.

| liquid anticongelant.

SISTEMA EQUIPAMENTS | D'ALTRES

1 APARELLS SANITARIS

Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta amb aixetes i accessoris que estan
connectats a la xarxa de sanejament.

Components

Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigiieres, safareigs, abocadors, col-locats de diferents maneres, sistemes de fixacié utilitzats per a garantir la seva
estabilitat, i la seva resisténcia. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, fosa.

Caracteristiques técniques minimes

El suport en alguns casos sera el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i
plats de dutxa. El suport sera el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas d'aigiieres i lavabos encastats sera el propi moble.

En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports solidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.

Control i acceptacié
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verificant la no existéncia de desperfectes. Control de recepcio de distintius de qualitat, i contrpl de recepcid®antb Bls'ds34igs especificats €n projedte i orden~t ~erlnDE
No hi haura entre el possible material de fosa o planes d'acer dels aparells sanitaris amb el gux. 22:1;::;(E)EL$G?EZESOBLE o, DAVID - 20361 [=1§tn[=]
Execuci6. Condicions prévies Emplagament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

Estaran executades les instal‘lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prévies a la col-locaciidels iapsrells anitaris i posterior col-locacio d'aixetes. [CIE:, = Y B
protecci6 o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haura contdcte entresel-pessibtemateriabdefosadsoplanxes-dacerdelscaparells sanitalis
amb el guix.

Fases d'execucio

Preparaci6 zona de treball. Es comprovara que la col-locacio i I'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedira al marcat per un instal-lador
autoritzat d'aquesta ubicacié i dels seus sistemes de subjeccid.

Col-locacid. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona neutra o pasta selladora, igual que
els junts d'unié amb les aixetes. Els aparells metal-lics, tindran instal-lada presa de terra amb cable de coure nu, per a la connexi6 equipotencial eléctrica. S'ha de garantir
l'estanqueitat de la connexié amb el conducte d'evacuaci6 mitjangant una pasta segelladora en els aparells de descarrega horitzontal, o mitjangant un junt de cautxu o de
neopre en els de descarrega vertical. Els mecanismes de descarrega i alimentacio han de quedar regulats de manera que I'aparell funcioni correctament.

Anivellacié. En ambdues direccions en la posicio prevista i fixats solidariament als seus elements suport.

Connexi6 a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la instal-laci6 de fontaneria i amb la xarxa
de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribucié d'aigua hauran d'abocar lliurement a una distancia minima de 20 mm per sobre de la seva vora
superior, o del nivell maxim del sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentacié de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipdsit, hauran
d'incorporar un dispositiu d'antiretorn.

Tolerancies d'execucié. En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigliera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al planol horitzontal < 0 = 5 mm. Inodors,
bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.

Control i acceptacio

Quedara garantida I'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuacio, aixi com amb les aixetes. El nivell definitiu de la banyera sera el correcte per a I'enrajolat, i
la franquicia entre revestiment i la banyera no sera superior a 1,5 mm, que se segellara amb silicona neutra.Comprovacié cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells
sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilitzacié i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i bruticia.

Amidament i abonament

ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal-lacid, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos.

>
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1. DADES GENERALS
1.1. SITUACIO
El local on es realitzaran les obres esta situat a:

CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
43470 LA SELVA DEL CAMP
REF. CATASTRAL: 43147A011000610000DQ
Coordenades UTM:

X:347.043 m

Y: 4.562.619 m

1.2. SOL.LICITANT
El sol.licitant és el titular de 'activitat:

JOAN ESCODA FERRE
NIF: 39881642-X

1.3. OBJECTE

El present document té per objectiu informar de l'impacte paisatgistic derivat de la instal.lacié d'uns
equipaments esportius, concretament, 3 pistes de padel (amb possibilitat d'ampliacié futura amb dues
pistes més) i edifici de serveis auxiliars per albergar una recepcio, vestidors, serveis, magatzem i sala
tecnica.
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2. DESCRIPCIO DEL PAISATGE PREVI

2.1. DESCRIPCIO DEL LLOC

Aquest apartat t¢ com a objectiu la descripcié acurada de I'emplagament on se situa la proposta, finca
amb sol no urbanitzable d’aproximadament 24.000 m2 ubicada al Poligon 76 Parcel-la 61, entre els
camins Pedrafita i Travesser. Aquesta finca esta classificada com a finca de regadiu, tal com queda
reflectida a la Cartografia Cadastral que s’'adjunta. La mencionada finca té diverses subparcel.les i és
en la que esta situada més al sud (indicada a la imatge), d’'una superficie aproximada de 6.000 m2 on
es vol dur a terme la implantacié dels citats equipaments.

SECRETARIA DF ESTADO ]
NDA
L ] % GOBIERNO MINISTERIO
¥ ADMINISTRACIONES PUBLICAS DIRECCION GENERAL < E
- a DEL CATASTRO =ocs

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA DE DATOS CATASTRALES

BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA
Municipio de LA SELVA DEL CAMP Provincia de TARRAGONA
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Emplagament: CAMIi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
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La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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Emplagament: CAMIi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

Situacié: LA SELVA DEL CAMP E

La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

2.2. FACTOR DE VISIBILITAT

En les fotografies seglients es port observar la situacio real de la parcel-la en qliestid, on s'aprecien les
parcel.les del voltant i la seva integracio.

Parcel.la de la
mateixa propietat

-

' A1
b m'."t‘— < ._"’___ q’t
™ Parcel.la per la ﬁ E
nova implantacié  [g&
o i FEEE %-«) =
O g R T
L Y . _.,

i
:

VISTA 1

VISTA 2
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Situacié: LA SELVA DEL CAMP E

La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

VISTA 3

2.3. COMPONENTS | VALOR DEL PAISATGE

El valor del paisatge que ens ocupa i la topografia del mateix son planes sense cap relleu
d'importancia. Es considera no te cap afectacié visual amb les parcel-les del voltant.

Com a valor paisatgistic, a la banda oest i nord comencen els primers accidents muntanyosos del Puig
d’en Cama, en primer terme i La Mussara a darrera.

3. PROPOSTA

3.1. DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA

L'objecte de la present proposta és la construccié de tres pistes de padel i una edificacié destinada a
vestidors i serveis. L'Us dels equipaments sera de publica concurréncia. La situacié dels equipaments
estaria a la part sud de la subparcel-la citada tal com s’assenyala la imatge segient. La seva
construccié i caracteristigues es descriuen a la memoria de projecte adjunta. Els mencionats
equipaments no tenen cap afectacid6 amb les edificacions existents a les parcel.les veines ni amb
I'entorn dels arbres de la parcel-la que ens ocupa.
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La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

;%L)qle earth
C N

sm  aftop 229m

3.2. ESTAT DEL PLANEJAMENT

Es considera el sol no urbanitzable tot aquell que tingui un interés agricola o paisatgistic, fora del urba,
dintre del terme municipal.

El planejament urbanistic que afecta la proposta com anteriorment s’ha exposat és la de Sol No
Urbanitzable segons normativa vigent de I’Ajuntament de la Selva del Camp.

L'0s previst és un Us admes segons la Llei d’'urbanisme.

3.3. SINTESI

En conclusié de I'estudi redactat, es tracta de la construccié d’'uns equipaments esportius i serveis,
segons projecte adjunt i amb materials tradicionals, amb estuctura de formigé i tancaments de bloc
ceramic, per la qual cosa es pot considera que no te cap impacte paisatgistic desfavorable i que pugui
enfosquir I'entorn.

La Selva del Camp, abril de 2014

-

Enginyer Técnic Industrial.
David Rodriguez Robles
Col-legiat nim. 20.361 CETIT

DOMOTIK ENGINYERIA | SERVEIS pag. 8
www.domotik.cat




PROJECTE D'INSTAL.LACIO D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS :
| EDIFICI DE SERVEIS AUXILIARS S, .
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La informacié de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR
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PROJECTE D’'INSTAL.LACIO D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS
| EDIFICI DE SERVEIS AUXILIARS

JOAN ESCODA FERRE

CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61

43470 LA SELVA DEL CAMP

A
1SO 9001:2008

’%% CoL-LEGI D'ENGINYERS  \/|SAT LE019579

Obra: PROJECTE OBRES E 1_i.|'E
Col-legiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361 h-!
Emplagament: CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61 E

Situaci6: LA SELVA DEL CAMP

=z~ TECNICS INDUSTRIALS 01/04/2014

DE TARRAGONA

La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

lll. PRESSUPOST
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PROJECTE D’'INSTAL.LACIO D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS

| EDIFICI DE SERVEIS AUXILIARS
JOAN ESCODA FERRE

CAMi TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
43470 LA SELVA DEL CAMP

R

3 1SO 9001:2008

;%Zm COL-LEGI D'ENGINYERS VISAT LE019579

2 N
~ %" TECNICS INDUSTRIALS

DE TARRAGONA 01/04/2014
Obra: PROJECTE OBRES EyE

Collegiat: RODRIGUEZ ROBLES, DAVID - 20361
Emplagament: CAMI TRAVESSER, POL. 11, PARC. 61
Situacié: LA SELVA DEL CAMP [=]

La informaci6 de control del contingut formal del document es troba referenciat en el CodiQR

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS %

co1 OBRA CIVIL...co et e 30.600,00 42,65
Cco2 INSTAL.LACIONS 21.000,00 29,27
C03 EQUIPAMENTS ESPORTIUS. ..ot 18.000,00 25,09
Co4 SEGURETAT ISALUT ... 2.150,00 3,00

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 71.750,00

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 71.750,00

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 71.750,00

Puja el pressupost general I'esmentada quantitat de SETANTA-UN MIL SET-CENTS CINQUANTA EURCS

La Selva del Camp, abril de 2014

-

Enginyer Tecnic Industrial.
David Rodriguez Robles
Col-legiat nim. 20.361 CETIT
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